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vymezeni zastavBNEN0 UZEMI ..........oiui it e
zakladni koncepce rozvoje Uzemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot ...

urbanisticka koncepce, véetné vymezeni zastavitelnych ploch, ploch pfestavby a systému sidelni
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koncepce verejné infrastruktury véetné podminek pro jeji umistovani.........ccccooceevieeveenie e

koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch a stanoveni podminek pro zmény v jejich

vyuziti, tzemni systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozni opatfeni, ochrana

pred povodnémi, rekreace, dobyvani lozisek nerostnych surovin a podobné...........ccccecevveiiverinnnne

stanoveni podminek pro vyuZiti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti s uréenim prevazujiciho
Gcelu vyuziti (hlavni vyuziti), pokud je mozné jej stanovit, pfipustného vyuziti, nepfipustného
vyuziti (véetné stanoveni, ve kterych plochach je vylou¢eno umistovani staveb, zafizeni a jinych
opatfeni pro U¢ely uvedené v § 18 odst. 5 stavebniho zékona), popfipadé stanoveni podminéné
pfipustného vyuziti téchto ploch a stanoveni podminek prostorového uspofadani, véetné
zakladnich podminek ochrany krajinného razu (naptiklad vySkové regulace zastavby, charakteru

a struktury zastavby, stanoveni rozmezi vyméry pro vymezovani stavebnich pozemk a intenzity
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vymezeni vefejné prospésnych staveb, verejné prospésnych opatfeni, staveb a opatfeni k
zajiStovani obrany a bezpeénosti statu a ploch pro asanaci, pro které Ize prava k pozemkim a

SEAVOAM VYVIASTNIT ... e e

vymezeni vefejné prospésnych staveb a vefejnych prostranstvi, pro které Ize uplatnit pfedkupni

pravo, s uvedenim v ¢&i prospéch je predkupni pravo zfizovano, parcelnich ¢isel pozemku, nazvu

katastralniho Gzemi a popfipadé dalSich Udaji podle § 5 odst. 1 katastralniho zakona....................

stanoveni kompenzacnich opatfeni podle § 50 odst.6 stavebniho zakona ...........ccccccvvcviiiieiicnnne

vymezeni ploch a koridor(, ve kterych je provéreni zmén jejich vyuziti Gzemni studii podminkou

pro rozhodovani, a dale stanoveni Ihlity pro pofizeni Gzemni studie, jeji schvaleni pofizovatelem

a vlozeni dat o této studii do evidence Uzemné planovaci EiNNOS.........covevveeiiiviiieie e

vymezeni ploch a koridor(, ve kterych je rozhodovani o zménach v tzemi podminéno vydanim
regulacniho planu v rozsahu podle pfilohy €. 9, stanoveni zda se bude jednat o regulacni plan z
podnétu nebo na zadost, a u regulaéniho planu z podnétu stanoveni pfiméfené Ihity pro jeho

postup pfi pofizeni zmény UZemMNINO PIANU........ooiiiiiiiieee e
vyhodnoceni koordinace vyuzivani Uzemi z hlediska $irSich vztaht v Uzemi ......ccccooeiiiiiiiiciiees

soulad navrhu zmény Uzemniho planu s politikou Uzemniho rozvoje a tzemné planovaci
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soulad s cili a ukoly Gzemniho planovani, zejména s pozadavky na ochranu architektonickych a
urbanistickych hodnot v Uzemi a pozadavky na ochranu nezastavéného Uzemi..........cccoceveeiecnuenne
soulad navrhu Uzemniho planu s pozadavky stavebniho zédkona a jeho provadécich pravnich
L= =] OSSP
soulad s pozadavky zvlastnich pravnich predpisl a se stanovisky dotéenych organd podle
zvlastnich pravnich predpisu, popfipadé s vysledkem feSeni rozporQ.........ccceceeveeeenieeenieesneeenene
zprava o vyhodnoceni vlivd na udrzitelny rozvoj Uzemi obsahujici zakladni informace o

vysledcich tohoto vyhodnoceni véetné vysledk( vyhodnoceni vlivli na zivotni prostfedi....................
stanovisko krajského Uradu podle § 50 odst.5 stavebniho zakona...........ccceeviieiiieicieeieeeee e
sdéleni, jak bylo stanovisko podle § 50 odst.5 stavebniho zakona zohlednéno, s uvedenim
zavaznych ddvodu, pokud nékteré pozadavky nebo podminky zohlednény nebyly............................
vyhodnoceni splnéni pozadavk( zadani, popfipadé vyhodnoceni souladu s body (1-4) uvedenymi
ve vyhlaSce 500 v pfiloze 7 €asti 1. DOA D) .....oeouiiii e
komplexni zdivodnéni pfijatého FeSeni v€etné vybrané varianty.............cccccooeiiiiiiiiiiecc e
vyhodnoceni U¢elného vyuziti zastavéného Uzemi a vyhodnoceni potfeby vymezeni

ZastaviteINYCh PIOCK .........oi e e
vycet zaleZitosti nadmistniho vyznamu, které nejsou feseny v zasadach Gzemniho rozvoje (§ 43
odst. 1 stavebniho zékona), s odivodnénim potfeby jejich vymezeni ...
vyhodnoceni pfedpokladanych diisledkd navrhovaného feSeni na zemédélsky padni fond a
pozemky Uréené K PINENT FUNKCT 1858 .......eiiieiiiiee et see e
rozhodnuti 0 namitkach vcetné jejich 0dUVOANENT ........cooviiiiiiie e
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Udaje o poctu listt odlvodnéni Uzemniho planu a poc¢tu vykrest k nému pfipojené grafické ¢asti.....
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VYROK ZMENY é&. 2 UZEMNIHO PLANU

= v UP Malovice je v nadpisu zménén text z ,NAVRH ... na ,VYROK ...*
a) vymezeni zastavéného uzemi

Zastavéné Gzemi bylo Zménou &. 2 UP Malovice aktualizovano k 1. 4. 2016.
Zménou &. 2 UP Malovice dochazi k rozéifeni zastavéného Gizemi. Jedna se o zafazeni pozemku p. &. 102/5

jako vodni plochy, pozemku ¢&. 102/1 jako vefejného prostoru okolo vodni nadrze a pozemku p. €. 98/13,
102/17 a 114/14 jako ploch bydleni, vSe v k. G. Malovice. V k. 0. Krtely jsou dva pozemky p. €. 1772/20 a p. €.
351, ovocné sady, zafazeny do zastavéného Uzemi jako plocha bydleni a plocha rekreace - soukroma zelen
urbanizovana. Ostatni zastavéna Uzemi se neméni. RozSifeni zastavéného Uzemi je vyznaceno v grafické
casti.

V této kapitole je vypusténa véta ,V Malovicich je zastavéné Gzemi vymezeno k 1. 10. 2007.

b) zakladni koncepce rozvoje uzemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

Nazev kapitoly b) je zménén z ,koncepce rozvoje tizemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot‘ na ,zakladni
koncepce rozvoje...".
Koncepce rozvoje tizemi se Zménou &. 2 UP Malovice neméni.

V kapitole HODNOTY KULTURNI je upraven vyéet PAMATKOVE CHRANENYCH OBJEKTU:

Malovice
Rejstr. €. 14897/3-3669 roubena stodola ¢p. 1
33169/3-5166 vySinné opevnéné sidlisté - hradisté, archeologické stopy
Malovieky
Rejstr. €. 21095/3-3670 kamenny mustek pres Kréinku
Holeckov
Rejstt. ¢. 15320/3-3668 zemédélsky dvar Rabin
44676/3-5975 kovany kfiz pfi vstupu do vsi mezi 2 lipami
Podefisté
Rejstr. €. 21443/3-3725 hrad Podéhusy, archeologické stopy, na pravém biehu Bezdrevského
potoka
23883/3-3726 zemédélska usedlost ¢p. 16
19129/3-3727 kaple Panny Marie Ruzencové
21687/3-3728 bozi muka, smér Netolice, pfi ¢p. 33
22407/3-3729 vyklenkova kaplicka, severni okraj vsi, pfi silnici smér Lékarova Lhota
Krtely
Rejstr. €. 17188/3-3607 deputansky dvojddm ¢&p. 7 - pamatkou do 25. 4. 2013

34562/3-3608
18830/3-3609

zemédélska usedlost ¢p. 9 - pamatkou do 25. 4. 2013
zemeédélska usedlost ¢p.26

mohylové pohfebisté (jizné od obce v Krtelském lese)
V kapitole HODNOTY KULTURNI jsou doplnény Podminky ochrany kulturnich hodnot:

Podminky ochrany

Zejména je tfeba zachovat kulturni dédictvi. VeSkeré déje, Cinnosti a zafizeni musi respektovat kvalitu
urbanistického, architektonického a pfirodniho prostfedi. Rozvoj kulturnich hodnot Ize podporovat napf.
realizaci novych objektd drobné architektury, kvalitni Gpravou vefejnych prostranstvi a zvySenou péci
o ztvarnéni novostaveb a rekonstrukci tak, aby respektovaly mistni hodnoty pfirodni i kulturni. Stavby i zmény
staveb musi disledné respektovat charakter, prostorové usporadani a méfitko dochované zastavby - zejména
dodrzeni hmot a proporci objektl vzhledem k stavajicim tradiénim sousednim stavbam (ij. charakteristicky
obdélnikovy pudorys, vySka hfebene, vySka fimsy, tvar a sklon stfechy, Stity ajejich orientaci, historické
architektonické detaily).

Na stavbach, které jsou pohledovymi dominantami a kulturnimi hodnotami Uzemi se nepfipousti stavebni
Upravy a zmény pruceli a umistovani zafizeni, které by narusily jejich vzhled a sniZily jejich estetickou hodnotu



(napf. dostavby garadzi a skladi, instalace anténnich systém( astozar( pro pfenos radiovych signdld,
parabolické antény, reklamni zafizeni a billboardy, reklamni nasténné malby apod.). Podstatné je uchovani
stavajiciho uspofadani cennych staveb véetné hospodarskych €asti (moznost rekonstrukce a prestavby napf.
na bydleni). Rovnéz veSkeré Upravy venkovnich prostort a ploch musi byt feSeny s ohledem na historické
prosttedi a krajinny raz.

Na plochach vefejnych prostranstvi neni zadouci pfipustit takové Upravy, které by znehodnocovaly dané
prostfedi, zejména architektonicky pfiznivé dominanty. Dulezité je feSit pfechod urbanizované casti
zastavéného Uzemi do neurbanizovaného Uzemi tak, aby nedos$lo k vaznému naruSeni obrazu sidel.
Vysadbou ochranné zelené je mozné zmirnit negativni dopad zemédélskych a vyrobnich staveb na krajinny
raz.

V kapitole HODNOTY CIVILIZACNI jsou dopinény Podminky ochrany civilizaénich hodnot:

Podminky ochrany - navrh ochrany civilizaénich hodnot spociva v jejich zachovani a podporou vybudovani
novych vodovodnich fadl, kanaliza¢nich fad( a plynovodu v ramci nové zastavby a k doposud nenapojenym
objektim, osazenim novych trafostanic a zachovani cyklotras a cyklostezek.

V kapitole HODNOTY PRIRODNI - Ochrana hodnot je opravena definice ,regulativy” v téchto vétach:

V navrhu je nezbytné dodrzet podminky prostorového uspofadani pro stavajici i navrzenou zastavbu.
Z navrzenych podminek je nezbytné zddraznit a dodrzet predevsim:...

c) urbanisticka koncepce, véetné vymezeni zastavitelnych ploch, ploch prestavby a
systému sidelni zelené

V kapitole URBANISTICKA KONCEPCE je doplnén text ,Zménou &. 2 UP Malovice je plocha Tl 30 rozsifena
a jsou vymezeny nové plochy prestavby uréené pro vyrobu a skladovani a nové zastavitelné plochy pro bydleni
a obcanské vybaveni.”

V kapitole ¢) je dopInén nadpis ,VYMEZEN{ ZASTAVITELNYCH PLOCH A PLOCH PRESTAVBY*
V kapitole VYMEZENI ZASTAVITELNYCH PLOCH A PLOCH PRESTAVBY je:

= doplnén text ,V pfipadé stfetu navrhovanych ploch s ochrannymi pasmy je nutné feSit vyjimku z téchto
ochrannych pasem (dale jen ,OP) v navazujicich fizenich.”

= adoplnéna tabulka:

&. 30 Tl - k.G. Malovice - navrh plochy technické infrastruktury - COV, véetné vodnich ploch - dogigtovacich
nadrzi - vychodni oddélena ¢ast sidla Hradisté

€. 50 OV - k.0. Malovi¢ky - navrh plochy ob€anského vybaveni s vefejnou zeleni - severni ¢ast sidla Malovice

¢. 117 BRp - k. 0. Malovice - navrh plochy bydleni v rodinnych domech s vefejnou zeleni - jizni ¢ast sidla
Malovice, plocha uréena k prestavbé.

€. 124 OV - k. 0. Malovicky - navrh plochy ob&anského vybaveni - severovychodni ¢ast sidla Malovicky,
navazujici na zastavéné Uzemi.

€. 125 QV - k. U. Malovi¢ky - navrh plochy ob¢anského vybaveni - zapadni ¢ast sidla Malovicky, v zastavéném
Gzemi.

€. 126 BR - k. U. Malovice - navrh plochy bydleni v rodinnych domech - jizni ¢ast sidla Malovice u kravina, ¢ast
plochy je v zastavéném Uzemi.

€. 127 VSp - k. U. Podefisté - navrh plochy vyroby a skladovani - severni ¢ast sidla Podefisté, prestavbova
plocha v zastavéném Uzemi. Pavodni vyuZiti plochy - zemédélska stavba.

¢. 128 VSp - k. 0. Podefisté - ndvrh plochy vyroby a skladovani - severovychodni &ast sidla Podefiste,
prestavbova plocha v zastavéném Gzemi. Puvodni vyuZiti plochy - plocha pro bydleni v rodinnych domech.

€. 129 BR - k. 0. Krtely - navrh plochy bydleni v rodinnych domech - jihozdpadné od sidla Krtely, navazujici
na zastavéné Gzemi.

¢. 133 VP - k. 0. Malovice - navrh plochy vefejného prostranstvi - jizni ¢ast sidla Malovice u kravina, ¢ast
plochy je v zastavéném Gzemi.

V poslednim odstavci pod tabulkou ,Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby*je doplnén text ,véetné
plo$nych a prostorovych podminek®.

V kapitole SYSTEM SIDELNI ZELENE je doplnén odstavec ,Navrhovana plocha bydleni & 126 je v severni
¢asti doplnéna plochou verejného prostranstvi €. 133, ktera pIni funkci vefejné zelené spolu s komunikacnim
propojeni.*




d) koncepce verejné infrastruktury véetné podminek pro jeji umistovani

Nazev kapitoly d) je zménén z ,koncepce verejné infrastruktury a dalsiho obéanského vybaveni véetné
podminek pro jejich umistovani“ na ,koncepce verejné infrastruktury véetné podminek pro jeji
umistovani“.

Koncepce vefejné infrastruktury se Zménou &. 2 UP Malovice neméni.

V kapitole KONCEPCE DOPRAVNI INFRASTRUKTURY A PODMINKY JEJIHO UMISTOVANI je dopinén
nadpis ,SILNICNI DOPRAVA*

V kapitole d) KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY VEETNE PODMINEK PRO JEJi UMISTOVANI je
doplnén nadpis ,KONCEPCE TECHNICKE INFRASTRUKTURY*

V kapitole KONCEPCE ZASOBOVANI EL. ENERGIi je dopInén novym odstavcem:

,Zménou &. 2 UP Malovice jsou v souladu s AZUR vymezeny dva koridory elektrického vedeni. Ve vychodni
casti k. 0. Krtely, pfechazejici do k. 4. Malovice je vymezena plocha TI131.Ee36, zdmér vedeni zvlasté
vysokého napéti - ZVN 400kV Kocin - Pfestice, v §ifi 250 m. V zapadni ¢asti k. U. Malovice, zasahujici i do
k. U. Krtely, je vymezena plocha TI132.Ee37, zdmér vedeni zvlasté vysokého napéti - ZVN 400kV a prelozky
vedeni velmi vysokého napéti - VVN 110kV - Kocin — Dasny, v jizni ¢asti v Sifi 400m a na Uzemi krajinné
pamatkové zény Libé&jovicko-Lomecko zGzen na 250 m.“

V kapitole KONCEPCE ZASOBOVANI PLYNEM - ZASOBOVANI ZEMNIM PLYNEM je doplnén a nahrazen
v poslednim odstavci text:

»..koridor technické infrastruktury T1130.Ep10 pro..."

V kapitole KONCEPCE OBEANSKEHO VYBAVENI je dopinén a nahrazen v prvnim bodé text:
....av8 tfi ... a severozapadni ¢ast zastavéného Uzemi sidla Malovicky.

V kapitole KONCEPCE VEREJNYCH PROSTRANSTVi je doplnéna véta:

,Zménou ¢&. 2 UP Malovice byla vymezena nova plocha vefejného prostranstvi ¢. 133.

e) koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch a stanoveni podminek pro
zmény v jejich vyuziti, uzemni systém ekologické stability, prostupnost krajiny,
protierozni opatieni, ochrana pred povodnémi, rekreace, dobyvani lozisek
nerostnych surovin a podobné

V néazvu kapitoly e) je zménén text z ,....dobyvani nerostu...“ na ,,dobyvani loZisek nerostnych surovin ...*“.
Zménou &. 2 UP Malovice nedojde ke zméné koncepce usporadani krajiny.
V kapitole NAVRH USPORADANI KRAJINY je nahrazen v prvnim odstavci text:

~Me-volnékrajiné V nezastavéném Gzemi.... Nemélo-by Nesmi ...*

V kapitole NAVRH SYSTEMU USES je vypustén vycet prvki USES, jsou zachovany jen tabulky USES.
V tabulce USES bylo zménéno &islo oznaceni pro regionalni biokoridor Cichticky les - Peklo na RBK 376.

V kapitole NAVRH SYSTEMU USES je nadpis ,Regulativy pro ...“ zménén na ,Podminky vyuziti pro ...*, a
jsou zménény celé tabulky podminek vyuziti prvkd USES

Hlavni vyuziti
Biokoridor - regionalni, lokalni LBK
- stav, navrh
Pripustné vyuziti

Je takové vyurziti, které je uvedeno v podminkach vyuziti daného typu plochy s rozdilnym zpdsobem vyuziti
jako hlavni, pfipustné ¢&i podminéné pripustné, které zajiStuje vysoké zastoupeni druhG organisml a
pfirozenou skladbu bioty a které nenaruSuje nevratné pfirozené podminky stanovisté a nesnizuje aktudlni
miru ekologické stability sou¢asnych biokoridor( a neznemoznuje zalozeni navrhovanych biokoridord.

Podminéné vyuziti

Nezbytné nutné stavby pro lesni hospodarstvi a liniové stavby dopravni a technické infrastruktury, rozsiteni a
smérové ¢&i vySkové Upravy tras silnic Ill. tfidy, vodohospodarska zafizeni, protierozni a protipovodriova
opatfeni, revitalizace tokd, stavby malych vodnich nadrzi atd. zasplnéni  podminky
nejmensiho zadsahu do biokoridoru a  naruSeni  jeho funkénosti.  PFi umistovani  liniovych  staveb
upfednostiiovat jejich pficné ¢&i nejkratsi kfizeni s biokoridory, jiné umisténi téchto staveb je vyjimecné
pfipustné, a to pouze za podminky zachovani minimalnich prostorovych parametrd a naruseni funkénosti




biokoridoru. Stavby prochazejici USES by mély byt uzplsobovany tak, aby nevytvarely migraéni
bariéru pro organismy.

Nepfipustné vyuziti

Zmeny zpUsobu vyuZiti, které by snizovaly souCasny stupen ekologické stability daného Gzemi zafazeného do
USES (zmény druhu pozemku s vy$Sim stupném ekologické stability na druh s niz§im stupném ekologické
stability), dale pak zmény, které jsou v rozporu s funkci biokoridoru, jakékoliv zmény zpusobu vyuziti, které by
znemoznily nebo ohrozily funk&nost biokoridor(i, nebo Uzemni ochranu ploch navrhovanych k za¢lenénym do
nich. Nepfipustné je zfizovani a provozovani zafizeni nesouvisejicich s hlavnim, pfipustnym a podminéné
pFipustnym vyuzitim. Nepfipustné jsou ¢innosti, které jsou v rozporu se zajmy a ochranou pfirody a krajiny.
Umistovani oploceni a jinych pfekazek v pohybu zvéfe a lidi. Nepfipusiné je umistovani staveb nadmistniho
vyznamu vyjma zamért nadmistniho vyznamu prevzatého z AZUR JCK. Nepfipustné je umistovani dopravni
a technické infrastruktury nadmistniho vyznamu vyjma zameérd nadmistniho vyznamu prevzatych z AZUR
JeK.

Hlavni vyuziti

Biocentrum - regionalni, lokalni LBC, RBC
- stav, navrh

Pripustné vyuziti

Je takové vyurziti, které je uvedeno v podminkach vyuziti daného typu plochy s rozdilnym zpdsobem vyuziti
jako hlavni, pfipustné ¢i podminéné prfipustné, které zajisStuje vysoké zastoupeni druhl organismd a
prirozenou skladbu bioty a které nenaruSuje nevratné pfirozené podminky stanovisté a nesnizuje aktualni
miru ekologické stability sou€asnych biocenter nebo neznemoznuje zalozeni navrhovanych biocenter.

Podminéné vyuziti

Nezbytné nutné liniové stavby dopravni a technické infrastruktury, vodohospodarské zafizeni, protierozni a
protipovodriova opatfeni, revitalizace tokd, stavby malych vodnich nadrzi atd. za splnéni podminky
nejmensiho zadsahu do biocentra a naruseni jeho funkénosti.

Nepfipustné vyuziti

Zmeény zpUsobu vyuZiti, které by snizovaly soucasny stupen ekologické stability daného Gzemi zafazeného do
USES (zmény druhu pozemku s vy$Sim stupném ekologické stability na druh s niz8§im stupném ekologické
stability), dale pak zmény, které jsou v rozporu s funkci téchto ploch v USES, jakékoliv zmény zplsobu
vyuziti, které by znemoznily nebo ohrozily funkénost biocenter, nebo Uzemni ochranu ploch navrhovanych
k za¢lenénym do nich. Nepfipustné je zfizovani a provozovani zafizeni nesouvisejicich s hlavnim, pfipustnym
a podminéné pripustnym vyuzitim. Nepfipustné jsou ¢&innosti, které jsou v rozporu se zajmy a ochranou
pfirody a krajiny. Umistovani oploceni a jinych pfekazek v pohybu zvéfe a lidi. Nepfipustné je umistovani
staveb nadmistniho vyznamu vyjma zamért nadmistniho vyznamu prevzatého z AZUR JEK. Nepfipustné je
umistovani dopravni a technicke infrastruktury nadmistniho vyznamu vyjma zamérd nadmistniho vyznamu
prevzatych z AZUR JEK.

f) stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti s uréenim
prevazujiciho uéelu vyuziti (hlavni vyuziti), pokud je mozné jej stanovit,
pripustného vyuziti, nepripustného vyuziti (véetné stanoveni, ve kterych plochach
je vylouéeno umist'ovani staveb, zarizeni a jinych opatreni pro ucely uvedené v §
18 odst. 5 stavebniho zakona), popripadé stanoveni podminéné pripustného
vyuziti téchto ploch a stanoveni podminek prostorového usporadani, véetné
zakladnich podminek ochrany krajinného razu (napfiklad vyskové regulace
zastavby, charakteru a struktury zastavby, stanoveni rozmezi vyméry pro
vymezovani stavebnich pozemku a intenzity jejich vyuziti)

Nazev kapitoly f) je zménén z ,stanoveni podminek pro vyuZiti ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti, s uréenim
prevazujiciho vyuZiti (hlavni vyuZiti), pripustného vyuZiti, podminéné pripustného, nepfipustného vyuZiti),
vyuZiti téchto ploch a stanoveni podminek prostorového usporadani, véetné zakladnich podminek ochrany
krajinného razu* na ,stanoveni podminek pro vyuZiti ploch s rozdilnym zpusobem vyuZiti, s uréenim
prevazujiciho vyuziti (hlavni vyuZiti), pokud je mozné jej stanovit, pripustného vyuziti, nepripustného
vyuZiti (véetné stanoveni, ve kterych plochdch je vyloué¢eno umistovani staveb, zafizeni a jinych
opatreni pro ucely uvedené v § 18 odst. 5 stavebniho zakona), popripadé stanoveni podminéné
pripustného vyuzZiti téchto ploch a stanoveni podminek prostorového usporadani, véetné zakladnich



podminek ochrany krajinného razu (napriklad vyskové regulace zastavby, charakteru a struktury
zdstavby, stanoveni rozmezi vyméry pro vymezovani stavebnich pozemku a intenzity jejich vyuZiti):.

V kapitole VYMEZENI PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITIi se méni jak tabulka definice pouzitych
pojmd, tak i tabulky s navrzenymi podminkami pro vyuziti Gzemi pro vSechna funkéni vyuziti.

V kapitole VYMEZENI PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi v tabulce Definice pouzitych pojmu
byl zménén text:

= vodstavci ,Obecné“ na ,Stanoveni podminek u stavajicich ploch se vztahuje pouze na zmény
soucasného stavu (pfistavby, nastavby a dostavby). Je tedy pfipustnd moznost, ze jiz stavajici zastavba
neni v souladu s podminkami umozriujici zmény sou¢asného stavu.”;

= slovo ,regulativy“ nahrazeno textem ,podminky vyuziti Uzemi“ a ,prostorové podminky*;
= ajsou doplnény ,Pouzité pojmy*

Sklady krmiva u rybnikd - pfizemni stavba do 25m? umozriujici uskladnéni krmiva nebo stavba technického
charakteru (napf. oceloplechova sila), bez omezeni vysky.

Véelin - nepodsklepena jednopodlazni stavba na patkach nebo sloupcich. Maximalni velikost stavby 25m?
a maximalni vySka stavby nad terénem 4m.

Venkovské prostfedi - prostfedi s osobitymi mezilidskymi vztahy, vyznacujicimi se_nizkou mirou anonymity
a Castymi pfibuzenskymi vazbami s obyvateli sousednich i vzdalenéjSich obci. Zivotni styl venkovského
obyvatelstva je charakteristicky zna¢nym podilem ¢asu straveného mimo dum - napf. prace na zahrad¢, chov
domaci dribeZe nebo aktivni odpocinek.

Cinnosti narusujici venkovské prostiedi jsou veskeré &innosti vyzadujici ochranu pred zatézi okoli (hlukem,
vibracemi, prachem, pachem, exhalacemi).

V kapitole VYMEZENi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi pod tabulkou Definice pouzitych
pojmu pfidan text ,,Pro véechna funkéni vyuZiti je nepfipustné umistovani staveb nadmistniho vyznamu vyjma
zaméri nadmistniho vyznamu prevzatého z AZUR JEK, a dale umistovani dopravni a technické infrastruktury
nadmistniho vyznamu vyjma zamérd nadmistniho vyznamu pfevzatych z AZUR JEK.“

V kapitole VYMEZENi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi ve véech tabulkach stanoveni
podminek zpasobu vyuziti Gzemi pro jednotliva funkéni vyuZiti je zménén text:

= Druh regulativi“ za , Typy podminek” a ,Regulativ...” za ,Podminky...";
= ,Plo$né regulativy” za ,Podminky pro plosné vyuziti Gzemi*;

= VySkové regulativy” za ,Podminky pro vyskové vyuziti Gzemi“;

= ,Prostorové regulativy” za ,Podminky pro prostorové vyuziti Gzemi*.

V kapitole VYMEZENI PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi ve véech tabulkiach stanoveni
podminek zplsobu vyuziti Gzemi pro jednotliva funkéni vyuZziti je vypustén veSkery vycet indext navrzenych
ploch.

V kapitole VYMEZENi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi v tabulce Plochy bydleni v rodinnych
domech - stav je:

= v Pfipustném vyuziti zménén text z ,Pfestavby, dostavby (nové RD), rekonstrukce a modernizace...“ na
,Zmény staveb a nova vystavba...“; vypustén text ..., vestavéna..., drobna...“ a doplnéno ,,...(napf.
administrativni zafizeni, obchody do 500 m?, provozovny sluzeb),...«

= v Nepfipustném vyuziti vypustén text ,Ostatni funkce, neuvedené jako pfipustné,...“ a doplnéno
»...vyrobni a primyslové provozovny, velkokapacitni chovy zivocisné vyroby a péstitelské ¢innosti,..." a
~Nova...“

V kapitole VYMEZENI PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI v tabulce Plochy bydleni v rodinnych
domech - navrh a prestavba:
= jsou ve Vymezeni zastavitelnych ploch doplnény dvé plochy bydleni:

BR 126 Navrh plochy bydleni v rodinnych domech - jizni ¢ast sidla Malovice, u kravina.
Cast plochy se nachazi v zastavéném Uzemi. Navrzena plocha dopliiuje stavajici zastavbu v sidle
Malovice, je pfistupnd ze stavajici mistni komunikace a je mozné ji napojit na stavajici technickou
infrastrukturu.
BR 129 Navrh plochy bydleni v rodinnych domech - jihozdpadné od sidla Krtely.
Navrzend plocha navazuje na stavajici zastavbu, je mozné ji napojit na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu.;



* je v PFipustném vyuziti vypustén text ,..., vestavéna..., drobnd...“ a doplnéno ,,...(napf. administrativni
zafizeni, obchody do 500 m2, provozovny sluzeb),...;
= je nahrazeno ,Podminéné vyuziti“ za ,Podminéné pfipustné vyuziti*;

= je v Nepfipustném vyuziti vypustén text ,Ostatni funkce, neuvedené jako pfipustné nebo podminéné
pripustné, zejména...“ a doplnéno ,...vyrobni a primyslové provozovny, velkokapacitni chovy Zivocisné
vyroby a péstitelské ¢innosti,...“ a ,Nova vystavba samostatné stojicich malometraznich objektl sezénni
rekreace.”, slovo ,individualni“ je vypusténo;

= je v Poctu staveb na navrzenych plochach vypusténa plocha BR 50.

V kapitole VYMEZENi PLOCH S ROZDIiLNYM ZPUSOBEM VYUZITi v tabulce Plochy bydleni v rodinnych
domech v negativnim vlivu prostiedi zemédélské vyroby - navrh je:

= nahrazeno ,Podminéné vyuziti“ za ,Podminéné pfipustné vyuziti*;

“

= vPodminéné pfipustném vyuziti vypustén text ..., vestavéna..., drobna...“ a doplnéno ,...(napf.
administrativni zafizeni, obchody do 500 m?, provozovny sluZeb),... (napf. kadefnictvi, krejéovstvi).;

= doplnéno Nepfipustné vyuziti: ,VeSkeré €innosti narusujici venkovské prostredi, odstavna stani a garaze
pro nakladni automobily a autobusy, hromadné garaze, vyrobni a primyslové provozovny, velkokapacitni
chovy zivocisné vyroby a péstitelské ¢innosti, nakupni zafizeni nad 500 m2 celkové zastavéné plochy,
zafizeni dopravnich sluzeb a autobazary. Nova vystavba samostatné stojicich malometraznich objekt
sezonni rekreace (sruby, zahradni chaty, stavebni burky apod.).”

V kapitole VYMEZENIi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi v tabulce Plochy bydleni v bytovych
domech je:

= v Pfipustném vyuziti vypustén text ..., vestavéna..., drobna...“ a doplnéno ,...(napf. administrativni
zafizeni, obchody do 500 m?, provozovny sluzeb),... (napf. kadefnictvi, krejéovstvi).*;

= v Nepfipustném vyuziti vypustén text ,Ostatni funkce, neuvedené jako pfipustné, zejména...“ a doplnéno
Lvyrobni a prdmyslové provozovny, velkokapacitni chovy zivoc¢isné vyroby a péstitelské cinnosti,..."
a ,Nova..."

V kapitole VYMEZENi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi v tabulce Plochy obé&anského
vybaveni - stav je:

= v Pfipustném vyuziti vypustén text ,Funkce poskytujici...“ a nahrazen ,Zmény staveb a vystavba novych
objektld pro...“; a upravena posledni véta v odstavci ,Na téchto plochach je rovnéz pfipustné doplrikové
bydleni.”

= v Nepfipustném vyuziti doplnén text ,...a Cerpaci stanice pohonnych hmot. Nepfipustné jsou zejména
samostatné objekty pro bydleni a individudlni rekreaci, jakékoli ¢innosti a zplsoby vyuziti, které jsou nebo
by mohly byt v rozporu s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim, popf. by branily tomuto
zpUsobu vyuziti.”.

V kapitole VYMEZENi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi v tabulce Plochy obé&anského
vybaveni - navrh je:

= ve Vymezeni zastavitelnych ploch jsou doplnény dvé plochy ob&anského vybaveni:
OV 124 Navrh plochy obéanského vybaveni - severovychodni ¢ast sidla Malovicky.
Navrzena plocha rozSifuje zastavbu sidla, je dopravné obsluzna ze silnice Ill. tfidy, je mozné napojeni na
stavajici technickou infrastrukturu.
Je nutné respektovat max. hranici negativniho vlivu prostfedi zemédélské vyroby zasahujici do plochy,
ochranné pasmo silnice lll. tfidy na jihozapadnim okraji plochy.
OV 125 Navrh plochy obcanského vybaveni - severozapadni cast sidla Malovicky, soucast
zastavéného Uzemi.
Jedna se o zménu funkéniho vyuZziti ze stavajici plochy rodinného bydleni na navrzenou plochu ob&anské
vybavenosti. Navrzend plocha je dopravné obsluzna ze stavajici mistni komunikace.
Je nutné respektovat lozisko nerostnych surovin, ve kterém se plocha nachazi.;

» v Pripustném vyuziti vypustén text ,Funkce poskytujici...“ a nahrazen ,Zmény staveb a vystavba novych
objektld pro...“; a upravena posledni véta v odstavci ,Na téchto plochach je rovnéz pfipustné doplrikové
bydleni.”

= doplnéno Podminéné pfipustné vyuziti ,Podminéné pfipustnd je vystavba provozoven k Upravé a opravé
motorovych vozidel. Provozovny k Upravé a opravé motorovych vozidel jsou umoznény za podminky, ze
budou dodrzeny hygienické limity pro nejblizsi chranény venkovni a vnitini prostor staveb a chranény
venkovni prostor a déle, ze nepfiznivé vlivy z provozu se nebudou nadmérné projevovat mimo hranice
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vlastniho pozemku, a za podminky minimdlni vzdalenosti 50 m od chranénych venkovnich i vnitfnich
prostor staveb pro bydleni.”

v Nepfipustném vyuziti doplnén text ,...a Cerpaci stanice pohonnych hmot. Nepfipustné jsou zejména
samostatné objekty pro bydleni a individudlni rekreaci, jakékoli ¢innosti a zplsoby vyuziti, které jsou nebo
by mohly byt v rozporu s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim, popf. by branily tomuto
zpUsobu vyuziti.”.

v Poctu staveb na navrzenych plochach jsou vypustény plochy OV 21, OV 59 a OV 60.

v Podminkach pro prostorové vyuziti Gzemi je vypusténo ,Stfecha - barevnost - veSkeré natéry musi byt
matné; barvy tlumenych lomenych odstinli; tmavé Seda, cernoseda, bfidlicové Sed4, bridlicové zelena*.

V kapitole VYMEZENi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi v tabulce Plochy obé&anského
vybaveni - sport v Nepiipustném vyuziti upraven text ve znéni ,Nepfipustné jsou zejména samostatné
objekty pro bydleni a stavby individualni rekreace, jakékoli ¢innosti a zplsoby vyuziti, které jsou nebo by mohly
byt v rozporu s hlavnim a pfipustnym vyuzitim, popf. by branily tomuto zptsobu vyuziti.”“.

V kapitole VYMEZENi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI v tabulce Plochy vyroby a skladovani
- zemédélska vyroba je upraven text:

.,Lodminéné vyuziti“ za ,Podminéné pfipustné vyuziti*;

v Podminéné pfipustném vyuZiti je doplnéno: ,Nové navrzené objekty pro vyrobu jsou umoznény za
dodrzeni podminky, Ze nepfiznivé vlivy z provozu se nebudou nadmérné projevovat mimo hranice
vlastniho pozemku.*

v Nepfipustném vyuziti doplnéno ,U objektli pro vyrobu musi byt s ohledem na nemoznost zfizeni pasem
hygienické ochrany zajisténo, aby objekty byly vyuzivany jen k takovym ¢€innostem, aby se nepfiznivé vlivy
z provozu na okoli neprojevovaly mimo hranice vlastniho pozemku nadmérné.

Aktivity, které by omezovaly &i jinak naruSovaly hlavni vyuziti, vyroba se silnym dopadem na Zivotni
prostiedi.”

V kapitole VYMEZENI PLOCH S ROZDIiLNYM ZPUSOBEM VYUZITi v tabulce Plochy vyroby a skladovani
- vyroba a vyrobni sluzby:

ve Vymezeni zastavitelnych ploch jsou doplnény dvé plochy vyroby a skladovani - vyroba a vyrobni
sluzby:

VpS 127 Navrh plochy vyroby a skladovani - vyroby a vyrobnich sluzeb - severni ¢ast sidla
Podefisté, plocha v zastavéném Gzemi. Plocha urena k prestavbé. Stavajici zemédélska stavba se
nachazi v feSeném Gzemi, je dopravné dostupna ze stavajici mistni komunikace v jizni ¢asti plochy.

Je nutné respektovat max. hranici negativniho vlivu prostfedi zemé&délské vyroby zasahujici do plochy.
VpS 128 Navrh plochy vyroby a skladovani - vyroby a vyrobnich sluzeb - vychodni ¢ast sidla
Podefisté, plocha v zastavéném Uzemi. Plocha uréena k prestavbé. Stavajici plocha pro bydleni v
rodinnych domech, stavba hospodarska, je dopravné dostupna ze stavajici mistni komunikace v zapadni
¢asti plochy.

Je nutné respektovat Uzemi s archeologickymi nalezy, historicky intravildn sidla, do kterého lokalita
zasahuje.;

doplnéno PFipustné vyuziti ,Nové navrzené objekty jsou umoznény za podminky, ze budou dodrzeny

dale, Ze nepfiznivé vlivy z provozu se nebudou nadmérné projevovat mimo hranice vlastniho pozemku.*

V kapitole VYMEZENIi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi vtabulce Plochy technické
infrastruktury je upraven text:

ve Vymezeni zastavitelnych ploch je doplnéno:

= uplochy Tl 30 ,,...v€etné vodnich ploch - dogistovacich nadrzi...“;
= TI130.Ep10 Navrh koridoru technické infrastruktury - trasa vysokotlakého plynovodu - vychodni ¢ast
spravniho Gzemi Malovice.

NavrZena plocha se nachazi v zaplavovém UGzemi. Je nutné respektovat interakéni prvek a lokalni
USES.

= TI131.Ee36 Navrh koridoru technické infrastruktury - vedeni zvlasté vysokého napéti - ZVN 400kV -
centralni ¢ast spravniho Uzemi Malovice, k. U. Krtely a k. U. Malovice.
Navrzend plocha se nachazi v krajinné pamatkové zéné Libéjovicko - Lomecko.

= TI132.Ee37 Navrh koridoru technické infrastruktury - vedeni zvlasté vysokého napéti - ZVN 400kV a
prelozky vedeni velmi vysokého napéti - VVN 110kV - centralni ¢ast spravniho Gzemi Malovice, k. U.
Malovice a k. U. Krtely.
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Navrzeny koridor se ¢aste¢né nachazi v krajinné pamatkové zoné Lib&jovicko - Lomecko.

= v Prfipustném vyuziti ve znéni: ,Umistovani staveb a zafizeni technické vybavenosti (plochy pro
vodovody, kanalizaci a COV, elektfinu, plyn, spoje) bezprostfedné souvisejici s danou funkci technické
infrastruktury a obsluhy Gzemi, stavby a zafizeni pro nakladani s odpady. Je pFipustné zfizovani vodnich
ploch v&etné dogistovacich nadrzi COV a opatfeni pro udrzeni vody v krajing. Dale je pFipustné
provozovat stavby pro vyrobu a skladovani, dopravni infrastruktura, ochranna a izolaéni zelen, pozemky
zemeédeélské a lesni, prtichod péSich a cyklistickych tras.”;

= doplnéno Podminéné pfipustné vyuziti ,V navrzené ploSe Tl 30 bude umoznéna vystavba za spinéni
podminky, ze navrzené docistovaci nadrze véetné COV nenarusi funkénost biocentra.”;

= v Nepfipustném vyuziti ve znéni: ,Nepfipustné jsou objekty bydleni, ob&anského vybaveni a rekreace.
Déle jsou nepfipustné veskeré provozy a €innosti, které svymi negativnimi vlivy jinak narusuji funkce
okolnich zén a vyzadujici ochranu pfed zatézi sousednich pozemk( mimo dany zpdsob vyuziti (hlukem,
vibracemi, prachem, pachem, exhalacemi).”.

V kapitole VYMEZENi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI v tabulce Plochy tézby nerostu je
v Nepfipustném vyuziti upraven text ve znéni ,Nepfipustné jsou objekty bydleni, obcanského vybaveni a
rekreace, vystavba mobilnich domd a mobilnich chatek a dal$i provozy a ¢innosti neslucitelné s hlavnim a
pripustnym vyuzitim Gzemi.”

V kapitole VYMEZENi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi vtabulce Plochy dopravni
infrastruktury - silni¢ni, drazni je:

= doplnéno oznaceni ,MK"

= doplnéno Podminéné pfipustné vyuziti ,Stavba hygienického zafizeni na pozemcich 214/1 a ¢asti 214/2
k. 0. Malovicky je pfipustna za podminky, Zze se bude jednat o stavbu do¢asnou a pfipadné odstranéni
(ani naklady na jeji realizaci) neptjdou na vrub RSD CR, resp. statu a v piipadé jeji kolize s planovanou
Upravou (nebo novou trasou) silnice 1/20 bude neprodlené odstranéna po vydani tzemniho rozhodnuti na
stavbu silnice.”
= v Nepfipustném vyuziti upraven text ve znéni ,Nepfipustné jsou objekty bydleni, ob&anského vybaveni,
rekreace, vyroby a skladovani, stavby a zafizeni v rozporu s bezpecnosti v dopravé.”
V kapitole VYMEZENi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi vtabulce Plochy vodni
a vodohospodaiské - vodni toky a plochy je v Nepfipustném vyuziti upraven text ve znéni:
JZFfizovat a provozovat na téchto Uzemich zafizeni (zejména stavby), kterd jsou v rozporu s vodnim
hospodarstvim. Nepfipustné je zfizovani a provozovani zafizeni nesouvisejicich s hlavnim a pfipustnym
vyuzitim, véetné odstavnych ploch pro mobilni obytna zafizeni. Pro jakékoliv stavby mimo hlavni a pfipustné je
toto Uzemi nezastavitelné (napfiklad sklady, chaty, chalupy).
Na téchto plochach nelze dle § 18 odst. 5 stavebniho zékona:
= umistovat stavby, zafizeni, a jina opatfeni v€etné oploceni pro zemédélstvi
» umistovat stavby pro lesnictvi
= realizovat té€zbu nerostu
= realizovat stavby a takova technicka opatfeni, které zlepsi podminky jeho vyuziti pro Ucely rekreace a
cestovniho ruchu, napfiklad, hygienicka zafizeni, ekologicka a informaéni centra.”
V kapitole VYMEZENi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi v tabulce Plochy rekreace - hromadna
rekreace je:

= ,Podminéné vyuziti“ za ,Podminéné pfipustné vyuziti“;

= v Nepfipustném vyuziti upraven text ve znéni ,Nepfipustné jsou vyrobni funkce, kapacitni a produkéni
chovatelské a péstitelské funkce (nad ramec samozasobeni), zfizovat a provozovat hromadné a fadové
garaze jako samostatné objekty na samostatnych pozemcich, odstavna stani a garaze pro nakladni
automobily, autobusy. Nepfipustné jsou zejména provozy a €innosti, které jsou provazeny hlukem nebo
¢astym dopravnim provozem, anebo svymi negativnimi vlivy jinak narusuji rekreaci®.

V kapitole VYMEZENi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI v tabulce Plochy rekreace - soukroma
zelen urbanizovana je v Nepfipustném vyuziti upraven text ve znéni ,Nepfipustné jsou stavby pro bydleni,
vyrobni funkce, kapacitni a produkéni chovatelské a péstitelské funkce (nad ramec samozasobeni), zfizovat a
provozovat najemni a fadové garaze jako samostatné objekty, odstavna stani a garaze pro néakladni
automobily, autobusy. Nepfipustné jsou zejména provozy a c&innosti, které jsou provazeny hlukem nebo
¢astym dopravnim provozem, anebo svymi negativnimi vlivy jinak naru$uji bytovou zénu.”

V kapitole VYMEZENi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI v tabulce Plochy rekreace - soukroma
zelen neurbanizovana je v Nepfipustném vyuziti upraven text ve znéni ,Nepfipustné jsou stavby pro bydleni,
vyrobni funkce, kapacitni a produkéni chovatelské a péstitelské funkce (nad ramec samozasobeni), zfizovat a
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provozovat najemni a fadové gardze jako samostatné objekty, odstavnd stani a garaze pro nakladni
automobily, autobusy. Nepfipustné jsou zejména provozy a cinnosti, které jsou provazeny hlukem nebo
¢astym dopravnim provozem, anebo svymi negativnimi vlivy jinak narusuji bytovou zénu.*

V kapitole VYMEZENi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi vtabulce Plochy vefejnych
prostranstvi - vefejna zelen - stav, navrh je upraven text:

= ve Vymezeni zastavitelnych ploch je doplnéno:
= VP133 - Navrh plochy verejnych prostranstvi - jizni ¢ast sidla Malovice, u kravina.
Céast plochy se nachazi v zastavéném Gzemi. Navrzena plocha doplfiuje stavajici zastavbu v sidle
Malovice.
= v Nepfipustném: ,VeSkeré vyuziti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuzitim a veSkeré ¢innosti a
provozy, které by svymi negativnimi vlivy mohly narusit funkci zony. Jakékoli vyuziti omezujici volny
pohyb a pobyt obyvatel. Plochy vefejnych prostranstvi nejsou uréeny k zastavéni s vyjimkou vySe
uvedeného hlavniho a pfipustného vyuziti.”

V kapitole VYMEZENi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI v tabulce Plochy lesni je upraven text
ve znéni:

= ,Podminéné vyuziti“ za ,Podminéné pfipustné vyuziti“;
= Nepfipustné vyuziti: ,Nepfipustné je zfizovani a provozovani staveb a zafizeni nesouvisejicich s hlavnim,
véetné odstavnych ploch pro mobilni obytna zafizeni, sklady, chaty, chalupy apod.
Na téchto plochach nelze (dle § 18 odst. 5 stavebniho zakona):
= umistovat stavby, zafizeni, a jina opatfeni v€etné oploceni pro zemédélstvi
= umistovat stavby pro lesnictvi (mimo posedu, kazatelen, krmelc)
= realizovat t&€Zbu nerostl
= realizovat stavby a takova technické opatfeni, které zlepsi podminky jeho vyuziti pro Gcely rekreace a
cestovniho ruchu, napfiklad, hygienicka zafizeni, ekologicka a informaéni centra (mimo cyklistickych
stezek, informacnich tabuli a lavi€ek se zastfeSenym stolkem pro turisty)

= Zzfizovat oploceni formou pevnych plotl s podezdivkami a formou zdi (mimo obor)*

V kapitole VYMEZENI PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi v tabulce Plochy zemédélské - orna
puda je v Nepfipustném vyuziti upraven text ve znéni:

,Nepfipustné je zfizovani a provozovani staveb a zafizeni nesouvisejicich s hlavnim, pfipustnym a podminéné
pfipustnym vyuzitim, véetné odstavnych ploch pro mobilni obytnd zafizeni, sklady, chaty, chalupy apod.
Nepfipustné je naruSovat organizaci a strukturu zemédélského pldniho fondu, poruSovat funkénost
melioraCnich opatfeni a staveb. V zaplavovych Gzemich je nepfipustna zména kultury trvalého travniho
porostu na ornou pudu.

Na téchto plochach nelze (dle § 18 odst. 5 stavebniho zakona):
= umistovat stavby, zafizeni, a jina opatfeni véetné oploceni pro zemédeélstvi (mimo lehkych pFistfeskl pro
chovana zvitata do 25 m? a polni hnoji$té)
* umistovat stavby pro lesnictvi (mimo posedu, kazatelen, krmelcu)
= realizovat t&€zbu nerostud
= realizovat stavby a takovéa technicka opatteni, které zlepSi podminky jeho vyuziti pro Ucely rekreace a
cestovniho ruchu, napfiklad, hygienicka zafizeni, ekologickd a informacni centra (mimo cyklistickych
stezek, informacnich tabuli a lavicek se zastfeSenym stolkem pro turisty)
= zfizovat oploceni formou pevnych plotd s podezdivkami a formou zdi (mimo obor a ekofarem),
nepfipustné jsou rovnéz drevéné ohrady vyssi 1,2 m“
V kapitole VYMEZENiI PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi vtabulce Plochy zemédélské -
ovocné sady je v Nepiipustném vyuziti upraven text ve znéni:
,Nepfipustné je zfizovani a provozovani staveb a zafizeni nesouvisejicich s hlavnim, pfipustnym a podminéné
pfipustnym vyuzitim, véetné odstavnych ploch pro mobilni obytnd zafizeni, sklady, chaty, chalupy apod.
Nepfipustné je naruSovat organizaci a strukturu zemédélského padniho fondu, poruSovat funkénost
melioraCnich opatfeni a staveb. V zaplavovych Uzemich je nepfipustna zména kultury trvalého travniho
porostu na ornou pudu.
Na téchto plochach nelze (dle § 18 odst. 5 stavebniho zadkona):
= umistovat stavby, zafizeni, a jina opatfeni v€etné oploceni pro zemédeélstvi (mimo lehkych pfistfeski pro
chovana zvifata do 25 m® a polni hnojisté)
* umistovat stavby pro lesnictvi (mimo posedu, kazatelen, krmelcu)
= realizovat té€zbu nerostu
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= realizovat stavby a takovd technickd opatteni, které zlepSi podminky jeho vyuziti pro Ucely rekreace a
cestovniho ruchu, napfiklad, hygienicka zafizeni, ekologicka a informacni centra (mimo cyklistickych
stezek, informacnich tabuli a lavicek se zastfeSenym stolkem pro turisty)

= zfizovat oploceni formou pevnych plotl s podezdivkami a formou zdi (mimo obor a ekofarem),
nepfipustné jsou rovnéz drevéné ohrady vyssi 1,2 m“

V kapitole VYMEZENi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi v tabulce Plochy zemédélské - trvaly
travni porost je v Nepfipustném vyuziti upraven text ve znéni:

,Nepfipustné je zfizovani a provozovani staveb a zafizeni nesouvisejicich s hlavnim, pfipustnym a podminéné
pfipustnym vyuzitim, v€etné odstavnych ploch pro mobilni obytna zafizeni, sklady, chaty, chalupy apod.
Nepfipustné je naruSovat organizaci a strukturu zemédélského padniho fondu, poruSovat funkénost
melioracnich opatfeni a staveb. V zaplavovych Gzemich je nepfipustna zména kultury trvalého travniho
porostu na ornou pudu.

Na téchto plochach nelze (dle § 18 odst. 5 stavebniho zadkona):

= umistovat stavby, zarlzenl a jina opatfeni véetné oploceni pro zemédélstvi (mimo lehkych pfistfeSkd pro
chovana zvitata do 25 m® a polni hnojiste)

= umistovat stavby pro lesnictvi (mimo posedu, kazatelen, krmelct)

= realizovat téZbu nerostl

= realizovat stavby a takova technicka opatfeni, které zlepsi podminky jeho vyuziti pro Ucely rekreace a
cestovniho ruchu, napfiklad, hygienicka zafizeni, ekologicka a informacni centra (mimo cyklistickych
stezek, informacnich tabuli a lavicek se zastfeSenym stolkem pro turisty)

= zfizovat oploceni formou pevnych plotd s podezdivkami a formou zdi (mimo obor a ekofarem),
nepfipustné jsou rovnéz drfevéné ohrady vyssi 1,2 m“

V kapitole VYMEZENi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi vtabulce Plochy smisené
nezastavéného Uzemi - ostatni plochy je v Nepfipustném vyuziti upraven text ve znéni:

.Nepfipustné jsou zmény zplsobu vyuziti, které by snizovaly soucasny stupen ekologické stability daného
Uzemi zafazeného do USES a dale pak zmény, které jsou v rozporu s funkci USES, jakékoliv zmény zpusobu
vyuziti, které by znemoznily nebo ohrozily zalozeni chybégjicich &asti prvkia USES, odvodriovani pozemkd,
téZba nerostnych surovin apod., mimo ¢innosti podminénych.

Na téchto plochach nelze (dle § 18 odst. 5 stavebniho zakona):

= umistovat stavby, zarlzenl a jina opatfeni véetné oploceni pro zemédélstvi (mimo lehkych pfistfeSkd pro
chovana zvitata do 25 m® a polni hnojiste)

= umistovat stavby pro lesnictvi (mimo posedu, kazatelen, krmelcu)

= realizovat t&Zbu nerostl

= realizovat stavby a takova technicka opatfeni, které zlepsi podminky jeho vyuziti pro Ucely rekreace a
cestovniho ruchu, napfiklad, hygienicka zafizeni, ekologicka a informacni centra (mimo cyklistickych
stezek, informacnich tabuli a lavicek se zastfeSenym stolkem pro turisty)

= zfizovat oploceni formou pevnych plotd s podezdivkami a formou zdi (mimo obor a ekofarem),
nepfipustné jsou rovnéz drevéné ohrady vyssi 1,2 m“

g) vymezeni veiejné prospésnych staveb, verejné prospésnych opatieni, staveb a
opatieni k zajiStovani obrany a bezpecénosti statu a ploch pro asanaci, pro které
Ize prava k pozemkiim a stavbam vyvlastnit

Vv kapitole g) je vypustén nadpis ,1. VeFejné prospééné stavby a vefejné prospésna opatfeni, u kterych je
mozno uplatnit vyvlastnéni a predkupnl préavo“ a z tabulek VPS a VPO byly vypustény sloupce ,PARCELA
CisSLO“ a ,PREDKUPNi PRAVO*. Vyjlmkou je plocha pro dpravu silnice 1/20 - D18, kde parcelni Cisla
z(istavaji vypsény a predkupni pravo je zfizeno ve prospéch Reditelstvi silnic a dalnic CR.

Nadpis ,Plochy venkovniho vedeni VN a plochy pro trafostanice” byl zménén na ,Plochy venkovniho vedeni
ZVN, VVN, VN a plochy pro trafostanice".

Ve vyétu PLOCHY VENKOVNIHO VEDENI ZVN, VVN, VN A PLOCHY PRO TRAFOSTANIGE je dopinéno:

E11 Néavrh koridoru pro ZVN 400kV vychodni ¢asti k. 0. | Krtely,
Krtely, prechazejici do k. (. Malovice Malovice

E12 Navrh koridoru pro ZVN 400kV a prelozky VVN 110kV | Malovice,
zgpadni ¢asti k. U. Malovice, zasahujici i do k. U. Krtely Krtely

Ve vyctu PLOCH PRO PLYNOVOD -TOPNE_MEDIUM - ZEMNi PLYN je u P17 zménén text z ,plochy” na
Jkoridoru®“.

Ve vyétu PLOCH PRO KANALIZACI A COV je u K10 doplnén text ,véetné dogistovacich nadrzi“.
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Ve vyétu VEREJNE PROSPESNA OPATRENI m4 regionaini biokoridor Cichticky les - Peklo zménén kéd na
RBK 376.

Je vypusténa celd kapitola ,2. Verejné prospésné stavby a verfejné prospéSna opatfeni, u kterych je mozno
uplatnit vyvlastnéni bez moznosti pfedkupniho prava“i s jejim obsahem.

Doplnén text: ,Zakres vefejné prospéSnych staveb je vyznacen v Hlavnim, Koordinaénim vykresu a
v samostatném vykresu - Vykres vefejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci.”.

h) vymezeni verejné prospésSnych staveb a verejnych prostranstvi, pro které Ize
uplatnit predkupni pravo, s uvedenim v ¢i prospéch je predkupni pravo zrizovano,
parcelnich ¢isel pozemkil, nazvu katastralniho izemi a popfipadé dalSich udaju
podle § 5 odst. 1 katastralniho zakona

Nazev kapitoly h) je zménén z ,vymezeni vefejné prospésnych staveb a verejné prospésnych opatfeni, pro

které Ize uplatnit pfedkupni pravo“ na ,,vymezeni verejné prospésnych staveb a verejnych prostranstvi,

pro které Ize uplatnit predkupni pravo, s uvedenim v ¢i prospéch je predkupni pravo zfizovano,

parcelnich ¢isel pozemki, nazvu katastralniho uzemi a popripadé dalSich udaji podle § 5 odst. 1

katastralniho zakona*“

Zménou &. 2 UP Malovice se neméni.

i) stanoveni kompenzaénich opatreni podle § 50 odst.6 stavebniho zakona

Zménou &. 2 UP Malovice dochazi k dopInéni chybéjici kapitoly ,,stanoveni kompenzaénich opatieni podle

§ 50 odst.6 stavebniho zakona“ pod oznacenim i) s textem:

,Uzemnim planem Malovice nejsou stanovena zadna kompenzaéni opatfen;.”

J) vymezeni ploch a koridoru, ve kterych je provéreni zmén jejich vyuziti uzemni
studii podminkou pro rozhodovani, a dale stanoveni lhaty pro porizeni izemni

studie, jeji schvaleni porizovatelem a vlozeni dat o této studii do evidence uzemné
planovaci €éinnosti

Zménou &. 2 UP Malovice se méni kapitola i) na kapitolu j) a to s upravenym nazvem na ,vymezeni ploch a
koridoru, ve kterych je provéreni zmén jejich vyuZiti uizemni studii podminkou pro rozhodovani, a dale
stanoveni Ihaty pro porizeni uzemni studie, jeji schvaleni porizovatelem a vloZeni dat o této studii do
evidence uzemné planovaci ¢innosti“.

V kapitole j) je doplnén text:

Rp117, BR126 a VP133 - navrh ploch bydleni a plochy vefejného prostranstvi v jizni ¢asti sidla Malovice.

»--.a na zakladé aktualnich podminek a poptavky v izemi. Nejpozdéji vSak do 6 let od nabyti tic¢innosti této
uzemné planovaci dokumentace.”

k) vymezeni ploch a koridoru, ve kterych je rozhodovani o zménach v uzemi
podminéno vydanim regulac¢niho planu v rozsahu podle prilohy é. 9, stanoveni
zda se bude jednat o regulacni plan z podnétu nebo na zadost, a u regula¢niho
planu z podnétu stanoveni primérené lhuaty pro jeho vydani

Zménou &. 2 UP Malovice se méni kapitola j) na kapitolu k) a to s upravenym nazvem na ,vymezeni ploch a
koridort, ve kterych je rozhodovani o zméndch v uzemi podminéno vydanim regula¢niho planu v
rozsahu podle prilohy ¢. 9, stanoveni zda se bude jednat o regulacni plan z podnétu nebo na Zadost, a
u regulaéniho planu z podnétu stanoveni primérené Ihaty pro jeho vydani“.

Zménou &. 2 UP Malovice se tato kapitola neméni.
I) stanoveni poradi zmén v Uzemi (etapizace)

Zménou &. 2 UP Malovice se méni kapitola k) na kapitolu I).
Zménou &. 2 UP Malovice se tato kapitola neméni.
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m) Udaje o poctu listd Uzemniho planu a poétu vykresu k nému pripojené grafické
casti
Zménou &. 2 UP Malovice se méni kapitola /) na kapitolu m).
Vyrok zmény Uzemniho planu obsahuje:
= Textovou ¢ast 16 stran
= Grafickou ¢ast

1. Vykres zakladniho ¢lenéni Gzemi 1:5000
2. Hlavni vykres 1:5000
3. Vykres verejné prospéSnych staveb, opatfeni a asanaci 1:5000
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ODUVODNENI ZMENY é&. 2 UZEMNIHO PLANU

a) postup pfi pofizeni zmény uzemniho planu

Navrh Zmény &.2 Uzemniho planu Malovice (dale jen zmé&na Gzemniho planu) byl pofizen v souladu s 50 a
nasl. zakona €.183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich
predpisu, na zakladé zadani, které bylo schvaleno usnesenim zastupitelstva obce Malovice €.2/2015-04-16 ze
dne 16.4.2015.

Projektantem zmény Gzemniho planu je Projektovy ateliér AD s.r.o0., Ing. arch. Jaroslav Danék, Ceské
Budéjovice, pofizovatelem je na zakladé zadosti obce Malovice Méstsky Ufad Prachatice, odbor stavebné
spravni a regionalniho rozvoje.

Navrh zmény Gzemniho planu byl projednan na spole¢ném jednani s dotéenymi organy, krajskym Ufadem,
sousednimi obcemi a dotéenou obci podle § 50 stavebniho zakona. Toto jednani bylo svolano opatfenim
pofizovatele ¢j. MUPt 15035/2016 ze dne 3.5.2016 a konalo se dne 24.5.2016 na Obecnim Gfadu Malovice.

Oznameni o vystaveni navrhu zmény Gzemniho planu bylo doruéeno vefejnou vyhlaskou, které bylo na dfedni
desce obce Malovice vyvéseno dne 3.5.2016 a sejmuto dne 27.6.2016, elekironicky vyvéseno dne 3.5.2016,
sejmuto 27.6.2016, na Ufedni desce MéU Prachatice bylo vyvéSeno dne 4.5.2016, sejmuto dne 24.6.2016,
elektronicky vyvéseno 4.5.2016 a sejmuto 24.6.2016). V uvedeném oznameni byla oznamena lhdta pro
uplatiiovani pfipominek dale misto a doba, kde je navrh zmény Uzemniho planu vystaven k vefejnému
nahlédnuti.

Navrh zmény Uzemniho planu byl dle vysledku spoleéného projednani upraven a nasledné posouzen krajskym
Ufadem z hlediska zajiSténi koordinace vyuzivani izemi s ohledem na $irSi zemni vztahy, souladu s politikou
Uzemniho rozvoje a Uzemné planovaci dokumentaci vydanou krajem. Stanovisko o posouzeni bylo vydano
pod ¢j. KUJCK 21775/2015 OREG/2 dne 9.2.2017 a obsahovalo upozornéni nejednoznacnosti textové a
graficke Casti ve vztahu k zamérdm ze ZUR (Ee36, Ee37 a Ep10). S ohledem na skuteCnost, Ze plosne
vymezeni téchto zamérd je v souladu se ZUR a fakticky zména Uzemniho planu pouze nepfesné pouziva
pojmy koridor a plocha, coz Ize pfed vefejnym projednanim zmény Uzemniho planu napravit, krajsky Grad
souhlasil se zahajenim fizenim o zméné Gzemniho planu za podminky, Ze uvedené vady budou odstranény.

Po odstranéni vad zjisténych krajskym Ufadem bylo opatfenim pofizovatele ¢j. MUPt: ....... /2016/VV ze dne
........ 2016 zahéjeno fizeni o vydani zmény Uzemniho planu. Timto opatfenim pofizovatele bylo svolano
vefejné projednani, které se konalo dne ........ 2016 na Obecnim Ufadu Malovice. Oznameni o vefejném
projednani bylo doru€eno vefejnou vyhlaSkou, které bylo na Gfedni desce obce Malovice vyvéseno dne
.......... 2016 a sejmuto dne ..........2016, elektronicky vyvéSeno dne ........2016, sejmuto ..........2016, na
Ufedni desce MéU Prachatice bylo vyvéSeno dne ........ 2016, sejmuto dne .......... 2016, elektronicky vyvéSeno
.......... 2016 a sejmuto ..........2016). V uvedeném opatfeni byla oznamena lhdta pro uplatiovani namitek
nebo pfipominek a dale bylo ozndmeno misto a doba, kde je navrh zmény GUzemniho planu vystaven k
vefejnému nahlédnuti. K vefejnému projednani byly sou€asné pfizvani obce Malovice, dotéené organy, krajsky
Urad a sousedni obce.

b) vyhodnoceni koordinace vyuzivani izemi z hlediska SirSich vztaht v uzemi

Z hlediska Sirsich vztahd v Gzemi nema Zména ¢. 2 UP Malovice zadny negativni dopad a je v souladu
s okolnimi obcemi. Ve Zméné ¢. 2 UP Malovice je feSen koridor pro vysokotlaky plynovodu Ep10 a koridor pro
vedeni ZVN 400kN a prelozky vedeni VVN 110kN Ee36 a 37, a jsou vymezeny tak, aby byla zachovana
navaznost na sousedni obce. Veskeré pozadavky a ndvaznosti na vyuzivani Gzemi z hlediska SirSich vztaht
v Uzemi jsou zobrazeny ve Vykresu Sir§ich vztah.

c) soulad navrhu zmény uzemniho planu s politikou izemniho rozvoje a izemné
planovaci dokumentaci vydanou krajem

|[VYHODNOCENI SOULADU S POLITIKOU UZEMNiHO ROZVOJE |

Reseni Zmény &. 2 Gzemniho planu Malovice je zpracovana v souladu s Politikou uzemniho rozvoje CR ve
znéni Aktualizace &. 1 schvalené usnesenim vlady CR dne 15. dubna 2015 (dale jen APUR). Re$ené tzemi
spada do rozvojové osy N-OS2 nadmistniho vyznamu Severozapadni - Plzefiska. Z tohoto ddvodu vyplyvaji
pro Zménu €. 2 UP Malovice pozadavky s témito oblastmi spojené. Pro feSené tzemi Zmény €. 2 Gzemniho
planu Malovice vyplivaji tyto priority:
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bod (14) APUR

= Zména &. 2 UP Malovice zachovava stavajici urbanistickou strukturu, strukturu osidleni i jedine&nost téchto
lokalit, které jsou vyrazem identity Uzemi jeho historie i tradice pfedev§im tim, Ze v zastavéném i
zastavitelném Uzemi stanovuje podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti a v nezastavéném
Uzemi vyrazné omezuje rozvoj zastavitelnych ploch. Rozvoj civilizaénich hodnot fe$i zména vymezenim
zaméru technické infrastruktury - E21 Kod&in-Prestice, plocha pro dvojit¢é vedeni 400 kV véetné
souvisejicich ploch pro rozsifeni elektrickych stanic. Jedna se o zaméry v oblasti technické infrastruktury,
které vedou pres Uzemi FeSené zménou.

bod (14a) APUR

«  Zména &. 2 UP Malovice vymezuje rozvojové plochy se zaborem zemédélské a lesni pady v minimalni
nezbytné mife a tim zajistuje ochranu téchto ptd. Rozvojové plochy jsou vymezeny pfednostné mimo
lesni pozemky a mimo I. a ll. tfidu ochrany zemédélského padniho fondu.

bod (19) APUR

* Vymezenim ploch prestavby ve Zméné & 2 UP Malovice jsou vytvofeny predpoklady pro nové vyuziti
nevyuzivanych ploch zasazenych v minulosti stavebni €innosti. Tim dojde ke snizeni zaboru zemédélského
ptdniho fondu. Vymezenim stabilizovanych funkci v zastavéném Uzemi véetné podminek vyuziti je
stanovena jednoznaénd podpora intenzifikace jeho vyuZiti.

bod (20) APUR

» Zména & 2 UP Malovice vychazi ze zjisténého stavu v Gzemi a pozadavkd na jeho vyuziti, které byly
vyhodnoceny a komplexné zpracovany do této vysledné dokumentace. Zména svym feSenim zachovava v
nejvy88i mozné mife stavajici rozmanitost krajiny a nepfipousti vymizeni stavajicich prvkd (napf.
minimalizaci zabord PUPFL) &imz vytvafi podminky pro ochranu krajinného razu s ohledem na cilové
charakteristiky a typy krajiny.

bod (20a) APUR

= Propustnost krajiny pro volné Zijici Zivogichy zaji§tuje Zména &. 2 UP Malovice vymezenim prvkd USES a
zaroven navrhuje podminky pro zajisténi propustnosti krajiny pro ¢lovéka jak v dopravni tak technické
infrastruktufe.

bod (21) APUR

= Zména & 2 UP Malovice chrani krajinu negativné poznamenanou lidskou &innosti a vyuziva jeji pfirozené
obnovy vymezenim vefejné pfistupné zelené (zelené pasy) pro nenarocné formy kratkodobé rekreace
v bezprostiedni blizkosti zastavéného tzemi.

bod (24a) APUR

= Nové zastavitelné obytné plochy jsou vymezeny v dostatecné vzdalenosti od zemédeélskych ¢&i vyrobnich
areal(. Vystavba objektd pro bydleni v blizkosti areald je podminéna prokazanim neprekroceni
hygienickych limitG. Stejna podminka plati i pro vystavbu aredlu v blizkosti obytnych ploch.

bod (27) APUR

» Zména &. 2 UP Malovice vymezuje plochy technické infrastruktury jak pro zasobovani elektrickou energif
tak technickou infrastrukturu v oblasti vodohospodarského feSeni Uzemi a tim vytvafi podminky rozvoj
Uzemi a podporuje jeji G€elné vyuzivani v ramci sidelni struktury.

bod (30) APUR

* Zménou €. 2 UP Malovice je navrzena plocha technické infrastruktury uréena pro &istirnu odpadnich vod
(COV) i pro vodni nadrze, které budou slouzit nejen jako docistovaci nadrze. Timto navrhem jsou spinény
pozadavky na kvalitu Zivota obce.

bod (32) APUR

» Zména &. 2 UP Malovice fe$i v urbanistické koncepci nevyhovujici zptisob vyuZiti zastavéného Gzemi i
nevyuzivané stavajici objekty jako plochy pfestavby ¢€i zménu funkéniho vyuziti, coz je v souladu
s pozadavky na urbanistické struktury.

[VYHODNOCENI SOULADU S UZEMNE PLANOVACi DOKUMENTACI VYDANOU KRAJEM |

Zména &. 2 UP Malovice je zpracovana v souladu se Zasadami Uzemniho rozvoje JihoCeského kraje ve znéni
platnych aktualizaci (dale jen ,AZUR").

18



Regeni priorit z AZUR vyplyvajici pro dotéené tzemi:

kap. a) priority Uzemniho planovani kraje pro zajiSténi udrzitelného rozvoje uzemi

= Priority pro zaji§téni pfiznivého Zivotniho prostfedi fe$i zména &. 2 UP Malovice vymezenim prvki USES a
tim posiluje ekologickou stabilitu krajiny. Navrh zmény byl posouzen z hlediska moznych vlivi na zivotni
prostfedi je v souladu s podminkami na ochranu pfirody. Zména vymezuje rozvojové plochy se zadborem
zemédélské alesni pldy v minimalni nezbytné mife a tim zajiStuje ochranu téchto pid. Ochrana
krajinného razu a dalSich hodnot Gzemi je Zménou €. 2 UP Malovice zajisténa ulozenim podminek pro
prostorové usporadani urbanizovanych ploch.

» Reseni zmény & 2 UP Malovice reaguje na priority k zajisténi hospodaiského rozvoje kraje tim, Ze
prednostné vyuziva transformacnich Gzemi, tzn. navrhuje plochy a objekty vhodné k podnikani v
zastavéném Uzemi pro rekonstrukce a prestavby.

= K zajisténi socidlni soudrznosti obyvatel pfispivd zména & 2 UP Malovice vymezenim novych
zastavitelnych ploch bydleni, pfi kterém prednostné vyuziva proluk v zastavéném uUzemi. Uvazlivym
navrhem zastavitelnych ploch a stanovenim podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti je
minimalizovan dopad jak na kulturni a urbanistické hodnoty Uzemi tak na prostorové uspofadani v krajiné.

kap. b) vymezeni rozvojovych oblasti a rozvojovych os vymezenych v politice izemniho rozvoje

= Uzemi zmény je soucasti rozvojové osy N-OS2 nadmistniho vyznamu Severozépadni - Plzenska,
k. 0. Malovicky. ReSeni zmény vtomto katastralnim Uzemi svym minimalnim rozsahem zachova
pfimé&fenou prostupnost krajiny.

kap. d) vymezeni ploch a koridord nadmistniho vyznamu a tzemniho systému ekologické stability

= Do feSeného Uzemi Zmény €. 2 Malovice se promita koridor technické infrastruktury Ee36 - zamér vedeni
zvlasté vysokého napéti - ZVN 400kV (Kocin — Prestice) a koridoru Ee37 - zamér vedeni zvlasté vysokého
napéti - ZVN 400kV a prelozky vedeni velmi vysokého napéti - VVN 110kV (Ko¢in — Dasny). Oba tyto
koridory jsou zmeénou vymezeny jako plochy technické infrastruktury, v krajinné pamatkové zoné
Libé&jovicko - Lomecko se zUzenim na 250 m, k. 4. Malovice u Netolic a Krtely.

= Re$ené Uzemi zmény je dotéeno koridorem technické infrastruktury Ep70. Jednid se o zamér
vysokotlakého plynovodu v Useku Protivin (Zabofi) - statni hranice s Rakouskem (Kyselov), ktery je
upfesnénim zaméru z APUR. Ugelem plynovodu je propojeni distribugnich soustav v Ceské republice a v
Rakousku. Zména zamér vymezuje jako koridor Sife 300 m, k. U. Malovice u Netolic, Malovicky
a Podefisté.

= Zména ¢. 2 UP Malovice respektuje regionalni biokoridor RBK 376 - Cichticky les - Peklo. V feSeném
Uzemi nejsou navrzeny zadné zastavitelné plochy ani jiné zaméry, které by mohly ohrozit funk&nost
regiondlniho biokoridoru a jsou stanoveny podminky pro stavby dopravni a technické infrastruktury na
téchto plochach a koridorech.

kap. e) vymezeni uzemnich podminek koncepce ochrany a rozvoje pfrirodnich, kulturnich
a civilizacnich hodnot kraje

» Zména &. 2 UP Malovice respektuje zasady ochrany pfirody a krajiny vymezenim novych zastavitelnych
ploch v navaznosti na jiz urbanizované Uzemi chrani krajinu jako podstatnou slozku prostfedi Zivota
obyvatel.

* Zména & 2 UP Malovice respektuje kulturné historické hodnoty (pfedevéim hodnoty urbanistické a
architektonické) a stanovuje takové podminky, aby nedoSlo ke stfetim s pozitivnimi znaky charakteristik
krajinného razu.

= Z dlvodu zachovani relativni celistvosti a kompaktnosti feSeného Uzemi jsou nastaveny podminky pro
plosné a vyskové vyuziti Gzemi stavajici i navrzené zastavby. Pfitom je respektovana urcita uvolnénost
zastavby odpovidajici venkovskému prostredi a celkovému méfitku stavajici zastavby.

kap. f) vymezeni cilovych charakteristik krajiny

Zmena €. 2 UP Malovice odpovida zasadam pro vyuZivani zemi podle jednotlivych typ( krajiny stanovenymi
v AZUR a jeji feSené tzemi je dle AZUR zaclenéno do tfech typl krajiny podle zpGsobu vyuzivani:

= krajina vy$s$i urbanizace, |ze tedy odekavat v&tsi miru rozvoje. Zména ¢ 2 UP Malovice rozvoj
zastavitelnych ploch je navrhovan s ohledem na hospodarné vyuzivani zemédélského padniho fondu, na
zachovani ochrany krajiny a krajinnych hodnot. Zabory nejkvalitnéjSich zemédélskych pid byly v ramci
moznosti minimalizovany; nové plochy jsou vymezeny ve vazbé na stavajici sidla a dopravni a technickou
infrastrukturu
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» krajina lesopoini - Zména ¢. 2 UP Malovice pro ochranu tohoto typu krajiny zachovava v nejvy$si mozné
mife stavajici rozmanitost krajiny a tuto rozmanitost podporuje dopIinénim vhodnych krajinnych prvku, resp.
nepfipusténim vymizeni prvkd stavajicich (napf. minimalizaci zabord PUPFL), pfispiva k udrzeni historicky
provéfené struktury kulturni krajiny a vhodnou dostavbou podporuje urbanistické znaky sidel.

= krajina rybniéni, krajina s vysokym podilem povrchovych vod - rybnik(i - Zména &. 2 UP Malovice pro
ochranu téchto typG krajin respektuje vegetaéni prvky volné krajiny a pfispiva k udrzeni historicky
provéfené struktury zemédelské krajiny, nepovoluje necitlivé umisténi a vzhled nové zastavby s ohledem
na okolni krajinu apod. Zména vymezuje plochu pro umisténi COV s cilem eliminovat riziko zhorgeni
kvality vod.

vymezeni verejné

= E11 a E12 - koridory vefejné prospésnych staveb. Site téchto vefejné prospésnych staveb - koridori je
shodna se Sifi navrzenych koridor(l technické infrastruktury. VPS je mozné vypustit teprve tehdy, pokud je
zamer, pro ktery jsou VPS vymezeny, uveden do provozu.

= P17 - koridor vefejné prospésné stavby - plocha pro VTL plynovod (Ep10), vychodni okrajova ¢&ast
k. 0. Podefisté a Malovice - Sife koridoru je shodna se Sifi navrzeného koridoru technické infrastruktury.
Koridor VPS je mozné vypustit teprve tehdy, pokud je zamér, pro ktery je koridor vymezen, uveden do
provozu.

d) soulad s cili a ukoly izemniho planovani, zejména s pozadavky na ochranu
architektonickych a urbanistickych hodnot v Uzemi a pozadavky na ochranu
nezastavéného uzemi

SOULAD S CiLI UZEMNIHO PLANOVANI

Zména ¢&. 2 UP Malovice je vypracovéna v souladu s § 18 zakona &. 183/2006 Sb., o zemnim planovani a
stavebnim Fadu v platnem znéni, nebot respektuje koncepci rozvoje uzemi s ohledem na hodnoty a podminky
Uzemi, které byli stanoveny v platné UPD.

* Zménou jsou vytvafeny podminky pro pfiznivé Zivotni prostfedi tim, Ze vymezuje zastavitelné plochy
v pfimé vazbé na zastavéné Uzemi, vyjma plochy technické infrastruktury uréené pro COV (TI30).
Hospodarsky rozvoj je umoznén na ploSe vyroby a skladovani (VSp127 a VSp128) a soudrznost obyvatel
je zajisténa navrhem ploch bydleni v pfimé vazbé na zastavéné tzemi (BR126).

= zména vyuziva zastavéné Uzemi s nevyhovujicim zplsobem vyuziti a vymezuje plochy prestavby, ¢imz
zajistuje Ucelné prostorové usporadani tzemi;

= ndvrh zmény feSeni jak vefejné tak soukromé zaméry, vymezuje plochy technické infrastruktury (TI30,
TI130, TI131 a TI132), které jsou zamérem verejnym ovliviujici rozvoj Gzemi a ostatni lokality vymezuijici

plochy bydleni, ob&anského vybaveni a plochy vyroby a skladovani, které jsou svou povahou zamérem
soukromym;

= zména chrani charakter i urbanistickou strukturu Gzemi, chrani a rozviji pfirodni, kulturni a civilizaéni
hodnoty tim, Ze stanovi jednotlivé podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti;

= zména stanovuje takové podminky pro umistovani staveb v nezastavéné Uzemi, které jsou v souladu
s jeho charakterem a které zlepsuji podminky jeho vyuziti;

= pro neurbanizované Uzemi zména stanovuje podminky, které umoznuji realizaci pouze takové technické
infrastruktury, ktera neznemozni dosavadni vyuzivani téchto ploch.

SOULAD S UKOLY UZEMNIHO PLANOVANI

Zména ¢&. 2 UP Malovice je vypracovana v souladu s Ukoly Gzemniho planovani podle §19 zakona

183/2006Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu v platném znéni. Zména naplfiuje Ukoly Gzemniho

planovani tim, ze:

= vymezuje plochy k novému vyuziti v zastavéné Uzemi a nevyuzivané objekty navrhuje k pfestavbé (BR126,
VSp127 a VSp128);

= pro rozvoj sidla a kvalitniho bydleni vymezuje plochy vefejného prostranstvi (VP133);

= vymezuje koridory technické infrastruktury pro vysokotlaky plynovod (Ep10) a pro vedeni ZVN a pFelozku
VVN (Ee36 a Ee37) a plochu pro COV (TI30), které jsou pfinosem pro vefejny zajem;

= vytvali pfedpoklady pro vystavbu a pro udrzitelny rozvoj Uzemi, ktery spociva ve vyvazeném vztahu
podminek pro pfiznivé Zivotni prostfedi, pro hospodarsky rozvoj a pro socidlni soudrznost obyvatel obce a
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nema negativni vliv na vefejné zdravi, Zivotni prostfedi, geologickou stavbu Uzemi, vefejnou infrastrukturu
a na jeji hospodarné vyuzivani

e) soulad navrhu izemniho planu s pozadavky stavebniho zakona a jeho
provadécich pravnich predpist

1)

Zména Uzemniho planu je zpracovana v souladu s pozadavky zvla$tnich pravnich predpist a se
stanovisky dotéenych organd, uplatnénych k navrhu zmény Gzemniho planu. Knavrhu zmény
Uzemniho planu byly v ramci spoleéného jednani uplatnény nasledujici stanoviska a pfipominky :

Statni pozemkovy urad, pobocka Prachatice — bez pfipominek, v k.u. Krtely, Malovi¢ky a Podefisté
byly dokon&eny komplexni pozemkové Upravy, v k.U. Malovice probihd komplexni pozemkova Uprava.
M&U Prachatice, odbor Zivotniho prostiedi —

z hlediska zdkona ¢€.114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich predpist —
s lokalitami ¢.1-6 a 12 se souhlasi, lokalita ¢.7 bude posuzovana v navazujicich Fizenich z hlediska
mozného negativniho vlivu na vymezené lokalni biocentrum, u lokality .9 pozadujeme vymezeni
plochy v nezbytné nutném rozsahu pro vystavbu jednoho rodinného domu.

Vyhodnoceni: Stanovisko se respektuje, rozsah lokality ¢.9 byl vyznamné zmensen dle vysledku aktualizace

BPE.J.
b)

c)

o
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c)

z hlediska zdkona ¢€.254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zdkonl (vodni zékon) ve znéni
pozdéjsich predpist - bez pfipominek,

z hlediska zékona ¢.289/1995 Sb., o lesich a 0 zméné a dopInéni nékterych zékonu (lesni zakon), ve
znéni pozdéjsich predpisti - bez pfipominek,

z hlediska zakona ¢.185/2001 Sb. o odpadech, ve znéni pozdéjSich predpisu, bez pfipominek.
Hasiésky zachranny sbor JC kraje, UO Prachatice — vydano souhlasné stanovisko.
Krajska hygienicka stanice Ceské Budéjovice — s navrhem fe$eni se souhlasi.

CEPS, a.s.

ve vykresu zakladniho ¢lenéni opravit v legendé definici koridoru pro vedeni ZVN 400 kV, nikoliv
VVTL tranzitniho plynovodu,

v text.¢asti v kap.g) vypustit vétu “Zménou &.2 UP Malovice se vymezeni vefejné prospésnych staveb
a opatfeni neméni.“ z ddvodu, Ze se navrhuji koridory E11 a E12,

v text.¢asti odtvodnéni v kap.c) pod bodem (14) APUR je uvedeno, Ze pres fe§ené tizemi zmény
Uzemniho planu vede koridor E7 Koc&in-Mirovka — tento zamér se pfedmétného Uzemi netyka.

Vyhodnoceni: Viyjadreni se respektuje, ndvrh zmény uzemniho planu byl v tomto smyslu upraven.

7)

Reditelstvi silnic a dalnic CR Praha — pozadavek na vymezeni plochy vefejné prospésné stavby
pro homogenizaci silnice 1/20 dle ZUR Jiho¢eského kraje, nesouhlas s umisténim nové zastavitelné
plochy pro podnikani a komeréni vystavbu v této ploSe, souhlas s podminéné pfipustnym vyuzitim
pozemk( KN &. 214/1 a 214/2 k.U. Malovi¢ky pro umisténi stavby hygienického zafizeni za podminky,
Ze se bude jednat o do¢asnou stavbu a Ze bude odstranéna v pfipadé kolize s Gpravou silnice 1/20 bez
finanéni ndhrady pofizovatele této do¢asné stavby).

Vyhodnoceni: Vyjadreni je respektovano. Plocha pro dpravu silnice /20 je v dzemnim planu jiZz vymezena
v souladu se Zasadami uzemniho rozvoje JihoCeského kraje ve znéni pozdéjSich aktualizaci. Zména
uzemniho planu neuvaZuje s vymezenim zastavitelné plochy pro podnikani a komercni uéely na pozemcich
KN ¢. 214/1 a 214/2 k.u. Malovicky, podminéné vsak na nich pripousti umisténi hygienického zafizeni.

8)

Krajsky Gfad-Jihogesky kraj, odbor ZP, zem. a les. — z hlediska zakona &.334/1992 Sb., 0 ochrané
zemédélského pldniho fondu ve znéni pozdéjSich predpisii nesouhlasi s pfedlozenym navrhem
zmény Uzemniho planu z téchto davodd

— Cast lokality BR 126 a lokalita BR 129 pro bydleni jsou z hlediska ochrany ZPF nepfijatelné,
protoze zasahuji na zemédélskou pudu s Il. tfidou ochrany, kterou Ize odejmout podle § 4 odst.4
zakona pouze v pfipadé, Ze jiny vefejny zajem vyrazné pfevazuje nad vefejnym zajmem ochrany
ZPF,

— v ndvrhu zmény Uzemniho planu nejsou odlvodnény predpokladané dusledky navrhovaného
feSeni na ZPF, tzn. chybi prokdzani nemoznosti vyuzit jiz vymezené zastavitelné plochy,
vyhodnoceni G€elného vyuZziti zastavéného Uzemi a potfeby vymezeni dalSich zastavitelnych
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ploch, zhodnoceni dosavadniho vyvoje vystavby nebo uvedeni z jakych jinych pfedpokladl navrh
zmény Uzemniho planu vychazi.

Vyhodnoceni: V ramci dohodovaciho fizeni doslo k nalezeni varianty, ktera je z hlediska ochrany ZPF
akceptovatelna. Plocha bydleni B129 byla upravena (zmensena) dle vysledku aktualizace BPEJ provedené
Statnim pozemkovym uradem v srpnu 2016 tak, Ze byla vymezena v rozsahu mimo pudy v IL.tfidé ochrany.
Cast plochy B126 tvorené pozemky KN &.2451, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470 a 2471 k.i. Malovice) byla
zahrnuta do urbanizovaného tuzemi s tim, Ze bylo navrZeno jeji ploSné usporadani, tj. vedle ploch pro bydleni
byla vymezena i plocha verejnych prostranstvi. Jedna se o pozemky majici charakter proluky, jsou obklopeny
Jinymi pozemky, které jsou v platném uzemnim planu uréené k zastavéni a jejich zemédélské vyuZivani se
z tohoto divodu a z divodu jejich vymeéry jevi jako problematické.

9) Ministerstvo dopravy CR Praha — pozadavek na vymezeni koridoru vefejné prospésné stavby pro
homogenizaci silnice 1/20 dle ZUR Jihogeského kraje, nesouhlas s umisténim nové zastavitelné
plochy pro podnikani a komeréni vystavbu vtomto koridoru, souhlas s podminéné pfipustnym
vyuzitim pozemk( KN ¢&. 214/1 a 214/2 k.4. Malovi¢ky pro umisténi stavby hygienického zafizeni za
podminky, Ze se bude jednat o doCasnou stavbu a Ze bude odstranéna v pfipadé kolize s Upravou
silnice 1/20 bez finanéni nahrady pofizovatele této doCasné stavby).

Vyhodnoceni: Stanovisko je respektovano. Koridor pro dpravu silnice I/20 je v zemnim planu jiz vymezena
v souladu se Zasadami uzemniho rozvoje Jihoéeského kraje ve znéni pozdéjsich aktualizaci. Zména
uzemniho planu neuvaZuje s vymezenim zastavitelné plochy pro podnikani a komercni uéely na pozemcich
KN ¢. 214/1 a 214/2 k.u. Malovicky, podminéné vsak na nich pripousti umisténi hygienického zafizeni.

Krajsky Ufad-Jiho&esky kraj, odbor ZP, zem. a les. — z hlediska zakona &.114/1992 Sb., o ochrané pfirody
a krajiny, ve znéni pozdéjSich predpisl, se s navrhem zmény Gzemniho planu souhlasi. Zména UP nemuze
mit samostatné nebo ve spojeni s jinymi zaméry vyznamny negativni vliv na pfiznivy stav pfedmétu ochrany
nebo celistvost evropsky vyznamnych lokalit a ptacich oblasti. Zména UP se nedotyka Zadnych zvlasté
chranénych uzemi, pfirodnich parkd, regionalnich nebo nadregionalnich prvka USES.

VYCET PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi - PODTYPU - OPROTI VYHLASCE &. 501/2006 SB.

N&zvy ploch s rozdilnym zpisobem

Néazvy ploch s rozdilnym

Plochy bydleni v bytovych domech
(BB)

ot zpusobem vyuziti dle vyhlasky Zdavodnéni
vyuziti dle UP 501/2006 Sb.
Plochy bydleni v rodinnych domech v Cive oxlx o
negativnim vlivu prostfedi zemédélské pc:jc{rob;e13| gletr: en:jl(.pv)oc,ityp) i
vyroby (BRn) Plochy bydleni z dlivodu potfeby odlisné

regulace od ostatnich ploch
bydleni

Plochy ob&anského vybaveni - sport
(0S)

Plochy ob&anského vybaveni

z duvodu potreby odlisné
regulace od ostatnich ploch OV

Plochy rekreace - hromadna rekreace
(RH)

Plochy rekreace - soukroma zeler
urbanizovana (RZu)

Plochy soukrom@ zelen
neurbanizovana (RZn)

Plochy rekreace

z davodu potfeby odliSné
regulace od ostatnich ploch
rekreace

Plochy vyroby a skladovani-
zemédélska vyroba (VZ)

Plochy vyroby a skladovani - vyroba a
vyrobni sluzby (VS)

Plochy vyroby a skladovani

z ddvodu potreby odlisné
regulace od ostatnich ploch VS

z duvodu potreby odlisné
regulace od ostatnich ploch VS

Plochy zemédélské - orna pida (OP)

Plochy zemédélské - ovocné sady
(Os)

Plochy zemeédélské - trvaly travni
porost (T)

Plochy zemédélské

z ddvodu potreby odlisné
regulace od ostatnich ploch
zemédélskych
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f) soulad s pozadavky zvlastnich pravnich predpist a se stanovisky dotéenych
organti podle zvlastnich pravnich predpisu, popfripadé s vysledkem reSeni
rozporu

Bude doplnéno po spole¢ném projednani.

dg) zprava o vyhodnoceni vlivii na udrzitelny rozvoj izemi obsahujici zakladni
informace o vysledcich tohoto vyhodnoceni véetné vysledkd vyhodnoceni vlivi
na zivotni prostredi

Ve schvéleném zadani nebyl obsazen pozadavek krajského Ufadu na vyhodnoceni vlivi na udrzitelny rozvoj
Uzemi, ktery spociva ve vyvazeném vztahu podminek pro pfiznivé zivotni prostfedi, pro hospodarsky rozvoj a
pro soudrznost spole€enstvi obyvatel izemi a ktery uspokojuje potfeby sou¢asné generace, aniz by ohrozoval
podminky zivota generaci budoucich. Pfi feSeni zmény Uzemniho planu a vymezeni novych lokalit nedochazi
k naru$eni vyvazeného vztahu a podminek udrzitelného rozvoje tzemi. Z téchto diivodii nebylo vyhodnoceni
zpracovano.

h) stanovisko krajského Uradu podle § 50 odst.5 stavebniho zakona

Stanovisko krajského Ufadu podle § 10g zakona €.100/2001 Sb., o posuzovani vlivd na zivotni prostfedi a o
zméné néekterych souvisejicich zakonl (zakon o posuzovani vlivd na Zivotni prostfedi) ve znéni pozdéjSich
predpisu nebylo vydano.

i) sdéleni, jak bylo stanovisko podle § 50 odst.5 stavebniho zakona zohlednéno,
s uvedenim zavaznych diivodu, pokud nékteré pozadavky nebo podminky
zohlednény nebyly

Stanovisko krajského Gfadu podle § 10g zékona €.100/2001 Sb., o posuzovani vlivd na zivotni prostfedi a o
zméné nékterych souvisejicich zakonl (zakon o posuzovani vlivi na zivotni prostfedi) ve znéni pozdéjSich
predpisu nebylo vydano.

J) vyhodnoceni splnéni pozadavkt zadani, popripadé vyhodnoceni souladu s body
(1-4) uvedenymi ve vyhlasce 500 v priloze 7 ¢asti ll. bod b)

Zména & 2 UP Malovice je zpracovana v souladu se schvalenym zadanim a podle pozadavki zakona
¢. 183/2006 Sb., O Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu a
jeho provadécich pfihlasek v platném znéni a respektuje pokyny pofizovatele, véetné vyhodnoceni pozadavku
dot¢enych organd, krajskeho Gfadu a obce. Zména je v souladu s jednotlivymi kapitolami zadani nebot:
respektuje APUR, AZUR (Sir§i vztahy nejsou zménou ovlivnény), cti pozadavky vyplyvajici z UAP, provéfuje
pozadavky na rozvoj Uzemi a s nim spojeny rozvoj vefejné infrastruktury, ochrariuje a rozviji existujici hodnoty
Uzemi a respektuje pozadavky zvlastnich pravnich predpist. V zadani nebylo pozadovano variantni feSeni
navrhu Uzemniho planu.

k) komplexni zdivodnéni prijatého reSeni véetné vybrané varianty

Navrhovana zména neméni koncepci plvodniho GUzemniho planu, pouze upfeshuje a dopliuje jiz dfive
navrzené feSeni. Navrhované feSeni vychazi z pozadavku obce a obcanll na provedeni zmén v Uzemi a
vysledkud vefejnopravniho projednani zadani zmény Uzemniho planu, kde byly specifikovany podminky pro
provedeni pfislusnych zmén. Navrzené feSeni pfispéje k realizaci pozadavkl obyvatel obce na rozvoj Uzemi.

|ZDUVODNENi VYMEZENi ZASTAVENEHO UZEMi |

Hranice zastavéného zemi byla aktualizovana ke dni 1. 4. 2016. Zménou &. 2 UP Malovice do$lo v Lokalité é.
4 a11 k rozSifeni zastavéného Uzemi zduvodu uceleni sidla Malovice doplnénim plochy vefejného
prostranstvi s vodni plochou a plochy bydleni a dopinéni zastavéného Uzemi v sidle Krtely o plochu soukromé
urbanizované zelené. RozSifeni zastavéného Uzemi je vyznaceno v grafické ¢asti.

[ZDUVODNENI ZASTAVITELNYCH PLOCH A PLOCH PRESTAVBY |

Zastavéné Uuzemi obce je v soucasné dobé ucelné vyuZivano. Potfeba vymezeni zastavitelnych ploch Zménou
¢. 2 UP Malovice je dana rozvojem podnikatelskych aktivit a rozvojem bydleni za G¢elem zajisténi podminek
pro bydleni v kvalitnim prostfedi na Ukor stavajiciho zplsobu vyuziti stabilizovanych ploch. Plochy pfestavby a
nové vymezené zastavitelné plochy jsou ve vazb& na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu a
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odpovidaji svou velikosti predpoklddanému vyvoji obyvatel a potfebdm obce - vytvofeni potfeby novych
pracovnich pfilezitosti.

Lokalita €. 1

Lokalita ¢. 1 neni zddvodu stfetu s koridorem pro homogenizaci silnice 1/20 vymezena graficky. Pouze
v textové €asti je umoznén zamér vystavby hygienického zafizeni a to pouze za podminky, ktera je stanovena
v kapitole f) vyrokové ¢asti.

Lokalita &. 2

OV124 - navrh plochy obcanského vybaveni - severovychodni ¢ast sidla Malovicky. Lokalita navazuje na
zastavéné Uzemi. Z divodu snadné obsluznosti ze stavajici silnice lll. tfidy a moznosti napojeni na technickou
infrastrukturu i z urbanistického hlediska je tato lokalita vhodné umisténa. Provoz na této ploSe je podminén

prostor.
Lokalita €. 3

OV125 - navrh plochy obcanského vybaveni - severozdpadni ¢ast sidla Malovicky. Lokalita se nachdazi
v zastavéné Uzemi. Lokalita je obsluzna z pfilehlé plochy bydleni, kterd ma stejného vlastnika jako plocha
navrzena. Lokalita je vhodné umisténa z dlivodu dobrého napojeni na technickou infrastrukturu a z ddvodu
hospodarského rozvoje Uzemi. Provoz na této ploSe je podminén dodrzenim hygienickych limitl pro nejblizsi
chranény venkovni a vnitini prostor staveb a chranény venkovni prostor.

Lokalita €. 4
BR126 - navrh plochy bydleni v rodinnych domech - jihovychodni ¢ast sidla Malovice.

Z diivodu narGstu pozadavkl na bydleni, které jsou dany predevs§im kvalitou zivotniho prostredi, vyclenuje
zména dal§i pozemky uréené pro bydleni. Lokalita je vhodna zejména z divodu idealniho umisténi pro
vytvareni zdravého bydleni, se zazemim volné pfirody a sou¢asné dobrou dopravni a technickou vybavenosti.
Lokalita navazuje na zastavéné Uzemi a ¢ast plochy do zastavéného Gzemi zasahuje. Lokalita je vhodna
z dlivodu dobré dopravni obsluznosti, sjezdem z mistni komunikace, a z urbanistického hlediska je vhodnéa z
davodu sjednoceni zastavby sidla.

VP133 - navrh plochy vefejnych prostranstvi - jihovychodni €ast sidla Malovice. Plocha je vymezena jako
soucast plochy bydleni, z dlivodu obsluhy Gzemi a vhodného doplnéni vefejné zelené. Lokalita navazuje na
zastavéné Gzemi a &ast plochy do zastavéného Uzemi zasahuje. Lokalita je vhodna z davodu sjednoceni
zastavby sidla.

Lokalita €. 5

VSp127 - navrh prestavby - vyroba a skladovani - vyroba a vyrobni sluzby - severni ¢ast sidla Podefisté.
Lokalita se nachazi v zastavéném Uzemi. Jedna se o zemédélsky aredl v sidle Podefisté, ktery je zménou
navrzen pro vyrobu a vyrobni sluzby. Plocha je navrzena z diivodu dobré obsluznosti tohoto Uzemi i z hlediska
technické infrastruktury.

Lokalita &. 6

VSp128 - navrh prestavby - vyroba a skladovani - vyroba a vyrobni sluzby - vychodni ¢ast sidla Podefisté.
Lokalita se nachazi vzastavéném Uzemi. Jednd se mistni zamér podnikatelského charakteru s
vyuzitim hospodarskych objektd, ktery pfispéje hospodarskému rozvoje Uzemi sidla Podefisté. Plocha je
navrzena z divodu dobré obsluznosti tohoto Uzemi i z hlediska technické infrastruktury. Provoz na této ploSe
je podminén dodrzenim hygienickych limitd pro nejbliz§i chranény venkovni a vnitfni prostor staveb a
chrénény venkovni prostor.

Lokalita &. 7

TI30 - navrh plochy technického vybaveni - COV, v&etné vodnich ploch - vychodné od sidla Hradisté. Lokalita
se nachazi mimo zastavéné Uzemi. Plocha je navrzena jiz v platném UP, je pouze rozSifena. Jedna se o
plochu umisténou v LBC, které vSak svym charakterem nijak nenarusi toto biocentrum. Lokalita je vhodna
z ddvodu umisténim v blizkosti vodniho toku a dobrého napojeni na sidlo. Tento zamér je vhodny z divodu
rozvoje Uzemi sidla Hradisté a dobré obsluznosti tohoto Gzemi i z hlediska technické infrastruktury.

Lokalita €. 9
BR129 - navrh plochy bydleni v rodinnych domech - jihozapadné od sidla Krtely.

Z diivodu narGstu pozadavkl na bydleni, které jsou dany predevs§im kvalitou zivotniho prostredi, vyclenuje
zména dalSi pozemky uréené pro bydleni. Lokalita je vhodna zejména z divodu idealniho umisténi pro
vytvareni klidného a zdravého bydleni, se zazemim volné pfFirody a sou¢asné dobrou dopravni a technickou
vybavenosti. Lokalita navazuje na zastavéné Uzemi mensiho rozsahu s obytnou a rekreaéni funkci.
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Lokalita &. 12

BR114 - navrh plochy bydleni v rodinnych domech - zapadné od sidla Krtely, v sidle Setun. Tato lokalita je
feSena zménou z ddvodu ziejmé chyby v grafické ¢asti, a to nezakresleni hranice zastavitelnych ploch. Plocha
se vymeéroveé nelisi od pavodni dokumentace.

|ZDUVODNENI PRIJATEHO RESENI VE VZTAHU K ROZBORU UDRZITELNEHO ROZVOJE |

S ohledem na rozsah, funkci i lokalizaci navrhované zmény neni navrh v rozporu se zadsadami udrzitelného
rozvoje Uzemi, ani nema negativni dopad na Zivotni prostfedi a zajisténi zdravych Zivotnich podminek.
Zpracovany navrh Zmeény ¢. 2 UP Malovice respektuje pozadavky zakona €. 114/1992 Sb., ve znéni
pozdéjSich predpisti o ochrané pfirody a krajiny, zejména pak prvky nadregionalniho a regionalniho USES i
lokalniho systému ekologické stability krajiny. Udrzitelny rozvoj Uzemi ,spociva ve vyvazeném vztahu
podminek pro pfiznivé pfirodni prostfedi, pro hospodafsky rozvoj a pro soudrznost spoleenstvi obyvatel
uzemi.”

Vliv Zmény &. 2 UP Malovice UP na podminky pro pfiznivé Zivotni prostredi - environmentalni pilif:
= Zména ¢&. 2 UP Malovice je koncipovana se snahou o zachovani piirodnich hodnot tizem;

= jsou stanoveny podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti, s pfihlédnutim na charakter
obce, urbanistickou strukturu, pfirodni, kulturni a civilizaéni hodnoty obce.

Vliv Zmény &. 2 UP Malovice na podminky pro hospodaisky rozvoj - ekonomicky pilif:

* navrzené feSeni otevird prostor pro dal$i rozvoj - zména vymezuje plochy pro ob&anskou vybavenost a
vyrobu a skladovani;

» |ze predpokladat, ze zménou budou vytvofeny nové pracovni pfilezitosti;
= feSeni mimo hlavni zpGsob vyuziti podminéné pfipousti i moznost podnikani.
Vliv Zmény &. 2 UP Malovice na podminky pro soudrznost spoleéenstvi obyvatel uzemi:

= Zména &. 2 UP Malovice vytvaFi podminky pro rozvoj bydleni, které umoziiuji $ir$i spektrum &innosti a
aktivit, pfindsi oziveni a zpestfeni struktury obce.

|ZDUVODNENI DOPRAVNI A TECHNICKE INRASTRUKTURY |

DOPRAVNI INFRASTRUKTURA

Zména &. 2 UP Malovice nevymezuje nové plochy dopravni infrastruktury z davodu, Ze lokality jsou situovany v
pfimé navaznosti na stavajici dopravni infrastrukturu. Navrzené lokality budou dopravné obslouzeny ze
stavajici silnini sité. V rozvojovych plochach je umoznén vznik novych mistnich a U¢elovych komunikaci v
Siftkovych parametrech v souladu s pfisluSnymi normami dle divodu vzniku komunikace. Parkovani a
garazovani vozidel bude feSeno vyhradné na vlastnim pozemku. U nové navrhovanych objektl
podnikatelského charakteru je nutné, aby jejich majitelé ¢i investofi zabezpedili potfebny pocet parkovacich
stani pro své zakazniky. Dopravni napojeni zastavitelnych ploch je tfeba Fesit prostfednictvim sité kapacitné
odpovidajicich silnic nizSich tfid a mistnich komunikaci a co nejmensim poétem pfimych vjezdd na silnici Ill.
tridy.

TECHNICKA INFRASTRUKTURA

VODOHOSPODARSKE RESEN{

Zménou &. 2 UP Malovice nedojde ke zméné koncepce vodohospodaiského fesent.

Kapacita zdroju, kvalita vody, velikost vodojemu, dimenze fadd i tlakové poméry ve spotfebisti jsou
dostacujici. V lokalitdch, kde neni k dispozici vefejnd vodovodni sit, bude feSeno zasobovani vodou
individualné v zavislosti na lokalnich podminkach. Pro potfeby pozarnich Géelt slouzi vodovod vybaveny
dostate¢nym mnozstvim hydrant( a mistni vodni plochy v sidle Malovice.

Zménou &. 2 UP Malovice nedojde ke zméné v koncepci odkanalizovani.

V sidle Malovice i Malovicky UP Malovice navrhuje vybudovani oddilné splaskové kanalizace a predpoklada
vybudovani &erpaci stanice, a jako variantu UP navrhuje svedeni odpadnich vod do navrhované COV v obou
sidlech. Do doby realizace vystavby téchto zafizeni musi vesSkera nova vystavba v lokalitdch €. 2, 3 a 4 zajistit
likvidaci splaskovych vod na vlastnim pozemku vodotésnou jimkou na vyvazeni, i vybudovanim domovni
COV.

V sidle Krtely a Podefisté UP Malovice nenavrhuje novou kanalizaci pouze vybudovani COV. Do doby
realizace vystavby téchto zafizeni musi veSkera nova vystavba v lokalitach €. 5, 6 a 9 zajistit likvidaci
splagkovych vod na vlastnim pozemku vodotésnou jimkou na vyvéazeni, & vybudovanim domovni COV.
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Lokalita &. 7

TI30 - navrh plochy technického vybaveni - COV, v&etné& vodnich ploch - vychodné od sidla Hradisté. Lokalita
se nachazi mimo zastavéné (zemi. Plocha je navrzena jiz v platném UP, je pouze roz$ifena. Jedna se o
plochu umisténou v LBC, které vSak svym charakterem nijak nenarusi toto biocentrum. Lokalita je vhodna
z ddvodu umisténim v blizkosti vodniho toku a dobrého napojeni na sidlo. Tento zamér je vhodny z divodu
rozvoje Uzemi sidla Hradisté a dobré obsluznosti tohoto Uzemi i z hlediska technické infrastruktury.

DeStové vody budou prednostné FeSeny vsakovanim na pozemcich jednotlivych investorli, s moznosti
doplInéni akumulaénich jimek, pfipadné povrchovym odtokem do vodotedi.

ENERGETICKE RESENI

Zménou &. 2 UP Malovice nedojde ke zméné koncepce energetického Fegeni. Zasobovani el. energii a plynem
v lokalitach feSenych zménou je feSeno v navaznosti na koncepci stanovenou v platném UP. Lokality FeSené
zménou budou napojeny na stavajici rozvody nizkého napéti elektrické energie.

Lokalita &. 13

TI131.Ee36 - navrh koridoru technické infrastruktury - zamér vedeni ZVN 400kN Kocin - Pfestice - vychodni
Casti k. u. Krtely a zapadni ¢asti k. (. Malovice, je zamérem zdvojeného vedeni 400 kV v€etné souvisejicich
ploch pro rozsifeni elektrickych stanic Koc¢in a Prestice, ktery je pfevzat z nadfazené dokumentace AZUR.
Davodem vymezeni je umoznit zabezpeceni vykonl zdroju pfipojenych do prenosové soustavy a zvySeni
spolehlivosti pfenosu. Ee36 je soucasti TEN-E (transevropské energetické sit€). Zamér je v misté priichodu
krajinnou pamatkovou zénou Lib&jovicko — Lomecko vymezen z ddvodu ochrany krajinnych hodnot Gzemi,
koridorem o §ifi 250 m, pouze v blizkosti hranice krajinné pamatkové zény u obce Chelcice byl ponechan v Sifi
400 m tak, aby bylo mozno najit nejvhodnéjsi misto prachodu tzemim.

TI132.Ee37 - navrh plochy technické infrastruktury - zamér vedeni ZVN 400kV a prelozky vedeni VVN 110 kV
Kocin - Dasny je zamérem zdvojeni stavajiciho vedeni nebo vybudovani nového dvojitého vedeni, ktery je
prevzat z nadfazené dokumentace AZUR. Dlvodem vymezeni je potfeba navySeni prenosové kapacity
stavajiciho vedeni, v ramci mezinarodni spoluprace posilenim profilu pro tranzitni pretoky a zvySeni
spolehlivosti napajeni spotfebnich oblasti v JihoCeském a Plzeriském kraji. Zamér je v misté prichodu
krajinnou pamatkovou zénou Lib&jovicko — Lomecko vymezen z ddvodu ochrany krajinnych hodnot Gzemi,
koridorem o §ifi 250m.

Lokalita &. 10

TI130.Ep10 - navrh koridoru technické infrastruktury - trasa vysokotlakého plynovodu - vychodni ¢&ést
spravniho Gzemi Malovice, zasahuje do k. u. Malovicky, k. U. Malovice a k. 0. Podefisté. Lokalita fesi koridor
pro vysokotlaky plynovod Ep10, ktery je prevzat z nadfazené dokumentace AZUR. Koridor je navrzen
z divodu propojeni distribuénich soustav v Ceské republice a v Rakousku. Plynovod bude, mimo nadzemnich
zafizeni (v misté trasovych uzavérd je uvazovano s péti uzavéry), v celé trase ulozen pod terénem.

Zménou &. 2 UP Malovice nedojde ke zméné koncepce zasobovani teplem. Budou respektovany pozadavky
na ochranu ovzdus$i vyplyvajici ze zakona o ochrané ovzdusi a krajského programu snizovani emisi tak, aby
pro dané Uzemi byly vytvofeny podminky pro dodrzeni pfipustné Urovné znecisténi ovzdusi.

|ZDUVODNENi VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB

Regenym uzemim Zmény &. 2 UP Malovice jsou dot&eny tyto VPS, které i naddle ziistanou zachovany:

= E4 - Plocha pro trafostanici TS 22 a trasu el. vedeni 22 kV severovychodné u sidla Hradisté;
» E5 - Plocha pro trafostanici TS 17 a trasu el. vedeni 22 kV zapadné a jizné u sidla;

= E11 - Koridor pro ZVN 400kV Kocin - Prestice vEetné souvisejicich ploch pro rozsifeni elektrickych stanic
ve vychodni ¢asti k. 0. Krtely, pfechdzejici do k. 0. Malovice - stavba vefejného technického vybaveni
Uzemi podporujici jeho rozvoj;

= E12 - Koridor pro ZVN 400kV a prelozky VVN 110kV Ko¢in - Dasny v zapadni ¢asti k. u. Malovice,
zasahujici i do k. U. Krtely - stavba vefejného technického vybaveni Uzemi nadmistniho vyznamu
podporujici ochranu zivotniho prostfedi;

= P17 - Koridor pro VTL plynovod vychodni okrajova ¢ast k. 0. Podefisté a Malovice - stavba vefejného
technického vybaveni tzemi nadmistniho vyznamu podporujici ochranu Zivotniho prostredi;

= K10 - Plocha pro distirnu odpadnich vod severovychodné u sidla Hradist€¢, plocha rozsifena o

vefejného technického vybaveni Uzemi podporujici jeho rozvoj
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Regenym tzemim Zmény &. 2 UP Malovice jsou dotéena tato vefejné prospésna opatieni - PU - zaloZeni
prvkl USES, ktera i nadale zlistanou zachovana:

= LBC 14 - Rabince - lokalni biocentrum v prostoru Rabince, Novorabince a Horniho Rabince, které
zahrnuje ladni vegetaci, rakosiny a rybniky, a také lesni porost - Doplfiovanim a zlepSovanim funkce
jednotlivych prvkid USES a jejich zacClenénim do systému USES je mozno vytvofit vzajemné propojeny
soubor ekosystému, ktery zajisti udrzeni pfirodni rovnovahy. Bez postupného zlepSovani funkce USES
nelze zabezpedit trvale urdzitelnou funci krajiny.

= LBC 23 - Dolni Malovicky rybnik - biocentrum, které zahrnuje cely Dolni malovicky rybnik - Doplfiovanim
a zlepSovanim funkce jednotlivych prvkd USES a jejich zaclenénim do systému USES je mozno vytvorit
vzajemné propojeny soubor ekosystémd, ktery zajisti udrZeni pfirodni rovnovahy. Bez postupného
zlepSovani funkce USES nelze zabezpedit trvale urdzitelnou funci krajiny.

= LBC 26 - Nad loukami - lokalni biocentrum v tdoli Soudného potoka (pod soutokem Netolickeho potoka s
jeho levostrannym pfitokem - Pottckem) - Doplfiovanim a zlepSovanim funkce jednotlivych prvkda USES
a jejich zaclenénim do systému USES je mozno vytvofit vzajemné propojeny soubor ekosystému, ktery
zajisti udrzeni pfirodni rovnovahy. Bez postupného zlepSovani funkce USES nelze zabezpedit trvale
urdzitelnou funci krajiny.

= LBK 27 - Netolicky (Soudny) potok - biokoridor prochazejici nivou Netolického potoka, pod vsi je rozSifen
na celou plochu nivy (aktivni z6nu zaplavoveho Gzemi) - Dopliiovanim a zlepSovanim funkce jednotlivych
prvkd USES a jejich zaclenénim do systému USES je moZno vytvofit vzajemné propojeny soubor
ekosystémd, ktery zajisti udrzeni pfirodni rovnovahy. Bez postupného zlepSovani funkce USES nelze
zabezpecit trvale urdzitelnou funci krajiny.

= RBK 376 - Cichticky les - Peklo - regionalni biokoridor (dle AZUR) prochazi okrajem lesniho porostu -
Doplriovanim a zlepSovanim funkce jednotlivych prvkd USES a jejich za¢lenénim do systému USES je
mozno vytvofit vzajemné propojeny soubor ekosystem, ktery zajisti udrzeni pfirodni rovnovahy. Bez
postupného zlepSovani funkce USES nelze zabezpecit trvale urdzitelnou funci krajiny.

|ODPADOVE HOSPODARSTVI |

Zménou ¢&. 2 UP Malovice nedojde ke zméné koncepce odpadového hospodarstvi. Soudasny stav nakladani
s odpady je obecné charakterizovan fungujicim systémem svozu a skladkovani. Lokality feSené zménou nijak
neovlivni tuto stanovenou koncepci.

|VYMEZENi PLOCH PRO DOBYVANi NEROSTU |
Zména &. 2 UP Malovice nevymezuije, ani se nedotyka ploch pro dobyvani nerostu.

[RADONOVA PROBLEMATIKA |
Orientaéni tidaje z mapy radonového rizika 1: 200 000 jsou uvedeny v platném UP Malovice.

[VSTUPNI LIMITY VYUZITi UZEMi |

Limity vyuziti zemi podle zvlaStnich predpisti byly pfi feSeni respektovany, graficky zobrazitelné limity jsou
zobrazeny v koordinaénim vykrese. Dle téchto pravnich predpis(i je nutno respektovat stavajici zafizeni,
kulturni a pfirodni hodnoty véetné podminek jejich ochrany.

VODNI TOKY
Vyznamny krajinny prvek ze zakona.

OCHRANNE PASMO SILNIC

Ochranné pasmo silnice . tfidy ¢ini 50m od osy silnice na kazdou stranu (mimo zastavéné Gzemi) a 15 m od
osy silnice na kazdou stranu (mimo zastavéné Gzemi) u silnice Ill. tFidy.

OCHRANA PRED ZVYSENOU HYGIENICKOU ZATEZi

V chranéném venkovnim prostoru, venkovnim prostoru staveb a vnitfnich prostorach staveb pfi silnicich Ill.
tfidy je nutné dodrzovat nejvySe pfipustné hodnoty hluku. V pfipadé nedodrzeni hlukovych limitd budou
pfipadna protihlukova opatfeni vybudovéana na nédklady investor( této zastavby, a to mimo pozemky
stavajicich silnic.

OCHRANNA PASMA VODOVODNICH RADU A KANALIZAGNICH STOK

Podle zakona €. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné nékterych
zakonu (zékon o vodovodech a kanalizacich) plati §23 Ochranna pasma vodovodnich fadd a kanaliza¢nich
stok. K bezprostfedni ochrané vodovodnich fadil a kanalizaénich stok pfed poSkozenim se vymezuji ochranna
pasma vodovodnich fadli a kanalizacnich stok (dale jen "ochranna pasma"). Ochrannymi pasmy se rozumi
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prostor v bezprostfedni blizkosti vodovodnich Ffadi a kanalizagnich stok ureny k zajiSténi jejich
provozuschopnosti. Ochranna pasma vodnich zdroji podle zvlastniho zakona 26) timto nejsou dotéena.
Ochranna pasma jsou vymezena vodorovnou vzdalenosti od vnéjSiho lice stény potrubi nebo kanaliza¢ni
stoky na kazdou stranu, a to:

a) u vodovodnich Ffadd a kanaliza¢nich stok do praméru 500 mm véetné - 1,5 m
b) u vodovodnich fad( a kanaliza¢nich stok nad pramér 500 mm - 2,5 m

¢) u vodovodnich fadt nebo kanalizacnich stok o priméru nad 200 mm, jejichz dno je ulozeno v hloubce vétsi
nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti podle pismene a) nebo b) od vnéjsiho lice zvySuji o 1,0
m.

KRAJINNA PAMATKOVA ZONA LIBEJOVICKO-LOMECKO

Na ploSe spravniho Uzemi obce se nachdzi krajinnd pamatkova zéna, ktera byla vyhlaSena vyhlaskou ¢&. 208
ze dne 1. Cervence 1996. V krajinné z6né je nutné, z dlvodu zachovani charakteru krajiny, respektovat
dochované pamatkové hodnoty a autenticitu krajinarského feSeni. Pro dalsi zachovani krajinného souboru je
nutné zajistit tdrzbu a obnovu kompozi¢né dllezitych architektonickych prvkd.

UZEMi S ARCHEOLOGICKYMI NALEZY

Resené Gzemi je z hlediska ochrany archeologického dédictvi povazovano za Gzemi s archeologickymi
nalezy.

Pri jakychkoliv zasazich do terénu je tfeba respektovat §§ 21 - 24 zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové
péci, ve znéni pozdéjSich predpistu. Stavebnik je povinen zamér stavebni a jiné cinnosti ohrozujici
archeologické movité a nemovité archeologické nalezy v jejich plvodnim uloZzeni oznamit Archeologickému
Ustavu a umoznit jemu nebo oprdvnéné organizaci v predstihu pfed zahajenim praci provést na dotéeném
Uzemi zachranny archeologicky vyzkum.

LOZISKO NEROSTNYCH SUROVIN
V ¢ésti feSeného Gzemi, lokalita €. 3, je vymezeno lozisko nerostnych surovin.

BONITOVANA PUDNE EKOLOGICKA JEDNOTKA - Il. TRIDA OCHRANY ZPF

Do Il tfidy ochrany jsou situovany zemédélské pudy, které maji v ramci jednotlivych klimatickych regiont
nadpramérnou produkéni schopnost. Ve vztahu k ochrané zemédélského plidniho fondu jde o pudy vysoce
chranéné, jen podminéné odnimatelné a s ohledem na Gzemni planovani také jen podminéné zastavitelné.

Resené lokality &. 4 a 9 se nachazi na puds, ktera je zafazena do l. tfidy ochrany ZPF.

ZAPLAVOVE UZEMi

V feSeném Uzemi jsou zakresleny hranice aktivni zny a hranice zaplavy Q100. VeSkeré nové stavby v hranici
zaplavy musi byt feSeny technicky tak, aby nebyly ohrozeny pfipadnymi zaplavami a soucasné aby
nezhorSovaly pritokové poméry v feSeném profilu toku, a musi byt odsouhlaseny se spravci povodi.

1) vyhodnoceni tcelného vyuziti zastavéného tizemi a vyhodnoceni potieby
vymezeni zastavitelnych ploch

|ZDUVODNENI NAVYSENI DALSICH ROZVOJOVYCH PLOCH |

V souladu se stavebnim zakonem § 55 odst. 3, byly provéfeny vSechny zastavitelné plochy z hlediska jejich
mozného vyuziti. Se zastupci obce byly u kazdé z navrzenych ploch platnym Gzemnim pldnem posouzeny
realné moznosti k okamzité vystavbé. Bylo zjisténo, ze fada navrzenych pozemkl se vaze na nutnost
zainvestovani, které neni mozné bud z divodl extrémné vysokych nakladd na podminujici investice, nebo
z ddvodd nemoznosti ziskani souhlasu majiteld pozemkdu, pres které jsou vedeny podmifiujici investice pro
vystavbu (pfijezdova komunikace, trasa vodovodu a kanalizace,...). DalS$im ddvodem k navySeni stavebnich
pozemk( je existence konkrétnich zadatell, majiteld pozemk(. Jsou realné predpoklady skute¢ného
zastavéni v navrhovém obdobi. Jednim z poslednich ddvodu je i redlna moznost zainvestovani navrzenych
pozemkl, u kterych je predpoklad dobré dopravni obsluznosti ze stavajicich komunikaci (za podminky
zlepSeni jejich parametr().

Ve Zméné &. 2 UP Malovice se vymezuji v souladu s jejich sougasnym pravnim stavem odpovidajici plochy s
rozdilnym zpdsobem vyuZiti a stanovuji podminky jejich dalSiho vyuziti. Zména ¢. 2 UP Malovice vymezuje
nové zastavitelné plochy pro ob¢anské vybaveni. Zménou vymezuje plochy, které byly dle pGvodni UPD
zarazeny do ploch vyroby a skladovani - zemédélska vyroba a ploch bydleni, jako plochy prestavby se
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zplisobem vyuziti vyroby a skladovani a pavodni plochu rekreace - soukroma zeleri urbanizovana vymezuje

jako plochu pro bydleni.

Zména &. 2 UP Malovice pfispiva k dosazeni obecné prospésného souladu vefejnych a soukromych zajmii na
rozvoji Uzemi. Rozsah vymezeni novych zastavitelnych ploch odpovidd sou¢asnym potfebam obce a nijak
dramaticky nezasahuje do urbanismu pavodniho sidla a respektuje vS§echny limity vyuziti Gzemi.

Graf narustu obyvatelstva dle demografickych udaju
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m) vycet zalezitosti nadmistniho vyznamu, které nejsou reSeny v zasadach
uzemniho rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebniho zakona), s odlivodnénim potreby jejich

vymezeni

Zména Uzemniho planu nevymezuje zadné zalezitosti nadmistniho vyznamu, které nejsou feSeny v Zasadach

Uzemniho rozvoje JihoGeského kraje.

n) vyhodnoceni predpokladanych disledkl navrhovaného reSeni na zemédélsky

pudni fond a pozemky uréené k plnéni funkci lesa

|ZEMEDELSKY PUDNi FOND

INVESTICE DO PUDY

V feSeném Uzemi se nachazi plocha OV124, na které jsou provedeny meliorace pro odvodnéni pozemk, a
z tohoto ddvodu je nutné pred zahajenim vystavby provést Upravu meliora¢niho systému tak, aby funkénost

téchto melioraci nebyla narusena.

Tabulka vyhodnoceni predpokladanych dusledkii navrhovaného feseni na zemédélsky pudni fond

© Z
= |, | Zabor ZPF podle . v
2T | &5 | Cekovy| jednotlivych kutiur | £300" ZPF p‘(ﬂ)e Uil
ZPF | Zpasob vyuziti =3 |28 S zabor (ha)
plochy | plochy ‘gﬁ 588 | ZPF | zahrady/ | trvale
<8 |S€a| (ha) | ovocny | travni | Lo 0L | N[ V.|V
< S
o sad porosty
126+ | Plochy bydleni 080 | o | 08 | 006 | 074 | o | o |ogo| 0 | 0
v rodinnych domech ’ ’ ’ ’ ’
Plochy bydleni
129 | rodinnych domech | %-2° 0 0.29 0,29 0 0| 0] 0| 0 |02
Plochy bydleni
v rodinnych domech 1,09 0 1,09 0,35 0,74 0| 0 [080] 0 [029
celkem
124 | Plochy obéanského | 047 | 0 047 | 0 047 | o | o Jo47] 0 ] 0
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vybaveni
125 | Plochy obcanského | og 0 0,08 0 0,08 0| o |008] 0 | O
vybaveni
Plochy obcanskeho 055 | 0 | 055 0 055 | 0 | 0 055 0 | 0
vybaveni celkem
Plochy vefejného
133 prostranstvi 0,08 0 0,08 0 0,08 0 0 |0,08| O 0
30 |Plocha technické 0,31 0,31 0 0 0 0 0 0 0 0
infrastruktury 0,26 0,26 0 0 0 0 0 0 0 0
ZABOR ZPF CELKEM 2,29 0,57 1,72 0,35 1,37 0 0 |1,43| 0 |0,29
Celkem zabor, ktery byl
vyhodnocen predchozi UPD e 2 v v v g g g g g
Celkem novy zabor ZPF 2,03 0,31 1,72 0,35 1,37 0 0 (143 0 |0,29

* Cést plochy 126 nebyla vyhodnocena z hlediska zaboru ZPF z ddvodu, Ze se jedna o plochu v zastavéném
Uzemi.
Plocha 114 je prevzata z ptivodni UPD a tudiZ neni z hlediska zaboru ZPF v tabulce vyhodnocena.

Plochy 117, 127 a 128 nebyly vyhodnoceny z hlediska zadboru ZPF z dlivodu, Ze se jedna o plochy prestavby
v zastavéném (zemi.

Plocha 130 neni vyhodnocena z hlediska zaboru ZPF z divodu prekryvné funkce.

Zabor pudy podle tiid ochrany a podle zplisobu vyuZiti

Celkovy zabor zemé&délského ptdniho fondu provadény Zménou &. 2 UP Malovice je predpokladan na ptdach
s lll. (1,43 ha) a VI. (0,29 ha) tfidou ochrany. Plochy jsou uréeny ke zpusobu vyuziti bydleni, ob&anského
vybaveni a pro vyrobu a skladovani.

Zména &.2 Uzemni planu Malovice respektuje obecné zasady ochrany ZPF dle ustanoveni § 4 zakona
334/1992 Sb., o ochrané ZPF ve znéni pozdéjSich predpist a je v souladu s § 3 a § 4 vyhlasky MZP
13/1994 Sb., kterou se upravuji nékteré podrobnosti ochrany ZPF.

O O

Zastavitelné plochy jsou do zmény Gzemniho planu navrhovdny s ohledem na majetkopravni vztahy a
dopravni a technickou infrastrukturu. Jejich umisténi vychazi z principu jasného rozliSeni urbanizované a
neurbanizované ¢asti Uzemi i z pozadavku na zachovani krajinnych a pfirodnich hodnot v Gzemi. P¥i
vymezovani zastavitelnych ploch byla zohlednéna navaznost na zastavéné Uzemi a budouci ucelovani jeho
tvaru, ale zaroven jsou navrzeny tak, aby novym vyuzitim téchto ploch nedoslo ke znepfistupnéni okolnich
pozemk( nebo k nemoznosti ¢i ztizeni jejich budouciho obhospodarovani.

Zdavodnéni jednotlivych ploch

Plocha 30: Plocha technické infrastruktury - severni cast sidla Malovice, k. 0. Malovice. Zabor
zemédélského pudniho fondu nebude realizovan, jelikoz se plocha nachazi na nezemédélské pudé. Na
navrzené ploe bude umoznéna vystavba za splnéni podminky, Ze navrzené dogistovaci nadrze véetné COV
nenarusi funkénost biocentra.

Plocha 124: Plocha ob&anského vybaveni - severovychodni ¢ast sidla Malovicky, k. 0. Malovicky. Lokalita
je zarazena do lll. tfidy ochrany. Z urbanistického hlediska je tato lokalita vhodna k zastavbé predevsim
z davodu dobrého umisténi, nachdzi se na okraji sidla a navazuje na stavajici objekt investora, moznosti
napojeni na stavajici silnici lll. tfidy a dobré napojeni na technickou infrastrukturu. Vystavba provozoven bude
umoznéna za podminky, Ze budou dodrzeny hygienické limity pro nejblizsi chranény venkovni a vnitfni prostor
staveb a chranény venkovni prostor a dale, Zze nepfiznivé vlivy z provozu se nebudou nadmérné projevovat
mimo hranice vlastniho pozemku, a za podminky minimalni vzdalenosti 50 m od chranénych venkovnich i
vnitfnich prostor staveb pro bydleni. Lokalita se nachazi v maximalni hranici negativniho vlivu prostredi
zemédélské vyroby.

Plocha 125: Plocha obc¢anského vybaveni - severozapadni ¢ast sidla Malovicky, navrhova plocha
v zastavéném Uzemi, k. 0. Malovicky. Lokalita je zafazena do lll. tfidy ochrany. Jedna se o plochu uréenou
k podnikani navazujici na objekt bydleni investora, je vhodna pro nové vyuziti jiz zastavéného Gzemi a déle
pak pro dobré napojeni na stavajici technickou a dopravni infrastrukturu.
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Plocha 126 a plocha 133: Plocha bydleni v rodinnych domech a plocha vefejnych prostranstvi - jizni ¢ast
sidla Malovice, u kravina, k. U. Malovice. Lokalita je zafazena do lll. tfidy ochrany a ¢ast lokality je na
nezemédélské padé. Cast plochy se nachazi v zastavéném Gzemi. Navrzena plocha je vhodna z divodu
doplnéni stavajici zastavby v sidle Malovice a je pfistupna ze stavajici mistni komunikace, kde je mozné ji
napojit i na stavajici technickou infrastrukturu.

Plocha 129: Plocha bydleni v rodinnych domech - jihozdpadné od sidla Krtely, je to plocha navazujici na
zastavéné Uzemi sidla, k. U. Krtely. Lokalita se nachazi na pidé s V. tfidou ochrany ZPF. Z urbanistického
hlediska je lokalita vhodna z dGvodu idealniho umisténi pro klidné a zdravé bydleni. Lokalita lezi pfi mistni
komunikaci v jisté ndvaznosti na zastavéné GUzemi a z tohoto hlediska ma dobré napojeni na technickou
infrastrukturu.

Ve Zméné &.2 UP Malovice byly respektovany zasady ochrany zemédélského ptdniho fondu. V pfipadech kdy
doslo k nezbytnému odnéti pldy ze ZPF, bylo postupovano dle platnych pravnich norem a za pouziti principt
Uzemniho planovani.

0) rozhodnuti o namitkach véetné jejich odiivodnéni

Bude doplnéno po verejném projednani.

p) vyporadani pfipominek

V ramci spolec¢ného jednani byla k ndvrhu zmény dzemniho planu uplatnéna nasledujici pripominka:

1) Marie Blascakova, Prazak 101, 389 01 Vodriany — do zmény tzemniho planu zaradit pozemkovou parcelu
KN ¢.2466 (dfive vedena jako ¢.623/7) k.u. Malovice.

Vyhodnoceni: Pripomince se vyhovuje. Uvedeny pozemek byl zahrnut do urbanizovaného uzemi s tim, Ze
v kontextu celé zastavitelné plochy bydleni BR126 a jiz vymezenymi zastavitelnymi plochami pro bydleni
v okoli byla v souladu s § 7 odst.2 vyhlasky ¢.501/2006 Sb.,o0 obecnych poZadavcich na vyuZivani uzemi, v
platném znéni, vymezena v odpovidajicim rozsahu i plocha verejného prostranstvi.

V ramci verejného projednani byly k navrhu zmény tzemniho planu uplatnény nasledujici pripominky: Bude
dopinéno po verejném projednani.

q) udaje o poctu listti odiivodnéni uzemniho planu a poc¢tu vykrest k nému
pripojené grafické c¢asti

Odavodnéni zmény izemniho planu obsahuje:

TEXTOVOU CAST 71 stran
GRAFICKOU CAST

5. Koordinaéni vykres 1: 5000
6. Vykres predpokladanych zabora padniho fondu 1: 5000
7. Vykres SirSich vztaht 1:50 000

r) srovnavaci text s vyznaéenim zmén

ZEMNIHO PLANU

<
<
)
(@)
A
cC

a) vymezeni zastavéného uzemi
Zastavéné Gzemi bylo Zménou &. 2 UP Malovice aktualizovano k 1. 4. 2016.

Zménou &. 2 UP Malovice dochdzi k rozsiteni zastavéného Gzemi. Jedna se o zaiazeni pozemku p. &. 102/5
jako vodni plochy, pozemku &. 102/12 jako verejného prostoru okolo vodni nadrze a pozemkl p. €. 98/13,
102/17 a 114/14 jako ploch bydleni, vSe v k. U. Malovice. V k. 0. Krtely jsou dva pozemky p. ¢. 1772/20 a p. ¢.
351, ovocné sady, zarfazeny do zastavéného Uzemi jako plocha bydleni a plocha rekreace - soukroma zeler
urbanizovana. Ostatni zastavénd Uzemi se neméni. RozSifeni zastavéného Uzemi je vyznaéeno v grafické
Casti.

¢. 113/11 k. 4. Malovice s plochou ob&anského vybaveni - sportu.
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Hranice zastavéného Uzemi je vyznacena ve Vykrese zakladniho ¢&lenéni Uzemi, v Hlavnim vykrese
a v Koordinaénim vykrese.

b) zakladni koncepce rozvoje Uzemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

|ZAKLADNi PREDPOKLADY A PODMINKY VYVOJE OBCE |

V obci se predpoklada predevs§im rozvoj bydleni v rodinnych domech, dale rozvoj zemédélstvi, podnikani
a obcanského vybaveni. Ve stavajici zastavbé pfi realizaci vystavby bytl je nutné klast ddraz na rekonstrukci
a modernizaci domovniho fondu, na vyuzivani vnitfnich rezerv zastavénych ¢asti a v ramci vystavby
soukromych obytnych objektd je tfeba podporovat moznost zfizovani prostort pro ob&anskou vybavenost,
kterd nenarusi okolni bydleni.

Navrh Uzemniho planu uvazuje predevSim s opravami a rekonstrukcemi objektl s vyuzitim pro bydleni
a obcanské vybaveni, které nenarusi obytnou funkci. Rozvoj ostatniho zastavéného Uzemi je urcen prevazné
k rekonstrukci, modernizaci a dostavbé. Dostavba je soustfedéna predevSim na plochy, jejichz zéstavbou
dojde k uceleni sidla, s maximalnim vyuzitim stdvajicich komunikaci a infrastruktury. Odstaveni vozidel v nové
vzniklé zastavbé je situovano vzdy na vlastnim pozemku.

Z davodu stabilizace mistniho obyvatelstva, event. migrace nového, jsou vytvofeny pfedpoklady pro kvalitni
bydleni a pro nové pracovni pfileZitosti navrhem ploch pro vyrobu a podnikani a pro zemédélskou vyrobu.

VYMEZENi URBANISTICKYCH, ARCHITEKTONICKYCH, PRIRODNICH A KULTURNICH HODNOT
A STANOVENi PODMINEK JEJICH OCHRANY

ARCHITEKTONICKE A URBANISTICKE HODNOTY

Architektonické a urbanistické hodnoty feSeného Uzemi obce Malovice jsou vysledkem historického vyvoje
a Clenitosti krajiny. Jadrem osidleni jsou pfedevsim historické intravilany jednotlivych sidel. V sidlech se
vyskytuji plvodni vesnické statky s hospodaiskymi ¢astmi, které se vyznaluji v pfevazné mife dvéma
rovnobéznymi trakty s orientovanymi Stity do ulice, které jsou propojeny zdi s vraty. Uprostfed této dispozice
byvala sifi s kuchyni, vpfedu se svétnici a svétni¢kou, vzadu s komorou. Statky maji hluboké predzahradky se
stromovim, rozlehly dvir, ktery byva vzadu uzavien stodolou. Za ni nasleduji dlouhé zahrady a pvodné také
polnosti. Domy byly uspofadany do fad s mezerami mezi stavenimi. Budovy byly zdéné, vapnem omitnuté,
stfechy sedlové. Vyplhové prvky byly dfevéné, truhlarsky opracované.

Je Zadouci respektovat i pamatkové nechranéné drobné stavby (Bozi muka, kaplicky, kamenné kfize, litinové
kFize, apod.), nebot tvofi tradiéni soucast kulturni krajiny.

NEJHODNOTNEJSi ZASTAVBA

predevSim charakterem zastavby historickych intravilant sidel a pamatkové chranénych objektd.
MENE HODNOTNA ZASTAVBA

Jedna se 0 novodobé;jsi objekty smérem k okrajim jednotlivych sidel FeSeného Gzemi.
NEJMENE HODNOTNA ZASTAVBA

Obecné se jedna o plochy bytovych domd, vyroby a vyrobnich sluzeb, technické vybavenosti a zemédélské
vyroby.

HODNOTY KULTURNI

Z hlediska historického odkazu povazuje UP za kulturni hodnoty pamatkové chranéné objekty a archeologické
lokality.

PAMATKOVE CHRANENE OBJEKTY

Ve feSeného Uzemi obce Malovice se nachazi tyto nemovité kulturni pamatky:

Malovice
Rejstr.¢ 14897/3-3669 roubena stodola ¢p. 1
33169/3-5166 vySinné opevnéné sidlisté - hradisté, archeologické stopy
Malovicky
| Rejstr.c. 21095/3-3670 kamenny mustek pres Kréinku_
Holeckov . { Odstranéno: 3669
| Rejsti.c 15320/3-3668, zemédélsky dvar Rabin - { odstranéno: byvaly
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44676/3-5975 kovany kfiz pfi vstupu do vsi mezi 2 lipami

Poderigts - ’?rg:;rézﬁlnm 3668/1. - byvaly

Rejsti.¢ 21443/3-3725 Jhrad, Podéhusy. archeologické stopy, na pravém brehu Bezdrevského 3668/2 . . byvala konirnaf
potoka N 3668/3 . . byvala kotarovna
23883/3-3726 zemédélska usedlost &p. 16 | e e el ey
19129/3-3727 kaple Panny Marie Rlzencové " 3668/6 . . byvaly byt Safafeq]
21687/3-3728 bozi muka, smér Netolice, pfi &p. 33 by ggggg %g;';&ate]naﬂ

22407/3-3729 vyklenkova kaplicka, severni okraj vsi, pfi silnici smér Lékafova Lhota, \ 3668/9 . . stodolaq

Krtely \ . [ Odstranéno: valy byvalého ]

Rejstr.c. 17188/3-3607 deputansky dvojddm ¢&p. 7_- pamatkou do 25. 4. 2013 \\ { Odstranéno: u ]
34562/3-3608 zemédeélska usedlost ¢p. 9_- pamatkou do 25. 4. 2013 Odstranno: 3726/1 _ obytné
18830/3-3609 zemédélska usedlost ¢p.26 staveniq

3726/2 . . staje|

mohylové pohfebisté (jizné od obce v Krtelském lese) 3726/3  dekorativni oploceniq

. 3726/4 . . vjezdova branaf
ARCHEOLOGICKE LOKALITY - 3726/5  sypkaf]
[P i+ A 4 " 3726/6 . - hospodarska budovay
Archecv)loq|cke nemovité pamatky . ) . 372617 stodolaq
A1 - Ctyfuhelnikové opevnéni z doby laténské a vrcholného stfedovéku. K. 4. Malovice, trat Na Sancich, ‘| 8727. . navesni kaplickaf
300m SZ od kapli¢ky v sidle Hradisté Ve T??E" mukil{ép- f‘og, .
A2 - Mohylové pohfebisté z doby halStatské a raného stfedovéku. K. 0. Krtely, lesni trat Na pfekazce, 1100m ke azvao c1 SmeEr Zveiee -
SZ7 od kaplicky v Krtelech, 700m SZ od hajovny sotg:;;?‘?em: 3608/1 . . obytné
V pfipadé archeologickych nemovitych paméatek nesmi probéhnout stavebni &innost, ktera by pamétku 3608/2 . . $pychar|
poskodila. 3608/3 . . stodolaf
. L ) 3608/4 . . chlévyq
Ostatni archeologické lokality 3608/5 . stajeq
. . 3608/6 . . kolnyq
k. 0. Malovice 3608/7  vymének
A3 - Historicky intravilan sidla Malovice 3609/1 . obytné staveni{
A4 - Historicky intravilan sidla Hradisté S jj{gﬁ]“
A5 - Pravéké sidlisté. Na V okraji sidla Hradisté, J od arealu zemédélského druzstva Hradisteq .
A6 - Zaniklé mohylové pohfebists. Polni trat Na bilém vrsku, 450m JJV od kaplicky v osadé Hradisté Bk oo o ey
A7 - Pravéke sidlisté. 750m SVV od kapli¢ky v sidle HradiSt&, mezi silnici a rybnikem Novorabinec laténskeq
A8 - Pravéké sidlisté. 2000m JJZ od stfedu sidla Malovic, na levém brehu potoka Strouha
k. 4. Malovicky

A9 - Zanikla tvrz Malovicky. Na J okraji sidla Malovicky, v prostoru domu ¢p. 9, 10, 11 a 14

A10 - Sidlisté z doby paleolitu az mezolitu. Polni trat Proti plani, 500m S od sidla Malovicky

k. U. Podefisté

A11 - Historicky intravilan sidla Podefisté

A12 - Historicky intravilan sidla Hlaska

A13 - Zficenina hradu Podéhusy. 700m JJZ od kapli¢ky v Podefisti, na pravém biehu Netolického potoka
A14 - Stfedoveéké sidlisté ze 14. stoleti. 400m S od kaplicky v Podefisti, V od arealu zemédélského druzstva
A15 - Sidlisté z doby bronzové, halStatské a laténské. Trat Pod hajkem, 500m JZ od kaplicky v Podefisti
A16 - Sidlisté z doby halStatské a laténské. Polni trat Dilce, 1000m JZ od kapli¢ky v Podefisti

k. 0. Krtely

A17 - Historicky intravilan sidla Krtely

A18 - Praveéké sidlisté. Trat U bobecku, 750m SSV od kaplicky v Krtelech

A19 - Pravékeé sidlisté. Polni trat Na sméné, 1170m SV od kapli¢ky v Krtelech

A20 - Sidlisté z doby bronzové a fimské. 650m JV od kapli¢ky v Krtelech, Z od Malého krtelského rybniku
A21 - Pravéké sidlisté. 850m JV od kapli¢ky v Krtelech, V od Malého krtelského rybniku

A22 - Praveéké sidlisté. Polni trat Panska louka, 800m JVV od kapli¢ky v Krtelech

A23 - Pravéké a stfedovéké sidlisté. Polni trat Na dlouhych, 1120m SVV od kapli¢ky v Krtelech

A24 - Sidlisté z doby bronzové a laténské. 720m JJV od kapli¢ky v Krtelech

A25 - Sidlisté z doby bronzové. 620m JJZ od kapli¢ky v Krtelech, SV od rybnika Zikmund

V grafické ¢asti jsou zaneseny ostatni archeologické lokality nové zjisténé (bez Ciselného oznaceni).

Ma-li se provadét stavebni ¢innost na Gzemi s archeologickymi nalezy, jsou stavebnici jiz od doby pfipravy
stavby povinni tento zamér oznamit Archeologickému Ustavu a umoznit jemu a opravnéné organizaci provést
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na dotéeném Uzemi zachranny archeologicky vyzkum. viz zakon €. 20/1987 Sb. o statni pamatkové péci, ve
znéni pozdéjsich zmén

Pro pfipadné archeologické nalezy plati ohlasovaci povinnost podle zakona O statni pamatkové péci.
Krajinna pamatkova zéna Libéjovicko-Lomecko

Do feSeného Uzemi zasahuje Krajinna pamatkova zéna Libéjovicko-Lomecko prohlaSena vyhlaSkou
Ministerstva kultury CR Sb. zak. &. 208/1996 ze dne 1. 7. 1996 o prohlaseni tzemf vybranych Casti krajinnych
celkG za pamatkové zony. Jeji hranice je zanesena do grafické ¢asti dokumentace. Navrh UP respektuje
zachovani hodnotné venkovské krajiny s mimofadnou barokni krajinafskou dispozici v okoli poutniho mista
Lomec.

Podminky ochrany

Ochranu kulturnich hodnot zabezpeduje UP Malovice predevsim tim, Ze vyhlagené plochy staveb a areall
kulturnich pamatek, chranénych podle zékona o statni pamatkové péci, jsou ke dni vydani UP neménné, a ze
stavajici objekty budou upravovany v tradiénim charakteru.

Zejména je treba zachovat kulturni dédictvi. VeSkeré déje, Cinnosti a zarizeni musi respektovat kvalitu
urbanistického, architektonického a prirodniho prostiedi. Rozvoj kulturnich hodnot Ize podporovat napf.
realizaci _novych objektll drobné architektury, kvalitni Upravou verejnych prostranstvi a zvySenou péci
o ztvarnéni novostaveb a rekonstrukci tak, aby respektovaly mistni hodnoty pfirodni i kulturni. Stavby i zmény
staveb musi disledné respektovat charakter, prostorové usporadani a méfitko dochované zastavby - zejména
dodrzeni hmot a proporci objektt vzhledem k stavajicim tradi¢énim sousednim stavbam (tj. charakteristicky
obdélnikovy puldorys, vyska hiebene, vySka fimsy, tvar a sklon strechy, Stity a jejich orientaci, historické
architektonické detaily).

Na stavbéach, které jsou pohledovymi dominantami a kulturnimi_hodnotami Uzemi se nepfipousti stavebni
Upravy a zmény pruceli a umistovani zarizeni, které by narusily jejich vzhled a snizily jejich estetickou hodnotu
(napf. dostavby gardzi a skladl, instalace anténnich systému a stoZarh pro prenos radiovych signald,
parabolické antény, reklamni zafizeni a billbooardy, reklamni nasténné malby apod.). Podstatné je uchovani
stavajiciho usporadani cennych staveb véetné hospodarskych ¢asti (moznost rekonstrukce a prestavby napr.
na bydleni). Rovnéz veskeré Upravy venkovnich prostori a ploch musi byt feSeny s ohledem na historické
prostiedi a krajinny raz.

Na plochach verejnych prostranstvi neni zadouci pfipustit takové Upravy, které by znehodnocovaly dané
prostiedi, zejména architektonicky priznivé dominanty. DuleZité je teSit prechod urbanizované ¢&éasti
zastavéného Uzemi do neurbanizovaného Uzemi tak, aby nedo$lo k véznému narusSeni obrazu sidel.
Vysadbou ochranné zelené je mozné zmirnit negativni dopad zemédélskych a vyrobnich staveb na krajinny
raz.

HODNOTY CIVILIZACNI

Vyznamnou civilizaéni hodnotou Uzemi je dobra dopravni dostupnost celého feSeného Gzemi, ktera je zde
zastoupena zeleznicni trati, silnicemi 1., Il. a lll. tfidy a siti mistnich komunikaci. Pfedpokladem dal§iho rozvoje
jsou Upravy silnice 1/20 a umoznéni dopravni dostupnosti navrhovanych ploch zastavby. Pro dobrou funkénost
zastavéného Uzemi se ve feSeném Uzemi nalézaji plochy technického vybaveni {j. trasy el. vedeni VVN, VN,
vodni zdroje, vodojemy, radireleové trasy, VTL plynovod. Rozvoj technické infrastruktury souvisi s pfipojenim
nové navrhovanych ploch zastavby, fesi ¢iSténi odpadnich vod, zadsobovani vodou, plynofikaci.

Podminky ochrany - navrh ochrany civilizacnich hodnot spociva v jejich zachovani a podporou vybudovani
novych vodovodnich fadl, kanalizaénich fadu a plynovodu v rdmci nové zastavby a k doposud nenapojenym
objektliim, osazenim novych trafostanic a zachovani cyklotras a cyklostezek.

Nové feSeni nema negativni dopad na pfirodni a kulturni hodnoty v Gzemi.

HODNOTY PRIRODNi

Krajinu v okoli Malovic je mozné oznagcit za antropogenni, pouze misty je harmonicka az harmonicka vyssi
kvality. Pfirozené a pfirodé blizké porosty (pfirozeného a pfirodé blizkého charakteru ve 4. az 5. stupni ekolo-
gické stability) se v feSeném Uzemi mimo lesni prostfedi vyskytuji pfedevSim blizko vodnich tokd, stejné jako
na nékterych dnes opusténych lokalitach.

Doporucujeme dfevinné vysadby okolo polnich cest (po zpracovani konkrétnich projekt().
PAMATNE A VYZNAMNE STROMY

- se v feSeném Uzemi nachazeji 2 - pfiblizné 200leté lipy v HoleCkové.
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VYZNAMNE KRAJINNE PRVKY (VKP)

- se déli na VKP ze zakona (ex lege), tj.: lesy, raSelinisté, vodni toky, rybniky a jezera, udolni nivy (tyto krajinné
prvky nejsou samostatné vyznaceny, protoze jejich lokalizace je sou¢asti mapového podkladu), a registrované
vyznamné krajinné prvky, neboli ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné &asti krajiny, které
utvareji jeji typicky vzhled a pfispivajici k udrzeni jeji stability. V feSeném Uzemi tyto VKP nejsou.

Zvlasté chranéné uzemi se zde nenachazi.
V8echny hodnoty v Gzemi jsou v navrhu respektovany.
Ochrana hodnot

V navrhu je nezbytné dodrzet podminky prostorového usporddani pro stdvajici i navrzenou zastavbu. - - {Odstran,énm pomérmné
Z navrzenych podminek je nezbytné zduraznit a dodrzet pfedevsim: vydkovou hladinu zastavby, sklon a typ podrobné regulativy

stfechy, obdélnikovy pldorys navrzenych objektud. o [ Odstranéno: regulativd

Podminky ochrany zjisténych hodnot jsou zasadami pro €innost spravnich Gfad( a pro pofizovani navazujici
UPD.

c) urbanisticka koncepce, véetné vymezeni zastavitelnych ploch, ploch prestavby a
systému sidelni zelené

|URBANISTICKA KONCEPCE |
Je nutno respektovat stavajici zastavbu v celém feSeném Uzemi. V samotnych sidlech se urbanisticka
koncepce, tzn. celkové prostorové usporadani stavajici i nové zastavby zaméfuje na zachovani relativni
celistvosti a kompaktnosti zastavby.

Z diivodu zachovéani dosavadnich hodnot v Uzemi je nutné u stavajicich i navrhovanych ploch zastavby
zachovat souéasny rdz, nepfipustit poruseni vySkového horizontu nevyznamnym objektem, nebo naruseni
razu sidel nevhodnymi objekty. Odstaveni vozidel by mélo byt situovano vzdy na vlastnim pozemku. Navrh
rozvojovych moznosti vychazi z rozboru sou¢asného vyuzivani Gzemi a z pozadavku obyvatel. Pfi realizaci
vystavby bytl je tfeba klast diraz na rekonstrukci a modernizaci domovniho fondu, vyuzivani vnitfnich rezerv
zastavénych ¢asti. V ramci vystavby soukromych obytnych objektl podporovat moznost zfizovani prostor( pro
obc¢anskou vybavenost, ktera nenaru$i okolni bydleni. Postupny rozvoj obce bude vSak podminén také
mistnimi podnikatelskymi aktivitami (vyroba, zemédélstvi, femesla, obchod, ubytovani, rekreace atd.). Reseni
UP bude smérovat k posileni obytné a sidelni funkce. Pfi vytvafeni nové infrastruktury je tfeba klast diraz
predevS§im na kvalitu, na trvalé zlepSeni vzhledu sidla a kultivaci prostredi. Za jeden z nejvyznamnéjSich
prostfedku stabilizace obyvatelstva Ize povazovat zdroj pracovnich pfilezitosti.

V feSeném Uzemi se nachazi tyto lokality ndvrhi funkénich vyuziti ploch zastavitelného GUzemi - oznacené
Cislem navrhu a druhem funkéniho vyuziti shodnym s grafickou ¢asti:

Zménou &. 1 UP Malovice byla vymezena plocha pFestavby pro vyrobu a vyrobni sluzby a nové zastavitelné
plochy pro bydleni, zemédélskou vyrobu a pro vyrobu a vyrobni sluzby.

Zménou &. 2 UP Malovice je plocha T1 30 roz$ifena a jsou vymezeny nové plochy prestavby uréené pro vyrobu
a skladovani a nové zastavitelné plochy pro bydleni a obéanské vybaveni.

[VYMEZENI ZASTAVITELNYCH PLOCH A PLOCH PRESTAVBY |

V pripadé stietu navrhovanych ploch s ochrannymi pdsmy je nutné resSit vyjimku z téchto ochrannych pdsem
(dale jen ,OP*) v navazujicich fizenich.

¢. 1 BR - k.0. Krtely - navrh plochy bydleni v rodinnych domech (RD) vefejnou zeleni - zapadni ¢ast sidla
Krtely

¢. 3 BR - k.U. Krtely - navrh plochy bydleni v rodinnych domech - jihozapadni ¢ast sidla Krtely

€. 4 OS - k.U. Krtely - navrh plochy ob&anského vybaveni - sportu - jizni ¢ast sidla Krtely

.5 Tl - k.. Krtely - navrh plochy technické infrastruktury - COV - vychodni oddélena ¢ast sidla Krtely
. 6 BR - k.u. Malovice - navrh plochy bydleni v rodinnych domech - jizni ¢ast sidla Hole¢kov

. 7 BR - k.4. Malovice - navrh plochy bydleni v rodinnych domech - jizni ¢ast sidla Hole¢kov

¢. 8 BR - k.U. Malovice - navrh plochy bydleni v rodinnych domech - jihovychodni ¢ast sidla Holeckov
¢. 9 BR - k.u. Malovice - navrh plochy bydleni v rodinnych domech - vychodni ¢ast sidla HoleCkov

.10 TI - k.G. Malovice - navrh plochy technické infrastr. COV - severné oddélené od sidla Hole¢kov u rybnika
Nadymac

[¢]]

[¢]]

[¢]]
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¢. 11 RH - k.. Malovice - navrh plochy hromadné rekreace - severné oddélené od sidla Holec¢kov u rybnika
Nadymac

€. 12 RH - k.0. Krtely - navrh plochy hromadné rekreace - severné oddélené od sidla Holeckov u rybnika
Nadymac

¢. 13 RH - k.0. Krtely - navrh plochy hromadné rekreace - severné oddélené od sidla Holeckov u rybnika
Nadymac¢

¢. 15 VZ - k.U. Malovice - navrh plochy vyroby a sklad. - zemédélska vyroba - vychodné oddélené od sidla
Holeckov

¢. 17 BR - k.. Malovice - navrh plochy bydleni v rodinnych domech - severozapadni ¢ast sidla Hradisté

¢. 18 VZ- k.u. Malovice - navrh plochy vyroby a skladovani - zemédélska vyroba - severozdpadni ¢ast sidla
Hradisté

€. 20 VZ- k.U. Malovice - navrh plochy vyroby a skladovani - zemédélska vyroba - zapadni ¢ast sidla Hradisté

¢. 21 VS - k.0. Malovice - navrh plochy vyroby a skladovani - vyroba a vyrobni sluzby - zapadni ¢ast sidla
Hradisté

¢. 22 BR - k.0. Malovice - navrh plochy bydleni v rodinnych domech - jihozapadni ¢ast sidla Hradisté

¢. 23 BR - k.0. Malovice - navrh plochy bydleni v rodinnych domech s vefejnou zeleni - stfedni ¢ast sidla
Hradisté

€. 24 BR - k.U. Malovice - navrh plochy bydleni v rodinnych domech - stfedni ¢ast sidla Hradisté

€. 25 BR - k.U. Malovice - navrh plochy bydleni v rodinnych domech - stfedni ¢ast sidla Hradisté

€. 27 BR - k.U. Malovice - navrh plochy bydleni v rodinnych domech - jizni ¢ast sidla Hradisté

€.28 BR - k.U. Malovice - navrh plochy bydleni v rodinnych domech s vefejnou zeleni - stfedni a jizni ¢ast sidla
Hradisté

&. 30 Tl - k.U. Malovice - navrh plochy technické infrastruktury - COV, véetné& vodnich ploch - dogigtovacich
nadrzi - vychodni oddélend ¢ast sidla Hradisté

¢. 31 BR - k.. Malovice - ndvrh plochy bydleni v RD s vefejnou zeleni - vychodni oddélend ¢ast sidla Hradisté

¢. 32 BR - k.0. Malovice - navrh plochy bydleni v RD s vefejnou zeleni - vychodni oddélend ¢ast sidla Hradisté

¢. 33 BR - k.0. Malovice - navrh plochy bydleni v RD s vefejnou zeleni - jihovychodni oddélena ¢ast sidla
Hradisté

¢. 34 BR - k.0. Malovice - navrh plochy bydleni v rodinnych domech - jihovychodni oddélena ¢ast sidla
Hradisté

¢. 35 VS - k.U. Malovice - navrh plochy vyroby a skladovani - vyroby a vyrobnich sluzeb - jihozdpadnim
smérem od sidla Podefisté, u hranice feSeného Uzemi

¢. 37 VS - k.u. Malovice - navrh plochy vyroby a skladovani - zemédélské vyroby - vychodni ¢ast sidla Rabin

¢. 40 BR - k.U. Malovice - navrh plochy bydleni v rodinnych domech s vefejnou zeleni - zapadni ¢ast sidla
Malovice

€. 41 BR - k.0. Malovice - navrh plochy bydleni v rodinnych domech s vefejnou zeleni - jihozapadni ¢ast sidla
Malovice

¢. 42 BR - k.4. Malovice - navrh plochy bydleni v rodinnych domech s vefejnou zeleni - jizni ¢ast sidla
Malovice

¢. 43 BR - k.0. Malovice - ndvrh plochy bydleni v rodinnych domech - jizni ¢ast sidla Malovice

¢. 44 RH - k.U. Malovice - navrh plochy hromadné rekreace u Malovického rybnika

¢. 45 Tl - k.U. Malovice - navrh plochy technické infrastr. - pro sbérny dvar tfidéného odpadu - jizni ¢ast sidla
Malovice

€. 46 BR - k.U. Malovice - navrh plochy bydleni v rodinnych domech - jizni ¢ast sidla Malovice

&. 47 Tl - k.0. Malovice - navrh plochy technické infrastr. - COV - vychodni &ast sidla Malovice u Malovického
rybnika

¢. 48 OS - k.U. Malovice - navrh plochy ob&anského vybaveni - sportu - vychodni ¢ast sidla Malovice

¢. 49 BR - k.0. Malovice - navrh plochy bydleni v rodinnych domech s vefejnou zeleni - severni ¢ast sidla
Malovice

w8, 50 OV - k.U. Malovicky - ndvrh plochy ob&anského vybaveni s verejnou zeleni - severni ¢ast sidla Malovice |

¢. 51 BR - k.0. Malovi€ky - navrh plochy bydleni v RD s vefejnou zeleni - severozapadni ¢ast sidla Malovicky
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¢. 52 BR - k.u. Malovicky - ndvrh plochy bydleni v rodinnych domech - severozapadni ¢ast sidla Malovicky

¢. 53 BR - k.4. Malovi¢ky - navrh plochy bydleni v rodinnych domech s vefejnou zeleni - severni ¢ast sidla
Malovicky

¢. 54 BRn - k.0. Malovi¢ky - navrh plochy bydleni v RD v negativnim vlivu prostfedi zemédeélské vyroby -
severni ¢ast sidla Malovicky

¢. 55 Tl - k.0. Malovigky - navrh plochy technické infrastruktury - COV - jihovychodni oddélena ¢ast sidla
Malovi¢ky u Malovického rybnika

¢. 56 OS - k.u. Malovi¢ky - navrh plochy ob&anského vybaveni - sportu - jihovychodni ¢ast sidla Malovicky

¢. 57 VZ - k.4. Malovi¢ky - névrh plochy vyroby a skladovani - zemédélska vyroba - vychodni ¢ast sidla
Malovicky

€. 58 VS - k.U. Malovi€ky - navrh plochy vyroby a sklad. - vyroba a vyrobni sluzby - vychodnim smérem od
sidla Malovicky

€. 59 OV - k.U. Malovi¢ky - navrh plochy obcanského vybaveni s vefejnou zeleni - severovychodni ¢ast sidla
Malovicky

¢. 60 OV - k.U. Malovigky - navrh plochy ob&anského vybaveni s vefejnou zeleni - severovychodni ¢ast sidla
Malovicky

¢. 61 VS - k.U. Malovi€ky - navrh plochy vyroby a skladovani - vyroba a vyrobni sluzby - severnim smérem od
sidla Malovicky

€. 64 VZ - k.U. Podefisté - navrh plochy vyroby a skladovani - zemédélska vyroba - severni ¢ast sidla
Podefisté

€. 65 BR - k 0. Podefisté - navrh plochy bydleni v rodinnych domech s vefejnou zeleni - severni ¢ast sidla
Podefisté

&. 66 Tl - k.U. Podefisté - navrh plochy technické infrastruktury - COV - severovychodni oddélena &ast sidla
Podefisté

€. 67 BR - k.4. Podefisté - navrh plochy bydleni v rodinnych domech s vefejnou zeleni - zapadni ¢ast sidla
Podefisté

€. 68 BR - k.0. Podefisté - navrh plochy bydleni v rodinnych domech s vefejnou zeleni - jihozapadni ¢ast sidla
Podefisté

¢. 69 BR - k.U. Podefisté - navrh plochy bydleni v rodinnych domech - zapadni ¢ast sidla Podefisté

¢. 70 BR - k.U. Podefisté - navrh plochy bydleni v rodinnych domech s vefejnou zeleni - jizni ¢ast sidla
Poderisté

¢. 71 RH - k.U. Podefisté - navrh plochy hromadné rekreace - u obnoveného rybnika v jizni ¢asti sidla
Podefisté

€. 72 RH - k.0. Podefisté - navrh plochy hromadné rekreace - u obnoveného rybnika v jizni ¢asti sidla
Podefisté

O

¢. 113 BR - k.U. Krtely - navrh plochy bydleni v rodinnych domech - zapadné od sidla Krtely, v sidle Setun

[e]]

. 114 BR - k.0. Krtely - navrh plochy bydleni v rodinnych domech - zadpadné od sidla Krtely, v sidle Setur

[¢]]

. 116 OV - k.u. Malovice - navrh plochy ob¢anského vybaveni - stfedni ¢ast sidla Malovice

(e]]

. 117 BRp - k. 0. Malovice - ndvrh plochy bydleni v rodinnych domech s verejnou zeleni - jizni ¢ast sidla
Malovice, plocha uréena k prestavbé.

[¢]]

. 118 BR - k.0. Malovice - navrh plochy bydleni v rodinnych domech - severni ¢ast sidla Malovice

O¢

. 119 BR - k.U. Malovicky - navrh plochy bydleni v rodinnych domech - severozapadni ¢ast sidla Malovicky

O«

. 120 VSp - k.0. Malovice - navrh plochy vyroby a skladovani - vyroba a vyrobni sluzby - jizni ¢ast sidla
Malovice, plocha uréena k prestavbé

€. 121 VZ - k.0. Podefisté - navrh plochy vyroby a skladovani - zemédeélska vyroba - jihovychodné od sidla
Podefisté, v blizkosti osady Hlaska

¢. 122 BR - k.0. Malovice - navrh plochy bydleni v rodinnych domech - jizni ¢ast sidla Hole¢kov

¢. 123 VZ - k.G. Malovieky - navrh plochy vyroby a skladovani - zemédélska vyroba a plochy vefejnych
prostranstvi - vefejna zeler - severovychodné od sidla Malovicky

¢. 124 OV - k. 0. Malovicky - navrh plochy ob&anského vybaveni - severovychodni ¢ast sidla Malovicky,
navazujici na zastavéné Uzemi.
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€. 125 OV - k. 0. Malovicky - navrh plochy obéanského vybaveni - zdpadni ¢ast sidla Malovicky, v zastavéném
Uzemi.

¢. 126 BR - k. U. Malovice - navrh plochy bydleni v rodinnych domech s verejnou zeleni - jizni ¢ast sidla
Malovice u kravina, ¢ast plochy je v zastavéném Uzemi.

¢. 127 VSp - k. U. Poderisté - navrh plochy vyroby a skladovani - severni ¢ast sidla Podefisté, prestavbova
plocha v zastavéném Uzemi. Pavodni vyuZiti plochy - zemédélska stavba.

€. 128 VSp -_k. 0. Podefiété -_navrh plochy vyroby a skladovani -_severovychodni ¢ast sidla Podefisté,
prestavbova plocha v zastavéném Uzemi. Pivodni vyuZiti plochy - plocha pro bydleni v rodinnych domech.

6. 129 BR - k. 0. Krtely - navrh plochy bydleni v rodinnych domech - jihozdpadné od sidla Krtely, navazujici
na zastavéné uzemi.

¢. 133 VP - k. U. Malovice - navrh plochy vefejného prostranstvi - jizni ¢ast sidla Malovice u kravina, ¢ast
plochy je v zastavéném Uzemi.

V sidlech Malovice (vychodni &ast), Malovicky (vychodni ¢ast), Krtely (vychodnim smérem), Holeckov
(severnim smérem), Rabin, Hradisté (severovychodnim smérem), Podefisté (severovychodnim smérem) je u
ploch pro COV navrzena maximalni hranice negativniho vlivu prostfedi COV pro Gzemi, které je COV
ovlivilovano. V budoucnu nesmi vyhlaSované ochranné pasmo tuto max. hranici prekrogit.

Je nutno respektovat maximdlni hranici negativniho vlivu prostfedi zemédélské vyroby, kterou nesmi
v budoucnu vyhlasované ochranné pasmo prekrocit, u takovych staveb, které plynou z konkrétniho funkéniho
vyuziti, a u kterych je pfedpoklad, Ze se ochranné pasmo bude vyhlaSovat. Jedna se o zemédélské arealy, kde
je hranice negativniho vlivu vymezena vypoctem - viz graficka ¢ast.

Je nutno respektovat maximdlni hranici negativniho vlivu prostfedi vyroby a vyrobnich sluzeb, kterou nesmi
v budoucnu vyhlasované ochranné pasmo prekrocit u takovych staveb, které plynou z konkrétniho funkéniho
vyuziti, a u kterych je predpoklad, Zze se ochranné pasmo bude vyhlaSovat. Jedna se o plochu vyroby a
vyrobnich sluzeb v jizni ¢asti sidla Rabin, kde hranice negativniho vlivu €ini 50m.

Podrobnéjsi vymezeni zastavitelnych ploch vcéetné ploSnych a prostorovych podminek viz. kapitola f)
stanoveni podminek pro vyuZiti ploch s rozdilnym zplisobem vyuZiti.

|SYSTEM SIDELNi ZELENE |

V navrhu UP je sidelni zelefi vymezena predevéim u ploch pro bydleni v rodinnych domech v ochrannych
pasmech silnic, zeleznice, el. vedeni, vodovodnich fadu a plynovodu.

Plochy hromadné rekreace €. 11, 12, 13, 44 budou odclonény pasem vzrostlé zelené. Aredl plochy vyroby a
skladovani - zemédeélska vyroba €. 15 bude po jeho hranici lemovan pasem ochranné zelené.

U navrhované plochy vyroby a skladovani - zemédeélska vyroba €. 123 bude jizni a vychodni hranice lemovana
pasem ochranné zelené, a u ploch bydleni v zapadni a jihozapadni ¢asti sidla Podefisté ¢. 67, 68 a 69 jsou
plochy verejného prostranstvi upraveny dle vedeni tras VN.

Navrhovan4 plocha bydleni €. 126 je v severni ¢asti doplnéna plochou vefejného prostranstvi €. 133, kterd pIni
funkci verejné zelené spolu s komunikaénim propojeni.

_ - Odstranéno: a dalsiho
.~ | obéanského vybaveni

o [ Odstranéno: jejich

|KONCEPCE DOPRAVNI INFRASTRUKTURY A PODMINKY JEJiHO UMISTOVANI |
SILNICNi DOPRAVA

V UP Malovice Je navrzena plocha dopravni infrastruktury - silni¢ni doprava (DS112.D7/4). Tato plocha uréena
pro prestavbu a tpravu silnice 1/20 je UP Malovice upravena v souladu s nadfazenou dokumentaci ZUR.

U silnic I1. a Ill. tfidy navrhuje UP vybudovani alespoi jednostranného chodniku v &astech jejich pratahu sidly
feSeného Uzemi.

V' rozvojovych plochach je umoznén vznik novych komunikaci v Sifkovych parametrech v souladu
s pfislusnymi normami dle divodu vzniku komunikace. V grafické ¢asti nejsou zakresleny plochy pro mistni
komunikace v rozvojovych plochach.

Navrhy mistnich komunikaci v feSeném Uzemi:

MK 73 - navrh mistni komunikace v zapadni ¢asti sidla Krtely kolem garazi smérem k vodarné
MK 74 - rozSifeni mistni komunikace do obytné v sidle Holeckov
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MK 75 - navrh mistni komunikace do prdmyslové zény - propojuije sil. [11/12243 a 111/12250 severné nad sidlem
Hradisté

MK 76 - navrh mistni komunikace v zapadni ¢asti sidla Hradisté

MK 77 - navrh mistni komunikace do obytné zony v zapadni ¢asti sidla Hradisté

MK 78 - roz§ifeni mistni komunikace do obytné zdny, stfedni ¢ast sidla Hradisté

MK 79 - rozSifeni mistni komunikace do obytné zony, stfedni ¢ast sidla Hradisté

MK 80 - roz§ifeni mistni komunikace do obytné zdny, stfedni a jizni ¢ast sidla Hradisté

MK 81 - navrh mistni komunikace do pramyslové zény v jizni ¢asti k. 4. Malovice ze sil. 11/12240 jiznim
smérem az na hranici feSeného Uzemi

MK 82 - navrh mistni komunikace v zapadni ¢asti sidla Podefisté
MK 83 - navrh mistni komunikace - kolem obnoveného rybnika v jizni ¢asti sidla Podefisté
MK 84 - navrh mistni komunikace - k navrzené COV severovychodné u sidla Podefisté

MK 85 - navrh mistni komunikace do pramyslové zony ze sil. /20 do severni ¢ast k. U. Malovice, Cast pies k.
0. MaloviCky - navaznost na Sirsi vztahy, zasahuje do k. . Cernéves u Libé&jovic, nutno fesit v UP Libé&jovice -
(viz graficka ¢ast vykres SirSich vztahu)

MK 87 - navrh mistni komunikace ze sidla Malovi¢ky severozapadnim smérem na hranici feSeného Uzemi
MK 88 - navrh mistni komunikace do primyslové zény, vychodné u sidla Malovi¢ky

MK 89 - navrh mistni komunikace v severni ¢asti k. 4. Malovicky

MK 90 - navrh mistni komunikace k navrzené &erpaci stanici v Malovicich

V navrzenych plochach musi mit budované objekty svoji parkovaci a garazovaci potfebu pokrytu na vlastnim
pozemku, a to jiz jako soucast stavby. To plati i pro stavbu &i prestavbu objektl nabizejicich ubytovaci sluzby.

Doprava v klidu

V navrzenych plochadch musi mit budované objekty svoji parkovaci a garazovaci potfebu pokrytu na vlastnim
pozemku.

ZELEZNICNI SiT
V jihozapadni Casti k. u. Malovicky je navrzena plocha pro ZelezniCni zastavku D 111 - navaznost na Sir8i
vztahy, zasahuje do k. U. Cernéves u Libéjovic, nutno fesit v UP Libé&jovice - (viz graficka ¢ast vykres SirSich

vztahd). Ochranné pasmo Zzelezni¢ni traté DivCice - Netopice zasahujici do feSeného Uzemi je v navrhu
respektovano.

TURISTIKA A CYKLOTURISTIKA
PE 86 - ¢ast navrhu plochy dopravy - zpevnéné pési propojeni sidel Malovice-Malovicky

V zajmu rozvoje turistiky a cykloturistiky by bylo vhodné rozsifit doplfikova zafizeni (odpocivadla, obc&erstveni,
pujéovny kol, tabofisté, informacni tabule, atd.).

|KONCEPCE TECHNICKE INFRASTRUKTURY

KONCEPCE VODOHOSPODARSKEHO RESENi A PODMINKY JEJiHO UMiSTOVANI
MALOVICE

Odtokové poméry, vodni toky a nadrze

Stavajici trasy vodoteci a vodni plochy budou zachovany beze zmény vE. doprovodné zelené.
Zasobovani pitnou vodou

Navrh zasobovani pitnou vodou spoéiva v zachovéani stavajiciho vodovodu, které vyhovuje i do budoucna.
Nové vodovodni fady budou budovany v ramci nové zastavby a k doposud nenapojenym objekttim a budou
ukladany do komunikaci nebo podél nich. Okolo zdroji je potfeba vyhlasit ochranné pasmo. Déle se
doporucuje prelozka stavajiciho vodovodu, ktery je veden po pozemcich stavajici zastavby.

Zdroje znecisténi, odkanalizovani a ¢isténi odpadnich vod

V sidle Malovice se predpoklada vybudovat oddilnou splaskovou kanalizaci v rdmci stavajici i navrhované
zastavby. Kanalizace bude trasovana prevazné v mistnich komunikacich. Pfedpoklada se gravitaéni odvadéni
odpadnich vod. S ohledem na nepfiznivé vySkové poméry bude nutno vybudovat cerpaci stanice - u
Malovického rybnika a v severni ¢asti smér Malovi¢ky. Takto svedené odpadni vody budou ¢istény centrainé v
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navrhované COV v jihovychodni &asti Malovic s odtokem do Malovického rybnika. Je navrzena maximalni
hranice negativniho vlivu prostfedi COV pro Uzemi, které je COV ovliviovano. V budoucnu nesmi
vyhlaSované ochranné pasmo tuto max. hranici prekrocit.

Maximalni hranice negativniho vlivu prostfedi COV bude stanoveno i pro stavajici COV pro zastavbu na
jihovychodnim okraji sidla. Destové vody budou odvadény i nadale stavajici kanalizaci

MALOVICKY

Odtokové poméry, vodni toky a nadrze

Stavajici trasy vodotedi a vodni plochy budou zachovany beze zmény v¢. doprovodné zelené. Je navrzena
vodni plocha severovychodné od sidla na bezejmenném potoce.

Zasobovani pitnou vodou

Navrh zasobovani pitnou vodou spociva v zachovani stavajiciho vodovodu, které vyhovuje i do budoucna.
Nové vodovodni fady budou budovany v ramci nové zastavby a k doposud nenapojenym objekttim a budou
ukladany do komunikaci nebo podél nich.

Zdroje znecisténi, odkanalizovani a ¢isténi odpadnich vod

V sidle Malovi¢ky se predpoklada vybudovat oddilnou splaskovou kanalizaci v ramci stavajici i navrhované
zastavby. Kanalizace bude trasovana pfevazné v mistnich komunikacich. S ohledem na nepfiznivé vySkové
stanic je mozno trasovat kanalizaci gravitaéné po okraji Horniho Malovického rybnika tj. bez precerpavani.
Takto svedené odpadni vody budou &i§tény centrdiné na navrhované COV, jihovychodn& pod Hornim
Malovickym rybnikem. Je navrzena maximalni hranice negativniho vlivu prostfedi COV pro Gzemi, které je
COV ovliviiovano. V budoucnu nesmi vyhlagované ochranné pasmo tuto max. hranici prekrogit. Destové vody
budou odvadény i nadale stavajici kanalizaci.

KRTELY

Odtokové poméry, vodni toky a nadrze

Stavajici trasy vodoteci a vodni plochy budou zachovany beze zmény vE. doprovodné zelené.
Zasobovani pitnou vodou

Navrh zasobovani pitnou vodou spociva v zachovani stavajiciho vodovodu, které vyhovuje i do budoucna.
Nové vodovodni fady budou budovany v ramci nové zastavby a k doposud nenapojenym objekttim a budou
ukladany do komunikaci nebo podél nich.

Pro novou zastavbu nad kétou 530 m n.m. se navrhuje u stavajiciho vodojemu vystavba AT stanice (horni
tlakové pasmo). Okolo zdrojl je potfeba vyhlasit ochranné pasmo.

Zdroje znecisténi, odkanalizovéani a Cisténi odpadnich vod

Navrh odkanalizovani spociva v zachovani stavajici kanalizace, ktera vyhovuje i do budoucna. Nova
kanalizace bude budovana v ramci nové zastavby a k doposud nenapojenym objektim. Dale se navrhuje
podchyceni stévajicich vyusti, vystavba odlehovaci komory v misté spojeni stavajicich hlavnich sbéracu a
vystavba nového jednotného kanalizadniho sbérade podél potoka Strouha aZ do mista navrhované COV. Ta je
navrzena jihovychodnim smérem pod sidlem vpravo u silnice smér Netolice pfed rybnikem Velky Krtélsky. Je
navrzena maximalni hranice negativniho vlivu prosttedi COV pro Gzemi, které je COV ovliviiovano.
V budoucnu nesmi vyhlaSované ochranné pasmo tuto max. hranici pfekrogit.

Destové vody budou odvadény i nadale stavajici i navrhovanou jednotnou kanalizaci a systémem piikopd,
struh a propustku do recipientu.

HOLECKOV

Odtokové poméry, vodni toky a nadrze

Stavajici trasy vodote¢i a vodni plochy jsou zachovany beze zmény v¢&. doprovodné zelené.

Je navrzena vodni plocha severné od sidla na bezejmenném potoce a vodni plocha jizné od sidla na potoku
Strouha.

Zasobovani pitnou vodou

Navrh zasobovani pitnou vodou spocdiva v zachovéani stavajiciho vodovodu, které vyhovuje i do budoucna.
Nové vodovodni fady budou budovany v ramci nové zastavby a k doposud nenapojenym objekttim a budou
ukladany do komunikaci nebo podél nich.
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Zdroje znecisténi, odkanalizovéani a Cisténi odpadnich vod

V sidle Hole¢kov se nepfedpoklada s ohledem na velikost sidla vystavba centralni &istirny odpadnich vod.
Navrhuje se dikladné zrevidovani stavajicich septikd, jejich opravy na skute¢né zatizeni a pfipadna vystavba
novych. Doporuéuji se vicekomorové septiky. V pfipadé predpokladaného rozvoje zajmové lokality je vhodna
dostavba stavajici kanalizace v ramci nové zastavby a k doposud nenapojenym objektdim a vystavba centralni
COV severné od sidla pred rybnikem Nadymag¢. Je navrzena maximalni hranice negativniho vlivu prosttedi
COV pro Gzemi, které je COV ovliviiovano. V budoucnu nesmi vyhladované ochranné pasmo tuto max. hranici
prekrocit.

Destové vody budou odvadény i nadale stavajici i pfipadnou navrhovanou jednotnou kanalizaci a systémem
prikopu, struh a propustki do recipientu.

HRADISTE
Odtokové poméry, vodni toky a nadrze

Stavajici trasy vodoteci a vodni plochy jsou zachovany beze zmény v&. doprovodné zelené. Je navrzena vodni
plocha v zapadni ¢asti sidla na bezejmenném potoce a vodni plocha vychodné od sidla na potoku Strouha.

Pro snizeni povodfiového rizika v zajmovém Gzemi, zejména odtoku a splavenin z pfivalovych srazek z
jihozapadniho svahu nad Uzemim k zastavbé rodinnymi domky, jsou dale navrzena protierozni opatfeni a
zvySeni pfirozené retencni schopnosti zemi. Jednda se o pouzivani kvalitnich kultivovanych travnich porosta s
dobrou vsakovaci Gginnosti a pfipadnou realizaci technickych opatfeni v pruhu 30 m nad navrhovanou
zastavbou. Nad timto pruhem se doporuduje dodrzovat protierozni agrotechnickd opatfeni s vhodnym
rozmisténim plodin. Nedoporu€uji se zadna opatfeni, sméfujici k urychleni povrchového odtoku nebo jeho
zvyseni.

Zasobovani pitnou vodou

Navrh zasobovani pitnou vodou spociva v zachovani stavajiciho vodovodu, které vyhovuje i do budoucna.
Nové vodovodni fady budou budovany v ramci nové zastavby a k doposud nenapojenym objekttim a budou
ukladany do komunikaci nebo podél nich. Pfedpokladda se prodlouzeni vodovodniho fadu vychodnim smérem
pro zasobovani objektd u silnice smér Netolice. Stavajici objekty jsou zde v sou€asnosti zasobovany pitnou
vodou z centralni studny, ktera v§ak svou vydatnosti nestaéi pokryt pozadovanou potfebu vody.

Zdroje znedisténi, odkanalizovani a ¢isténi odpadnich vod

V sidle Hradisté se predpoklada vystavba nové oddilné splaskové a destové kanalizace v ramci stavajici i
navrhované zastavby s vyuzitim stavajicich ojedinélych Usekl oddilné splaskové kanalizace. Kanalizace bude
trasovana prevazné v mistnich komunikacich a vefejnych plochach. Predpoklada se gravitani odvadéni
odpadnich vod. Takto svedené odpadni vody budou ¢&istény centralné na navrhované COV severovychodné
od sidla v prostoru pod rybnikem Novorabinec. Je navrzena maximalni hranice negativniho vlivu prostiedi
COV pro uzemi, které je COV ovliviiovano. V budoucnu nesmi vyhlagované ochranné pasmo tuto max. hranici
prekrocit.

PODERISTE

Odtokové poméry, vodni toky a nadrze

Stavajici trasy vodoteci a vodni plochy jsou zachovany beze zmény v¢. doprovodné zelené. Je navrzena vodni
plocha severozapadné od sidla na potoku Strouha a obnova vodni plochy v€. ndhonu jizné od sidla v blizkosti
Bezdrevského potoka.

Zasobovani pitnou vodou

V pfipadé vystavby vefejného vodovodu v Podefisti je nutno vyhledat prameni$té s potfebnou vydatnosti
v misté upfesnéném hydrogeologickym prizkumem. Kolem nalezenych zdroji bude uréeno ochranné pasmo.
Dle kvality vody bude voda ¢erpana do Upravny vody a dale do akumulace. Dal§i moznosti je napojeni sidla
Podefisté na vodovod pro sidlo Krtely z vodojemu Krtely, ze kterého je zasobovano po redukci tlaku i sidlo
Hole¢kov a Hradisté a v soucasnosti se uvazuje o prodlouzeni fadu vychodnim smérem pro zasobovani
objektu u silnice smér Netolice. Na pfivodnim fadu pred sidlem Podefisté je potfeba zfidit dalsi redukci tlaku.

V sidle bude vybudovana nova vodovodni rozvodna sit v rdmci stavajici i nové zastavby trasovana pfevazné
v komunikacich a po vefejnych plochach.

Zdroje znecisténi, odkanalizovéani a Cisténi odpadnich vod

Stavajici odkanalizovani sidla Podefisté vyhovuje i do budoucna a proto zlstane zachovano. Nova kanalizace
bude budovana v rdmci nové zastavby a k doposud nenapojenym objektim. Dale se navrhuje podchyceni
stavajicich vyusti, vystavba odlehéovaci komory v misté spojeni stavajicich hlavnich sbéra¢d a vystavba
nového jednotného kanalizaéniho sbérate podél potoka Strouha az do mista navrhované COV
(severovychodné u sidla u Bezdrevského potoka v misté pasivni hranice zaplavy). Je navrzena maximalni
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hranice negativniho vlivu prostfedi COV pro Gzemi, které je COV ovliviiovano. V budoucnu nesmi
vyhlaSované ochranné pasmo tuto max. hranici prekrocit.

Destové vody budou odvadény i nadale stavajici i navrhovanou jednotnou kanalizaci a systémem piikopd,
struh a propustkd do recipientu.

RABIN

Odtokové poméry, vodni toky a nadrze

Stavajici trasy vodotedi a vodni plochy jsou zachovany beze zmény v¢. doprovodné zelené. Jsou navrzeny dvé
vodni plochy jihovychodné od sidla na bezejmenném potoce.

Zasobovani pitnou vodou

Navrh zasobovani pitnou vodou spociva v zachovani stavajiciho vodovodu, které vyhovuje i do budoucna.
Okolo zdroje je potfeba vyhlasit ochranné pasmo. Dale se doporucuje vystavba akumulace - VDJ Rabin v
blizkosti zdroje, severozapadnim smérem od sidla.

Zdroje znedisténi, odkanalizovani a ¢isténi odpadnich vod

Stavajici odkanalizovani sidla Rabin vyhovuje i do budoucna a proto zlstane zachovano. Je navrzena
maximalni hranice negativniho vlivu prostfedi stavajici COV pro Gzemi, které je COV ovliviiovano.
V budoucnu nesmi vyhlaované ochranné pasmo tuto max. hranici pfekrocit. V pfipadé pozadavku na jeho
minimalizaci bude nutno objekty COV zakryt.

KONCEPCE ZASOBOVANI EL. ENERGII
V navrhu jsou vymezeny plochy pro el. vedeni a plochy pro trafostanice :

RABIN

Navrh plochy pro el. vedeni a trafostanici TS 20 - jiznim smérem od sidla Rabin.
HOLECKOV

Navrh plochy pro el. vedeni a trafostanici TS 21 - severni ¢ast sidla Holeckov.
HRADISTE

Navrh plochy pro el. vedeni a trafostanici TS 22 - severovychodni ¢ast sidla Hradisté.
Navrh plochy pro el. vedeni a trafostanici TS 23 - severozapadni ¢ast sidla Hradisté.

MALOVICE

Navrh plochy pro el. vedeni a trafostanici TS 2 - severni ¢ast sidla Malovice.

Navrh plochy pro el. vedeni a trafostanici TS 17 - jizni ¢ast sidla Malovice.

Navrh plochy pro el. vedeni a trafostanici TS 18 - severozapadni ¢ast sidla Malovice.

Na pozadavek obce Malovice dojde ke zruseni stavajici VN linky 22kV z Malovicek az k trafostanici T16
v Malovicich. Trafostanice T16 bude rovnéz zruSena (nahrazena bude trafostanici T17 a T2).

MALOVICKY

Je navrzena rekonstrukce stavajici trafostanice TS 1- severovychodni ¢ast sidla Malovicky.
Navrh plochy pro el. vedeni a trafostanici TS 14 - severovychodni ¢ast sidla Malovicky.
Navrh plochy pro trafostanici TS 15 - severozapadni ¢ast sidla Malovicky.

Navrh plochy pro trafostanici TS 19 - severnim smérem od sidla Malovicky.

Zménou &. 1 UP Malovice doslo ke zpfesnéni tras elektrického vedeni VVN a VN v¢etné ochrannych pasem
v celém spravnim tuzemi obce Malovice, a to dle daju poskytnutych CEPS a. s. a Eon Ceska republika s. r. o.
v rdmci UAP.

Zménou &. 2 UP_Malovice jsou v souladu s AZUR vymezeny dva koridory pro elektrické vedeni. Ve vychodni
¢asti k. U. Krtely, pfechazejici do k. U. Malovice je vymezena plocha TI131.Ee36, zamér vedeni zvlasté
vysokého napéti - ZVN 400kV Kocin - Prestice, v Sifi 250 m. V zapadni ¢asti k. U. Malovice, zasahuijici i do k.
0. Krtely, je vymezena plocha TI132.Ee37, zamér vedeni zvlasté vysokého napéti - ZVN 400kV a prelozky
vedeni velmi vysokého napéti - VVN 110kV - Kocin — Dasny, v jizni ¢asti v Sifi 400m a na Uzemi krajinné
paméatkové zény Libéjovicko-Lomecko zUzen na 250 m.
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KONCEPCE ZASOBOVANIi PLYNEM
ZASOBOVANI ZEMNIM PLYNEM

V sidlech Setun, Krtely, Holeckov, Rabin, Malovice, Malovicky, Podefisté a Hradisté je navrzeno FeSeni
pfipojeni na zemni plyn. ReSeni bylo pfevzato ze zpracované studie.

Napojeni na vysokotlaky systém bude provedeno mimo feSené Gzemi vysokotlakou pfipojkou, kterd bude
napojena zapadné od obce Velky Bor na VTL plynovod Vodiany - Cesky Krumlov. Plynovod bude veden
soubézné s komunikaci k obci Velky Bor, na jejimz okraji bude umisténa vysokotlaka regulaéni stanice.

Stredotlakou plynovodni sit pro sidla napojena na novou regulacni stanici tvofi hlavni patefni plynovod, ktery
prochazi jednotlivymi sidly a odbocky z tohoto plynovodu v sidlech. Mimo sidla jsou stfedotlaké plynovody
vedeny ve volném terénu, v sidlech ve vozovkach a tam, kde je to mozné, v nezpevnénych plochach.

Pfes vychodni okrajovou ¢ast feSeného Uzemi v katastralnim Gzemi Podefisté a Malovice prechazi koridor
technické infrastruktury TI130.Ep10 pro VTL plynovod - propojeni tranzitnich plynovoda. - [ Odstranéno: ravrzenou-trasu ]

ZASOBOVANI BIOPLYNEM

V zemédélském aredlu v sidle Holeckov, k.U. Malovice je navrZzena stanice pro vyrobu bioplynu, ze které bude
provedeno vedeni bioplynu do jednotlivych sidel feSeného Uzemi obce. Vedeni bude provedeno pfedevsim
podél vozovek, ojedinéle ve volném terénu. Navrhované trasy vedeni bioplynu jsou zakreslené v grafické ¢asti.

KONCEPCE ZASOBOVANIi TEPLEM

V sidlech Malovice a Rabin jsou navrzené kotelny centralniho vytapéni pro skupinu objektd, na smésné palivo
uhli + biomasa. Tyto zdroje centralniho vytapéni jsou zakreslené v grafické ¢asti.

Budou respektovany pozadavky na ochranu ovzdus$i vyplyvajici ze zdkona o ochrané ovzdu$i a krajského
programu snizovani emisi tak, aby pro dané Gzemi byly vytvofeny podminky pro dodrzeni pfipustné Grovné
znecisténi ovzdusi. Je mozno doporugit pro provozovatele nékteré dostupné systémy, které spliuji ekologické
limity.

V Gzemi bude vyuzivano centralnich zdroji tepla, popfipadé alternativnich zdroja energie formou vyuziti
biomasy, tepelnych ¢erpadel v kombinaci s el. energii a kogenera¢ni jednotky.

Postupna nahrada tepelnych zdroju pfinese vyrazné zlepSeni Cistoty ovzdusi.

|KONCEPCE OBEANSKEHO VYBAVENI |
Navrh UP vymezuje tyto plochy ob&anského vybaveni :

= QV - zapadni ¢ast sidla Hradisté, severni ¢ast sidla Malovice, kde plocha navazuje na stavajici plochu
ob&anského vybaveni, severovychodni ¢ast sidla Malovicky, kde jsou navrZeny jfi plochy ob&anského - [ Odstranéno: dvé ]
vybaveni_a severozdpadni ¢ast zastavéného Uzemi sidla Malovicky.

= QV - sport, jizni ¢ast sidla Krtely, vychodni ¢ast sidla Malovice a jizni ¢ast sidla Malovicky. Tyto plochy

|KONCEPCE VEREJNYCH PROSTRANSTVI |

Plochy vefejnych prostranstvi jsou vymezeny v ochrannych pasmech silnic, Zeleznice, el. vedeni, vodovodnich
fad( a plynovodu - viz. Hlavni vykres a Koordinaéni vykres.

Zménou &. 1 UP Malovice byly zptesnény plochy vefejnych prostranstvi u ploch bydleni &. 67, 68 a 69 a u
plochy vyroby a skladovani - zemédélska vyroba byly vymezeny nové plochy vefejnych prostranstvi jako
ochranna zelen.

Zménou &. 2 UP Malovice byla vymezena nova plocha vefejného prostranstvi &. 133.

|ODPADOVE HOSPODARSTVI |
Likvidace domovniho odpadu je zajiStovana svozem na fizenou skladku a tento systém bude i nadéale
zachovan. Bude povoleno takové podnikani, které skladovanim odpadil véetné nebezpeénych latek nenarusi
Zivotni prostfedi a nebude zatézovym rizikem pro obyvatele.

V navrhu UP Malovice je vymezena plocha pro sbérny dv(ir tfidéného odpadu - jizni &ast sidla Malovice.

[CIVILNi OCHRANA |

NAVRH PLOCH PRO POZADOVANE POTREBY:
= ochrana Uzemi pred prachodem pralomové viny vzniklé zvlastni povodni, v blizkosti vodniho dila
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V feSeném Uzemi se neocekava prichod pralomové viny vzniklé zvlastni povodni, jejiz plivodcem muze byt
vodni dilo.

= z6ny havarijniho planovani

Severovychodni ¢ast feSeného Uzemi lezi v z6né havarijniho planovani JETE. Podle analyzy mozného vzniku
mimoradné udalosti, ktera je soucasti Havarijniho planu kraje, zadna firma svou produkci a skladovanim
nebezpecnych latek neohrozuje Uzemi feSené timto tzemnim planem.

= ukryti obyvatelstva v disledku mimoradné udalosti

Ukryti obyvatelstva zabezpecuje pfislusny obecni Gfad pouze pfi vyhlaseni vale¢ného stavu. Ukryti bude
provedeno ve vytipovanych podzemnich, suterénnich a jinych €astech obytnych domd a v provoznich a
vyrobnich objektech po jejich Upravé na improvizované Ukryty. Je mozno poéitat s vyuzitim ochrannych
prostori jednoduchého typu v budovach, které maji nejmensi dobéhovou vzdalenost od mista ohrozeni.
V pfipadé potfeby ukryti obyvatel a navstévnik obce pfi vzniku MU v dobé miru zajistuje obecni Ufad ochranu
osob pred kontaminaci nebezpecnymi latkami (primyslova havérie, unik nebezpecné latky z havarovaného
vozidla apod.) pfedev§im za vyuziti ochrannych prostorG jednoduchého typu ve vhodnych ¢astech obytnych
domu a provoznich, vyrobnich a dalSich objektl, kde budou improvizované provadény Upravy proti pronikani
nebezpecnych latek.

= evakuace obyvatelstva a jeho ubytovani

Zajisténi evakuace organizuje obecni Ufad. Pobyt evakuovanych osob a osob bez pfistfesi je mozny ve
stavajicich objektech jako napf. Skolskych, v ubytovnach, penzionech, télocvi¢nach, kulturnich domech apod.

= skladovani materialu civilni ochrany a humanitarni pomoci

Toto opatfeni bude dle potfeby zajistovano v dobé po vzniku mimofadné udalosti. Ktomu budou vyuzity
vhodné prostory vramci obce, pfipadné blizkého okoli. Skladovani prostfedkd individuélni ochrany pro
zabezpeCované skupiny osob ve S$kolskych a zdravotnickych  zafizenich bude prozatimné feSeno
v centralnich skladech mimo Uzemi obci a mést.

= vyvezeni a uskladnéni nebezpecnych latek mimo soucasné zastavéna uzemi a zastavitelna uzemi
obce

Na Uzemi obce se nenachazeji nebezpecné latky v takovém mnozstvi, aby bylo nutno timto zpusobem

snizovat riziko spojené s pfipadnymi havariemi.

= zachranné, likvidacni a obnovovaci prace pro odstranéni nebo snizeni Skodlivych ucinkd
kontaminace

Jako misto pro dekontaminaci osob, pfipadné pro dekontaminaci kolovych vozidel je mozno vyuzit napt.
zafizeni umyvaren, sprch, G&istiren, garazi vétSich firem, napojenych na kanalizaci a vodovod. Pro
dekontaminaéni plochy v podstaté postaci zpevnénd, nejlépe betonova plocha s odpadem a improvizovanou
najezdni rampou, ktera bude mit z jedné strany pfijezd a z druhé strany odjezd s pfivodem vody nebo pary.

Zahrabovisté neni v katastru obce vymezeno, nakazena zvifata budou likvidovana v misté nadkazy a odvezena
do mist uréenych pfislusnym pracovnikem veterinarni spravy a hygieny.

= ochrana pred vlivy nebezpecnych latek skladovanych v uzemi

Na FfeSeném Uzemi je mozno vyuzit ochrannych vlastnosti budov - staveb, které bude nutno upravit proti
proniknuti kontaminantt (uzavfeni a utésnéni otvor(, oken a dvefi, vétracich zafizeni) a docasné ukryvané
osoby chranit improvizovanym zplisobem (ochrana dychacich cest, o¢i a povrchu téla).

= nouzové zasobovani obyvatelstva vodou a elektrickou energii

Nouzové zasobovani obyvatelstva vodou a elektrickou energii bude fesit obec a jejich organy ve spolupraci
s provozovateli siti podle jejich zpracovanych plant pro pfipady mimoradné situace.

= zajisténi varovani a vyrozuméni o vzniklém ohrozeni

Tato oblast bude v pfipadé obce zaji$t€na spusténim sirén a pfedanim varovnych informaci obéanim cestou
OU za wvyuziti rozhlasd, pojizdnych rozhlasovych zafizeni, pfedani telefonickych informaci a dalSich
nahradnich prvkd varovani.
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e) koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch a stanoveni podminek pro
zmény v jejich vyuziti, tizemni systém ekologickeé stability, prostupnost krajiny,
protierozni opatreni, ochrana pred povodnémi, rekreace, dobyvani lozisek
nerostnych surovin a podobné Vee—=========1

[NAVRH USPORADANI KRAJINY |
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ochrany. Dale je ve volné krajiné umoznéno zfizovani mensich vodnich ploch a umistovani do€asnych staveb
pro zabezpeceni zemédélské ¢innosti, jako jsou seniky, véeliny apod.

STANOVENiI KONCEPENICH PODMINEK PRO ZMENY V JEJICH VYUZITI

Udrzitelné hospodareni v krajiné

= dobudovani Gzemniho systému ekologické stability a revitalizaci krajiny, obnoveni jeji prostupnosti a
obnoveni a uchovani jejich estetickych hodnot a kulturni paméti,

= revitalizace povodi (ficnich systém),

= podpora spravné zemédélské praxe a ekologické produkce,

= ozdravénilesu CR,

= protipovodnova ochrana Uzemi a osidleni,

= rekultivace Uzemi devastovanych tézbou a energetikou,

= likvidace starych ekologickych zatézi uzemi,

= zajiStovani ochrany vodnich zdroju.

SniZeni energetické a surovinové naro€nosti hospodéarstvi a oborové struktury ekonomické zékladny

= (spora surovin a energii, jejich recyklace a druhotného vyuziti,
= vyuzivani obnovitelnych zdroji energie a surovin,
= ekologicky vhodné formy rekreace, cestovniho ruchu, lazeristvi.

V feSeném Uzemi se nachazi lokality ndavrha funkénich vyuziti ploch nezastavitelného Gzemi - oznacené
gislem navrhu a druhem funkéniho vyuziti shodnym s grafickou ¢asti :

L 2 - k. 0. Krtely - navrh lesni plochy - Z u sidla Krtely

V 14 - k. 0. Malovice - navrh plochy vodni a vodohospodérské - rybniku - S smérem od Hole¢kova u rybniku
Nadymac

Vi6-k.u

V19-k.U

V 36 - k. 0. Malovice - navrh plochy vodni a vodohospodarské - rybniku - V smérem od sidla Hradisté
V62-k.u

V 63 - k. 0. Malovice, k. 0. Podefisté - navrh plochy vodni a vodohospodarské - rybniku - SZ u sidla Podefisté

. Malovice - navrh plochy vodni a vodohospodarskeé - rybniku - J. smérem od sidla Hole¢kov
. Malovice - navrh plochy vodni a vodohospodarské - rybniku - Z ¢ast sidla Hradisté

. Malovi¢ky - navrh plochy vodni a vodohospodarské - rybniku - SV smérem od sidla Malovicky

k. U. Podefisté - obnova vodni plochy v€. ndhonu - J od sidla Podefisté v blizkosti Bezdrevského potoka
k. 0. Malovice - protipovodrové opatfeni J pod sidlem Hradisté

[NAVRH SYSTEMU USES
V navrhu jsou vymezeny plochy pro USES - biocentra a biokoridory.

’ TJABULKY PRVKU USES ,

- {Odstranéno: nerost

Odstranéno: Ve volné
krajiné

o [ Odstranéno: Nemélo by

Odstranéno: LBC - LOKALNI
'| BIOCENTRUM{
;| LBC 2 - Na Trebance{
| LBC 3 - Svata Trojicef
, | LBC 5 - Lib&jovicky vrchq
| LBC 8 - Krtelsky lesq
! LBC 9 - Zadni lesf
/ LBC 10 - Nadymace(
/ LBC 12 - Nad Hradistemq
! LBC 14 - Rabince{

I LBC 16 - Na bilém vrsku{

LBC 17 - Kotelsky rybnik{

Oznaceni a pofadové ¢&islo: LBC 2 Nazev: Na Trebance Velikost: LBC 19 - Potideky

LBC 21 - Horni malovicky

6 ha rybniky ) o

Vyznam: L - lokalni Charakter prvku: BC - biocentrum Ir_%gi%)l’ - Dolni malovicky
Charakteristika, funkénost: stavajici, funkéni | Stavajici vyuZiti: les LyBC 24 - Jezerof
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LBC 26 - Nad loukami{

LBC 28 - K Podefistiq

LBC 29 - Hradek(

LBC 30 - Netolicky potok - Za
ryndou




Popis:

Lokalni biocentrum vlozené do trasy regionalniho biokoridoru severné od Velkého Boru. Zahrnuje lesni porost.
Prislusnymi soubory lesnich typd jsou 40 (svézi dubova jedlina), 4V (vihka bucina), 4S (svézi bucina) a (jasa-
nova olsina).

Velikost:
6 ha

Oznageni a pofadové &islo: LBC 3 Nazev: Svatéa Trojice

Vyznam: L - lokalni Charakter prvku: BC - biocentrum

Charakteristika, funkénost: stavajici, funkéni | Stavajici vyuziti: les

Popis:

Lokalni biocentrum vlozené do trasy regionalniho biokoridoru vychodné od Velkého Boru. Zahrnuje lesni porost.
Prislusnymi soubory lesnich typd jsou 4S (svézi bucina), 3C (vysychava dubova bucina) a 3S (svézi dubova
bucina). V ramci lesniho porostu zapadné od Krtel patfi tato lokalita k nejteplejSim.

Velikost:
4 ha

Oznageni a pofadové &islo: LBC 5 Nazev: Lib&jovicky vrch

Vyznam: L - lokalni Charakter prvku: BC - biocentrum

Stavajici vyuziti: les

Charakteristika, funkénost: stavajici, funkéni

Popis:

Lokélni biocentrum zasahujici do katastralniho GUzemi Truskovic. Biocentrum tvofi kulturni SM porosty pfi
zalesnéném pozvolném hfebeni Libéjovického vrchu J od Truskovic. Porost s pfevahou SM kmenoviny, misty
pfimés BO, MD, jen ojedinéle vtrouSena JD, DB, BK, BR. Pfevazujicim souborem lesnich typl je 4S (svézi

bucina) a 5S (svézi jedlova bucina). Druhové chudé, misty travnaté bylinné patro.

Oznaceni a pofadové Cislo: LBC 8

Nazev: Krtelsky les

Velikost:
6 ha

Vyznam: L - lokalni

Charakter prvku: BC - biocentrum

Charakteristika, funkénost: stavajici, funkéni

Stavajici vyuziti: les

Popis:

bucina).

Lokalni biocentrum vliozené do trasy lokalniho biokoridoru zapadné od Krtel na nevyrazném ostrohu Krtelského
lesa. Zahrnuje lesni porost. PfisluSnymi soubory lesnich typl jsou 4S (svézi bucina) a 3C (vysychava dubovéa

Oznaceni a pofadové ¢&islo: LBC 9

Nazev: Zadni les

Velikost:
5 ha

Vyznam: L - lokalni

Charakter prvku: BC - biocentrum

Charakteristika, funkénost: stavajici, funkéni

Stavajici vyuziti: les

Popis:

kulturni jehli¢nany.

Lokalni biocentrum vilozené do trasy lokalniho biokoridoru severné od Krtel v blizkosti lesniho pramenisté.
Zahrnuje lesni porost. PrisluSnymi soubory lesnich typl jsou 4S (svézi bucina) a 4V (vlhka bucina). Prevazuji

Oznaceni a poradové &islo: LBC 10

Nazev: Nadymace

Velikost:
5ha

Vyznam: L - lokalni

Charakter prvku: BC - biocentrum

Charakteristika, funkénost: stavajici, funkéni

Stavajici vyuziti: lada, vodote¢, rybniky

Popis:

Lokalni biocentrum v prostoru Malého a Velkého Nadymace, které zahrnuje ladni vegetaci, rakosiny a rybniky.
Vyskyt mnoha biogeograficky a stanovistné odpovidajicich druht rostlin. Hnizdisté ptactva a lokalita vyznamna
pro entomofaunu, vyskyt ¢etnych obojzivelnikd. NejcennéjSi lokalitou je pfitokova €ast obou rybniki nejvice
ovlivnéna kolisavou hladinou vody.

| Oznaceni a pofadové Cislo: LBC 12 Nazev: Nad Hradistém Velikost:

46



6 ha

Vyznam: L - lokalni Charakter prvku: BC - biocentrum
Charakteristika, funkénost: stavajici, funkéni | Stavajici vyuziti: les
Popis:

Lokalni biocentrum vloZzené do trasy lokalniho biokoridoru zdpadné od Hradisté. Zahrnuje lesni porost.
Prislusnym souborem lesnich typt je 3K (kysela dubova bucina). Pfevazuji kulturni jehli¢nany.

Oznaceni a poradové &islo: LBC 14 Nazev: Rabince Velikost:
10 ha

Vyznam: L - lokalni Charakter prvku: BC - biocentrum

Charakteristika, funkénost: stavajici, funkéni | Stavajici vyuZiti: lada, vodoteg, rybniky, les

Popis:

Lokalni biocentrum v prostoru Rabince, Novorabince a Horniho Rabince, které zahrnuje ladni vegetaci, rakosiny
a rybniky, a také lesni porost. PfisluSnymi soubory lesnich typl jsou 1L (jilmovy luh), 40 (svézi dubova jedlina),
4G (podmacena dubova jedlina). Vyskyt mnoha biogeograficky a stanovi§tné odpovidajicich druhd rostlin. Hniz-
disté ptactva a lokalita vyznamna pro entomofaunu, vyskyt €etnych obojzivelniki. Nejcennéjsi lokalitou je pfi-
tokova ¢ast vSech rybnikl nejvice ovlivnéna kolisavou hladinou vody.

Oznaceni a poradové &islo: LBC 16 Nazev: Na bilém vr8ku Velikost:
3 ha

Vyznam: L - lokalni Charakter prvku: BC - biocentrum

Charakteristika: navrzené Stavajici vyuziti: lada, orna puda

Popis:

Navrzené biocentrum v misté opusténého lomu s ladni vegetaci suchomilného charakteru (r(ze, trnka, bez
cerny), okolo orna plda. Potencialné cenna lokalita (oslunénd a vysusna), vyskyt €etnych druht hmyzu.
Nezalesnovat!!!

Oznageni a poradové &islo: LBC 17 Nazev: Kotelsky rybnik Velikost:
4 ha

Vyznam: L - lokalni Charakter prvku: BC - biocentrum

Charakteristika, funkénost: stavajici, funkéni | Stavajici vyuziti: lada, vodoteg, rybnik, les

Popis:

Lokalni biocentrum v prostoru Kotelského rybnika, které zahrnuje ladni vegetaci, rédkosiny a rybniky, a také lesni
porost. PFislusnymi soubory lesnich typl jsou 1L (jilmovy luh), 4G (podméacena dubova jedlina). Vyskyt mnoha
biogeograficky a stanovis§tné odpovidajicich druhl rostlin. Hnizdisté ptactva a lokalita vyznamna pro entomo-
faunu, vyskyt Cetnych obojzivelnikd. Nejcennéjsi lokalitou je pritokova ¢ast vSech rybnikd nejvice ovlivnéna
kolisavou hladinou vody.

Oznaceni a poradové &islo: LBC 19 Nazev: Potlicek Velikost:
6 ha

Vyznam: L - lokalni Charakter prvku: BC - biocentrum

Charakteristika, funkénost: stavajici, funkéni | Stavajici vyuziti: lada, rybnik

Popis:

lokalni biocentrum v prostoru rybnika potucek, které zahrnuje ladni vegetaci, rakosiny a rybnik. vyskyt mnoha
biogeograficky a stanovistné odpovidajicich druhl rostlin. hnizdisté ptactva a lokalita vyznamna pro entomo-
faunu, vyskyt ¢etnych obojzivelnik(. nejcennéjsi lokalitou je pfitokova ¢ast rybnika nejvice ovlivnéna kolisavou
hladinou vody.

Oznageni a pofadové &islo: LBC 21 Néazev: Horni malovicky rybnik Velikost:
30 ha

Vyznam: L - lokalni Charakter prvku: BC - biocentrum

Charakteristika, funkénost: stavajici, funkéni | Stavajici vyuZiti: pastviny, lada, rybnik
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Popis:

Biocentrum mezi Malovicemi a Malovickami, které zahrnuje cely Horni malovicky rybnik. Zahrnuje prfedevsim
litoralni pasmo rybnika a pfilehlé podmacené ladni porosty na jeho brezich. Vyskyt etnych biogeograficky a
stanovistné odpovidajicich druht rostlin.

Oznageni a pofadové &islo: LBC 23 Néazev: Dolni malovicky rybnik Velikost:
27 ha

Vyznam: L - lokalni Charakter prvku: BC - biocentrum

Charakteristika, funkénost: stavajici, funkéni | Stavajici vyuziti: lada, rybnik

Popis:

Biocentrum, které zahrnuje cely Dolni malovicky rybnik. Obsahuje pfedevsim litoraini pasmo rybnika a pfilehlé
podmacené ladni porosty na jeho brezich, nikoli lesni porosty. Vyskyt ¢etnych biogeograficky a stanovistné
odpovidajicich druha rostlin. Hnizdi§t&¢ mnoha druhd ptakd, lokalita je vyznamna i pro obojzivelniky.

Oznaceni a poradové &islo: LBC 24 Nazev: Jezero Velikost:
10 ha

Vyznam: L - lokalni Charakter prvku: BC - biocentrum

Charakteristika, funkénost: stavajici, funkéni | Stavajici vyuziti: lada, rybnik

Popis:

Biocentrum, které zahrnuje celou vodni nadrz a pfilehlé litoralni pAsmo a podmacené ladni porosty (hojna suk-
cese kefovych drevin). Vyskyt etnych biogeograficky a stanovistné odpovidajicich druhG rostlin. Hnizdisté
mnoha druht ptakd, lokalita je vyznamna i pro obojzivelniky.

Oznaceni a porfadové Cislo: LBC 26 Nazev: Nad loukami Velikost:
5 ha

Vyznam: L - lokalni Charakter prvku: BC - biocentrum

Charakteristika, funkénost: stavajici, funkéni Stavajici vyuziti: louka, vodotec¢, lada

Popis:

Lokalni biocentrum v udoli Soudného potoka (pod soutokem Netolického potoka s jeho levostrannym pfitokem -
Potuckem). Ekologicky stabilnéjSi vegetace se nachazi v pobfeznich porostech Soudného potoka a pfilehlych
podmécenych polokulturnich lukach. Vyskyt vice druhi stanovistné a biogeograficky odpovidajicich druhd
rostlin.

Oznaceni a poradové &islo: LBC 28 Nazev: K Podefisti Velikost:
3 ha

Vyznam: L - lokalni Charakter prvku: BC - biocentrum

Charakteristika, funkénost: stavajici, funkéni Stavajici vyuziti: louky, lada, vodote¢

Popis:

Biocentrum v nivé Netolického potoka v prostoru polokulturnich az polopfirozenych porostl (ty pouze ve
fragmentech podél toku). Vyskyt vice druh( biogeograficky odpovidajicich druhl rostlin. Slouzi jako potravni
zakladna pro ¢etné ptaky, vyskyt vice druhd obojzivelnikd.

Oznaceni a porfadové Cislo: LBC 29 Nazev: Hradek Velikost:
4 ha

Vyznam: L - lokalni Charakter prvku: BC - biocentrum

Charakteristika, funkénost: stavajici, funkéni | Stavajici vyuZiti: les

Popis:

Lokalni biocentrum vlozené do trasy lokalniho biokoridoru jizné od Podefisté. Zahrnuje exponovany (¢aste¢né
skaly, ale i podméacena deprese) lesni porost. Jedna se o porost na prudkém svahu nad Netolickym potokem,
na oligotrofni hnédé pidé s misty vystupujicim skalnim podlozim.Pfislusnym souborem lesnich typu je 3V (vihka
dubova bucina), 3S (svézi dubova bucina), 3Z (zakrsla dubova bucina) a 2C (vysychava bukova doubrava).
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Velikost:
6 ha

Oznaceni a porfadové Cislo: LBC 30 Nazev: Netolicky potok - Za ryndou

Vyznam: L - lokalni Charakter prvku: BC - biocentrum

Charakteristika, funkénost: stavajici, funkéni | Stavajici vyuziti: louka

Popis:

Lokalni biocentrum vlozené do trasy lokalniho biokoridoru Netolicky potok, které lezi tésné za hranicemi fe-
Seného Uzemi. Mélky amfiteatr podmacenych luk svazujicich se k Netolickému potoku. Vyskyt vice druhd
biogeograficky odpovidajicich druhl rostlin. Slouzi jako potravni zékladna pro cetné ptaky, vyskyt vice druhd
obojzivelnika.

| v

Oznaceni a porfadové Cislo: RBK 376, Velikost:

_ - | Odstranéno: RBK -

REGIONALNI BIOKORIDORS
RBK 1 - Cichticky les - Peklo

B [ Odstranéno: 1

Vyznam: R - regionalni Charakter prvku: BK - biokoridor

Charakteristika, funkénost: stavajici, funkéni | Stavajici vyuziti: lesni porost

Popis:

Regionalni biokoridor se dvéma vlozenymi biocentry v trase na k.U. Krtely. Prochazi okrajem lesniho porostu.
PrisluSnymi soubory lesnich typu jsou 4S (svézi bugina), 4V (vihka bucina), 40 (svézi dubova jedlina), 3C
(vysychava dubové bucina) a 3S (svézi dubova bucina). Zahrnuje ekologicky nejkvalitnéjsi okraj lesniho porostu,
s vyskytem cetnych bylin a kefl, které odpovidaji biogeografickému zafazeni lokality i charakteru stanovisté.
V lesnich porostech pfevazuji kulturni jehlicnany.

_ -| Odstranéno: LBK - LOKALNi
BIOKORIDORY|

Oznaceni a porfadové ¢Cislo: LBK 4 Nazev: Skalice Velikost:
2000 m

Vyznam: L - lokalni Charakter prvku: BK - biokoridor

Charakteristika, funkénost: stavajici, ¢aste¢né
funkéni

Stavajici vyuziti: les

Popis:

Lokalni biokoridor hibetem Lib&jovického vrchu, ktery prochazi hydricky omezenym stanovistém (nejsus$Sim
v celém Krtelském lese (s vyjimkou zapadni ¢asti). Pfechazi pres lesni porosty. PfisluSnymi soubory lesnich
typd jsou 4V (vlhkd bucina) - omezené, 4S (svézi bucina), 4K (kysela bucina), 4C (vysychava bucina).
Jehli¢naté, misty az smiSené porosty, pfevaha starSich SM skupin, misty podil BO, ¢asta pfimés DB, BK, MD,
misty i virouSené JD. V podrostu, ¢asto hustém, se objevuje OSK, MAL, BC, HB, JR, SM, DB, KL, bylinné patro
s béZnou vegetaci kulturnich lesu.

Velikost:
1300 m

Oznaceni a poradové &islo: LBK 6 Nazev: Lomec

Vyznam: L - lokalni Charakter prvku: BK - biokoridor

Charakteristika, funkénost: stavajici, funkéni | Stavajici vyuziti: les

Popis:

Lesni biokoridor na hranicich feSeného zemi s k.4. Truskovice. V trase previadaji jehli¢naté, misty az smiSené
porosty, pfevaha starSich SM skupin, misty podil BO, ¢asta pfimés DB, BK, MD, misty i virouSené JD, LP, KL.
V podrostu se vedle dfevin stromového patra objevuje OSK, MAL, BH, BC, HB, JR, KRO, LIS, bylinné patro
s b&znou vegetaci kulturnich lest €asto s pfevahou trav. PFisluSnymi soubory lesnich typl jsou 4K (kysela
bucina), 4S (svézi bucina).

Velikost:
2300 m

Oznageni a poradové &islo: LBK 7 Nazev: Krtelsky les

Vyznam: L - lokalni Charakter prvku: BK - biokoridor

Charakteristika, funkénost: stavajici, funkéni

Stavajici vyuziti: lesni porost
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LBK 4 - Skalice{

LBK 6 - Lomecq

LBK 7 - Krtelsky lesq

LBK 11 - Nadymace - U
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LBK 13 - Strouhaf

LBK 15 - Pres bily vrSek(

LBK 18 - Pres Potucek

LBK 20 - PotG¢ek - Malovické
rybnikyq

LBK 22 - Malovicky potok
LBK 25 - K Mlackému remizu{
LBK 27 - Netolicky (Soudny)
potok
LBK 31

- Na dilechq




Popis:

Lokalni biokoridor se dvéma vlozenymi biocentry v trase. Prochazi lesnim porostem (misty ekotonem - okrajem
lesa na styku s loukou). PfisluSsnymi soubory lesnich typd jsou 4S (svézi bucina), 4K (kysela bugina), 4V (vihka
bucina), 40 (svézi dubova jedlina), 4C (vysychavd bugina), 3C (vysychava dubova bucina) a 3S (svézi dubova
bucina). Zahrnuje ekologicky nejkvalitnéjsi okraj lesniho porostu, s vyskytem €etnych bylin a kefd, které odpovi-
daji biogeografickému zarazeni lokality i charakteru stanovisté. V lesnich porostech prevazuji kulturni jehli¢nany.

Oznaceni a pofadové Cislo: LBK 11 Nazev: Nadymace - U Ptacniki Velikost:
2200 m

Vyznam: L - lokalni Charakter prvku: BK - biokoridor

Charakteristika, funkénost: stavajici, ¢ast|Stavajici vyuziti: louky, lada, vodotec, les, orna plida
navrzena, ¢astecné funkéni

Popis:
Velmi heterogenni biokoridor, ktery sméfuje od LBC 12 po mezi pfes pole ke kravinu pod Hole¢kovym, odtud
k osové cesté od Rabina na Lomec a podél této cesty je koridor napojen na systém v lesich u Lomce.

Nazev: Strouha Velikost:
Oznageni a poradové &islo: LBK 13 3300 m

Vyznam: L - lokalni Charakter prvku: BK - biokoridor

Charakteristika, funkénost: stavajici, ¢ast|Stavajici vyuziti: louky, lada, vodotec, les, orna plida
navrzena, ¢astecné funkéni

Popis:

Velmi heterogenni biokoridor, ktery propojuje nadrz v Homolkach pfes Pytle a Rabinec s Netolickym potokem
pod Podefistém. Ve vychodni ¢asti (pod Rabincem) prechazi pfes ornou padu (nefunkéni partie). V prostoru
Pytll zahrnuje lesni porosty, pFislusnymi soubory lesnich typd jsou 3S (svézi dubova bucina), 3K (kysela dubova
bucina), 3D (obohacena dubova bucina), 1L (jilmovy luh), 2L (potocni luh). Okolo vodoteCe vyskyt cetnych
biogeograficky odpovidajicich druhd rostlin.

Oznageni a poradové &islo: LBK 15 Nazev: Pres bily vriek Velikost:
2000 m

Vyznam: L - lokalni Charakter prvku: BK - biokoridor

Charakteristika: navrzeny Stavajici vyuziti: louky, lada, orna ptda

Popis:

Navrzeny biokoridor, ktery v souladu s generelem USES v k.(. Netolice propojuje rybniky Rabince tzv. suchou
cestou s lesnim porostem Studni¢ka. Ve vychodni ¢asti podél mistni komunikace s ovocnymi stromy. Vesmés
prechazi pres ornou pudu, do katastralniho Uzemi Malovic vstupuje prakticky pouze mezi Hradistém a kopcem
Na bilém vrsku.

Oznaceni a pofadové Gislo: LBK 18 Nazev: Pres Potlcek Velikost:
5700 m

Vyznam: L - lokalni Charakter prvku: BK - biokoridor

Charakteristika, funkénost: navrzeny, | Stavajici vyuziti: louky, lada, vodote¢, les, orna pada

nefunkéni

Popis:

Velmi heterogenni biokoridor, ale jako celek nefunkéni, ktery propojuje Kotelsky rybnik s Netolickym potokem
dale od lokalniho biocentra LBC 17 u Rabina podél potoka smérem k LBC 10 u Holeckova a dale k lesu u Krtel.
Vesmeés prechazi pfes ornou pldu nebo louky, ale vzhledem k charakteru toku a mistni absenci dfevin je
hodnocen jako nefunkéni. Misty okolo vodote€e a v lesnim porostu vyskyt etnych biogeograficky odpovidajicich
druhd rostlin, stejné tak i v nivé Netolického potoka.

Oznageni a poradové &islo: LBK 20 Nazev: PotGéek - Malovické rybniky Velikost:
1100 m

Vyznam: L - lokalni Charakter prvku: BK - biokoridor
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Charakteristika, funkénost: stavajici, navrzeny, | Stavajici vyuziti: louky, lada, vodoteg, les, orna puda
¢astecné funkeéni

Popis:
Velmi heterogenni biokoridor, ktery propojuje Malovické rybniky s rybnikem Potdckem. V severni ¢asti (U drah)
nefunkéni partie. Severné od Potl¢ku prechazi pres lesni porost, ktery vS8ak neni zafazen do LHP. Okolo
vodote€e a na ladech blizko Horniho malovického rybnika vyskyt €etnych biogeograficky odpovidajicich druht
rostlin.

Oznageni a poradové &islo: LBK 22 Néazev: Malovicky potok Velikost:
250 m

Vyznam: L - lokalni Charakter prvku: BK - biokoridor

Charakteristika, funk&nost: stavajici, funkéni | Stavajici vyuziti: louky, lada, vodoteg, les

Popis:

Lokalni biokoridor, ktery propojuje jednak navzajem Malovické rybniky (Horni a Dolni), jednak Dolni malovicky
rybnik s tzemim okresu Ceské Budé&jovice. V prostoru pod hrazi Dolniho malovického rybnika prochazi lesnim
porostem. Okolo vodotece a v lesnim porostu vyskyt Eetnych biogeograficky odpovidajicich druht rostlin.
V zdpadni ¢asti zahrnuje celou vzdusnou stranu Horniho malovického rybnika a prostor pod vypusti.

Oznaceni a pofadové Cislo: LBK 25 Nazev: K Mlackému remizu Velikost:
1200 m

Vyznam: L - lokalni Charakter prvku: BK - biokoridor

Charakteristika, funkénost: stavajici, prevazné | Stavajici vyuziti: lada, les

funkéni

Popis:

Biokoridor okrajem lesniho porostu, ktery neni zahrnut do lesniho hospodafského planu (mimo feSené Gzemi
v severni a jizni Casti). V jizni ¢asti (Pod Mlackym remizem) nefunkéni partie - zde je propojen USES na Gzemi
okresu Ceské Budéjovice. Prislusnymi SLT jsou 2H (hlinita bukova doubrava) a 30 (jedlodubové bucina).

Oznaceni a pofadové Cislo: LBK 27 Nazev: Netolicky (Soudny) potok Velikost:
2900 m

Vyznam: L - lokalni Charakter prvku: BK - biokoridor

Charakteristika, funkénost: stavajici, funkéni Stavajici vyuziti: louky, lada, vodote¢, les

Popis:

Biokoridor prochdzejici nivou Netolického potoka, pod vsi je rozSifen na celou plochu nivy (aktivni zénu
zaplavového Uzemi). Vyskyt mnoha druhl biogeograficky odpovidajicich druhd rostlin, pfestoze vlastni tok je
lemovan nevhodnou topolovou monokulturou. Tim je tok velmi ochuzen o oslunéné partie, které jsou potfebné
pro existenci vodnich spoleCenstev. Zahrnuje také drobné lesni porosty, které vSak nejsou zahrnuty v lesnim
hospodarském planu.

Oznaceni a porfadové Cislo: LBK 31 Nazev: Na dilech Velikost:
1000 m

Vyznam: L - lokalni Charakter prvku: BK - biokoridor

Charakteristika, funkénost: navrzeny, | Stavajici vyuziti: lada, orna puda

nefunkéni

Popis:

Biokoridor prochazejici podél hranic katastru mezi s nesouvislou vegetaci a agrocenézami.

V RESENEM UZEM| SE NACHAZI TYTO INTERAKCNI PRVKY:

Stavajici - vymezené interakéni prvky

Oznageni | Lokalita Charakteristika

IPA Setun Ladni vegetace, dfevinné narosty a maly lesni remiz.

IP B Krtely Polokulturni travinobylinné porosty a maly lesni remiz.

IPC U Krtelského lesa Mala vodni nadrz s pfilehlym polopfirozenym travinobylinnym porostem.
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IP D Za humny Mala vodni nadrz s pfilehlym polopfirozenym travinobylinnym porostem.
IPE Pod vsi Vodni nadrz s pfilehlym polopfirozenym travinobylinnym porostem a
maly lesni porost.
IPF Na kfizich Maly rybnicek s litoralnim pasmem.
IPG U MIadi Mala vodni nadrz a vodote€ s pfilehlym travinobylinnym porostem,
narosty drevin.
IPH Hradisté Soustava malych vodnich nadrzi na pravostranném pfitoku Strouhy
spolu s doprovodnou ladni vegetaci.
IP1 Vrchy Sad, polopfirozené porosty, obnaZeny terén a lesni porost.
IPJ U hrusky Izolovany remizek v polich.
IP K Hofejsi hony 1 Izolovany remizek v polich.
IPL Hoftejsi hony 2 Izolovany remizek v polich.
IPM Hajek Lesni porost v polich.
NavrZzené interakéni prvky
Oznaceni | Lokalita Charakteristika
IP1 Dilce Dosadba autochtonnich dfevin podél vodotece - levostranného pfitoku
Netolického potoka.
P2 HofrejSi hony Vysadba stromovych dfevin podél mistnich komunikaci.
IP3 K podefistskym ZFizeni remizu tvofeného autochtonnimi kefovymi dievinami.
IP 4 Malovicky Dosadba autochtonnich dfevin podél vodotece - levostranného pritoku
Netolického potoka. )
IP 5 U Mlackého remizu Vysadba stromovych dfevin podél mistnich komunikaci. K
IP 6 Na péti Vysadba stromovych dfevin podél mistnich komunikaci. ’
IP7 Nad Mlackym remizem Vysadba stromovych dfevin podél mistnich komunikaci. / ‘,
PODMINKY VYUZITi PRO PRVKY USES MAJi 2 ZAKLADNi FUNKCE: o
1

= zaji§tuji podminky pro trvalou funkénost existujicich prvka USES |
= zaji$tuji Gzemni ochranu ploch pro doplnéni prvkit USES navrzenych nebo nefunkénich. ,

Hlavni vyuziti
Biokoridor - regionalni, lokalni LBK |
, I
- stav, navrh ,
Pripustné vyuziti
Je takove vyuziti, které je uvedeno v podminkach vyuziti daného typu plochy s rozdilnym zpisobem vyuZiti
jako hlavni, pripustné &i podminéné pripustné, které zajiStuje vysoké zastoupeni druhl organismu @
pfirozenou skladbu bioty a které nenaruduje nevratn& pfirozené podminky stanovi&té a nesnizuje aktudlhi
miru ekologické stability souc¢asnych biokoridor(i a neznemoznuje zaloZeni navrhovanych biokoridoru,
Podminéné vyuziti
Nezbytné nutné stavby pro lesni _hospodarstvi a liniové stavby dopravni a technické infrastruktury, rozsifeni a |,
smérové ¢&i vySkoveé Upravy tras silnic Ill. tfidy, vodohospodarské zafizeni, protierozni a protipovodriova opatreni,
revitalizace toku, stavby malych vodnich nadrzi atd. za splnéni podminky nejmensiho zdsahu do biokoridoru a |

[ odstrangno: REGULATIVY |

Odstranéno: Je soutasné

| vyuZziti a budouci vyuziti ploch

zavazné navrzeng platnou
UPD, dale vyuziti, které
zajistuje vysoké zastoupeni
druhd organismu
odpovidajicich trvalym
stanovi$tnim podminkam pfi
bé&Zném extensivnim
zemédélském nebo lesnickém
hospodareni (trvalé travni
porosty, extensivni sady, lesy
apod.), pfipadné rekreaéni
plochy pfirodniho charakteru,
jiné jen pokud nezhorsi
ekologickou stabilitu, pfitom
nesmi dojit ke znemoznéni
navrhovaného vyuziti a pfirodni
funkce soucasnych funkénich
biokoridord.

Odstranéno: Funkéni vyuziti
pouze nezbytné nutné liniové
stavby kfizici biokoridor,
vodohospodarska zafizeni,
COV atd., pfi co nejmensim
zasahu a narueni funkénosti
biokoridoru.

narudeni_jeho funkénosti. Pfi umistovani liniovych staveb uprednostriovat jejich pfiéné &i nejkratsi k¥izeni/
s biokoridory, jiné umisténi téchto staveb je vyjime¢né pfipustné, a to pouze za podminky zachovani minimalnich
prostorovych parametrii a naruseni funkénosti biokoridoru. Stavby prochazejici USES by mély byt uzpusobovanv
tak, aby nevytvarely migracéni bariéru pro organismy, !

NepFipustné vyuZiti /
Zmeény zplsobu vyuziti, kieré by sniZovaly soucasny stuperl ekologické stability daného Gzemi zafazeného do
USES (zmény druhu pozemku s vy$$im stupném ekologické stability na druh s niz§im stupném ekologické |
stability), dale pak zmény, které jsou v rozporu s funkci biokoridoru, jakékoliv zmény zplGsobu vyuziti, které by,
znemoznily nebo ohrozily funkénost biokoridort, nebo Uzemni ochranu ploch navrhovanych k zacélenénym d0f
nich. Nepfipustné je zfizovani a provozovani zafizeni nesouvisejicich s hlavnim, pfipustnym a podminénd
pfipustnym vyuzitim. Nepfipustné jsou &innosti, které jsou v rozporu se zajmy a ochranou pfirody a krajiny.
Umistovani oploceni a jinych prekazek v pohybu zvéfe a lidi. Nepfipustné je umistovani staveb nadmistniho
vyznamu vyjma zaméri nadmistniho vyznamu pfevzatého z AZUR JEK. Nepfipustné je umistovani dopravni.a
technické infrastruktury nadmistniho vyznamu vyjma zdmérd nadmistniho vyznamu pfevzatych z AZUR JEK, |
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Odstranéno: Zmény
funkéniho vyuziti, které by
snizovaly sou¢asny stupen
ekologicke stability daného
Uzemi zafazeného do USES
(zmény druhu pozemku

s vy$8im stupném ekologické
stability na druh s niz§im
stupném ekologické stability,
napt. z louky na ornou puidu),
déale pak zmény, které jsou

v rozporu s funkci biokoridoru,
jakékoliv zmény funkéniho
vyuziti, které by znemoznily
nebo ohrozily zalozeni
chybéjicich ¢asti biokoridord,
rusivé ¢innosti, jako je
umistovani staveb,
odvodriovani pozemku, tézba
nerostnych surovin, apod.,

mimo ¢innosti podminénych.




Hlavni vyuziti

Biocentrum - regionalni, lokalni LBC, RBC

- stav, navrh

Pripustné vyuziti

Je takové vyuziti, kieré je uvedeno v podminkach vyuziti daného typu plochy s rozdilnym zpUsobem vyuziti
jako hlavni, pripustné ¢i podminéné pripustné, které zajiStuje vysoké zastoupeni druhl organismu a
prirozenou skladbu bioty a které nenarusuje nevratné prirozené podminky stanoviSté a nesnizuje aktudlni

miru ekologické stability sou¢asnych biocenter nebo neznemoznuje zaloZzeni navrhovanych biocenter,

Podminéné vyuziti

Nezbytné nutné liniové stavby dopravni a technické infrastruktury, vodohospodarska zarizeni, protierozni a
protipovodriové opatieni, revitalizace tokl, stavby malych vodnich nadrzi atd. za splnéni podminky
nejmensiho zasahu do biocentra a naruseni jeho funkénosti,,

Nepfipustné vyuziti \

Zmény zplGsobu vyuziti, které by snizovaly soucasny stupen ekologické stability daného Gzemi zafazeneho do
USES (zmeény druhu pozemku s vy$Sim stupném ekologické stability na druh s niz§im stupném ekologické

stability), dale pak zmény, které jsou v rozporu s funkci téchto ploch v USES, jakékoliv zmény zplsobu vyuZiti, |

které by znemoznily nebo ohrozily funkénost biocenter, nebo Uzemni ochranu ploch navrhovanych k za¢lenénym
do nich. Nepripustné je zfizovani a provozovani zafizeni nesouvisejicich s hlavnim, pfipustnym a podminéné
pfipustnym vyuzitim. Nepfipustné jsou &innosti, které jsou v rozporu se zajmy a ochranou prirody a krajiny.
Umistovani oploceni a jinych pfekazek v pohybu zvéfe a lidi. Nepfipustné je umistovani staveb nadmistniho
vyznamu vyjma zaméri nadmistniho vyznamu pfevzatého z AZUR JEK. Nepfipustné je umistovani dopravni a
technické infrastruktury nadmistniho vyznamu vyjma zdmérd nadmistniho vyznamu prevzatych z AZUR JEK,

~

|STANOVENi PODMINEK PRO PROSTUPNOST KRAJINY |
V zajmu rozvoje turistiky a cykloturistiky by bylo vhodné rozS§ifit dopliikova zafizeni (odpocivadla, obcCerstveni,
pujcovny kol, tabofisté, informacni tabule, atd.). Mezi Malovicemi a Malovi¢kami je navrzeno zpevnéné pési
propojeni.

|[VYMEZENI PLOCH PRO PROTIEROZNi OPATRENI A OCHRANU PRED POVODNEMI |

ZAPLAVOVE UZEMI

Resenym Gzemim protéka Netolicky potok, ktery ma vyhlageno zéplavové Gzemi - viz graficka ¢ast. Uvnitf
tohoto Uzemi je mozné rozsifovani ploch, které budou zabrariovat pfedevSim vodni erozi, vhodna krajinna
revitalizaéni opatfeni (napf. plochy s travnim porostem, zalesnéné plochy, budovani protieroznich a
vsakovacich nadrzi, vystavba a udrzba suchych poldrd, apod.).

Zménou &. 1 UP Malovice doslo k novému vymezeni zaplavového (izemi a aktivni zény zaplavového Gzemi
Bezdrevského potoka, které bylo vydano opatfenim obecné povahy Krajského Ufadu - Jihoesky kraj, odboru
zivotniho prostfedi, zemédélstvi a lesnictvi, ¢j. KUJCK 11845/2011 OZZL/6/Ci ze dne 13.6.2011.

Nové vymezené hranice zaplavového Gzemi Bezdrevského potoka jsou zakresleny v grafické ¢asti.

PROTIPOVODNOVA A PROTIEROZNi OPATRENI

Stavajici vodote¢, vodni plochy a doprovodnou zeleri je nutné zachovat. Podél vodoteci bude zachovan
pFistupny pruh pozemkud v Sifce 8m od bfehové hrany. | nadale je potfeba provadét idrzbu vegetace zejména
v okoli vodnich tokG a rybnikG. Navrhuje se obnova vodni plochy v&. nahonu jizné od sidla v blizkosti
Netolického potoka.

Pro snizeni povodfiového rizika v zajmovém Gzemi, zejména odtoku a splavenin z pfivalovych srazek z
jihozapadniho svahu nad Uzemim k zastavbé rodinnymi domky, jsou navrzena protierozni opatfeni a zvySeni
pfirozené retenéni schopnosti Uzemi - jizné pod sidlem Hradisté, k.. Malovice. Jedna se o pouzivani
kvalitnich kultivovanych travnich porostl s dobrou vsakovaci U€innosti a pfipadnou realizaci technickych
opatfeni v pruhu 30 m nad navrhovanou zastavbou. Nad timto pruhem se doporucuje dodrzovat protierozni
agrotechnicka opatfeni s vhodnym rozmisténim plodin. Nedoporucuji se zadna opatfeni, sméfujici k urychleni
povrchového odtoku nebo jeho zvysSeni.

OPATRENI PRO OBNOVU A ZVYSOVANI EKOLOGICKE STABILITY KRAJINY

V navrhu je uvazovano s postupnym zvySovanim ekologické stability krajiny. Jedna se pfedevsim o postupne
doplnéni navrzenych biokoridorll a biocenter. Podrobnéji viz navrh USES. Déle je v navrhu umoznéno
postupné zaleshovani a prevadéni ekologicky nestabilnich ploch na funkéni plochy s vy$Si ekologickou
stabilitou.
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Odstranéno: Soucasné vyuZiti
a budouci vyuziti ploch zavazné
navrzené platnou UPD, vyuZziti,
které zajistuje pfirozenou
druhovou skladbu bioty
odpovidajici trvalym
stanovi§tnim podminkam, jiné
jen pokud nezhorsi

ekologickou stabilitu. Nesmi
dojit ke znemoznéni
navrhovaného vyuziti nebo
zhor$eni pfirodni funkce
soucasnych ploch USES.

Odstranéno: Jsou, a to pouze
ve vyjimeénych pfipadech,
nezbytné nutné liniové stavby,
vodohospodafska zafizeni,
COV atd., pii co nejmensim
zasahu do biocentra a naruseni
jeho funkénosti

Odstranéno: Zmény
funkéniho vyuziti, které by
snizovaly sou¢asny stupen
ekologickeé stability daného
Uzemi zafazeného do USES
(zména druhu pozemku

s vy$8im stupném ekologické
stability na druh s niz§im
stupném ekologické stability,
napt. z louky na ornou ptidu),
déale pak zmény, které jsou

v rozporu s funkci téchto ploch
v USES, jakékoliv zmény
funkéniho vyuziti, které by
znemoznily &i ohrozily
funkénost biocenter, nebo
Gzemni ochranu ploch
navrhovanych k za¢lenéni do
nich, rusivé ¢innosti jako je
umistovani staveb,
odvodriovani pozemkd, tézba
nerostnych surovin, apod.,
mimo ¢innosti pfipustné a
podminéné.




|VYMEZENi PLOCH PRO REKREACI
Plochy pro hromadnou rekreaci jsou vymezeny :

= severozdpadnim smérem od sidla Rabin u rybnika Nadymacg - tfi plochy hromadné rekreace
= jihovychodnim smérem od sidla Malovice u Malovického rybnika
= u obnoveného rybnika v jihovychodni ¢asti sidla Podefisté

|VYMEZENI PLOCH PRO DOBYVANI NEROSTU |

V feSeném Uzemi se nachazi poddolované Uzemi a loziska nerostnych surovin. Jedna se o vyhradni loziska
lignitu a chranéna loziskova uzemi.

= CHLU 08210001 Malovice u Netolic
= CHLU 08210002 Malovice u Netolic
= CHLU 08210003 Nestanice

= B3 161200 Zabofi - Jaroslav

= poddolované tzemi ¢. 9

Stavajici vyuziti téchto ploch zlstane i nadale zachovano.
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f) stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti, s uréenim
prevazujiciho vyuziti (hlavni vyuziti), pokud je mozné jej stanovit, pripustného

vyuziti, nepfipustného vyuziti (véetné stanoveni, ve kterych plochach je -

vylouéeno umist’ovani staveb, zarizeni a jinych opatreni pro ucely uvedené v § 18
odst. 5 stavebniho zakona), popfipadé stanoveni podminéné pripustného vyuziti
téchto ploch a stanoveni podminek prostorového usporadani, véetné zakladnich
podminek ochrany krajinného razu_(napriklad vyskové requlace zastavby,
charakteru a struktury zastavby, stanoveni rozmezi vyméry pro vymezovani

stavebnich pozemku a intenzity jejich vyuziti)

|[VYMEZENi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi |

V grafické ¢asti z Hlavniho vykresu v méfitku 1 : 5 000 je patrné Clenéni feSeného Uzemi obce Malovice do
ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti. Jednotlivé plochy jsou rozliSeny barvou, grafikou a specifickym kdédem
upfesnujici zplisob vyuziti. Plochy stabilizované jsou oznaceny plné, plochy navrhu jsou oznaceny Srafou.

Definice pouzitych pojmu

Obecné

Stanoveni podminek u stavajicich ploch se vztahuje pouze na zmény souéasného stavu (pristavby, nastavby a
dostavby). Je tedy pfipustnd moznost, ze jiz stavajici zastavba neni v souladu s podminkami umoznujici zmény

Odstranéno: podminéné
pfipustného,

1

sou€asnéhostavu,

Plo$né podminky vyuziti tzemj,

Zastavénost budovami \

- zastavénosti budovami se rozumi zastavéna plocha samotné budovy navrzeného funkéniho vyuziti bez
teras, pristupovych cest a zpevnénych ploch, bazént a samostatné stojicich pristfesku; |

Zastavénost celkova |

vSech zpevnénych ploch a bazénu a vSech samostatné stojicich pfistfeski;

- plocha Ize rovnéz identifikovat vSemi plochami, které je nezbytné zapocitat do zaboru ZPF a kde je
nezbytné sejmout plavodni ornici;

- pro posouzeni je vzdy uvazovana méné pfizniva varianta;

- celkovou zastavénosti se rozumi zastavéna plocha v§emi budovami vcetné teras a pfistupovych cest a |

| - -| Odstranéno: Regulativy u

stavajicich ploch
(stabilizovanych) se vztahuji
pouze na zmény soucasného
stavu (pfistavby, nastavby a
dostavby). Je tedy pfipustna
moznost, ze jiz stavajici
zastavba neni v souladu

s regulativy umoziujici zmény
soucasného stavu. (Napiiklad
soucasna zastavénost
budovami maze byt jiz

v soucasnosti vy$si, nez
umoziiuje plosny regulativ pro
moznost pFistavby).

Vyskové podminky vyuziti Gzemf,

Vyska budovy
- vySkou podlazi se rozumi bézna vyska 3 - 3,5 m;
- obytnym podkrovim se rozumi vyuzitelny prostor pudy s nadezdivkou v misté obvodové stény na
vnéjsim lici vySky 0 - 1 m;

Vyska budovy do hiebene v metrech.

- vySkou budovy se rozumi vySka méfena od nejniz§iho mista styku obvodovych stén budovy s plvodnim
terénem (nikoliv s terénem upravenym nasypem) ke hrebeni;

Vyska fimsy v metrech.

- vySkou budovy se rozumi vySka méfena od nejniz§iho mista styku obvodovych stén budovy s plvodnim
terénem (nikoliv s terénem upravenym nasypem) k fimse;

Prostorové podminky vyuziti Gzem{,

( Odstranéno: regulativy

N ‘[ Odstranéno: regulativy

- [ Odstranéno: regulativy

Stfecha - typ
- prostorové podminky pro stfechu se vztahuji na pfevliadajici plochu stfe$ni roviny, vyjimku mohou tvofit-
pouze malé Casti pldorysné plochy v celkovém sou¢tu do 20% napfiklad pro zastfeSeni vstupd,
pristfeSku pro venkovni posezeni a vikyfu;
- nepfipousti se neklasické pojeti sedlovych stfech (nasobné nebo pilové usporadani, soustava sedlovych
stfech vedle sebe...);

- uvalbovych stfech musi zbyvat hfeben v délce alesporn 4m;

Stfecha - sklon
- prostorové podminky pro stfechu se vztahuji na prevliadajici plochu stfesni roviny; vyjimku mohou tvofit |

pouze malé c&asti padorysné plochy v celkovém souctu do 20% napfiklad pro zastfeSeni vstupd,
pristfeSkd pro venkovni posezeni a vikyr{;

Pldorys budovy

- pldorysem budovy se rozumi prevladajici pldorysny tvar bez zapocitani drobnych vybézku;
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- [ Odstranéno: regulativy

- [ Odstranéno: regulativy




nemusi byt splnéno pfi zfetelném tvaru ,L“ nebo ,T*

PouZité pojmy

Sklady krmiva u rybnik( - pfizemni stavba do 25m® umozuijici uskladnéni krmiva nebo stavba technického
charakteru (napft. oceloplechova sila). bez omezeni vysky.

Véelin - nepodsklepena jednopodlazni stavba na patkach nebo sloupcich. Maximalni velikost stavby 25m® a
maximalni vyska stavby nad terénem 4m.

Venkovské prostiedi -_prostifedi s osobitymi mezilidskymi vztahy, vyznaéujicimi se nizkou mirou anonymity a
Castymi pribuzenskymi vazbami s obyvateli sousednich i vzdalenéjSich obci. Zivotni styl venkovského
obyvatelstva je charakteristicky znaénym podilem ¢asu straveného mimo ddm -_napf. prace na zahradé, chov
domaci drdbeze nebo aktivni odpodinek.

Cinnosti_naru$ujici venkovské prostfedi jsou veskeré &innosti vyzaduijici ochranu pred zat&Zi okoli (hlukem,
vibracemi, prachem, pachem, exhalacemi).

Pro vSechna funkéni vyuZiti je nepfipustné umistovani staveb nadmistniho vyznamu vyjma zamérd
nadmistniho vyznamu prevzatého z AZUR JCK, a dale umistovani dopravni a technické infrastruktury
nadmistniho vyznamu vyjma zamérd nadmistniho vyznamu prevzatych z AZUR JEK.

hlukem okolni bydleni (napf. kadefnictvi, krejéovstvi), mala rekreani a sportovni zafizeni (bazény, prvky
zahradni architektury apod.). Umisténi musi byt v souladu s charakterem vyuzivani okolnich ploch. Pfipustna
jsou rovnéz parkovaci stani a garaze pro potfeby vyvolané pFipustnym vyuzitim Uzemi na vlastnim pozemku,
zfizovani Ggelovych komunikaci, nezbytna technicka infrastruktura, vefejna zelefi. Cinnosti a stavby pro
zemédélstvi a skladovani za predpokladu, Zze svym charakterem nebudou naruSovat obytnou funkci nad
zakonem stanovené limity a nenarusi venkovskeé prostredi.

hromadné garaze,_vyrobni a prdmyslové provozovny, velkokapacitni chovy zivociSné vyroby a péstitelské

|

Odstranéno: Pfestavby,
dostavby (nové RD),
rekonstrukce a modernizace

1

Odstranéno: vestavéna

A

Odstranéno: drobna

1

Odstranéno: Ostatni funkce,
neuvedené jako pfipustné,

Cinnosti, nakupni zafizeni, zafizeni dopravnich sluzeb a autobazary. Nova vystavba samostatné stojicich
malometraznich objektld sezonni rekreace (sruby, zahradni chaty, stavebni buriky apod.).

stavajici pocet

stavajici nebo maximalné 25%
Zastavénost celkova stavajici nebo maximalné 35%
Velikost stavebnich parcel stavajici nebo minimalné 800 m?
| Podminky pro viskové wuditiGeem{ | |
Vyska budovy stavajici nebo 1 nadzemni podlazi
+ podkrovi

stavajici nebo maximalné 8,5m
stavajici nebo maximalné 5,5m

Pocet staveb na stavajici plose
Zastavénost budovami

Vyska budovy do hiebene v metrech.

Vyska fimsy v metrech.

Stfecha - typ stavajici nebo sedlova,
polovalbova, valbova (za
podminky hiebene delSiho nez
4m)

Stiecha - sklon

stavajici nebo 28° - 45°

BR 1 Navrh plochy bydleni v rodinnych domech s vefejnou zeleni - zapadni ¢ast sidla Krtely.
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Odstranéno: Druh regulativ

R

Odstranéno: Regulativ ]

\{

Odstranéno: Plodné regulativy]
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Odstranéno
regulativy

: VySkové

1

Odstranéno: Prostorové

regulativy

[ Odstran&no: BR 1, BR 3, BR |

| BR 114, BRp 117

6,BR7,BR 8, BR 9, BR 17,
BR 22, BR 23, BR 24, BR 25,
BR 27, BR 28, BR 31, BR 32,
BR 34, BR 40, BR 41, BR 42,
BR 43, BR 46, BR 49, BR 51,
BR 52, BR 53, BR 65, BR 67,
BR 68, BR 69, BR 70, BR 113,
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Navrzend plocha navazuje na stavajici zastavbu, je mozné ji napojit na stavajici i navrzenou dopravni a
technickou infrastrukturu.

Je nutné respektovat ochranné pasmo lesnich ploch - stavajici i navrzené, zasahuijici do plochy.
BR 3 Navrh plochy bydleni v rodinnych domech - jihozapadni ¢ast sidla Krtely.

Navrzend plocha navazuje na stévajici zastavbu; vyhodou umisténi této plochy je dobra dopravni obsluznost, je
mozné ji napojit na stavajici i navrzenou technickou infrastrukturu.

Je nutné respektovat ochranné pasmo stavajiciho vodovodu prochazejici severovychodnim okrajem plochy.
BR 6 Navrh plochy bydleni v rodinnych domech - jizni ¢ast sidla Hole¢kov.

Navrzena plocha vyuziva proluku ve stavajici zastavbé, je dostupna ze stavajici sité mistnich komunikaci, je
mozné ji napojit na stavajici i navrzenou technickou infrastrukturu.

Plocha se nachazi na Uzemi Krajinné pamatkové zony Libéjovicko-Lomecko. Je nutné respektovat ochranné
pasmo stavajiciho el. vedeni 400 kV prochazejici jihozdpadnim okrajem plochy.

BR 7 Navrh plochy bydleni v rodinnych domech - jizni ¢ast sidla Hole¢kov.

Navrzena plocha vyuziva proluku ve stavajici zastavbé, je dostupna ze stavajici sité mistnich komunikaci, je
mozné ji napojit na stavajici i navrzenou technickou infrastrukturu.

Plocha se nachazi na Gzemi Krajinné pamatkové zony Libéjovicko-Lomecko. Je nutné respektovat ochranné
pasmo stavajiciho el. vedeni 400 kV u zapadniho okraje plochy. Tato plocha bude pfipustnd za podminky, ze
navrzena zastavba musi respektovat méfitko, charakter a hladinu stavajici zastavby, tj. max. 1 NP a podkrovi.
BR 8 Navrh plochy bydleni v rodinnych domech - jihovychodni ¢ast sidla HoleCkov.

Navrzend plocha navazuje na stavajici zastavbu a rozsifuje ji, je dobfe pfistupna ze stavajici sité mistnich
komunikaci, je mozné ji napojit na stavajici i navrzenou technickou infrastrukturu.

Plocha se nachazi na Gzemi Krajinné pamatkové z6ny Libé&jovicko-Lomecko. Tato plocha bude pfipustna za
podminky, Ze navrzena zastavba musi respektovat méfitko, charakter a hladinu stavajici zastavby, tj. max. 1 NP
a podkrovi.

BR 9 Navrh plochy bydleni v rodinnych domech - vychodni ¢ast sidla Hole¢kov.

Navrzend plocha doplfuje a zceluje stavajici zastavbu, je dobfe pfistupna ze stavajici sité mistnich komunikaci,
je mozné ji napojit na stavajici i navrzenou technickou infrastrukturu.

Plocha se nachazi na Uzemi Krajinné pamatkové zony Libé&jovicko-Lomecko. Je nutné respektovat ochranné
pasmo silnice lll. tfidy v severni ¢asti plochy. Tato plocha bude pfipustna za podminky, Ze navrzena zastavba
musi respektovat méfitko, charakter a hladinu stavajici zastavby, tj. max. 1 NP a podkrovi pouze 1 RD.

BR 17 Navrh plochy bydleni v rodinnych domech - severozdpadni ¢ast sidla Hradisté.

Navrzend plocha doplfiuje stavajici zastavbu, je pFistupna ze stavajici sité mistnich komunikaci, je mozné ji
napojit na stavajici i navrzenou technickou infrastrukturu.

Je nutné respektovat ochranné pasmo stavajiciho el. vedeni 400 kV na zapadni hranici plochy.

BR 22 Navrh plochy bydleni v rodinnych domech - jihozapadni ¢ast sidla Hradisté.

Navrzend plocha navazuje na stavajici zastavbu, je pfistupnd ze stévajici sité mistnich komunikaci, je mozné ji
napojit na stavajici i navrzenou technickou infrastrukturu.

BR 23 Navrh plochy bydleni v rodinnych domech s verejnou zeleni - stfedni ¢ast sidla Hradisté.

Navrzend plocha vypliuje proluku ve stavajici zastavbé. Je pristupna ze stavajici sité mistnich komunikaci, je
mozné ji napojit na stavajici i navrzenou technickou infrastrukturu.

Je nutné respektovat ochranné pasmo stavajiciho el. vedeni 22 kV véetné trafostanice ve vychodni &asti plochy
a ochranné pasmo vodovodu. Navrzeny kanalizaéni vytlak je veden v navrhu plochy vefejné zelené.

BR 24 Navrh plochy bydleni v rodinnych domech - stiedni ¢ast sidla Hradisté.

Navrzend plocha ¢aste¢né vyplnuje proluku ve stavajici zastavbé, je mozné ji napojit na stavajici i navrzenou
dopravni a technickou infrastrukturu.

Je nutné respektovat ochranné pasmo stavajiciho el. vedeni 110 kV u vychodni hranice plochy.

BR 25 Navrh plochy bydleni v rodinnych domech - stiedni ¢ast sidla Hradisté.

Navrzena plocha navazuje na stavajici zastavbu a rozS$ifuje ji jiznim smérem. Je prfistupna ze stavajici sité
mistnich komunikaci, je mozné ji napojit na stavajici i navrzenou technickou infrastrukturu.

Je nutné respektovat izemi ostatnich archeologickych lokalit v severovychodni &asti plochy.

BR 27 Navrh plochy bydleni v rodinnych domech - jizni ¢ast sidla Hradisté.

Navrzena plocha vyplfiiuje a zceluje stavajici zastavbu, je pfistupnd ze stavajici sité mistnich komunikaci, je
mozneé ji napojit na stavajici i navrzenou technickou infrastrukturu.

Je nutné respektovat Uzemi ostatnich archeologickych lokalit, ve kterém se plocha nachazi.

BR 28 Navrh plochy bydleni v rodinnych domech s verejnou zeleni - stfedni a jizni ¢ast sidla Hradisté.
Navrzend plocha rozSifuje stavajici zastavbu, je pFistupna ze stévajici sité mistnich komunikaci, je mozné ji
napojit na stavajici i navrzenou technickou infrastrukturu.
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Je nutné respektovat tzemi ostatnich archeologickych lokalit v jizni €asti plochy.
BR 31 Navrh plochy bydleni v rodinnych domech s verejnou zeleni - vychodni oddélena ¢ast sidla Hradisté.

Navrzend plocha vyznamné rozSifuje stavajici zastavbu, je dopravné dostupna z mistni komunikace a sil. Ill.
tfidy, je FeSeno jeji napojeni na technickou infrastrukturu v zemi.

Je nutné respektovat ochranné pasmo silnice lll. tfidy na vychodnim okraji plochy. Navrhy vedeni technické
infrastruktury pro plochu a pro propojeni mezi sidly jsou vedeny v pruhu vefejné zelené v horni poloviné plochy.
BR 32 Navrh plochy bydleni v rodinnych domech s verejnou zeleni - vychodni oddélena ¢ast sidla Hradisté.

Navrzenda plocha rozSifuje stavajici zastavbu, je dopravné dostupna ze sil. lll. tfidy, je feSeno jeji napojeni na
technickou infrastrukturu v dzemi.

Je nutné respektovat ochranné pasmo silnice Ill. tfidy na zapadnim okraji plochy. V ochranném pasmu Zeleznice
je navrzena plocha verejné zelené a je zde umistén navrh STL plynovodu. Nova obytna vystavba v blizkosti
zelezni¢ni traté bude podminéna realizaci pfipadnych opatfeni ke splnéni hlukovych hygienickych limitd.

BR 33 Navrh plochy bydleni v rodinnych domech - jihovychodni oddélena ¢ast sidla Hradisté.

Navrzend plocha roz$ifuje stévajici zastavbu, je dopravné dostupna ze sil. . tfidy, je mozné jeji napojeni na
technickou infrastrukturu v dzemi.

Je nutné respektovat ochranné pasmo silnice lll. tfidy na vychodnim okraji plochy.
BR 34 Navrh plochy bydleni v rodinnych domech - jihovychodni oddélena ¢ast sidla Hradisté.

Navrzend plocha rozSifuje stavajici zastavbu, je dopravné dostupna ze sil. lll. tfidy, je mozné jeji napojeni na
technickou infrastrukturu v zemi.

Je nutné respektovat ochranné pasmo silnice lll. tfidy na vychodnim okraji plochy.

BR 40 Navrh plochy bydleni v rodinnych domech s verejnou zeleni - zapadni ¢ast sidla Malovice.

Navrzend plocha vyplfuje proluku ve stavajici zastavbé, je pfistupna ze stavajici sité mistnich komunikaci, je
mozné ji napojit na stavajici i navrzenou technickou infrastrukturu.

Je nutné respektovat izemi ostatnich archeologickych lokalit ve vychodni ¢asti plochy.

BR 41 Navrh plochy bydleni v rodinnych domech s verejnou zeleni - jihozapadni ¢ast sidla Malovice.
Navrzend plocha rozSifuje stavajici zastavbu, je dopravné dostupna ze sil. lll. tfidy, je mozné ji napojit na
stavajici i navrzenou technickou infrastrukturu.

Je nutné respektovat ochranné pasmo silnice Ill. tfidy na vychodnim okraji plochy, ochranné pasmo Fadd
vodarenské soustavy Jizni Cechy na jihozapadni hranici plochy. Plocha pro navrh el. vedeni s ochrannym
pasmem je vedena v ploSe verejné zelené.

BR 42 Navrh plochy bydleni v rodinnych domech s verejnou zeleni - jizni ¢ast sidla Malovice.

Navrzend plocha rozSifuje stavajici zastavbu, je dopravné dostupna ze sil. lll. tfidy i ze stavajici mistni
komunikace, je mozné ji napojit na stavajici i navrzenou technickou infrastrukturu.

Je nutné respektovat ochranné pasmo silnice lll. tfidy na zapadnim okraji plochy, ochranné pasmo Fadd
vodarenské soustavy Jizni Cechy na jihozapadni hranici plochy. Plocha pro navrh el. vedeni s ochrannym
pasmem je vedena v ploSe verejné zelené.

Plocha stavajiciho zemédélského aredlu na jiznim okraji Malovic je navrzena k vymisténi, misto ni je navrzena
plochy bydleni v RD.

BR 43 Navrh plochy bydleni v rodinnych domech s verejnou zeleni - jizni ¢ast sidla Malovice.

Navrzend plocha rozSifuje stavajici zastavbu, je pFistupna ze stavajici sité mistnich komunikaci, je mozné ji
napojit na stavajici i navrzenou technickou infrastrukturu.

Je nutné respektovat navrzeny lokalni biokoridor vedouci v jizni ¢asti lokality.

BR 46 Navrh plochy bydleni v rodinnych domech - jizni ¢ast sidla Malovice.

NavrZend plocha rozSifuje stavajici zastavbu, je pfistupna ze stavajici sité mistnich komunikaci, je mozné ji
napojit na stavajici i navrzenou technickou infrastrukturu.

BR 49 Navrh plochy bydleni v rodinnych domech - severni ¢ast sidla Malovice.

Navrzend plocha navazuje na stavajici zastavbu, je pfistupna ze silnice Ill. tfidy, je mozné ji napojit na
technickou infrastrukturu. Je nutné respektovat izemi ostatnich archeologickych lokalit v severni ¢asti plochy a
ochranné pasmo silnice ll. tfidy na zapadnim okraji plochy. Stfedni €asti plochy prochazi vodovod, ktery UP
navrhuje ke zruseni.

BR 51 Navrh plochy bydleni v rodinnych domech - severozapadni ¢ast sidla Malovicky.

Navrzend plocha rozSituje stavajici zastavbu, je dopravné dostupna ze sil. lll. tfidy, je mozné ji napojit na
stavajici i navrzenou technickou infrastrukturu.

Plocha se nachézi na uzemi vyhradnich netéZenych lozisek lignitu v chrdnéném loZiskovém Uzemi. Je nutné
respektovat (zemi ostatnich archeologickych lokalit v severni €asti plochy, ochranné pasmo silnice lll. tFidy
v severnim okraji plochy. Pfes plochu prochazi el. vedeni 22 kV s ochrannym pasmem, ktery UP navrhuje ke
zruseni.
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BR 52 Navrh plochy bydleni v rodinnych domech - zapadni ¢ast sidla Malovicky.

Navrzend plocha zceluje stavajici zastavbu, je mozné ji napojit na stavajici i navrzenou technickou
infrastrukturu. Plocha se nachdzi na Uzemi vyhradnich netézenych loZisek lignitu v chrdnéném loziskovém
Uzemi. Je nutné respektovat Uzemi ostatnich archeologickych lokalit ve vychodni ¢asti plochy.

BR 53 Navrh plochy bydleni v rodinnych domech s verejnou zeleni - severni ¢ast sidla Malovicky.

Navrzend plocha rozsifuje a zceluje stavajici zastavbu, je dopravné dostupna ze sil. lll. tfidy, je mozné ji napojit
na stavajici i navrzenou technickou infrastrukturu. Plocha se nachazi na Uzemi vyhradnich netézenych lozisek
lignitu v chranéném loziskovém Gzemi. Je nutné respektovat Uzemi ostatnich archeologickych lokalit, ve kterém
se plocha nachéazi, ochranné pasmo silnice lll. tfidy v zapadni ¢€asti plochy, radioreléovou trasu prochazejici
vychodni ¢asti navrzené lokality.

BR 65 Navrh plochy bydleni v rodinnych domech - severni ¢ast sidla Podefisté.

Navrzend plocha rozsifuje stavajici zastavbu, je dopravné pfistupna z navrzené mistni komunikace, je mozné ji
napojit na stavajici i navrzenou technickou infrastrukturu. Je nutné respektovat ochranné pasmo silnice . tfidy
v zapadnim okraji plochy.

BR 67 Navrh plochy bydleni v rodinnych domech s vefejnou zeleni - zdpadni ¢ast sidla Podefisté.

Navrzend plocha rozSifuje stavajici zastavbu zapadnim smérem, je dopravné dostupna z navrzené mistni
komunikace, je mozné ji napojit na stavajici i navrzenou technickou infrastrukturu. Je nutné respektovat
ochranné pasmo stavajiciho el. vedeni 22 kVa trafostanice, které je vedeno v navrhu plochy vefejné zelené ve
vychodni a jizni ¢asti plochy.

BR 68 Navrh plochy bydleni v rodinnych domech s verejnou zeleni - jihozdpadni ¢ast sidla Podefisté.
Navrzend plocha rozsifuje stavajici zastavbu, je dopravné dostupna z navrzené mistni komunikace, je mozné ji
napojit na stavajici i navrzenou technickou infrastrukturu. Je nutné respektovat ochranné pasmo lesnich ploch a
Uzemi ostatnich archeologickych lokalit, ve kterém se plocha nachazi.

BR 69 Navrh plochy bydleni v rodinnych domech s verejnou zeleni - zapadni ¢ast sidla Poderisté.

Navrzend plocha vypliuje proluku ve stavajici zastavbé a rozSifuje zastavbu zdpadnim smérem k navrzené
mistni komunikaci, ze které je dobfe pfistupnd, tuto plochu je mozné napoijit na stavajici i navrzenou technickou
infrastrukturu.

Je nutné respektovat ochranné pasmo stavajiciho el. vedeni 22 kV v jizni ¢asti plochy.

BR 70 Navrh plochy bydleni v rodinnych domech s verejnou zeleni - jizni ¢ast sidla Poderisté.

Navrzend plocha roz$ifuje stavajici zastavbu jiznim smérem, podél silnice Il. tfidy, je pFistupna ze stavajici
mistni komunikace, je mozné ji napojit na stavajici i navrzenou technickou infrastrukturu. Je nutné respektovat
ochranné pasmo silnice Il. tfidy, lokalni biokoridor prochazejici lokalitou a hranici zaplavového uzemi
Netolického potoka z roku 2002.

BR 113 Navrh plochy bydleni v rodinnych domech - severozapadné od sidla Krtely, v sidle Setun.

Navrzend plocha rozSifuje stavajici zastavbu v sidle Setun, je pfistupna z ucelové komunikace, je mozné ji
napojit na stavajici technickou infrastrukturu. Je nutné respektovat ochranné pasmo vodovodu.

BR 114 Navrh plochy bydleni v rodinnych domech - zdpadné od sidla Krtely, v sidle Setur.

Navrzend plocha rozSifuje stavajici zastavbu v sidle Setuni, je pfistupna ze stavajici mistni komunikace, je
mozné ji napojit na stavajici technickou infrastrukturu. Je nutné respektovat ochranné pasmo vodovodu.

BRp 117 Navrh plochy bydleni v rodinnych domech s verejnou zeleni - jizni ¢ast sidla Malovice.

Plocha uréena k prestavbé. Plocha stavajiciho zemédélského aredlu na jiznim okraji Malovic je navrzena
k vymisténi, misto ni je navrzena plocha bydleni v RD.

BR 118 Navrh plochy bydleni v rodinnych domech - severni ¢ast sidla Malovice.

Navrzend plocha rozsifuje stavajici zastavbu v sidle Malovice, je dopravné dostupna z mistni komunikace, je
mozné ji napojit na stavajici technickou infrastrukturu. Je nutné zohlednit Gzemi s historickymi intravilany sidel.
BR 119 Navrh plochy bydleni v rodinnych domech - severozapadni ¢ast sidla Malovicky.

Navrzend plocha rozsifuje stavajici zastavbu v sidle Malovice, je dopravné dostupna sjezdem ze silnice IlI tfidy.
Je nutné zohlednit Uzemi s historickymi intravilany sidel, chranéna loziskova Gzemi, ochranné pasmo silnic
a maximalni hranici negativniho vlivu prostfedi zemédeélské vyroby.

BR 122 Navrh plochy bydleni v rodinnych domech - jizni ¢ast sidla Holeckov.

Navrzenad plocha rozSifuje stavajici zastavbu v sidle Hole€kov, je dopravné obsluznd sjezdem z mistni
komunikace. Je nutné zohlednit ochranné pasmo el. vedeni, Uzemi Krajinné pamatkové z6ny a Gzemi s
historickymi intravilany sidel.

BR 126 Navrh plochy bydleni v rodinnych domech - jizni ¢ast sidla Malovice, u kravina.

Cést plochy se nachézi v zastavéném Gzemi. Navrzend plocha doplfiuje stavajici zastavbu v sidle Malovice, je
pristupna ze stavajici mistni komunikace a je mozné ji napojit na stavajici technickou infrastrukturu.

BR 129 Navrh plochy bydleni v rodinnych domech - jihozdpadné od sidla Krtely.
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Navrzend plocha navazuje na stavajici zastavbu, je moZné ji napojit na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu.

Bydleni v rodinnych domech a ¢innosti a déje s timto typem bydleni souvisejici, tj. uzitkové zahrady, vedlejézl’

krejcovstvi), mala rekreacni a sportovni zafizeni (bazény, prvky zahradni architektury apod.). Umisténi musi byt
v souladu s charakterem vyuzivani okolnich ploch. PFipustna jsou rovnéz parkovaci stani a garaze pro potfeby
vyvolané pfipustnym vyuzitim Uzemi na vlastnim pozemku, zfizovani G€elovych komunikaci, nezbytna technicka
infrastruktura, vefejna zelen.

Plochy €. 6, 7, 8, 9 budou pfipustné za podminky, ze navrzena zastavba musi respektovat méfitko, charakter a
hladinu stévajici zastavby, tj. max. 1 NP a podkrovi, sedlova stfecha se sklonem 35-45 stuprid. Nova obytna
vystavba v blizkosti Zelezni¢ni traté - plocha €. 32 bude podminéna realizaci pfipadnych opatfeni ke spinéni
hlukovych hygienickych limitd.

Na ploSe ¢. 119 bude povolena vystavba za podminky, zajisténi ochrany pred negativnimi vlivy a budou
dodrzeny hygienické limity hluku v chranéném venkovnim i vnitfnim prostoru staveb.

Plocha €. 122 se nachazi na Uzemi krajinné pamatkové zony Lib&jovicko — Lomecko a zastavba zde bude
pripustna za podminky, respektovani méfitka, charakteru a hladiny stavajici zastavby, tj. max. 1 NP a podkrovi.

hromadné gardze, vyrobni a prdmyslové provozovny. velkokapacitni chovy zivoiSné vyroby a péstitelské
Cinnosti, nakupni zafizeni, zafizeni dopravnich sluzeb a autobazary. Nova vystavba samostatné stojicich

- {Odstranéno: vestavéna j

{

Odstranéno: drobna

|

Odstranéno: Ostatni funkce,
neuvedené jako pripustné nebo
podminéné pfipustné, zejména

Pocet staveb na navrzenych plochach:

BR 1 - lokalita v zapadni ¢asti sidla Krtely

maximalné 30 RD

BR 3 - lokalita v jihozapadni ¢asti sidla Krtely

maximélné 8 RD

BR 6 - lokalita v jizni ¢asti sidla Hole¢kov

maximalné 4 RD

BR 7 - lokalita v jizni ¢asti sidla Hole¢kov

maximalné 2 RD

BR 8 - lokalita v jihovychodni ¢asti sidla Hole¢kov

maximalné 2 RD

BR 9 - lokalita ve vychodni ¢asti sidla Holeckov

maximalné 2 RD

BR 17 - lokalita v severozapadni ¢asti sidla Hradisté

maximalné 2 RD

BR 22 - lokalita v jihozapadni ¢asti sidla Hradisté

maximélné 3RD

BR 23 - lokalita ve stfedni ¢éasti sidla Hradisté

maximélné 4 RD

BR 24 - lokalita ve stfedni ¢asti sidla Hradisté

maximalné 4 RD

BR 25 - lokalita ve stfedni ¢asti sidla Hradisté

maximalné 12 RD

BR 27 - lokalita v jizni ¢asti sidla Hradisté

maximalné 7 RD

BR 28 - lokalita ve stfedni a jizni ¢asti sidla Hradisté

maximalné 15 RD

BR 31 - lokalita ve vychodni oddélené &asti sidla Hradisté

maximalné 12 RD

BR 32 - lokalita ve vychodni oddélené ¢asti sidla Hradisté

maximalné 8 RD

BR 33 - lokalita v jihovychodni oddélené ¢asti sidla Hradisté

maximalné 2 RD

BR 34 - lokalita v jihovychodni oddélené ¢asti sidla Hradisté

maximalné 1 RD

BR 40 - lokalita v zapadni ¢asti sidla Malovice

maximélné 2 RD

BR 41 - lokalita v jihozapadni ¢asti sidla Malovice

maximélné 6 RD

BR 42 - lokalita v jizni ¢asti sidla Malovice

maximalné 30 RD

BR 43 - lokalita v jizni ¢asti sidla Malovice

maximalné 15 RD

BR 46 - lokalita v jizni ¢asti sidla Malovice

maximélné 1RD

- odstrangno: individusini

R

Odstranéno: Regulativ

)
- ‘[Odstranéno: Druh regulativ }
)
)

R ‘[Odstranéno: Plogné regulativy

BR 49 - lokalita v severni ¢asti sidla Malovice

maximalné 4RD

BR 51 - lokalita v severozapadni ¢asti sidla Malovi¢ky

maximalné 2RD

BR 52 - lokalita v zapadni ¢asti sidla Malovicky

maximalné 4RD

BR 53 - lokalita v severni ¢asti sidla Malovicky

maximalné 10RD

BR 65 - lokalita v severni ¢asti sidla Poderisté

maximalné 2 RD
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BR 67 - lokalita v zdpadni ¢ast sidla Podefisté maximalné 15 RD

BR 68 - lokalita v jihozapadni ¢asti sidla Podefisté maximalné 13 RD

BR 69 - lokalita v zapadni ¢ast sidla Podefristé maximalné 12 RD

BR 70 - lokalita v jizni ¢asti sidla Podefisté maximalné 7 RD

BR 113 - lokalita v sidle Setun

maximalné 2 RD

BR 114 - lokalita v sidle Setun

maximalné 2 RD

Zastavénost budovami

maximalné 25%

Zastavénost celkova

maximalné 35%

Velikost stavebnich parcel minimalné 800 m?

- ‘[Odstranéno: Vyskové J

Vyska budovy 2 nadzemni podlazi regulativy

+ podkrovi
Vyska budovy do hiebene v metrech maximalné 9,5m
Vyska fimsy v metrech maximalné 6,5m

- ‘{Odstranéno: Prostorové }

Stfecha - typ sedlova, polovalbova, regulativy

valbova (za podminky hFebene

delsiho nez 4m)
Strecha - sklon 33°-45°
Hlavni vyuziti
Plochy bydleni vrodinnych domech v negativnim vlivulBRn, @ - { odstranéno: 54 )
prostiedi zemédélské vyroby
- navrh
Vymezeni zastavitelnych ploch
BRn 54 Navrh plochy bydleni v rodinnych domech v negativnim vlivu prostifedi zemédélské vyroby -
severni ¢ast sidla Malovicky.
Navrzend plocha rozSifuje a zceluje stavajici zastavbu, je dopravné dostupnd ze sil. lll. tfidy, je mozné ji napojit
na stavajici i navrzenou technickou infrastrukturu.
Plocha se nachazi na Gzemi vyhradnich netézenych lozisek lignitu v chranéném loziskovém Uzemi. Je nutné
respektovat Uzemi ostatnich archeologickych lokalit, ve kterém se plocha nachdzi, max. hranici negativniho vlivu
prostfedi zemédélské vyroby zasahujici do plochy, ochranné pasmo stavajiciho el. vedeni 22 kV na
severovychodni hranici plochy, ochranné pasmo silnice Ill. tfidy vjizni ¢asti plochy. Nezbytna dopravni
infrastruktura, verejna zelen.
Podminéné pfipustnéwyuziti |- {OdstranénO: Podminéné ]
Podminkou umoznéni vystavby individualniho bydleni v rodinnych domech a ¢innosti a ploch stimto typem
bydleni souvisejici je vyhlaSeni ochranného pasma, které nezasahuje do navrzenych ploch pro vystavbu. To je
mozné napf. snizenim poctu chovanych zvifat, nebo zménou ustajeni. Dale pfipustnym vyuzitim je pbcanska |- {odst.-anéno: vestavéna ]
vybavenost_(napf. administrativni zafizeni, obchody do 500 m? provozovny sluzeb), femeslna a yg@bn"—~{0dstranéno: drobn ]
zafizeni, ktera nezatézuji hlukem okolni bydleni_(napf. kadefnictvi, krejcovstvi).
Nepfipustné vyuZiti
Veskeré Cinnosti narusujici venkovské prostiedi, odstavna stani a garaze pro nakladni automobily a autobusy,
hromadné garaze, vyrobni a prdmyslové provozovny, velkokapacitni chovy zivociSné vyroby a péstitelské
ginnosti, nakupni zafizeni nad 500 m” celkové zastavéné plochy. zafizeni dopravnich sluzeb a autobazary. Nova
vystavba samostatné stojicich malometraznich objektt sezénni rekreace (sruby, zahradni chaty, stavebni buriky
apod.).
Typy podminek, Podminkypro vystavbu - {Odstranéno: Druh regulativi ]
Podminky pro plo§né vyuziti 4zemi | ~ { odstranéno: Regulativ ]
Pocet staveb na navrzené plose : b ‘[Odstranéno: Plogné regulativy]

BRn 54 - lokalita v severni ¢asti sidla Malovic¢ky maximalné 2 RD

Zastavénost budovami maximalné 25%

Zastavénost celkova maximalné 35%

Vyska budovy 2 nadzemni podlazi + podkrovi
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Vyska budovy do hfebene v metrech
Vyska fimsy v metrech

Podminky pro prostorové vyuziti Gzemj,
Stfecha - typ

maximalné 9,5m
maximalné 6,5m

sedlova, polovalbova,
valbova (za podminky hfebene
delSiho nez 4m)

33°-40°

Stiecha - sklon

ochranného pasma), mala sportovni zafizeni. Umisténi musi byt v souladu s charakterem vyuzivani okolnich
ploch. Pfipustnd jsou rovnéz parkovaci stani a garaze pro potfeby vyvolané pfipustnym vyuzitim Uzemi na
vlastnim pozemku, zfizeni G€elovych komunikaci, vefejna zeler a nezbytna technickd infrastruktura.

hromadné gardze, vyrobni a prdmyslové provozovny, velkokapacitni chovy zivoiSné vyroby a péstitelské

¢innosti, nakupni zafizeni, zafizeni dopravnich sluzeb a autobazary. Nova vystavba samostatné stojicich
malometraznich objektd sezonni rekreace (sruby, zahradni chaty, stavebni buriky apod.).

Pocet staveb na stavajici ploSe
Zastavénost budovami
Zastavénost celkova

Velikost stavebnich parcel

stavajici pocet

stavajici nebo maximalné + 15%
stavajici nebo maximalné 35%
stavajici nebo minimaliné 800 m?

Vyska budovy

stavajici nebo 3 nadzemni podlazi
+ podkrovi

stavajici nebo maximalné 12,5m
stavajici nebo maximalné 9,5m

Vyska budovy do hfebene v metrech.
Vyska fimsy v metrech

Stfecha - typ stavajici nebo sedlova,
polovalbova, valbova

stavajici nebo 33° - 40°

Stfecha - sklon

Zmény staveb a vystavba novych objekid pro vefejné, spravni, kulturni, duchovni, zdravotnické, socialni,
sportovni, vzdélavaci sluzby, péci o rodinu, vefejnou spravu, ochranu obyvatelstva, zafizeni pro obchodni prode;j,
télovychovu a sport, ubytovani, stravovani, sluzby a pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury a
vefejnych prostranstvi. Pfipustné je zfizovat a provozovat napf. knihovny, archivy, kaple, kostely, fary, Gfady
statni spravy, sluzebny policie, pozarni zbrojnice, zdravotnicka stfediska apod., parkovaci a odstavna stani
vyvolana funkénim vyuzitim Gzemi, plochy vefejné zelené vcetné architektonickych prvkd parteru, nakupni
zafizeni, Cerpaci stanice pohonnych hmot, ostatni podnikani a sluzby, pokud nevyzaduji vyhlaSeni OP a
negativné neovliviiuji své okoli, nezbytnd technickd infrastruktura. Na téchto plochach je rovnéz pfipustng |

Jsou takové cinnosti a déje, které nadmeérné narusuji prostiedi, chovatelstvi, péstitelstvi, primyslova vyroba a
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- | Odstranéno: Prostorové
regulativy

_ {Odstranéno: ]

- {Odstranéno: vestavéna ]

- ‘{ Odstranéno: drobna ]

- ‘( Odstranéno

zejména

: Ostatni funkce,

neuvedené jako pfipustné,

- {Odstranéno

: Druh regulativi

N ‘[Odstranéno

: Regulativ

h ‘[Odstranéno

)
)
)

: Plosné regulativy

Odstranéno
regulativy

1

: VysSkové

Odstranéno
regulativy

1

: Prostorové

Odstranéno
poskytujici

1

: Funkce

- { Odstranéno:

a

- - ‘[ Odstranéno

: funkce

° { Odstranéno:
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sklady_a cerpaci stanice pohonnych hmot. Nepfipustné jsou zejména samostatné objekty pro bydleni a

individualni rekreaci, jakékoli ¢innosti a zpusoby vyuziti, které jsou nebo by mohly byt v rozporu s hlavnim,

Pocet staveb na stavajici plose

pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim, popft. by branily tomuto zplsobu vyuZiti.

stavajici pocet

Zastavénost budovami

stavajici nebo maximalné 25%

Zastavénost celkova

stavajici nebo maximalné 35%

Velikost stavebnich parcel

Vyska budovy

stavajici nebo minimalné 1500 m?

stavajici nebo 2 nadzemni podlazi
+ podkrovi

Vyska budovy do hiebene v metrech

stavajici nebo maximalné 11,5m

Vyska fimsy v metrech

stavajici nebo maximalné 8,5m

stavajici nebo sedlova,
polovalbova, valbova

Stfecha - typ

Stfecha - sklon stavajici nebo 30° - 43°

Pudorys budovy stavajici nebo
obdélnikovy 1:1,5-1: 3

prevazné

OV 50 Navrh plochy obcanského vybaveni s vefejnou zeleni - severni ¢ast sidla Malovice.

Navrzend plocha rozsifuje stavajici zastavbu, je mozné ji napojit na stavajici i navrzenou dopravni a technickou
infrastrukturu. Je nutné respektovat ochranné pasmo vodovodu prochazejici lokalitou.

OV 59 Navrh plochy obéanského vybaveni s vefejnou zeleni - severovychodni ¢ast sidla Malovicky.
Navrzend plocha rozsifuje zastavbu sidla, je dopravné obsluzna z navrzené mistni komunikace, je mozné ji
napojit na stavajici i navrzenou technickou infrastrukturu.

Je nutné respektovat max. hranici negativniho vlivu prosttedi COV a zemé&délské vyroby zasahujici do plochy,
ochranné pasmo silnice lll. tfidy na zapadnim okraji plochy, plochu pro navrh el. vedeni a trafostanice
s ochrannym pasmem.

OV 60 Navrh plochy obcéanského vybaveni s verejnou zeleni - severovychodni ¢ast sidla Malovicky.
Navrzend plocha rozSifuje zastavbu sidla, je dopravné obsluzna ze sil. lll. tfidy, je mozné ji napojit na stavajici i
navrzenou technickou infrastrukturu.

Je nutné respektovat ochranné pasmo silnice lll. tfidy.

OV 116 Navrh plochy obéanského vybaveni - stfedni ¢ast sidla Malovice.

Jednd se o zménu funkéniho vyuZiti ze stavajici plochy rodinného bydleni na navrzenou plochu ob&anské
vybavenosti. Navrzen4 plocha je dopravné obsluznd ze stévajici mistni komunikace.

Je nutné respektovat Uzemi ostatnich archeologickych lokalit, ve kterém se plocha nachazi.

OV 124 Navrh plochy obéanského vybaveni - severovychodni ¢ast sidla Malovicky.

Navrzend plocha rozSifuje zastavbu sidla, je dopravné obsluznd ze silnice lll. tfidy, je mozné napojeni na
stavajici technickou infrastrukturu.

Je nutné respektovat max. hranici negativniho vlivu prostfedi zemédeélské vyroby zasahujici do plochy, ochranné
pasmo silnice lll. tfidy na jihozapadnim okraji plochy.

OV 125 Navrh plochy obcéanského vybaveni - _severozdpadni ¢ast sidla Malovi€ky, sou€ast zastavéného
Uzemi.

Jedna se o zménu funkéniho vyuziti ze stdvajici plochy rodinného bydleni na navrzenou plochu obé&anské
vybavenosti. Navrzend plocha je dopravné obsluznd ze stdvajici mistni komunikace.

Je nutné respektovat lozisko nerostnych surovin, ve kterém se plocha nachazi.

sportovni, vzdélavaci sluzby, péci o rodinu, vefejnou spravu, ochranu obyvatelstva, zafizeni pro obchodni prodej,

Zmeény_staveb a vystavba novych objektl pro vefejné, spravni, kulturni, duchovni, zdravotnické, socialni, ]

- {Odstranéno: Druh regulativi ]
N ‘[Odstranéno: Regulativ ]
h ‘[Odstranéno: Plo$né regulativy]

- -| Odstranéno: Vyskové
regulativy

- -| Odstranéno: Prostorové
regulativy

~ -1 Odstranéno: 50, OV 59, OV
60, OV 116

- - Odstranéno: Funkce
poskytujici
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télovychovu a sport, ubytovani, stravovani, sluzby a pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury a
vefejnych prostranstvi. Pfipustné je zfizovat a provozovat napf. knihovny, archivy, kaple, kostely, fary, Gfady
statni spravy, sluzebny policie, pozarni zbrojnice, zdravotnickd stfediska apod., parkovaci a odstavnd stani
vyvolana funkénim vyuzitim Uzemi, plochy vefejné zelené vcetné architektonickych prvk( parteru, nakupni
zafizeni, Cerpaci stanice pohonnych hmot, ostatni podnikani a sluzby, pokud nevyzaduji vyhlaSeni OP a
negativné neovliviiuji své okoli, nezbytna technicka infrastruktura. Na téchto plochach je rovnéz pfipustné

Podminéné pripustné vyuZiti

Podminéné pripustnd je vystavba provozoven k Upravé a opravé motorovych vozidel. Provozovny k Upravé a
opravé motorovych vozidel jsou umoznény za podminky, Ze budou dodrzeny hygienické limity pro nejblizsi
chranény venkovni a vnitfni prostor staveb a chranény venkovni prostor a dale, Ze neptiznivé vlivy z provozu se
nebudou nadmérné projevovat mimo hranice vlastniho pozemku, a za podminky minimalni vzdalenosti 50 m od
chranénych venkovnich i vnitfnich prostor staveb pro bydleni.

Nepfipustné vyuZiti

Jsou takové cinnosti a déje, které nadmérné naruSuji prostfedi, chovatelstvi, péstitelstvi, pramyslova vyroba a
sklady_a cerpaci stanice pohonnych hmot. Nepfipustné jsou zejména samostatné objekty pro bydleni a
individualni rekreaci, jakékoli €innosti a zpUsoby vyuZiti, které jsou nebo by mohly byt v rozporu s hlavnim,
pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim, popf. by brénily tomuto zptsobu vyuZiti.

Typy podminek,

- {Odstranéno: a
- { Odstranéno: funkce
N ‘[Odstranéno: ho

 J

- {Odstranéno: Druh regulativi ]

Pocet staveb na navrzenych plochach

Zastavénost budovami

maximalné 25%

Zastavénost celkova

maximalné 35%

) [ Odstranéno: OV 21

N { Odstranéno: Regulativ J
)

R { Odstranéno: Plosné regulativy

- zapadni
... [2]

¢ast sidla Hradisté

Velikost stavebnich parcel

minimalné 1500 m?

Vyska budovy v NP
max + 1P
+1PP

Vyska budovy do hiebene v metrech maximalné 11,5m

Vyska fimsy v metrech maximalné 8,5m

Podminky pro prostorové vyuziti Gzemf, »

Stfecha-typ T S :aala\;e’;, bala\;a;lt;c;vé: \;aik;o;/ajl —

- | Odstranéno: Vyskové
regulativy

- | Odstranéno: Prostorové
regulativy

Strecha - sklon 33°-43°

Pldorys budovy prevazné obdélnikovy
1:15-1:3

Hlavni vyuziti

Plochy obéanského vybaveni - sport (015

- stav, navrh

Vymezeni zastavitelnych ploch

OS 4 Navrh plochy obéanského vybaveni - sportu - jizni ¢ast sidla Krtely.

Navrzend plocha je umisténa v okrajové, klidové ¢asti sidla, mimo obhospodafované ovocné sady.

OS 48 Navrh plochy obéanského vybaveni - sportu - vychodni ¢ast sidla Malovice u Malovického rybnika.
NavrZzend plocha pro détské hristé je situovana u stavajici plochy sportu, v klidové ¢asti sidla.

Je nutné respektovat Uzemi ostatnich archeologickych lokalit, ve kterém se plocha nachazi a ochranné pasmo
trafostanice v severni ¢asti lokality.

OS 56 Navrh plochy obéanského vybaveni - sportu - jihovychodni ¢ast sidla Malovicky.

NavrZzend plocha sportu je situovand u stavajici plochy sportu, kterou rozsifuje vychodnim smérem.

Plocha se nachazi na Gzemi vyhradnich netézenych loZisek lignitu v chranéném loziskovém uzemi. Je nutné
respektovat max. hranici negativniho vlivu prostfedi COV a zemédélské vyroby zasahujici do plochy.

Pripustné vyuziti

Hromadné provozovani ob&anského vybaveni - sportu, sportovnich aktivit, zdbavy a rekreace, zafizeni pro
télovychovu a sport, ubytovani, stravovani, sluzby a pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury a
vefejnych prostranstvi. Pfipustné je zfizovat sportovisté a hristé, détské hristé a souvisejici technické, socialni a
ob¢anské zazemi (tribuny, Satny, socialni zafizeni, bufety).
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Nepfipustné vyuziti

Nepfripustné jsou zejména samostatné objekty pro bydleni a_stavby individudlni rekreace, jakékoli ¢innosti a |- -| Odstranéno: Ostatni vyuziti,
zpusoby vyuZiti, které jsou nebo by mohly byt v rozporu s hlavnim a pripustnym vyuZitim, popf. by brénily tomuto | | neuvedené jako pfipustné,
zpUsobuyyuziti. | Lzemena
Typy podminek, | Podminkypro vystavou S { Odstranéno: funkéni )
Podminky pro plo$né vyuziti Gzemf, S \\{OdstranénO: funkei hlavni ]
Zastavénost budovami stavajici nebo maximalné 25% [« {Odstranéno: funk&nimu ]
Zastavénost celkova stavajici nebo maximainé 35% \\{ Odstran&no: Druh regulativ ]
Velikost stavebnich parcel stavajici nebo minimalné 2500 m? \\\{Odstranéno: Regulativ ]
Podminky pro vy$kové vyuziti Gzemi, | ] \{ Odstrangno: Plogné regulativy ]
Vyska budovy stavajici nebo 1 nadzemni podlazi |- " ——
. Odstranéno: Vyskové

+ podkrovi \[regulativy J
Vyska budovy do hiebene v metrech stavajici nebo maximalné 11,5m
Vyska fimsy v metrech stavajici nebo maximalné 8,5m
Podminky pro prostorové vyuziti Gzem{, - ‘{Odstra_méno: Prostorové }
Strecha - typ stavajici nebo sedlova, regulativy

polovalbova, valbova
Stfecha - sklon stavajici nebo 20° - 45°
Pudorys budovy stavajici nebo prevazné

obdélnikovy 1:2-1: 3

Odstranéno: VZ 15, VZ 18,

VZ 15 Navrh plochy vyroby a skladovani - zemédélska vyroba - vychodné oddélené od sidla Holeckov.
Navrzena plocha rozSifuje podél sil. lll. tfidy stavajici plochy zemédélské vyroby, vyuziva stavajici dopravni
dostupnost ploch, je mozné ji napojit na stavajici i navrzenou technickou infrastrukturu. Plocha se nachazi na
Uzemi Krajinné pamatkové zény Libé&jovicko-Lomecko. Je nutné respektovat ochranné pasmo silnice lll. tfidy v
jizni ¢asti plochy. Tato plocha bude pfipustna za podminky, ze nova zastavba neprevySi stavajici hladinu
zastavby a cely aredl bude po jeho hranici lemovan pasem ochranné zelené.

VZ 18 Navrh plochy vyroby a skladovani - zemédélska vyroba - severozapadni ¢ast sidla Hradisté.
Navrzend plocha rozsifuje stavajici zastavbu, vyuziva jizni svah nad potokem, je pfistupnad ze stavajici sité
mistnich komunikaci, je mozné ji napojit na stavajici i navrzenou technickou infrastrukturu. Je nutné respektovat
ochranné pasmo stavajiciho el. vedeni 110 kV na vychodni hranici plochy, ochranné pasmo lesnich ploch
v severozapadni ¢asti plochy a ochranné pasmo stavajiciho vodovodu ve vychodni ¢asti plochy.

VZ 20 Navrh plochy vyroby a skladovani - zemédélska vyroba s vefejnou zeleni - zapadni ¢ast sidla
Hradisté.

Navrzend plocha rozsifuje stavajici zastavbu, je mozné ji napojit na stavajici i navrzenou dopravni a technickou
infrastrukturu. Je nutné respektovat ochranné pasmo stavajiciho vodovodu prochazejici stredem plochy od
severu K jihu.

VZ 37 Navrh plochy vyroby a skladovani - zemédélska vyroba - vychodni ¢ast sidla Rabin.

Navrzend plocha navazuje na stavajici plochy zemédélské vyroby v okrajové ¢asti sidla.

Plocha se nachazi na Gzemi Krajinné pamatkové zény Libé&jovicko-Lomecko.

VZ 57 Navrh plochy vyroby a skladovani - zemédélska vyroba s vefejnou zeleni - vychodni ¢ast sidla
Malovicky.

Navrzena plocha navazuje na stavajici plochy zemédélské vyroby v okrajové Casti sidla, je pfistupna z navrzené
mistni komunikace v severni ¢asti. Cast plochy se nachazi na Uzemi vyhradnich netézenych lozisek lignitu
v chranéném loZiskovém Gzemi.

VZ 64 Navrh plochy vyroby a skladovani - zemédélska vyroba - severni ¢ast sidla Podefisté.

NavrZzend plocha roz§ituje stavajici plochy zemédélské vyroby.

Je nutné respektovat Gzemi s ostatnimi archeologickymi nalezisti, ve kterém se plocha nachazi.

VZ 121 Navrh plochy vyroby a skladovani - zemédélska vyroba - jihovychodné od sidla Podefisté, v blizkosti
osady Hlaska.

Navrzena plocha je dopravné obsluznd sjezdem z mistni komunikace. Je nutné zohlednit radioreléovou trasu.
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VZ 123 Navrh plochy vyroby a skladovani - zemédélska vyroba a plochy verejnych prostranstvi - vefejna
zelen - severovychodné od sidla Malovicky.

Navrzend plocha je dopravné obsluznéa sjezdem z mistni komunikace. Je nutné zohlednit zvySenou hygienickou
zatéz hluku (viz Podminky pro vyuZiti ploch - vystupni limity).

Pfipustna je vyluéné podnikatelska, zemédélska, chovatelska a péstitelska ¢innost, zahradnické a zelinafské
arealy, chovatelské arealy, zemédélské a zpracovatelské provozovny. Je pfipustné zfizovat plochy zemédélské
vyroby a sluzeb ke zpracovani a energetickému vyuziti plodin a odpadt zemédélské ¢innosti, skladové prostory
a komundlni provozovny, zafizeni poskytujici zemédeélské sluzby a obchod, parkovaci a odstavna stani pro
potfebu vyvolanou vyuzitim Gzemi, nezbytna technicka a dopravni infrastruktura.

Je pfipustné zfizovat provozni byty pouze pro osoby pfimo spojenych s provozem dané vyroby. Jakakoli
vystavba s vyuzitim pro bydleni je pfipustna pouze jako doplfikova k funkci zemédélské vyroby.

Plocha ¢. 15 bude pFipustna za podminky, ze nova zastavba neprevysi stavajici hladinu zastavby a cely areal
bude po jeho hranici lemovan pasem ochranné zelené. Zastavba je pfipustna pouze na 1/3 plochy v jizni a
jihozapadni ¢asti podél komunikace, zbytek plochy je mozné vyuzit pouze pro volné plochy bez trvalé zastavby.
Provozni byty pro bydleni osob pfimo spojenych s provozem dané vyroby za podminky, Zze bude zajiSténa
ochrana pfed negativnimi vlivy a budou dodrzeny hygienické limity hluku v chrdanéném venkovnim i vnitfnim
prostoru staveb pro bydleni; dale ojedinéle ubytovani za podminky, Ze bude zajisténa ochrana pfed negativnimi
vlivy a budou dodrzeny hygienické limity hluku v chranéném vnitfnim prostoru staveb pro ubytovani, v pfipadé
zemédélské vyroby nepfesahnou tyto prostory 25% plochy budov uréenych pro zemédélskou vyrobu.

Nové navrzené objekty pro vyrobu jsou umoznény za dodrzeni podminky, Ze nepfiznivé vlivy z provozu se
nebudou nadmérné projevovat mimo hranice vlastniho pozemku.

Jsou veskeré ¢€innosti vyzadujici ochranu prfed zatézi okoli (hlukem, vibracemi, prachem, pachem, exhalacemi),
nepfipustné je zfizovat Cerpaci stanice pohonnych hmot, s vyjimkou zafizeni pro potfebu provozovatele. V
pasmu hygienické ochrany nelze povolit provoz a vystavbu staveb vyzadujicich hygienickou ochranu (Skolskych
a détskych zafizeni, budov slouzicich k obytnym, zdravotnickym, potravinafskym, télovychovnym a rekreacnim
Gcelim). Nepfipustné jsou takové €innosti, které maji svym charakterem negativni U¢inky na okolni stavajici
nebo navrhovanou obytnou zastavbu. Neni umoznéna vystavba samostatnych objektt pro bydleni.

U objektd pro vyrobu musi byt s ohledem na nemoznost zfizeni pasem hygienické ochrany zajisténo, aby objekty
byly vyuzivany jen k takovym €innostem, aby se nepfiznivé vlivy z provozu na okoli neprojevovaly mimo hranice
vlastniho pozemku nadmérné.

Aktivity, které by omezovaly ¢i jinak naruSovaly hlavni vyuziti, vyroba se silnym dopadem na Zivotni prostiedi.

Zastavénost budovami stavajici nebo maximalné 25%
(u plochy VZ 123 je zastavénost
mozna az 75%)

Zastavénost celkova stavajici nebo maximalné 35%

Velikost stavebnich parcel stavajici nebo minimalné 2500 m?

Vyska budovy stavajici nebo 1 nadzemni podlazi
+ pudni prostor

Vyska budovy do hiebene v metrech. stavajici nebo maximalné 9,5m

Stfecha - typ stavajici nebo polovalbova,
valbova

Stfecha - sklon stavajici nebo 20° - 45°

Pldorys budovy stavajici nebo prevazné
obdélnikovy 1:2-1: 3
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VS 21 Navrh plochy vyroby a skladovani - vyroby a vyrobnich sluzeb - zapadni ¢ast sidla Hradisté.

Navrzend plocha rozsifuje stavajici zastavbu, je mozné ji napojit na stavajici i navrzenou dopravni a technickou
infrastrukturu.

Je nutné respektovat ochranné pasmo vodovodu prochazejici lokalitou.

VS 35 Navrh plochy vyroby a skladovani - vyroby a vyrobnich sluzeb - jihozapadnim smérem od sidla
Podefiste.

Navrzend plocha se nachazi u hranice feSeného Uzemi, je dopravné dostupna ze stavajici i navrzené mistni
komunikace v jizni a zapadni ¢asti plochy.

Je nutné respektovat ochranné pasmo stavajiciho el. vedeni VN 22 kV, vedouci v jihovychodni ¢asti lokality.

VS 58 Navrh plochy vyroby a skladovani - vyroby a vyrobnich sluzeb s vefejnou zeleni - vychodnim
smérem od sidla Malovicky.

Navrzend plocha navazuje na navrzenou plochu zemédélské vyroby a plochu sportu smérem k silnici |. tfidy,
plocha je pfistupnd z navrzené mistni komunikace v severni ¢asti.

Cast plochy se nachazi na Uzemi vyhradnich netéZenych loZisek lignitu v chranéném loZiskovém UGzemi. Je
nutné respektovat max. hranici negativniho vlivu prostfedi zemédélské vyroby zasahujici do plochy.

Plocha bude uréena jak pro umisténi vyrobnich zafizeni, tak i pro zemédélskou vyrobu.

VS 61 Navrh plochy vyroby a skladovani - vyroby a vyrobnich sluzeb - severnim smérem od sidla
Malovicky.

Umisténi navrzené plochy vyhovuje pozadavkdm na dopravni dostupnost ze silniéni a Zelezni¢ni sité a oddéleni
od zastavénych ¢asti Uzemi.

Je nutné respektovat ochranné pasmo zeleznice, ochranné pasmo lesnich ploch, ochranné pasmo stavajiciho
el. vedeni 22 kV a plochu pro navrh trafostanice s ochrannym pasmem, radioreléovou trasu.

VSp 120 Navrh plochy vyroby a skladovani - vyroby a vyrobnich sluzeb - jizni ¢ast sidla Malovice. plocha v
zastavéném Uzemi. Plocha uréena k prestavbé. Vyuziti plochy pred prestavbou - byvaly zemédélsky areal v sidle
Malovice, je dopravné dostupna ze stavajici mistni komunikace.

VSp 127 Navrh plochy vyroby a skladovani - vyroby a vyrobnich sluZeb -_severni ¢ast sidla Podefisté,
plocha v zastavéném Uzemi. Plocha ur€ena k pfestavbé. Stavajici zemédélska stavba se nachézi v feSeném
Uzemi, je dopravné dostupna ze stavajici mistni komunikace v jizni €asti plochy.

Je nutné respektovat max. hranici negativniho vlivu prostfedi zemédélské vyroby zasahujici do plochy.

VSp 128 Navrh plochy vyroby a skladovani - vyroby a vyrobnich sluzeb -_ vychodni ¢ast sidla Podefisté,
plocha v zastavéném Uzemi. Plocha uréena k prestavbé. Stavajici plocha pro bydleni v rodinnych domech,
stavba hospodarska, je dopravné dostupna ze stavajici mistni komunikace v zapadni ¢asti plochy.

Je nutné respektovat Uzemi s archeologickymi nalezy, historicky intravilan sidla. do kterého lokalita zasahuje.

Vyluéné podnikatelska, pramyslova a vyrobni, popfipadé zemeédélska (lokalita ¢. VS 58), chovatelska a
péstitelska vyroba, pfipustné je zfizovat sklady, skladové plochy a komunalni provozovny, zafizeni pro obchod a
administrativu, parkovaci a odstavna stani, provozni byty ¢i rodinné domy pro bydleni osob pfimo spojenych
s provozem dané vyroby, nakupni zafizeni, ¢erpaci stanice pohonnych hmot, nezbytnd dopravni a technicka
infrastruktura.

Nové navrzené objekty jsou umoznény za podminky, Zze budou dodrzeny hygienické limity pro nejbliz§i chranény
venkovni a vnitfni prostor staveb a chranény venkovni prostor a déle, ze nepfiznivé vlivy z provozu se nebudou
nadmérné projevovat mimo hranice vlastniho pozemku.

Samostatné bydleni vSech forem, zafizeni vyzadujici mimoradnou ochranu ohrozujici prostfedi (hlukem,
vibracemi, prachem, pachem, exhalacemi). U objektd pro vyrobu musi byt s ohledem na nemoznost zfizeni
pasem hygienické ochrany zajisténo, aby objekty byly vyuzivany jen k takovym ¢&innostem, aby se nepfiznivé
vlivy z provozu na okoli neprojevovaly mimo hranice vlastniho pozemku nadmérné.

Zastavénost budovami stavajici nebo maximalné 25%
Zastavénost celkova stavajici nebo maximalné 35%
Velikost stavebnich parcel stavajici nebo minimainé 2500 m”
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Vyska budovy stavajici nebo 1 nadzemni podlazi
+ pudni prostor

Vyska budovy do hiebene v metrech. stavajici nebo maximalné 9,5m

Stfecha - typ stavajici nebo polovalbova,
valbova

Stfecha - sklon stavajici nebo 20° - 45°

Pldorys budovy stavajici nebo prevazné

obdélnikovy, 1:2-1:3

Hlavni vyuziti

Plochy technické infrastruktury TI
- stav, navrh

Y_ _ _ -

Vymezeni zastavitelnych ploch

TI 5 Navrh plochy technické infrastruktury - COV - vychodni oddélena &ast sidla Krtely.

dostupné, napojeni na zatrubnénou a otevienou vodotec ze sidla.

Je nutné respektovat ochranné pasmo lesnich ploch, ve kterém se plocha nachazi a ochranné pasmo silnice lIl.
tridy.

TI 10 Navrh plochy technické infrastruktury - COV - severné oddélené od sidla Holetkov u rybnika Nadymag.
pristupné.

Plocha se nachazi na Uzemi Krajinné pamatkové zony Libéjovicko-Lomecko. Je nutné respektovat hranici
lokalniho biocentra u zdpadniho okraje plochy.

TI 30 Navrh plochy technické infrastruktury - COV, véetné vodnich ploch - dogistovacich nadrzi - vychodni
oddélena ¢ast sidla Hradisté.

dostupné.
Navrzend plocha se nachdzi v lokalnim biocentru, je nutné respektovat plochu pro névrh el. vedeni a trafostanici
s ochrannym pasmem na vychodni hranici.

Tl 45 Navrh plochy technické infrastruktury - plocha pro sbérny dvir tfidéného odpadu - jizni ¢ast sidla
Malovice.

Navrzena plocha je umisténa oddélené od zastavby sidla u stavajici COV, jeji provoz nebude narugovat okoli, je
dobre dopravné pfistupnd, je mozné ji napojit na stavajici i navrzenou technickou infrastrukturu.

Je nutné respektovat lokalni biocentrum, ve kterém se lokalita nachazi.

TI 47 Navrh plochy technické infrastruktury - plocha pro COV a CS - jihovychodni ast sidla Malovice.
Navrzend plocha je umisténa oddélené od zastavby sidla, jeji provoz nebude narusovat okoli.

Je nutné respektovat lokalni biocentrum, ve kterém se lokalita nachazi.

TI 55 Navrh plochy technické infrastruktury - COV - jihovychodni oddélena &ast sidla Malovigky u
Malovického rybnika.

dostupné. Plocha se nachazi na tzemi vyhradnich netézenych loZisek lignitu v chranéném loziskovém Gzemi. Je
nutné respektovat hranici lokalniho biokoridoru vedouci po zapadnim okraji plochy.

TI 66 Navrh plochy technické infrastruktury - COV - severovychodni oddélena &ast sidla PodeFists.

TI 91 Navrh plochy technické infrastruktury - atmosféricka stanice - severozapadni ¢ast sidla Krtely.

Tl 92 Navrh plochy technické infrastruktury - vodojem - severné oddélené od sidla Hole¢kov u rybnika
Nadymac.

Umisténi navrzené plochy vyplyva z G€elu stavby - vySkova poloha mista, blizkost zdroje

Plocha se nachazi na Gzemi Krajinné pamatkové zény Lib&jovicko-Lomecko.

TI 93 Navrh plochy technické infrastruktury - trafostanice - vychodni ¢ast sidla Hole¢kov.

Plocha se nachazi na Gzemi Krajinné pamatkové zény Libé&jovicko-Lomecko.

TI 94 Navrh plochy technické infrastruktury - kotelna - jihozapadné od sidla Rabin.

Plocha se nachazi na uzemi Krajinné pamatkové zony Libé&jovicko-Lomecko.
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Je nutné respektovat pamatkové chranéné objekty, ktera jsou v tésné blizkosti navrhované plochy.

TI 95 Navrh plochy technické infrastruktury - trafostanice - jihozapadné od sidla Rabin.

Plocha se nachazi na Uzemi Krajinné pamatkové zony Libé&jovicko-Lomecko.

TI 96 Navrh plochy technické infrastruktury - trafostanice - severozapadni ¢ast sidla Hradisté.

Je nutné respektovat historicky intravilan archeologické lokality, ktera je v té€sné blizkosti navrhované plochy.
TI 97 Navrh plochy technické infrastruktury - €S - severni 8ast sidla Hradits.

Je nutné respektovat interakéni prvek, ve kterém se plocha nachazi.

TI 98 Navrh plochy technické infrastruktury - trafostanice - severovychodni ¢ast sidla Hradisté.

Navrzena plocha se nachazi v lokalnim biocentru, je nutné respektovat plochu pro navrh COV s ochrannym
pasmem na zdpadni hranici.

TI 99 Navrh plochy technické infrastruktury - trafostanice - zapadné od sidla Malovice.

TI 100 Navrh plochy technické infrastruktury - CS - severozapadni ¢ast sidla Malovice.

Je nutné respektovat plochu pro navrh el. vedeni a trafostanici s ochrannym pasmem.

Tl 101 Navrh plochy technické infrastruktury - trafostanice - severozapadni ¢ast sidla Malovice.

TI 102 Navrh plochy technické infrastruktury - €S - u Malovického rybnika v zapadni &asti sidla Malovice.
Je nutné respektovat historicky intravilan archeologické lokality, ve které se nachazi navrhovana plocha.

TI 103 Navrh plochy technické infrastruktury - kotelna - centraini ¢asti sidla Malovice.

Je nutné respektovat historicky intravilan archeologické lokality, ve které se nachazi navrhovana plocha.

TI 104 Navrh plochy technické infrastruktury - trafostanice - jihovychodni ¢ast sidla Malovice.

Je nutné respektovat historicky intravilan archeologické lokality, ve které se nachazi navrhovana plocha.

TI 105 Navrh plochy technickeé infrastruktury - trafostanice - severné od sidla Malovicky.

Je nutné respektovat hlukovou isofonu, ve které se nachazi navrhovand plocha.

Tl 106 Navrh plochy technické infrastruktury - trafostanice - severné od sidla Malovicky.

Plocha se nachazi na tzemi vyhradnich netéZenych lozisek lignitu v chrdnéném loziskovém uzemi.

TI 107 Navrh plochy technické infrastruktury - trafostanice - severozapadni ¢ast sidla Malovicky.
Navrzend plocha se nachdazi uvnitf hranice negativniho vlivu prostfedi zemédélské vyroby.

TI 108 Navrh plochy technické infrastruktury - CS - jihozapadni &ast sidla Malovigky u Malovického rybnika.

Je nutné respektovat lokalni biocentrum, ve kterém se lokalita nachazi. Plocha se nachazi na tzemi vyhradnich
netézenych lozisek lignitu v chranéném loziskovém uzemi.

TI 109 Navrh plochy technické infrastruktury - CS - jihozapadni &ast sidla Malovicky u Malovického rybnika.

Je nutné respektovat lokalni biocentrum, ve kterém se lokalita nachazi.

Plocha se nachazi na Gzemi vyhradnich netéZenych lozisek lignitu v chrdnéném loziskovém uzemi.

TI 110 Navrh plochy technické infrastruktury - €S - vychodni &ast sidla Malovice u Malovického rybnika.
Je nutné respektovat lokalni biocentrum, ve kterém se lokalita nachazi.

Tl 117 Navrh plochy technické infrastruktury - trafostanice - severovychodni ¢ast sidla Malovicky.

Navrzena plocha se nachdazi uvnitf hranice negativniho vlivu prostfedi zemédélské vyroby, dale pak na Uzemi
vyhradnich netéZenych loZisek lignitu v chranéném loziskovém Gzemi.

Je nutné respektovat historicky intravilan archeologické lokality.
TI 118 Navrh plochy technické infrastruktury - biostanice pro vyrobu bioplynu - vychodné od sidla Holeckov.
NavrZzend plocha se nachazi uvnitf hranice negativniho vlivu prostfedi zemédélské vyroby.

TI130.Ep10 Navrh koridoru technické infrastruktury - trasa vysokotlakého plynovodu - vychodni C¢ést
spravniho Gzemi Malovice.

NavrZeny koridor se nachazi v zaplavovém tzemi. Je nutné respektovat interakéni prvek a lokaini USES.
TI131.Ee36 Navrh koridoru technické infrastruktury - vedeni zvlasté vysokého napéti - ZVN 400kV - centralni
¢ast spravniho tzemi Malovice, k. U. Krtely a k. U. Malovice.

NavrZeny koridor se nachazi v krajinné pamatkové zéné Libé&jovicko - Lomecko.

TI132.Ee37 Navrh koridoru technické infrastruktury - vedeni zvlasté vysokého napéti - ZVN 400kV a
prelozky vedeni velmi vysokého napéti - VVN 110kV - centralni ¢ast spravniho Uzemi Malovice, k. U. Malovice a
k. U. Krtely.

Navrzeny koridor se aste€né nachazi v krajinné pamatkové zo6né Libé&jovicko - Lomecko.
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Umistovani staveb a zafizeni technické vybavenosti (plochy pro vodovody, kanalizaci a COV, elektfinu, plyn,
spoje) bezprostiedné souvisejici s danou funkci technické infrastruktury a obsluhy Gzemi, stavby a zafizeni pro
nakladani s odpady. Je pFipustné ziizovani vodnich ploch véetné dogistovacich nadrzi COV_a opatfeni pro
udrzeni vody v krajiné. Déale je pfipustné provozovat stavby pro vyrobu a skladovani, dopravni infrastruktura,
ochranna a izolaéni zeler, pozemky zemédélské a lesni, prachod péSich a cyklistickych tras.

- -| Odstranéno: Jsou to plochy
uréené pro umistovani staveb a
zafizeni technické vybavenosti
V navrZené ploSe Tl 30 bude umoznéna vystavba za splnéni podminky, Ze navrzené docisStovaci nadrze véetné (plochy pro vodovody,

COV nenarusi funk&nost biocentra. kanalizaci a COV, elektfinu,

|Nepfipustng wusiti [ T | e,

radiokomunikace, kolektory a
Nepfipustné jsou objekty bydleni, ob&anského vybaveni a rekreace. Déle jsou nepfipustné veskeré provozy a Pf%dLr']ktOVOgl’i"If}"dlac'ho‘jpad“'
ginnosti, které svymi negativnimi vlivy jinak narusuji funkce okolnich zén a vyzadujici ochranu pred zatézi ;gog fég;;gé&gc y
sousednich pozemkt mimo dany zpusob vyuZiti (hlukem, vibracemi, prachem, pachem, exhalacemi), souvisejici s danou funkci

\ technické infrastruktury a
obsluhy Gzemi. Déle je
pripustné na tyto plochy
umistovat a provozovat stavby
pro vyrobu drobnéjsiho
charakteru, parkovaci,
odstavna stani a gardze na
vlastnim pozemku pro potiebu
s o o T IT " . . xx " I imto funkgni
Té&Zba kamene, pramyslové objekty souvisejici s téZbou kamene, rekultivace za podminky ukonéeni t&Zby (napf. x:’;if}ﬂfzzt;”r:?s:;mcn'm
zalesnéni, skladky inertniho materialu s naslednym zalesnénim apod.) charakterem funkci a méfitkem
odpovidajici.

Nepripustné jsou objekty bydleni, obéanského vybaveni a rekreace, vystavba mobilnich domd a mobilnich Odstranéno: Ostatni funkce,

chatek a dal§i provozy a &innosti nesluitelné s hlavnim a pfipustnym vyuzitim Gzemi, déje a innost, které zatézi
**************** naru$uji prostiedi nebo takové

\ dusledky vyvolavaji druhotné a
jednotlivé nebo v souhrnu
prekracuji stuperi zatéze,
méfitko nebo rezim stanoveny
hygienickymi normami nebo
vyhlaskou obce. Dale pak
vyuziti a €innosti neuvedené
jako pfipustné, zejména

MK 73 Navrh plochy dopravni infrastruktury - mistni komunikace - severozapadné od sidla Krtely. \| ' samostatné bydieni. )
MK 74 Navrh plochy dopravni infrastruktury - mistni komunikace - jizni ¢ast sidla Holec¢kov. . | Odstranéno: Jiné nez hiavni a
Jedna se o rozéifeni mistni komunikace. | ﬁgg;;g‘g:g_”z'“ uzemi je

MK 75 Navrh plochy dopravni infrastruktury - mistni komunikace - prochazi okolo sidla Hradit&, ze zapadu | Odstrandno: MK 73. MK 74
nad severni ¢asti sidla az k severovychodni ¢asti. MK 75, MK 76, MK 7’7, MK 75,
Navrzend plocha prochazi pfes ochranné pasmo lesa, je nutno respektovat jeho limity, dale pak respektovat MK 79, MK 80, MK 81, MK 82,
stavajici elektrické vedeni s ochrannym pasmem a lokalni biokoridor, kterym navrzena plocha prochazi. MK 83, MK 84, MK 85, MK 87,
MK 76 Navrh plochy dopravni infrastruktury - mistni komunikace - zapadni ¢ast sidla Hradisté. miag’:"w 90, P& 861

MK 77 Navrh plochy dopravni infrastruktury - mistni komunikace - zapadni ¢ast sidla Hradisté. DD 111, DS 112

Navrzend plocha prochazi pfes ochranné pasmo lesa, je nutno respektovat jeho limity.

MK 78 Navrh plochy dopravni infrastruktury - mistni komunikace - zapadni ¢ast sidla Hradisté.

Jedna se o roz§ifeni mistni komunikace.

MK 79 Navrh plochy dopravni infrastruktury - mistni komunikace - stfedni ¢ast sidla Hradisté.

Jedna se o roz§ifeni mistni komunikace.

Je nutné respektovat historicky intravilan archeologické lokality, kterym prochazi navrhovana plocha.

MK 80 Navrh plochy dopravni infrastruktury - mistni komunikace - jizni ¢ast sidla Hradisté.

Jedna se o roz§ifeni mistni komunikace.

Je nutné respektovat historicky intravilan archeologické lokality, ve které se nachazi navrhovana plocha.

MK 81 Navrh plochy dopravni infrastruktury - mistni komunikace - jizni ¢ast k.U. Malovice, vychodné od sidla
Hradisté.

MK 82 Navrh plochy dopravni infrastruktury - mistni komunikace - zapadni ¢ast sidla Podefisté.

Je nutné respektovat plochu pro stavajici el. vedeni a trafostanici s ochrannym pasmem. Navrhovana plocha
prochazi archeologickou lokalitou, zvukovou izofonou.

MK 83 Navrh plochy dopravni infrastruktury - mistni komunikace - jizni ¢ast sidla Podefisté.

Navrzena plocha se nachazi v zaplavovém Uzemi a v ochranném pasmu lesa.
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MK 84 Navrh plochy dopravni infrastruktury - mistni komunikace - severovychodni ¢ast sidla Podefisté.

Je nutné respektovat navrhovanou COV s ochrannym pasmem.

MK 85 Navrh plochy dopravni infrastruktury - mistni komunikace - severozapadné od sidla Malovice.
Navrzend plocha je v pamatkové chranéné z6né, je nutno respektovat jeji limity. Déle je nutno respektovat
elektrické vedeni a vedeni vodovodu s ochrannymi pasmy.

MK 87 Navrh plochy dopravni infrastruktury - mistni komunikace - severozapadni ¢ast sidla Malovicky.

Je nutné respektovat hlukovou isofonu, kterou prochazi navrhovana plocha.

MK 88 Navrh plochy dopravni infrastruktury - mistni komunikace - vychodni ¢ast sidla Malovicky.

NavrZzend plocha se nachazi uvnitf hranice negativniho vlivu prostfedi zemédélské vyroby.

MK 89 Navrh plochy dopravni infrastruktury - mistni komunikace - severovychodné od sidla Malovicky.

MK 90 Navrh plochy dopravni infrastruktury - mistni komunikace k navrzené CS - vychodni &ast sidla
Malovice u Malovického rybnika.

Je nutné respektovat lokalni biocentrum, ve kterém se navrzena plocha nachazi.

Pé 86 Navrh plochy dopravni infrastruktury - mistni komunikace - severovychodné od sidla Malovicky.

Je nutné respektovat lokalni biocentrum, ve kterém se navrzena plocha nachazi

DD 111 Navrh plochy dopravni infrastruktury - Zelezni¢ni zastavka - severozapadné od sidla Malovicky.

Je nutné respektovat hlukovou isofonu, ve které se nachazi navrhovana plocha.

DS 112 Navrh plochy dopravni infrastruktury - Uprava silnice .tf. - vychodni ¢ast k.G. Malovicky.

Navrzend plocha prochazi pfes ochranné pasmo lesa, je nutno respektovat jeho limity, dale pak respektovat
stavajici elektrické vedeni s ochrannym pasmem.

Plochy silniéni a drazni dopravy zahrnujici silni€ni pozemky silnic 1., Il. a lll. tfidy a mistnich komunikaci a plochy
zeleznice, vEetné pozemkd, na kterych jsou umistény souéasti zeleznice a komunikace, napfiklad naspy, zarezy,
opérné zdi, mosty a doprovodné a izolacni zelené, a dale pozemky staveb dopravnich zafizeni a dopravniho
vybaveni, napfiklad autobusové zastavky, termindly, odstavna stani pro autobusy a nakladni automobily,
hromadné a fadové gardze a odstavné a parkovaci plochy, arealy Udrzby pozemnich komunikaci, ¢erpaci
stanice pohonnych hmot. Pfipustné je komunikace a zeleznice zfizovat, upravovat, rozSifovat apod. Cyklisticka a
pési komunikace véetné chodnikld a zelenych pasu v navrzené vystavbé. Plochy uréené pro umistovani staveb a
zafizeni technické vybavenosti (plochy pro vodovody, kanalizaci, elektfinu, plyn, teplo, spoje a radiokomunikace,
kolektory a produktovody, apod.) bezprostfedné souvisejici s danou funkci technické infrastruktury a obsluhy
Uzemi.

| Podminéné pfipustné wyuziti ]
Stavba hygienického zafizeni na pozemcich 214/1 a ¢asti 214/2 k. 4. Malovi€ky je pfipustna za podminky, Ze se
bude jednat o stavbu do¢asnou a pfipadné odstranéni (ani naklady na jeji realizaci) neptijdou na vrub RSD CR,
resp. statu a v pfipadé jeji kolize s planovanou Upravou (nebo novou trasou) silnice 1/20 bude neprodlené
odstranéna po vydani uzemniho rozhodnuti na stavbu silnice.

Nepripustné jsou objekty bydleni, obéanského vybaveni, rekreace, vyroby a skladovéani, stavby a zarizeni v

rozporu s bezpecénosti v dopravé,

Hlavni vyuziti
Plochy vodni a vodohospodaiské - vodni toky a plochy V, Vo

- stav, navrh
Pripustné vyuziti
Vodni plochy a toky, obnova vodnich ploch, chovné rybniky, rekreacni nadrze a ostatni vodni dila, je mozno
zfizovat pfemosténi a lavky, stavidla a hraze, krmnd zafizeni pro chovné rybniky, pro rekreaéni vodni plochy a
jind sportovni zafizeni, vystavba tech. infrastruktury v&etné protieroznich a protipovodriovych opatfenti,
revitalizaéni opatfeni.
Nepfipustné vyuziti
Zfizovat a provozovat na téchto Uzemich zafizeni (zejména stavby), ktera jsou v rozporu s vodnim
hospodarstvim. Nepripustné je zfizovani a provozovani zafizeni nesouvisejicich s hlavnim a pfipustnym
vyuzitim, véetné odstavnych ploch pro mobilni obytna zarizeni. Pro jakékoliv stavby mimo hlavni a pfipustné je
toto Uzemi nezastavitelné (napriklad sklady, chaty, chalupy).
Na téchto plochach nelze dle § 18 odst. 5 stavebniho zédkona:

= umistovat stavby, zafizeni, a jind opatfeni véetné oploceni pro zemédélstvi

= umistovat stavby pro lesnictvi

|

Odstranéno: Jiné nez hlavni a
pripustné vyuziti Gzemi je
nepfipustné.

1

Odstranéno: V14, V16, V19,
V36, V62, V63

|




= realizovat téZbu nerostt
= realizovat stavby a takova technickd opatieni, které zlepSi podminky jeho vyuziti pro Ucely rekreace a

cestovniho ruchu, napriklad, hygienicka zarizeni, ekologickd a informacni centra,

Odstranéno: Jina nez hlavni a
pripustna funkce tzemi je

nepfripustna.
Hlavni vyuziti
Plochy rekreace - hromadna rekreace RO, 4T ?;stra"é"m 11, RH 12, RH
- navrh RH 44, RH 71, RH 72

Vymezeni zastavitelnych ploch

RH 11 Navrh plochy hromadné rekreace - severné oddélené od sidla Hole¢kov u rybnika Nadymag, v k.u.
Krtely a k.0. Malovice.
Umisténi navrzené plochy v blizkosti rybnika Nadymaé& mimo prvky USES.

Plocha se nachazi na Gzemi Krajinné pamatkové zény Libé&jovicko-Lomecko. Je nutné respektovat blizkost
hranice lokalniho biocentra a ochranného pasma stavajiciho el. vedeni 22 kV.

RH 12 Navrh plochy hromadné rekreace - severné oddélené od sidla Hole¢kov u rybnika Nadymac.
Umisténi navrzené plochy v blizkosti rybnika Nadymac.

Plocha se nachazi na Uzemi Krajinné pamatkové zony Libé&jovicko-Lomecko. Je nutné respektovat hranice
lok&lniho biocentra a navrzeného lokalniho biokoridoru.

RH 13 Navrh plochy hromadné rekreace - severné oddélené od sidla Hole¢kov u rybnika Nadymac.
Umisténi navrzené plochy v blizkosti rybnika Nadymaé& mimo prvky USES.

Plocha se nachazi na Gzemi Krajinné pamatkové zény Libé&jovicko-Lomecko. Je nutné respektovat blizkost
hranic lokalniho biocentra, ochranného pasma stavajiciho el. vedeni 22 kV, ochranného pasma stavajiciho
vodovodu a plochy pro navrh ochranného pasma vodniho zdroje.

RH 44 Navrh plochy hromadné rekreace u Malovického rybnika.

Umisténi navrzené plochy u jizniho bfehu Malovického rybniku, oddélené od zastavby sidla, dobfe pfistupné ze
stavajici mistni komunikace vyhovuje pozadavkdm tohoto funkéniho vyuziti.

Je nutné respektovat lokalni biocentrum, ve kterém se lokalita nachazi.

RH 71 Navrh plochy hromadné rekreace - u obnoveného rybnika v jihovychodni ¢asti sidla Podefisté.

Umisténi navrzené plochy u obnoveného rybnika, oddélené od zastavby sidla, pfistupné stavajici i navrzenou
mistni komunikaci, vyhovuje pozadavkim tohoto funkéniho vyuziti.

Je nutné respektovat ochranné pasmo lesnich ploch, zaplavové izemi Netolického potoka a lokalni biokoridor.
RH 72 Navrh plochy hromadné rekreace - u obnoveného rybnika v jizni asti sidla Podefisté.

Umisténi navrzené plochy u obnoveného rybniku, oddélené od zastavby sidla, pfistupné navrzenou mistni
komunikaci, vyhovuje pozadavkdm tohoto funkéniho vyuziti.

Je nutné respektovat ochranné pasmo lesnich ploch, zaplavové Uzemi Netolického potoka a lokalni biokoridor.

Pripustné vyuziti

Pripustné vyuziti je vyuZiti souvisejici s hromadnou rekreaci, napf. détskd hfisté, Satny, sprchy, vefejné tabofisté
atd.. Pripustné jsou stavby souvisejici s vytvofenim technického, socialniho a obc&anského zdzemi (sociélni
zarfizeni, bufety, apod.), parkovaci a odstavna stani na vlastnim pozemku vyvolana timto funkénim vyuzitim
Uzemi, vefejna zelen.

- [ Odstranéno: Podminéné }

Plochy €. 11, 12, 13 a 44 budou odclonény pasem vzrostlé zelené. Z diivodu vyhlaSeného zaplavového tzemi je
na ploSe €. 71 a 72 vylouc¢ena vystavba chat a ostatnich staveb.

Nepfipustné vyuziti

Nepftipustné jsou vyrobni funkce, kapacitni a produkéni chovatelské a péstitelské funkce (nad ramec
samozasobeni), zfizovat a provozovat hromadné a fadové garaze jako samostatné objekty na samostatnych
pozemcich, odstavna stani a gardze pro nakladni automobily, autobusy. Nepripustné jsou zejména provozy a
ginnosti, které jsou provazeny hlukem nebo ¢astym dopravnim provozem, anebo svymi negativnimi vlivy jinak

naruuji rekreaci, .

Typy podminek,

Zastavénost budovami stavajici pocet .

maximalné 25%
nejvyse véak 100 m?

Zastavénost celkova

maximalné 35% ?
nejvyse véak 150 m?

Velikost stavebnich parcel
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- -| Odstranéno: Jiné nez hlavni a
pfipustné vyuziti Gzemi je
nepfipustné.

N ‘[Odstranéno: Druh regulativl

)
N \{ Odstranéno: Regulativ J
)

{Odstranéno: Plo$né regulativy




Podminky pro vy$kové vyuziti zem¢, ,
Vyska budovy 1 nadzemni podlazi
+ podkrovi
Vyska budovy do hiebene v metrech maximalné 7,5m
Vyska fimsy v metrech maximalné 5,5m
Podminky pro prostorové vyuziti Gzemf{ ,
Stfecha - typ sedlova, polovalbova,
valbova
Stfecha - sklon 30° - 45°

Soukromé zahrady, sady, s moznou vystavbou oplocem a objektu drobné zahradni architektury (altany, sklady
naradi, pergoly, apod.) nenarusujici pohodu bydleni, zfizovani malych zahradnich domku, objektd pro péstitelstvi
a chovatelstvi, zahradnictvi a sadovnictvi vétSiho rozsahu. Parkovaci a odstavna stani je podminéné zfizovat
vylu€né pro vlastni potfebu. Nezbytna technicka infrastruktura.

Nepfipustné jsou stavby pro bydleni, vyrobni funkce, kapacitni a produkéni chovatelské a péstitelské funkce

(nad ramec samozasobeni), zfizovat a provozovat najemni a fadové garaZze jako samostatné objekty, odstavna
stani a garaze pro nakladni automobily, autobusy. Neptipustné jsou zejména provozy a cCinnosti, které jsou

provazeny hlukem nebo ¢astym dopravnim provozem, anebo svymi negativnimi vlivy jinak narusuji bytovou

regulativy

- ‘{Odstranéno: Vyskové J

regulativy

- ‘[Odstranéno: Prostorové }

Soukromé zahrady, sady, nezbytna technické infrastruktura a oploceni.

PFipustné je provadét na téchto Uzemich zmény kultur (na pastviny, louky, sady, lesni plochy) za splnéni vSech
zakonnych podminek, umistovat do¢asné stavby pro zabezpeceni péstitelské Cinnosti (seniky, vceliny, atd.),
zfizovani mensich vodnich ploch.

Nepripustné jsou stavby pro bydleni, vyrobni funkce, kapacitni a produkéni chovatelské a péstitelské funkce
(nad ramec samozasobeni), zfizovat a provozovat najemni a fadové garaZze jako samostatné objekty, odstavna

) ‘[ Odstranéno: Vyskové

- ‘EOdstranéno: Prostorové

Zastavénost budovami stavajici nebo maximaing 50 m? \\\
Zastavénost celkova stavajici nebo maximalng 150 m*
Velikost stavebnich parcel stav
Vyska budovy stavajici nebo 1 nadzemni podlazi®

+ moznost podsklepeni
Vyska budovy do hiebene v metrech stavajici nebo maximalné 5,5m
Vyska fimsy v metrech stavajici nebo maximalné 3,5m
Stfecha - typ stavajici nebo sedlova,

polovalbova, valbova
Strecha - sklon stavajici nebo 30° - 40°

Odstranéno: Veskeré vyuziti
narusujici prostredi, trvalé
bydleni, garaze jako
samostatné objekty, jakékoliv
jiné vyuziti a zafizeni, které
nejsou uvedeny jako pfipustné.

{Odstraneno Druh regulativl

{ Odstranéno: Regulativ

{Odstraneno. Plo$né regulativy

regulativy

__J A Ao 00000

regulativy

stani_a garaze pro nakladni _automobily, autobusy. Neptipustné jsou zejména provozy a cCinnosti, které jsou

ZC’)I’IU, /

provazeny hlukem nebo ¢astym dopravnim provozem, anebo svymi negativnimi vlivy jinak narusuji bytovou |-

Odstranéno: Pro jakékoliv
stavby mimo hlavni funkce a
pripustné je toto Uzemi
nezastavitelné (napfiklad
sklady, chaty, chalupy).




Hlavni vyuziti

Plochy verejnych prostranstvi - verejna zelen VP
- stav, navrh

Vymezeni zastavitelnych ploch
V navrhu jsou plochy vefejné zelené vymezeny vzdy s plochami bydleni v RD.

VP133 - Navrh plochy verejnych prostranstvi - jizni ¢ast sidla Malovice, u kravina.

Cést plochy se nachazi v zastavéném Gzemi. Navrzené plocha doplfiuje stavajici zastavbu v sidle Malovice.
Pripustné vyuziti

Pripustné je zfizovat stezky pro péSi i cyklisty, osazovat drobnou architekturu a uliéni mobiliaf, pomniky,
pamatniky, vysazovat aleje, détska hfisté, vysadba zelené obecné, stavby péSich komunikaci, drobné stavby

informacéniho charakteru (mapy, poutace, vyvésky), obsluzné komunikace, parkovaci stani vyvolana vyuzitim
Uzemi, stavby souvisejici s vytvofenim technického zdzemi a technické infrastruktury.

Poznamka (ze S2):

(1) Nejmensi Sitka vefejného prostranstvi, jehoz soucasti je pozemni komunikace zpfistupriujici pozemek
bytového domu, je 12 m. Pfi jednosmérném provozu Ize tuto Sifku snizit az na 10,5 m.

(2) Nejmensi Sitka vefejného prostranstvi, jehoz soucasti je pozemni komunikace zpfistupriujici pozemek
rodinného domu, je 8 m. Pfi jednosmérném provozu lze tuto Sitku snizit az na 6,5 m.

(3) Soucasti vefejného prostranstvi vymezeného podle odstavcd 1 a 2 je nejméné jeden pruh vyhrazeny pro
pési v minimalni Sifce 2 m umoznujici bezbariérové uzivani.

(4) Pozemky vefejnych prostranstvi uréenych k uzivani osobami uvedenymi v § 2 odst.2 pism.e)

stavebniho zakona se v zastavitelnych plochach vymezuji o minimalni rozloze 500 m? a minimalni $ifce 10 m
ve vzajemnych dochazkovych vzdalenostech 300 m. V odlvodnénych pfipadech se vymezuji o minimalni
rozloze 1 000 m® ve vzajemnych dochazkovych vzdalenostech 600 m. Do této rozlohy se nezapoéitava
dopravni prostor mistni komunikace uréeny pro odstavovani a pohyb motorovych vozidel. Tyto pozemky mohou
byt nahrazeny ¢astmi vefejné pristupnych pozemki staveb ob&anského vybaveni v pfilehlém Gzemi &i jinymi
vefejnymi prostranstvimi splfiujicimi tyto parametry.

Nepfipustné vyuziti

Veskeré vyuziti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuzitim a veSkeré &innosti a provozy. které by svymi
negativnimi_vlivy mohly narusit funkci zény. Jakékoli vyuziti omezujici volny pohyb a pobyt obyvatel. Plochy

verejnych prostranstvi nejsou uréeny k zastavéni s vyjimkou vySe uvedeného hlavniho a pfipustného vyuZiti,

Cinnosti a zafizeni souvisejici se zachovanim ekologické rovnovahy Uzemi, realizace USES, opatieni pro
udrzeni vody v krajiné, zachyceni pfivalovych destl, protipovodiiova a protierozni opatfeni a dalsi opatfeni
prispivajici k vyssi retencni schopnosti krajiny. Dale U¢elové komunikace nau¢né stezky, komunikace pro pési,
cyklisty, pro jizdu s potahem, na koni a pro jizdu na lyZich a na sanich, zfizovani drobnych vodnich nadrzi.

Pouze nezbytné nutné stavby a zafizeni pro hospodareni v lese, pro myslivost a ochranu pfirody, za podminky
zachovani vzrostlé vegetace.
Pouze nezbytné nutné stavby dopravni a technické infrastruktury, za podminky nezbytné nutného rozsahu.

Nepripustné je zfizovani a provozovani staveb a zarizeni nesouvisejicich s hlavnim, véetné odstavnych ploch
pro mobilni obytna zafizeni, sklady, chaty, chalupy apod.
Na téchto plochach nelze (dle § 18 odst. 5 stavebniho zakona):
= umistovat stavby, zarizeni, a jina opatfeni véetné oploceni pro zemédélstvi
= umistovat stavby pro lesnictvi (mimo posedu, kazatelen, krmelct)
= realizovat téZbu nerostt
= realizovat stavby a takova technickd opatieni, které zlepSi podminky jeho vyuziti pro Ucely rekreace a
cestovniho ruchu, napriklad, hygienickd zarizeni, ekologickd a informaéni centra (mimo cyklistickych
stezek, informacnich tabuli a lavi¢ek se zastfeSenym stolkem pro turisty) ,
= zfizovat oploceni formou pevnych plotd s podezdivkami a formou zdi (mimo obor), y
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Odstranéno: Jina nez hlavni a
pripustna funkce uzemi je
nepfipustna.

Odstranéno: |
L2

- {Odstranéno: Podminéné }

~

Odstranéno: Vechny &innosti
a zafizeni kromé vysSe
uvedenych (napf. vystavby
objektl bydleni, sportu a
rekreace, individualini rekreace,

)




PFipustné je provadét na téchto Uzemich zmény kultur (na pastviny, louky, sady, lesni plochy) za splnéni vSech
zakonnych podminek. Pfipustna jsou protierozni a protipovodiiova opatfeni - budovani zachytnych pfikopl
kolem ohroZenych pozemkd, zfizovani obdélavanych nebo zatravnénych prilehd, terasovani svazitych pozemkd,
znovuzfizovani mezi, zfizovat a provozovat na téchto Uzemich sité a zafizeni tech. infrastruktury nezbytné pro
obsluhu a zasobovani pfilehlého Uzemi, Ucelové a mistni komunikace nezbytné pro obsluhu tohoto Uzemi,
zfizovani mensich vodnich ploch a nezbytnych staveb pro myslivost a ochranu pfirody.

Nepfipustné je zfizovani a provozovani staveb a zafizeni nesouvisejicich s hlavnim, pfipustnym a podminéné
pripustnym vyuzitim, vcéetné odstavnych ploch pro mobilni obytnd zarizeni, sklady, chaty, chalupy apod.
Nepfipustné je naruSovat organizaci a strukturu zemédélského puadniho fondu, poruSovat funkénost
melioraénich opatreni a staveb. V zéplavovych Uzemich je nepripustnd zména kultury trvalého travniho porostu
na ornou pudu.
Na téchto plochach nelze (dle § 18 odst. 5 stavebniho zédkona):
= umistovat stavby, zatizeni, a jind opatreni v€etné oploceni pro zemédeélstvi (mimo lehkych pristiesku pro
chovana zvitata do 25 m> a polni hnojiste)
= umistovat stavby pro lesnictvi (mimo posedu, kazatelen, krmelct)
= realizovat téZbu nerostl
= realizovat stavby a takova technicka opatieni, které zlep$i podminky jeho vyuZiti pro Gcely rekreace a
cestovniho ruchu, napfiklad, hygienickd zafizeni, ekologickd a informacéni centra (mimo_cyklistickych
stezek, informacénich tabuli a lavicek se zastieSenym stolkem pro turisty)
= zfizovat oploceni formou pevnych plotd s podezdivkami a formou zdi (mimo obor a ekofarem), neptipustné

jsou rovnéz dfevéné ohrady wy88i12m, - -| Odstranéno: Pro jakékoliv

stavby mimo hlavni funkce a
pripustné je toto Uzemi
Hlavni vyuiitl' nezastavitelné.

Plochy zemédélské - ovocné sady Os
- stav
Pripustné vyuziti
Ovocné sady, orna puda, trvalé travni porosty, zalesnéni, u¢elové komunikace, jednoduché zemédélské stavby
(altany, sklady naradi, pergoly, seniky, vceliny, atd.), vystavba technické infrastruktury a stavby slouzici
k obnové krajiny, protierozni a protipovodriova opatfeni, nezbytné stavby pro myslivost a ochranu pfirody.
Nepfipustné vyuZiti

Nepfipustné je zfizovani a provozovani staveb a zafizeni nesouvisejicich s hlavnim, pfipustnym a podminéné
pfipustnym vyuzitim, véetné odstavnych ploch pro mobilni obytnd zafizeni, sklady, chaty, chalupy apod.
Nepfipustné je naruSovat organizaci a strukturu zemédélského puadniho fondu, poruSovat funkénost
melioraénich opatfeni a staveb. V zéplavovych GUzemich je nepfipustnd zména kultury trvalého travniho porostu

na ornou pudu.
Na téchto plochach nelze (dle § 18 odst. 5 stavebniho zakona):
= umistovat stavby, zatizeni, a jind opatreni v€etné oploceni pro zemédeélstvi (mimo lehkych pristiesku pro
chovana zvifata do 25 m” a polni hnojiété)
= umistovat stavby pro lesnictvi (mimo posedu, kazatelen, krmelcu)
= realizovat téZbu nerostt

= realizovat stavby a takova technickd opatreni, které zlepSi podminky jeho vyuziti pro Uéely rekreace a
cestovniho ruchu, napriklad, hygienickd zafizeni, ekologickd a informacéni centra (mimo cyklistickych
stezek, informacnich tabuli a lavi¢ek se zastieSenym stolkem pro turisty)

= zfizovat oploceni formou pevnych plotd s podezdivkami a formou zdi (mimo obor a ekofarem), nepfipustné

jsou rovnéz drevéné ohrady vy$$i 1.2 m, - | Odstranéno: Vsechny &innosti
a déje neuvedené jako

pripustné.




Hlavni vyuziti

Plochy zemédélské - trvaly travni porost T _
- stav, navrh

1

Pripustné vyuziti

Pripustné je provadét na téchto Uzemich zmény kultur (na pastviny, louky, sady, ornou pidu a plochy lesni) za
splnéni vS8ech zakonnych podminek, zfizovat a provozovat na téchto Uzemich sité a zafizeni tech. infrastruktury
nezbytné pro obsluhu a zasobovani pfilehlého Uzemi, G¢elové a mistni komunikace nezbytné pro obsluhu tohoto
Uzemi, zfizovani mensich vodnich ploch, dale pési, cyklistické a G€elové komunikace, komunikace pro jizdu
s potahem, na kole a pro jizdu na lyzich a na sanich, protierozni a protipovodriova opatfeni, nezbytné stavby pro
myslivost a ochranu pfirody.

Nepfipustné vyuziti

Nepripustné je zfizovani a provozovani staveb a zafizeni nesouvisejicich s hlavnim, pfipustnym a podminéné
pripustnym vyuzitim, véetné odstavnych ploch pro mobilni obytna zarizeni, sklady, chaty, chalupy apod.
Nepfipustné je naruSovat organizaci a strukturu zemédélského pudniho fondu, poruSovat funkénost
melioraénich opatieni a staveb. V zéplavovych Gzemich je nepfipustnd zména kultury trvalého travniho porostu
na ornou pudu.
Na téchto plochéch nelze (dle § 18 odst. 5 stavebniho zakona):
= umistovat stavby, zafizeni, a jind opatreni véetné oploceni pro zemédélstvi (mimo lehkych pristfeskd pro
chovana zvirata do 25 m” a polni hnojisté)
= umistovat stavby pro lesnictvi (mimo posedu, kazatelen, krmelct)
= realizovat t€Zbu nerostu
= realizovat stavby a takova technicka opatieni, které zlep$i podminky jeho vyuZiti pro Gcely rekreace a
cestovniho ruchu, napfiklad, hygienickd zafizeni, ekologickd a informacéni centra (mimo cyklistickych
stezek, informacnich tabuli a lavi¢ek se zastieSenym stolkem pro turisty)
= zfizovat oploceni formou pevnych plotd s podezdivkami a formou zdi (mimo obor a ekofarem), nepripustné

Odstranéno: |
T26

jsou rovnéz drevéné ohrady vysSi 1,2 m,

Hlavni vyuziti

Plochy smisené nezastavéného Uzemi - ostatni plochy (0]
- stav

PFipustné vyuziti

Plochy zafazené i nezafazené mezi prvky USES je pfipustné obhospodafovat v souladu s pozadavky ochrany
pfirody. Ve volné krajiné je pfipustné realizovat vystavbu Gcelovych komunikaci, polnich cest, technické
infrastruktury, zfizovani mensich vodnich ploch, zalesnéni, protierozni a protipovodriova opatfeni. Doporu¢ena je
vysadba aleji a ochranné zelené. Lze povolovat lesnické, myslivecké a rybnikarské ¢innosti (krmelce, posedy,
oplocenky, sklady krmiva u rybnik(i) a nezbytné stavby pro ochranu pfirody.

Pripustné je provadét na téchto Uzemich zmény kultur (na pastviny, louky, sady, lesni plochy) za spinéni vSech
zakonnych podminek.

Nepfipustné vyuziti

Nepfipustné jsou zmény zpusobu vyuziti, které by snizovaly soucasny stuperi ekologicke stability daného Gzemi
zafazeného do USES a dale pak zmény, které jsou v rozporu s funkci USES, jakékoliv zmény zptisobu vyuZiti,
které by znemoZnily nebo ohrozily zaloZeni chybéjicich &asti prvka USES, odvodiiovani pozemkd, tézba
nerostnych surovin apod., mimo ¢innosti podminénych.
Na téchto plochéch nelze (dle § 18 odst. 5 stavebniho zakona):
= umistovat stavby, zafizeni, a jind opatreni véetné oploceni pro zemédélstvi (mimo lehkych pristfeskd pro
chovana zvifata do 25 m® a polni hnojiété)
= umistovat stavby pro lesnictvi (mimo posedu, kazatelen, krmelct)
= realizovat téZbu nerostt
= realizovat stavby a takova technickd opatieni, které zlepSi podminky jeho vyuziti pro Ucely rekreace a
cestovniho ruchu, napriklad, hygienickd zarizeni, ekologickd a informaéni centra (mimo cyklistickych
stezek, informacnich tabuli a lavi¢ek se zastieSenym stolkem pro turisty)
= zfizovat oploceni formou pevnych plotd s podezdivkami a formou zdi (mimo obor a ekofarem), nepripustné

Odstranéno: Pro jakékoliv
stavby mimo hlavni funkce a
pfipustné je toto Uzemi
nezastavitelné.

jsou rovnéz drevéné ohrady vyS$Si 1,2 m,
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Odstranéno: Pro jakékoliv
stavby mimo hlavni a pfipustné
vyuziti je toto Uzemi
nezastavitelné (napiiklad
sklady, chaty, chalupy).




|PODMINKY PRO VYUZITi PLOCH - VYSTUPNI LIMITY

Navrhovany zpusob vyuziti ploch dotéenych predpokladanou zvySenou hygienickou zatézi (napf. hlukem,
prachem) uvnitf hlukovych isofon, navrhovanych ochrannych pasem apod. mize byt realizovano teprve po
provedeni takovych opatfeni, ktera zamezi nebo budou eliminovat tuto zvySenou hygienickou zatéz a vSechny
zjiSténé negativni vlivy.

V navrhovanych OP neni dovoleno takové vyuziti, které by znemoznilo navrhované vyuziti, dale zde neni
dovoleno povolovat zadné stavby ani do¢asné vyjma navrhovanych staveb dopravy a tech. infrastruktury (a
staveb pfimo souvisejicich), pro které je toto Uzemi chranéno. Toto Uzemi je nutno chranit z divodu zajisténi
prostoru pro umisténi téchto staveb v navazuijicich fizenich (véetné prostoru pro OP plynoucich z pfislu§nych
pravnich predpistl), dale prostor pro jejich realizaci a popfipadé také nasledny pfistup k nim.

Na plochéach, které jsou meliorované (napf. plochy vyroby a skladovani - zemédélska vyroba &. 121 a 123), je

nutné pred zahajenim vystavby provést Upravu drendzniho systému tak, aby nedochdazelo k naruseni jeho
funkénosti.

DOPRAVNI ZARIZEN{

Podminkou povolovani staveb je pokryti potfeb parkovani, odstavnych stani a garazi pro jednotliva funkéni
vyuziti na vlastnim pozemku, a to jiz jako soucast stavby.

MAX. HRANICE NEGATIVNIHO VLIVU PROSTREDI €OV

V sidlech Malovice (vychodni ¢ast), Malovicky (vychodni ¢&ast), Krtely (vychodnim smérem), Holeckov
(severnim smérem), Rabin, Hradisté (severovychodnim smérem), Podefisté (severovychodnim smérem) je u
ploch pro COV navrzena maximalni hranice negativniho vlivu prostfedi COV pro Gzemi, které je COV
ovliviiovano. V budoucnu nesmi vyhlaSované ochranné pasmo tuto max. hranici prekrocit.

MAX. HRANICE NEGATIVNIHO VLIVU PROSTREDI ZEMEDELSKEHO AREALU

Je nutno respektovat maximalni hranici negativniho vlivu prostfedi zemédélské vyroby, kterou nesmi
v budoucnu vyhlasované ochranné pasmo prekrocit, u takovych staveb, které plynou z konkrétniho funkéniho
vyuziti, a u kterych je pfedpoklad, Ze se ochranné pasmo bude vyhlaSovat. Jedna se o zemédélské arealy, kde
je hranice negativniho vlivu vymezena vypoétem - viz graficka ¢ast.

MAX. HRANICE NEGATIVNIHO VLIVU PROSTREDI VYROBY A VYROBNICH SLUZEB

Je nutno respektovat maximalni hranici negativniho vlivu prostfedi vyroby a vyrobnich sluzeb, kterou nesmi
v budoucnu vyhlasované ochranné pasmo prekrodit u takovych staveb, které plynou z konkrétniho funkéniho
vyuziti, a u kterych je predpoklad, Zze se ochranné pasmo bude vyhlaSovat. Jedna se o plochu vyroby a
vyrobnich sluzeb v jizni ¢asti sidla Rabin, kde hranice negativniho vlivu €ini 50m.

PLOCHY PRO PRISTUP K VODNIM TOKUM

Podél vodoteci bude zachovan pfistupny pruh pozemku v Sifce 8m od brehové hrany. V zaplavovém Gzemi
podél tokd navrhujeme trvalé travni porosty s vylou€enim orné pldy.

OCHRANNE PASMO LESNICH PLOCH

Zapadnim smérem od sila Krtely je navrzena lesni plocha s ochrannym pasmem 50m.

PLOCHA PRO NAVRH OCHRANNEHO PASMA VODNICH ZDROJU
Plochy pro navrh ochranného pasma vodnich zdrojd Il. stupné jsou navrzeny:

jiznim smérem od sidla Krtely, severnim smérem od sidla Holeckov, v severni ¢asti sidla Malovice

PLOCHA PRO NAVRH EL. VEDENIi A TRAFOSTANICE VEETNE OCHRANNEHO PASMA
Plochy pro navrh el. vedeni VN 22 kV v€etné plochy pro trafostanice jsou navrzeny:

- v severovychodni ¢asti sidla Hole¢kov, zapadnim a jihozapadnim smérem od sidla Rabin, v severozapadni a
severni ¢asti sidla Hradisté, zapadnim smérem od sidla Malovice, jizni ¢ast sidla Malovice, severni ¢ast sidla
Malovicky.

PLOCHA PRO NAVRH PLYNOVODU VEETNE OCHRANNEHO A BEZPECNOSTNIHO PASMA

Plocha pro navrh VTL plynovodu véetné ochranného a bezpecnostniho pasma je navrzena ve vychodni ¢asti
feSeného Uzemi obce Malovice.
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g) vymezeni verejné prospésnych staveb, verejné prospésnych opatreni, staveb a
opatreni k zajiSt'ovani obrany a bezpecénosti statu a ploch pro asanaci, pro které
Ize prava k pozemkim a stavbam vyvlastnit

Navrh verejné prospésnych staveb je vyznacen v samostatném vykresu - Vykres vefejné prospésnych staveb,
opatfeni a asanaci, v Hlavnim vykresu a Koordina¢nim vykresu.

Odstranéno

PROSPESNE STAVBY A
VEREJNE PROSPESNA
OPATRENI, U KTERYCH JE
MOZNO UPLATNIT
VYVLASTNENI A
PREDKUPNi PRAVOY

: 1. VEREJNE

——

VEREJNE PROSPESNESTAVBY S gidss:(r)anéno: PARCELA J
PLOGHY PRO DOPRAYU — f‘ 0d§tranéno: PREDKUP. }
KOD | UEEL PARCELA GISLO %?TR' SRfvo | LERAvo
— = = |1 | Odstranéno: 208/49, 208/46,
D18 | Navrh plochy pro Upravy silnice 1/20 ve | 502/2; 502/6; 493/2; 58/1.3; Malovicky RSD CR 111 208/32, 208/84, 208/91,
stfedni &asti k. (. Malovicky 64/1.9:491: 256/1: 269/2,3; ggggg’ 382?22’ ggggg’
214/1.2,4.5.6.7: 480/3.4 ' | 208/98, 208/97, 208/95,
488/1 ; 300/8,1 0,1 1 ,1 2; 475/1 N 1 208/62, 200/4
28%;0448/;/?, 523{2183, “‘\““‘ [ Odstranéno: Obec Malovice ]
517/1,9.11; 518/1,2,3.5.6.7; {;dzs/:ranéno: 821/21, 821/16, }
J { Odstranéno: Obec Malovice J
KOD | UEEL o ekl 2Ll J//,:/ { Odstrangino: 22212, 2035, J
D1 Navrh plochy pro mistni komunikaciv|{, | Kriely | . / ! {odstranéno: Obec Malovice ]
severozapadni ¢asti sidla Krtely [ Odstrandno: 20711 20651 ]
D2 Navrh plochy pro rozsiteni mistni |, || Malovice |, | I - :
komunikace v sidle Holeckov ; ////{ Odstran&no: Obec Malovice |
D3 | Navh plochy pro mistni komunikaci |, || Malovice |, / /C{Odstranénm 2071/3, 2065/1, J
severné nad sidlem Hradisté /| 2066/3, 20661
D4 Navrh plochy pro mistni komunikaciv |, || Malovice |, o ,{OdSt"a“é“m Obec Malovice ]
zapadni ¢asti sidla Hradisté ! /{ Odstranéno: 755/1 J
D5 Névrh plOChy pl’O ml’Stni komunikaci \ 2 Ma,lgv,lc,e, JE I J// // {Odstranéno: Obec Malovice }
zapadni ¢asti sidla Hradisté e {Odstranéno- 551 7559 ]
D6 Navrh plochy pro rozsifeni mistni |, || Malovice |, P : -
komunikace ve stfedni &asti sidla //,{ Odstranéno: Obec Malovice J
Hradisté / {Odstranéno: 694/7 J
D7 Navrh p|°Chy pro roz8ifeni mistni L 2 Ma,lgv,ic,e, N L /,//{ Odstranéno: Obec Malovice ]
komt_@ilv(ace ve stfedni c&asti sidla i’/ Odstranéno: 2237 1326
Hradisté /| 2230, 2231, 2224, 592/18,
D8 Navrh plochy pro rozsifeni mistni |, || Malovice |, s |/ | 58601, 592/19, 586/4
t'omdgptilf. ve stfedni a jizni ¢asti sidla / ' /{Odstranéno: Obec Malovice ]
radisté S =
D9 Navrh plochy pro mistni komunikaciv|{, || Malovice |, /{OdStra"e"o: 103 }
jizni ¢asti k. U. Malovice na hranici Fes. //{OdStl‘aném: Obec Malovice ]
Gzemi " [ odstrangno: 1, 1051/1 )
D10 NéVI’h plloghy pr? ml’Stm, k_omunikaci k /2 Ma,lgv,lc,e, e - 7 // /[Odstranéno: Obec Malovice }
navrzené CS v sidle Malovice .7 =
D11 Navrh plochy pro mistni komunikaci |, || Malovice |, L //{405;’45,;'?5“"0: 11, 4941, 502/3‘}
severozapadné od sidla Malovice Malovigky - { Odetrandno: Oboo Malovics ]
D12 | Navrh plochy pro mistni komunikacize |, || Malovicky |, e [ Odstrangno: 182, 196, 485/1 |
sidla  Malovicky  severozapadnim / P oe T
smérem na hranici feSeného Uzemi g { Odstranéno: Obec Malovice ]
D13 | Navrh plochy pro mistni komunikaci |, ] Malovicky |, , 2 /{Odstranéno: 305/2, 305/3, }
vychodné u sidla Malovicky s 4741
D14 | Navrh plochy pro mistni komunikaci [, ] Malovicky |, - [ Odstranéno: Obec Malovice ]
severni ¢ast k. 0. Malovicky /{Odstranéno: 3812, 4012 4]
D15 | Navrh plochy pro mistni komunikaci v [, | Podefiste [, B rre——
zapadni ¢asti sidla Podefisté -
D16 | Navrh plochy pro mistni komunikaci |, || Podefisté |, I { Odstranéno: 196/1, 19¢ ... [5]

B [ Odstranéno:

Obec Malovice }




kolem obnoveného rybnika v jizni ¢asti
sidla Poderisté

|

D17 | Navrh plochy pro mistni komunikacik |, || Podefisté¢ |, O { gsdos/grsanzig?s:;g?/a 282/1,
navrzené COV severovychodné u sidla NN ’
Poderisté ‘[Odstranéno: Obec Malovice J
D19 | Navrh plochy pro Zelezniéni zastavku |, || Malovigky |, 1- [ Odstran&no: D18 [ﬂ 6]
severozgpadné od sidla Malovicky 1~ odstrangno: 58, 50272, 43,
PLOCHY VENKOVN{HO VEDENIA PLOCHY PRO TRAFOSTANICE | e e e
. . L 480, 214, 485/1, 163, 200,
KOD | UCEL - EQEQISIR” . “ |\ | 51871, 517, 297/3, 297/1, 296,
| 47774, 300/6, 283, 475/2,
Navrh plochy pro trafostanici T2t ay|{, || Malovice |, Y |\ (30171, 301/6, 304/1
E1 trasuv el. vedeni 22 kV na okraji sidla 1,‘\\ \\ {Odstranéno: Obec Malovice
Holeckov e \{ Odstrandnor VN
.. . 1LY straneno:
E2 Navrh plochy pro trafostanici T20a|{, || Malovice |, N ——
trasu el. vedeni 22 kV jihozapadné od L {QE’Stl‘anem: PARCELA
sidla Rabin cisLo
E3 Navrh plochy pro trafostanici T 23 a Odstranéno: PREDKUP.
trasu el. vedeni 22 kV severozapadné PRAVO
od sidla Hradisté { Odstranéno: 826/2, 832/1
Navrh plochy pro trafostanici ,T 2al, ] Malovice |, X ( Odstran&no: Obec Malovice
E4 trasu el. vedeni 22 kV severovychodné . ‘\[Odstranéno: 67811, 676
u sidla Hradisté RS = .
Navrh plochy pro trafostanici T 17 al, | Malovice |, R ‘\{Ods"ane“m Obec Malovice
E5 trasu el. vedeni 22 kV zapadné a jizné v { Odstranéno: 2044, 2045
u sidla Malovice WA £0dstranéno: Obec Malovice
Navrh plochy pro trafostanici T18a|, || Malovice |, |\ ( odstranéno: 703/5
E6 trasu el. vedeni 22 kV zapadné u sidla RN { S ranfno' .
Malovice \\\\ \\\\[ Odstranéno: Obec Malovice
Navrh plochy pro trafostanici T2 a|{, || Malovice |, ' \destranéno: 98/5
E7 trasu el. vedeni 22 kV severozapadné N \\ {Odstranéno: Obec Malovice
u sidia Malovice s \{ Odstranéno: 1051/1
ES Navrh plochy pro trafostanici T 15, || Malovicky |, A — .
severozapadné u sidla Malovicky v \«‘f\EOdSt"a“e“m Obec Malovice
Navrh plochy pro trafostanici T 14 a|{, || Malovicky |, f Odstranéno: 1161
E9 trasu el. vedeni 22 kV severovychodné EYR AR \[Odstranéno: Obec Malovice
u sidla Malovicky NN \{ =
’ - — 4\ | Odstranéno: 72/1
g1o | N@rh plochy pro trafostanici T 19, . || Malovicky |, Y — .
severné od sidla Malovigky Y \\\\ [ Odstranéno: Obec Malovice
Navrh Kkoridoru pro ZVN 400kV Krtely N [ Odstranéno: 196
E11 | Wchodni &asti k. 0. Kirtely, Malovice N {Odstranéno: Obec Malovice
prechazejici do k. 4. Malovice \\‘{ Py ———
Né\llrhk ko\r/i(\:l/(’)\;‘u pr?(VZVN 300kV a ’}\élakl)\/ice \\[ Odstranéno: Obec Malovice
prelozky 110 zapadni_¢asti rtely .
E12 |\ 7§ Malovice, zasahuiici i do k. u. { gi"ssfga“e““ PARCELA
Krtely -
L B ’, Odstranéno: PREDKUP.
PLOCHY PRO PLYNOVOD - TOPNE MEDIUM - ZEMNI PLYN ) {PRAVO
A ’ KATASTR. 1,/ Odstranéno: 1707/7, 1702/9,
KOD | UCEL v OzEMI-—— |-~ / /{ 1702/10, 1716/2
P1 Navrh plochy pro stfedotlaky plynovod |, Krtely |, . - {Odstl‘aném: Obec Malovice
Velky Bor - Seturt . { Odstranéno: 1747/5, 1747/4,
P2 Navrh plochy pro rozvod stfedotlakého |, Krtely | . - 174713, 1747/2, 174711
plynovodu v sidle Setun 1 [ Odstranéno: Obec Malovice
P3 Navrh plochy pro stfedotlaky plynovod |, Krtely | . __ |- { odstranéno: 9384
Setun - Krtely ~. < -
’ . p {Odstraneno: Obec Malovice
P4 Navrh plochy pro rozvod stfedotlakého |, Krtely | - e =
Odstranéno: Plocha se

plynovodu v sidle Krtely
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P5 Navrh plochy pro stfedotlaky plynovod |, || Krtely | - - | Odstranéno: Plocha se
Krtely - Hole¢kov nMaggsizclena pozemcich obce
Navrh plochy pro rozvod stfedotlakého |, Krtely v | =
P6 plynovodu v sidle Holegkov ——( Odstranéno: 1257/1,17__[7]
P7 Navrh plochy pro stfedotlaky plynovod |, Krtely v > { Odstranéno: 837/1 . [8]
Holeckov - Rabin Odstranéno: 1271/1, 854/1
P8 Névrh plochy pro rozvod stfedotlakého {, || Malovice |, 862/4, 854/4, 854/2, 554H...’[9]
plynovodu v sidle Rabin __ : Odstranéno: 646/1, 1298/1,
P9 Navrh plochy pro stfedotlaky plynovod |, || Malovice |, 983/1 . [10]
Rabin - Malovice _ i : Odstranéno: 1026/3 [ __ [11])
P10 | Navrh plochy pro rozvod stfedotlakého |, ] Malovice |, od .
plynovodu v sidle Malovice strangno: 495, 119 _ [13] |
P11 | Navrh plochy pro stfedotlaky plynovod |, ] Malovice |, Odstranéno: 501/1 (.. 113
Malovice - Malovicky Malovicky Odstranéno: 1249, 694/7,
P12 | Navrh plochy pro rozvod stfedotlakého |, || Malovigky |, 1236/1, 2245, 593/8, 59 ., [14]
plynovodu v sidle Malovi¢ky Odstranéno: 1249, 2221/1,
P13 | Navrh plochy pro stfedotlaky plynovod |, || Malovice |, 2066/t .. [15]
Netolice - Hradisté Odstranéno: 387, 44/3, 44/5,
P14 | Navrh plochy pro rozvod stredotiakého [, [ Malovice |, AT Aats, A a0
plynovodu v sidle Hradisté 44/12, 44/21, 44/22, 44/18,
P15 | Navrh plochy stfedotlaky plynovod |, || Podefiste |, 44/6, 44/23, 44/24, 44/15,
Netolice - Podefisté ggg 0, 41/1, 259/5, 81/3%
- " p s .. [16
P16 Navrh plochy pro rozvod stfedotlakého |, || Podefiste |- 1~ {odstranéno: Plocha se L16]
plynovodu v sidle Podefisté nachazi na pozemcich obce
P17 | Navrh koridoru pro VTL plynovod |, || Poderfiste |, Malovice a JC Kraje
vylf:/lh?dn_l’ okrajova €ast k. 0. Podefisté Malovice ' | odstrangno: 146/5, 146/116,
a Malovice \ 146/113, 146/114, 146/111,
. \ 146/110, 146/109, 142/3,
PLOCHY PRO PLYNOVOD - TOPNE MEDIUM - BIOPLYN | 142/16, 142/46, 142/44,
KOD | UGEL KATASTR. 862, 832, 623, 828, 629, 8%,
Cesssessssssessas=og -UZEMI- - |7 866, 867, 868, 869, 876, 877,
Navrh plochy pro stanici na vyrobu |, || Malovice [, \ | ?33}1847%;49;‘1”11 31;43;?/51
BP1 | bioplynu zemédélsky aredl v sidle \\ ' | 1341129 ' '
Holedkov \ \ 1491, 1731, 1732 (171
BP2 | Navrh plochy pro vedeni bioplynu ze |, Krtely . [Odstranéno: plochy ]
sidla Hole¢kov do sidla Krtely \ \ odstranéno: PARCELA
BP3 | Navrh plochy pro vedeni bioplynu ze¢ (, Krtely . \\l &isLo ) H[w]
su’jla Krtely do sidla Setun’ . . {Odstranéno: 83212, 87 [19]?
BP4 Navrh plochy pro vedeni bioplynu z¢ (, || Malovice |, =
sidla Hole&kov do sidla Réabin Odstranéno: 1260/1 (... [20]
Navrh plochy pr ni bioplyn Malovi Odstranéno: 1748/1, 1747/3,
BP5 su’g\lla Rgb?r(w: dyo giglavﬁncﬁoxl/iféopy Uzl Y aiovice. _ L 1747/4, 1747/5, 1741 [ﬁ
gpg | Navrh plochy pro vedeni bioplynu ze |, | Malovice |, Odstranéno: 1260/“%
sidla Malovice do sidla Malovicky Malovicky 12717 ... [22]
Navrh plochy pro vedeni bioplynu ze |, ] Malovice |, Odstranéno: 854”’8‘%2/4’_}
BP7 | sidla Holetkov do sidla Podefists Podefists 854/4, 85412, 854/3, 64( . [23]
gpg | Navrh plochy pro vedeni bioplynu pro |, | Malovice |, Odstranéno: 1147/1, __ 741
napojeni sidla Hradisté Odstranéno: 1236/1, 1234/2,
. - A 12301 ... [25]
PLOCHY PRO PLYNOVOD - TOPNE MEDIUM - CENTRALNI VYTAPENI Odstrandno: 1197/3, 1236/1.
K6D | UEEL KATASTR. 694/7, 1238/2, 1249 (_126]
tiinieiateteiaiuiiuintatatatatutals Uzemi v+ *i Odstranéno: PARCELA
cvi Navrh plochy pro kotelnu pro centrdlni |, | Malovice — |-~~~ CIsLO .. [27]
vytépéni v sidle Rabin A - [ Odstranéno: 43/21, 43/22,
CV2 | Navrh plochy pro kotelnu pro centrélni |, Malovice L. |\ (2254, 2257, 2258

vytapéni v sidle Malovice
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PLOCHY PRO VODOVOD /{gqstranéno: PARCELA J
/| ¢isLo
< g KATASTR. .
KOD | UCEL o _______ GzEMI- -~~~ ~ - -1 Odstranéno: PREDKUP.
u ! PRAVO
Navrh plochy pro atmosférickou stanici |, | Kriely |, R =
V1 u vodojemu severozapadné od sidla 1 { odstrangno: 208/83 )
Krtely ‘[Odstranéno: Obec Malovice ]
V2 Navrh plochy pro rozvod vodovodni , | Krtely | - - { odstranéno: Plocha se
sité v sidle Krtely nachézi na pozemcich obce
V3 Navrh plochy pro vodojem Ra&bin|, ] Malovice |, B Malovice
severné od sidla Holeckov u rybnika e [ Odstranéno: 918/58 }
Nadymaé {Odstranéno: Obec Malovice ]
Navrh plochy pro vodovod napojeni |, | Malovice |- B r=——
V4 zdroje vody a vodojemu Rabin severné nachazi na pozemcich obce
od sidla Hole¢kov u rybnika Nadymac Malovice
vs | Navrh plochy pro rozvod vodovodni |, | Malovice |, _ |- { odstrangno: 82124, 821/16 |
sité v sidle Holeckov - ‘[Odstranéno- Obec Malovice ]
Navrh plochy pro rozvod vodovodni |, || Malovice |, | —
V6 | sita v sidle Hradists ) ) | { odstrangno: 2071/1, 7 Tog]
V7 Navrh plochy pro vodovod ze sidla|, || Malovice |, i {OdStra“é“m Obec Malovice ]
Hradisté do sidla Poderisté Poderisté e [ Odstranéno: 593/8, smﬂ
\V/:] Navrh pIOChy pro rozvod vodovodni v | MaJQVJQQ e — ) \[ Odstranéno: Obec Malovice ]
sité v sidle Malovice ST { Odstrangnor 11971 i
Vo Navrh plochy pro rozvod vodovodni |, || Malovice |, R — L [30]
sité v sidle Malovice N . {Odstraneno: Obec Malovice ]
V10 Navrh plochy pro rozvod vodovodni |, || Malovicky |, { Odstranéno: 105/12, " T31]
sité v sidle Malovicky SN {Odstranéno: Obec Malovice ]
Navrh plochy pro rozvod vodovodni |, || Podefisté |, . Odstranéno: 23/4. 12
V1T | sits v sidle Podefists ~ | [ odstrangno: 2374, 126 351
N N {Odstranéno: Obec Malovice ]
PLOCHY PRO KANALIZACI A COV \\\{ Odstranéno: 93/13 J
KOD | UCEL . EATA?TR' . {Odstranéno: Obec Malovice J
— — - { odstranéno: PARCEL {337}
K1 Navrh plochy pro rozvod kanalizaéni |, | Krtely ——— T . S [ S ranfno — ... [33]
sité v sidle Krtely Y N { Odstranéno: PREDKY ™ 34]
K2 Navrh plvochy pro kanalizaci ze sida |, Krtely -~~~ fro o ‘ {OdstranénO: Plocha s("_| 135]
Krtely k COV . { Odstranéno: 342/2, 3 [3g]
K3 | Navih plochy pro &istimu odpadnich [, Kol | " odstranéno: Obec Maiovice |
vod vychodné u sidla Krtely -
Ka Navrh plochy pro rozvod kanalizagni |, Malovice. - v - - N [OdStra“e“"' Plocha s(.. [37] |
sit& v sidle Holeckov |~ { odstranno: 126011, £ __ 137
K5 Hal\/rbk plolfrgosro kanalizaci ze sidla |, Malovice - = ———————— o {Odstraneno: Obec Malovice ]
oleckov ‘[Odstranéno: Plocha s("_ 139]
Navrh plochy pro ¢istirnu odpadnich |, | N P B .
K6 vod severné u sidla Hole¢kov Malovice- S { OdStranfno' 832/t . ]
K7 Navrh plochy pro rozvod kanaliza¢ni |, || Malovice |, ) {OdSt"a“e“m Obec Malovice ]
sité v sidle Hradi$té |~ { odstranéno: 20551, 7 407)
Névrh plochy pro g&erpaci stanici |, | Malovice |, | { odstranéno: Obec Malovice |
K8 odpainch vod v severni ¢asti sidla N - ‘[Odstranéno: 20471 ]
Hradisté N = .
K9 Navrh plochy pro kanalizaci ze sida {, Malovice v ) {OdSt"a“e“m Obec Malovice ]
hradisté k COV | { odstrangno: 1249, 1236/1 |
Navrh plochy pro &istimu odpadnich |, | | - * { odstranéno: Obec Malovice |
K10 | vod vcetné docistovacich nadrzi Malovice 1~ <
e Odsti : Ploch (ﬂ
severovychodné u sidla Hradisté { S ranfno ocna S .. [41]
k11 | Navrh plochy pro rozvod kanalizaéni |, ‘Malovice L+~ ot { Odstranéno: 98/15, 17 ... [42] i
sité v sidle Malovice 1° [ Odstranéno: Obec Malovice ]
K12 Né;\vrrg}| 'p|’|10Ch(¥i pro fe(;p‘f“f", t'Sta’ndild . Malovice - L~ _ - { odstranéno: 1199/1 )
Odpaadnich vod ve vychoani cast sidia ) { Odstranéno: Obec Malovice ]
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Malovice {Odst!'a,néno: Plochase }
K13 Navrh plochy pro &erpaci stanici|, Malovice - 7~ 7 nachazi na pozemcich JC Kraje
odpad. vod vychodné u sidla Malovice _| Odstranéno: Plocha se
2 = = . ~ hazi na pozemcich obce
Navrh plochy pro COV a CS odpadnich |, | N P Malot
K14 vod jihovychodné u sidla Malovice Malovice aloviee
p . _ -| Odstranéno: 181/2, 112/1,
Kis | Navrh plochy pro rozvod kanalizaéni |, Malovigky |~ - {23/4, 26/1, 25/4, 501/1, 1251,
sité v sidle Malovicky - =
P - P . ‘[Odstraneno: Obec Malovice J
Navrh plochy pro Cerpaci stanici |, | | - 7 =
K16 | odpadnich vod jihozapadni ¢ast sidla Malovice °d5ht!‘a,“e“°= P'°Chahseb
Malovi(':ky nact a'ZI na pozemcich obce
Malovice
Navih plochy pro Cerpaci stamici|, [ | - cdtamEe P
K17 | odpadnich vod jizni ¢&ast sidla Malovice W nachdzi na pézemcich obce
Malovicky Malovice
kqg | Névrh plochy pro kanalizaci ze sidia [, Malovigky— |- |- {"odstrangno: 196, 237, 181/
Malovicky k cov alovicky AN 181/2, 182 ) ' ’ ’
Navrh plochy pro variantni fegeni |, . P I _ | { odstranéno: Obec Malovice
K19 kanalizace ze sidla Malovicky k COV Malovicky N { = J
p PTIY) P Odstranéno: Plocha se
K20 Navrh plochy &istimu odpadnich vod {, -Malovigky- - - ------- — nachazi na pozemcich obce
jihovychodné u sidla Malovicky s Malovice
k21 | Névrh plochy pro rozvod kanalizaéni [, Podefists - ~ | { odstrangno: 1611 )
sité v sidle Podefists N {OdstranenO' Obec Malovice ]
Navrh plochy pro kanalizaci ze sida |, | N R S .
K22 Podefiste k COV odefisté A {Odstraneno: 40/2 ]
4 Sistil i A Odstranéno: Obec Malovice
ko3 | Navrh plochy pro Cistimu odpadnich |, Podefidts - |- . f )
vod severovychodné u sidla Podefisté N {Odstraneno: 733/1 ]
NéVrh pIOChy pro éel’paCl’ StaniCi 2 [ v o ___ - \\ {Odstraneno: Obec Malovice ]
K24 | odpadnich vod severné od sidla Malovice vl "\ Odstran&no: 150110, 150
Malovice R { stranéno: , , J
\\ 736
VEREJNE PROSPESNA OPATRENi \\ \{odstraneno: Obec Malovice }
KOD | UGEL . 752&?71?{7 L {Odstraneno: 1161/1 ]
— — - - = {Odstraneno: Obec Malovice J
LBC _Il_okallm blgcentrum, Na Bller)j vvrsku R Malovice |, *{ Odstranéno: PARCELA
16 jihozapadné od sidla Hradisté, na I | éisLo
hranici feSeného Uzemi NI p = -
LBK | Lokdini biokoridor Nadymace - U |, |1 Malovice |, S “,’th\jg“e““ PREDKUP. }
11 Pta¢nik mezi sidlem HoleCkov a R
Rabin " \\{ Odstranéno: 755/1, 71 T43]
LBK | Lokélni biokoridor Nadymace Strouha |, || Malovice |, \\\\\[ Odstranéno: CR ]
13 mezi sidlem Hradisté a Podefisté *\ \{Odstranéno: 805/9, SKW
LBK | Lok&lni biokoridor Nadymace Pfes bily |, || Malovice _ |, ________ {Odstraneno: &R ]
15 vr$ek z vychodni ¢asti Hradisté na jih N -
kopirujici hranice feeného tizemi \ {OdStra“em' 586/1, 5¢ . [45] |
LBK | Lokalni biokoridor Nadymate Pres|, Kriely | . R \\\ ( odstranéno: R )
18 Potidcek pres celé feSené UGzemi Malovice R {Odstranéno: 2224, Qzﬁ [46]
navazujici v jihovychodni ¢asti na LBC Podefiste {Odstraneno: ¢R ]
27 a v severozapadni ¢asti na LBC 9
LBK | Lokalni biokoridor Nadymace Pottgek |, || Malovice |, N {°"s"a“e“°' 121/1, 14 [47]]
20 - Malovické rybniky v jizni ¢&asti od W {Odstraneno: CR }
S'dle} l\/!alov!ce : _ _ ‘[Odstraneno: 81/3,127 48]
LBK | Lokélni biokoridor Nadymae Na |, || Podefisté |, . {Odstraneno: ¢R ]
31 dilech jihovychodné od sidla Podefisté N [Od " P
RBK | Regionalni biokoridor Cichticky les - |, Krtely  |. . = 'a“f“°' 0971, 3. [49] )
376, | Peklo v zapadni ¢asti fesenéhotzemi | | | | {odstrangno: ¢r
Zakres vefejné prospésnych staveb je vyznacen v Hiavnim, Koordinacnim vikresu a v samostatném vikresu- . - odstrangno: 46/1, 671 [50]
Vykres vefejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci. {Odstraneno: CR
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STAVBY A OPATRENI K ZAJISTOVANI OBRANY A BEZPECNOSTI STATU A PLOCHY PRO ASANACI

Nejsou navrhovany stavby a opatfeni k zajiStovani obrany a bezpecnosti statu. V Malovicich je navrzena
plocha pro asanaci - stavajici zemédeélsky areal je navrzen k odstranéni a uvolnéné pozemky jsou navrzeny
pro bytovou vystavbu.

_ -] Odstranéno: vefejné
- prospésnych opatieni

h) vymezeni vefejné prospésnych staveb a verejnych prostranstvi, pro které Ize

uplatnit predkupni pravo, s uvedenim v ¢i prospéch je predkupni pravo
zfizovano, parcelnich éisel pozemku, nazvu katastralniho Uzemi a popripadé
dalSich udaju podle § 5 odst. 1 katastralniho zakona

VPS a VPO, pro které je mozno uplatnit predkupni pravo bez moznosti vyvlastnéni, nejsou v UP Malovice
navrhovany.

i) stanoveni kompenzacénich opatreni podle § 50 odst. 6 stavebniho zakona

Uzemnim planem Malovice nejsou stanovena Zadna kompenzaéni opatieni.

_ - Odstranéno: bude uloZeno

J) vymezeni ploch a koridord, ve kterych, je rozhodovani o zménach v uzemi _-7 | provéteni zmén jejich vyuziti
podminéno zpracovanim uzemni studie, stanoveni podminek pro jeji porizeni a uzemni studii
primérené lhity pro vliozeni dat o této studii do evidence uzemné planovaci
c¢innosti

Navrh UP Malovice vymezuje plochy, u kterych by bylo nutné provéfeni zmén jejich vyuziti tizemni studif :

BR 1 - Navrh plochy bydleni v rodinnych domech s vefejnou zeleni - zapadni ¢ast sidla Krtely

BR 25 - Navrh plochy bydleni v rodinnych domech - stfedni ¢ast sidla Hradisté

BR 28 - Navrh plochy bydleni v rodinnych domech s vefejnou zeleni - stfedni a jizni ¢ast sidla Hradisté

BR 31 - Navrh plochy bydleni v rodinnych domech s vefejnou zeleni - vychodni oddélena ¢ast sidla Hradisté
BR 42 - Navrh plochy bydleni v rodinnych domech s vefejnou zeleni - jizni ¢ast sidla Malovice

BR 43 - Navrh plochy bydleni v rodinnych domech s vefejnou zeleni - jizni ¢ast sidla Malovice

BR 53 - Navrh plochy bydleni v rodinnych domech s vefejnou zeleni - severni ¢ast sidla Malovicky

BR 67 - Navrh plochy bydleni v rodinnych domech s vefejnou zeleni - zapadni ¢ast sidla Podefisté

BR 68 - Navrh plochy bydleni v rodinnych domech s vefejnou zeleni - jihozapadni ¢ast sidla Podefisté

BR 69 - Navrh plochy bydleni v rodinnych domech s vefejnou zeleni - zapadni ¢ast sidla Podefisté

VZ 18 - Navrh plochy vyroby a skladovani - zemédélstvi - severozdpadni ¢ast sidla Hradisté

VS 35 - Navrh plochy vyroby a skladovani - vyroby a vyrobnich sluzeb - jihozapadnim smérem od sidla
Podefisté.

VS 58 - Navrh plochy vyroby a skladovani - vyroby a vyrobnich sluzeb s vefejnou zeleni - vychodnim smérem
od sidla Malovicky.

BRp117, BR126 a VP133 - navrh ploch bydleni a plochy vefejného prostranstvi v jizni ¢asti sidla Malovice.

Tyto plochy jsou zakresleny ve Vykrese zakladniho ¢lenéni. U téchto navrzenych ploch bude Gzemni studie
pofizena do doby zahajeni prvni vystavby v feSeném prostoru_a na zakladé aktudlnich podminek a poptavky
v Uzemi. Nejpozdéji vSak do 6 let od nabyti U¢innosti této Uzemné planovaci dokumentace.

o . 5 , . — — . . _ -] Odstranéno: bude ulozeno
k) vymezeni ploch a koridoru, ve kterych je rozhodovani o zménach v uzemi -~ | pofizeni a vydani

podminéno vydanim regulaéniho planu_v rozsahu podle prilohy €. 9, stanoveni
zda se bude jednat o regulac¢ni plan z podnétu nebo na zadost, a u regula¢niho

planu z podnétu stanoveni primérené lhiity pro jeho vydani

Navrh UP Malovice nevymezuije plochy, u kterych by bylo nutné pofizeni a vydani regulaéniho planu.

) stanoveni poradi zmén v Uzemi (etapizace)

UP Malovice nedéli navrh do jednotlivych etap.
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m) udaje o poctu listli uzemniho planu a poé¢tu vykrest k nému pripojené grafické

casti
Navrh Gzemniho planu obsahuje:
TEXTOVOU GAST 43stran, - {Odstranénm textu (str. 4 ]

o [ Odstranéno: 47) ]

GRAFICKOU CAST

vykres zakladniho ¢lenéni uzemi

hlavni vykres

vykres vefejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci
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Stranka 60: [1] Odstranéno Michaelal 22.12.2015 9:26:00

| BR 50 - lokalita v severni &4sti sidla Malovice maximéalné 2RD

Stranka 64: [2] Odstranéno Michaelal 20.1.2016 13:51:00

QV 21 - zgpadni ¢ast sidla Hradisté

OV 59 - severovychodni ¢ast sidla Malovicky

QV 60 - severovychodni ¢ast sidla Malovicky

Stranka 64: [3] Odstranéno Michaelal 20.1.2016 13:51:00

Stfecha - barevnost - veSkeré natéry musi byt matné; tmavé Sed4, c¢ernoSeda,

barvy tlumenych lomenych odstin( bfidlicové Seda, bridlicoveé zelena
Stranka 78: [4] Odstranéno Michaelal 29.1.2016 11:12:00

38/2, 40/2, 47/1, 81/15, 38/1, 47/2, 47/3, 47/4, 447, 81/18, 255/9, 81/48, 255/11, 255/12, 255/13,
255/14, 255/15, 255/16, 255/18, 255/21, 255/22, 255/23, 255/24, 255/19, 255/17, 255/26, 255/28,
255/10, 255/29, 255/20, 255/27, 255/1, 261, 73/8, 73/7, 81/24, 81/47, 81/41, 81/1, 81/36, 81/10, 81/50,
81/42, 81/22, 81/43, 457, 460, 30/3, 31/1, 70, 81/52, 81/51

Stranka 78: [5] Odstranéno Michaelal 29.1.2016 11:12:00
196/1, 196/2, 191/8, 295/1

Stranka 79: [6] Odstranéno Michaelal 29.1.2016 11:13:00
D18 | Navrh plochy pro Upravy silnice 1/20 ve | 283, 300/6, 163, 518/1, 517, | Malovicky CR
stfedni ¢asti k. U. Malovicky 214/1, 269/2, 301/1, 256,
64/1, 64/8, 58
Stranka 80: [7] Odstranéno Michaelal 29.1.2016 11:17:00

1257/1, 1260/1

Stranka 80: [7] Odstranéno Michaelal 29.1.2016 11:17:00
Obec Malovice

Stranka 80: [8] Odstranéno Michaelal 29.1.2016 11:17:00
837/1
Stranka 80: [8] Odstranéno Michaelal 29.1.2016 11:17:00

Obec Malovice

Stranka 80: [9] Odstranéno Michaelal 29.1.2016 11:17:00
1271/1, 854/1, 862/4, 854/4, 854/2, 854/3

Stranka 80: [9] Odstranéno Michaelal 29.1.2016 11:17:00
Obec Malovice

Stranka 80: [10] Odstranéno Michaelal 29.1.2016 11:17:00
646/1, 1298/1, 983/1

Stranka 80: [10] Odstranéno Michaelal 29.1.2016 11:17:00
Obec Malovice

Stranka 80: [11] Odstranéno Michaelal 29.1.2016 11:17:00
1026/3
Stranka 80: [11] Odstranéno Michaelal 29.1.2016 11:17:00

Obec Malovice

Stranka 80: [12] Odstranéno Michaelal 29.1.2016 11:17:00
495, 1197/1
Stranka 80: [12] Odstranéno Michaelal 29.1.2016 11:17:00

Obec Malovice

Stranka 80: [13] Odstranéno Michaelal 29.1.2016 11:17:00
501/1



Stranka 80: [13] Odstranéno Michaelal 29.1.2016 11:17:00
Obec Malovice

Stranka 80: [14] Odstranéno Michaelal 29.1.2016 11:17:00
1249, 694/7, 1236/1, 2245, 593/8, 593/7

Stranka 80: [14] Odstranéno Michaelal 29.1.2016 11:17:00
Obec Malovice

Stranka 80: [15] Odstranéno Michaelal 29.1.2016 11:17:00
1249, 2221/1, 2066/1

Stranka 80: [15] Odstranéno Michaelal 29.1.2016 11:17:00
Obec Malovice

Stranka 80: [16] Odstranéno Michaelal 29.1.2016 11:17:00
387, 44/3, 44/5, 44/11, 44/13, 44/14, 44/16, 44/17, 44/19, 44/4, 44/20, 44/12, 44/21, 44/22, 44/18, 44/6,
44/23, 44/24, 44/15, 44/10, 41/1, 259/5, 81/31, 40/5, 38/2

Stranka 80: [16] Odstranéno Michaelal 29.1.2016 11:17:00
Obec Malovice

Stranka 80: [17] Odstranéno Michaelal 29.1.2016 11:17:00
146/5, 146/116, 146/113, 146/114, 146/111, 146/110, 146/109, 142/3, 142/16, 142/46, 142/44, 142/11,
142/41, 142/38, 863, 862, 822, 823, 828, 829, 834, 866, 867, 868, 869, 876, 877, 878, 879, 134/13,
134/1, 134/14, 134/11, 134/15, 134/12.

143/1, 173/1, 173/2

Stranka 80: [17] Odstranéno Michaelal 29.1.2016 11:17:00
Obec Malovice

Stranka 80: [18] Odstranéno Michaelal 29.1.2016 11:17:00
PARCELA CiSLO
Stranka 80: [18] Odstranéno Michaelal 29.1.2016 11:17:00

PREDKUP. PRAVO

Stranka 80: [19] Odstranéno Michaelal 29.1.2016 11:17:00
832/2, 832/3

Stranka 80: [19] Odstranéno Michaelal 29.1.2016 11:17:00
Obec Malovice

Stranka 80: [20] Odstranéno Michaelal 29.1.2016 11:17:00
1260/1
Stranka 80: [20] Odstranéno Michaelal 29.1.2016 11:17:00

Obec Malovice

Stranka 80: [21] Odstranéno Michaelal 29.1.2016 11:17:00
1748/1,1747/3, 1747/4,1747/5, 1741

Stranka 80: [21] Odstranéno Michaelal 29.1.2016 11:17:00
Obec Malovice

Stranka 80: [22] Odstranéno Michaelal 29.1.2016 11:17:00
1260/1, 837/1, 1271/1

Stranka 80: [22] Odstranéno Michaelal 29.1.2016 11:17:00
Obec Malovice

Stranka 80: [23] Odstranéno Michaelal 29.1.2016 11:17:00
854/1, 862/4, 854/4, 854/2, 854/3, 646/1, 983/1



Stranka 80: [23] Odstranéno Michaelal 29.1.2016 11:17:00
Obec Malovice

Stranka 80: [24] Odstranéno Michaelal 29.1.2016 11:17:00
1147/1, 1197/1

Stranka 80: [24] Odstranéno Michaelal 29.1.2016 11:17:00
Obec Malovice

Stranka 80: [25] Odstranéno Michaelal 29.1.2016 11:17:00
1236/1, 1234/2, 1230/1

Stranka 80: [25] Odstranéno Michaelal 29.1.2016 11:17:00
Obec Malovice

Stranka 80: [26] Odstranéno Michaelal 29.1.2016 11:17:00
1197/3, 1236/1, 694/7, 1238/2, 1249

Stranka 80: [26] Odstranéno Michaelal 29.1.2016 11:17:00
Obec Malovice

Stranka 80: [27] Odstranéno Michaelal 29.1.2016 11:17:00
PARCELA CiSLO
Stranka 80: [27] Odstranéno Michaelal 29.1.2016 11:17:00

PREDKUP. PRAVO

Stranka 81: [28] Odstranéno Michaelal 29.1.2016 11:17:00
2071/1, 2065/3, 2065/1, 2066/3, 2066/1, 2221/1, 1249, 2220/1, 1238/2, 1236/1

Stranka 81: [29] Odstranéno Michaelal 29.1.2016 11:17:00
593/8, 593/7, 1298/1, 2224
517,514, 492/1, 81/9, 81/38, 81/45, 81/20, 81/13, 81/16, 81/23, 492/1, 255/6, 255/27, 255/1, 261

Stranka 81: [30] Odstranéno Michaelal 29.1.2016 11:17:00
1197/1, 1201/1, 1201/2

Stranka 81: [31] Odstranéno Michaelal 29.1.2016 11:17:00
105/12, 1197/2, 105/13, 1/1

Stranka 81: [32] Odstranéno Michaelal 29.1.2016 11:17:00
23/4,125/1, 488/2

Stranka 81: [33] Odstranéno Michaelal 29.1.2016 11:18:00
PARCELA CiSLO
Stranka 81: [34] Odstranéno Michaelal 29.1.2016 11:18:00

PREDKUP. PRAVO

Stranka 81: [35] Odstranéno Michaelal 29.1.2016 11:18:00
Plocha se nachazi na pozemcich obce Malovice

Stranka 81: [36] Odstranéno Michaelal 29.1.2016 11:18:00
342/2, 342/1, 342/3, 417/4, 417/5, 417/6, 417/7, 417/9, 417/11, 417/12

Stranka 81: [37] Odstranéno Michaelal 29.1.2016 11:18:00
Plocha se nachazi na pozemcich obce Malovice

Stranka 81: [38] Odstranéno Michaelal 29.1.2016 11:18:00
1260/1, 812/1, 821/24

Stranka 81: [39] Odstranéno Michaelal 29.1.2016 11:18:00
Plocha se nachazi na pozemcich obce Malovice

Stranka 81: [40] Odstranéno Michaelal 29.1.2016 11:18:00



2055/1, 2221/1, 2047/1, 777/1, 2066/1, 1249, 1238/2

Stranka 81: [41] Odstranéno Michaelal 29.1.2016 11:18:00
Plocha se nachazi na pozemcich obce Malovice

Stranka 81: [42] Odstranéno Michaelal 29.1.2016 11:18:00
98/15, 1201/3, 98/3, 1026/3, 1199/1, 1197/1

Stranka 82: [43] Odstranéno Michaelal 29.1.2016 11:18:00
755/1, 752/2, 752/3

Stranka 82: [44] Odstranéno Michaelal 29.1.2016 11:18:00
805/9, 812/1, 820/1, 832/1

Stranka 82: [45] Odstranéno Michaelal 29.1.2016 11:18:00
586/1, 586/3, 519, 592/18, 592/19, 683, 81/26, 81/2

Stranka 82: [46] Odstranéno Michaelal 29.1.2016 11:18:00
2224, 2225, 1298/1

Stranka 82: [47] Odstranéno Michaelal 29.1.2016 11:18:00
121/1, 134/4, 126, 302, 123/8, 687, 688, 689, 753, 754, 681/1, 123/6, 270/9, 678, 114/2, 10216, 121/2,
114/3, 117/1, 665, 666, 647, 650, 268/1, 112/1, 639, 659, 114/1, 625, 622, 611, 104/1, 589, 439/1,
121/3, 439/3, 624/1, 633/5, 575, 633/8, 633/4, 633/6, 667/1, 667/3, 667/2, 1273/6, 837/1, 833/1, 832/1,
915/56, 915/57, 915/53, 915/54, 915/50, 915/45, 915/49, 915/43, 915/39, 915/38, 915/37, 915/34,
915/33, 915/30, 915/29, 915/26, 915/25, 915/22, 915/21, 915/18, 915/17, 915/14, 915/13, 915/10,
915/9, 915/6, 925/1, 738/24, 738/23, 924/1, 75/1, 74/3, 74/1, 74/2, 67/1

Stranka 82: [48] Odstranéno Michaelal 29.1.2016 11:18:00
81/3, 1225, 547/1, 459/1, 1220/3, 114/8, 114/5, 98/15, 114/2, 114/6

Stranka 82: [49] Odstranéno Michaelal 29.1.2016 11:18:00
303/1, 303/3, 303/6, 303/7, 303/4, 303/8, 303/9, 303/11, 303/12, 303/14, 303/15, 303/18, 303/20,
303/21, 303/5, 303/13, 303/19, 303/22, 303/10, 303/2, 303/24, 303/16, 303/25, 303/23, 303/17, 1372/2,
186/2, 186/8, 186/9, 186/10, 186/7, 186/12, 186/13, 289/7, 178/9, 178/12, 178/14, 178/15, 178/16,
178/5, 178/13, 178/17, 178/2, 178/19, 178/20, 178/10, 178/21, 178/18, 178/11, 178/22, 178/7, 137,
135, 136, 132, 131, 178/23, 120, 100/3, 105/5, 118, 100/1, 116, 100/6

Stranka 82: [50] Odstranéno Michaelal 29.1.2016 11:18:00
46/1,67/1,1707/12,1707/7,1707/8, 1707/9, 1702/10

Stranka 82: [51] Odstranéno Michaelal 28.1.2016 15:48:00

2. VEREJNE PROSPESNE STAVBY A VEREJNE PROSPESNA OPATRENI, U KTERYCH JE
MOZNO UPLATNIT VYVLASTNENI BEZ MOZNOSTI PREDKUPNIHO PRAVA

V navrhu Uzemniho planu obce Malovice neni uvazovano s navrhem VPS a VPO, u kterych by bylo
mozné uplatnit vyvlastnéni bez moznosti pfedkupniho prava.




