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VYROK UZEMNIHO PLANU

a) vymezeni zastavéného uzemi

Zastavéné tzemi UP Malovice je aktualizovano k 1. 4. 2024.

Zménou &. 2 UP Malovice dochazi k roz$ifeni zastavéného Gzemi. Jedna se o zafazeni pozemku p. &. 102/5
jako vodni plochy, pozemku ¢&. 102/12 jako vefejného prostoru okolo vodni nadrze a pozemkl p. €. 98/13,
102/17 a 114/14 jako ploch bydleni, vSe v k. U. Malovice. V k. U. Krtely jsou dva pozemky p. ¢. 1772/20 a p. €.
351, ovocné sady, zafazeny do zastavéného Uzemi jako plocha bydleni a plocha rekreace - soukroma zeler
urbanizovana. Ostatni zastavéna Uzemi se neméni. RozSifeni zastavéného Uzemi je vyznaceno v grafické
gasti.

Zménou &. 1 UP Malovice doslo k rozsifeni zastavéného Gzemi. Jedna se o fadné vymezeni hranice pozemku
€. 113/11 k. 4. Malovice s plochou ob¢anského vybaveni - sportu.

Hranice zastavéného uUzemi je vyznaCena ve Vykrese zakladniho ¢lenéni uzemi, v Hlavnim vykrese
a v Koordina¢nim vykrese.

b) zakladni koncepce rozvoje uzemi obce

|ZAKLADNi PREDPOKLADY A PODMINKY VYVOJE OBCE

V obci se predpoklada predevSim rozvoj bydleni v rodinnych domech, dale rozvoj zemédélstvi, podnikani
a ob¢anského vybaveni. Ve stavajici zastavbé pfi realizaci vystavby byt je nutné klast dliraz na rekonstrukci
a modernizaci domovniho fondu, na vyuzivani vnitfnich rezerv zastavénych ¢&asti a v ramci vystavby
soukromych obytnych objekt je tfeba podporovat moznost zfizovani prostor( pro ob&anskou vybavenost,
ktera nenarus$i okolni bydleni.

Navrh Gzemniho planu uvazuje pfedevSim s opravami a rekonstrukcemi objektl s vyuzitim pro bydleni
a ob&anské vybaveni, které nenarusi obytnou funkci. Rozvoj ostatniho zastavéného Uzemi je uréen pfevazné
k rekonstrukci, modernizaci a dostavbé. Dostavba je soustfedéna prfedevSim na plochy, jejichz zastavbou
dojde k uceleni sidla, s maximalnim vyuzitim stavajicich komunikaci a infrastruktury. Odstaveni vozidel v nové
vzniklé zastavbé je situovano vzdy na vlastnim pozemku.

Z ddvodu stabilizace mistniho obyvatelstva, event. migrace nového, jsou vytvofeny pfedpoklady pro kvalitni
bydleni a pro nové pracovni pfilezitosti navrhem ploch pro vyrobu a podnikani a pro zemédélskou vyrobu.

VYMEZENiI URBANISTICKYCH, ARCHITEKTONICKYCH, PRIRODNICH A KULTURNICH HODNOT
A STANOVENi PODMINEK JEJICH OCHRANY

ARCHITEKTONICKE A URBANISTICKE HODNOTY

Architektonické a urbanistické hodnoty feSeného uzemi obce Malovice jsou vysledkem historického vyvoje
a Clenitosti krajiny. Jadrem osidleni jsou pfedevsim historické intravilany jednotlivych sidel. V sidlech se
vyskytuji plvodni vesnické statky s hospodafskymi Castmi, které se vyznacuji v pfevazné mife dvéma
rovnobéznymi trakty s orientovanymi Stity do ulice, které jsou propojeny zdi s vraty. Uprostfed této dispozice
byvala sif s kuchyni, vpfedu se svétnici a svétni¢kou, vzadu s komorou. Statky maji hluboké pfedzahradky se
stromovim, rozlehly dvir, ktery byva vzadu uzavien stodolou. Za ni nasleduji dlouhé zahrady a plivodné také
polnosti. Domy byly uspofadany do fad s mezerami mezi stavenimi. Budovy byly zdéné, vapnem omitnuté,
stfechy sedlové. Vyplhové prvky byly dfevéné, truhlafsky opracované.

Je Zadouci respektovat i pamatkové nechranéné drobné stavby (BozZi muka, kaplicky, kamenné kfiZe, litinové
kfize, apod.), nebot tvofi tradi¢ni soucast kulturni krajiny.

NEJHODNOTNEJSI ZASTAVBA

predevsim charakterem zastavby historickych intraviland sidel a pamatkové chranénych objektu.

MENE HODNOTNA ZASTAVBA

Jedna se o novodobéjsi objekty smérem k okrajim jednotlivych sidel feSeného Uzemi.




NEJMENE HODNOTNA ZASTAVBA

Obecné se jedna o plochy bytovych domu, vyroby a vyrobnich sluzeb, technické vybavenosti a zemédélské

vyroby.

HODNOTY KULTURNI

Z hlediska historického odkazu povazuje UP za kulturni hodnoty pamatkové chran&né objekty a archeologické

lokality.

PAMATKOVE CHRANENE OBJEKTY

Ve feSeného uzemi obce Malovice se nachazi tyto nemovité kulturni pamatky:

Malovice
Rejstf.¢ 14897/3-3669 roubena stodola ¢p. 1
33169/3-5166 vySinné opevnéné sidlisté - hradisté, archeologické stopy
Malovicky
Rejstr.¢. 21095/3-3670 kamenny mustek pfes Kréinku
Holeckov
Rejstt.¢ 15320/3-3668 zemédélsky dvar Rabin
44676/3-5975 kovany kFiz pfi vstupu do vsi mezi 2 lipami
Podefristé
Rejstf.¢ 21443/3-3725 hrad Podéhusy, archeologické stopy, na pravém bifehu Bezdrevského
potoka
23883/3-3726 zemédélska usedlost ¢p. 16
19129/3-3727 kaple Panny Marie Ruzencové
21687/3-3728 bozi muka, smér Netolice, pfi ¢p. 33
22407/3-3729 vyklenkova kapli¢ka, severni okraj vsi, pfi silnici smér Lékafova Lhota
Krtely
Rejstf.C. 17188/3-3607 deputansky dvojdiim ¢ép. 7 - pamatkou do 25. 4. 2013

34562/3-3608
18830/3-3609

zemeédélska usedlost ¢p. 9 - pamatkou do 25. 4. 2013
zemédélska usedlost &p.26

mohylové pohfebisté (jizné od obce v Krtelském lese)
ARCHEOLOGICKE LOKALITY

Archeologické nemovité pamatky

A1 - Ctyfuhelnikové opevnéni z doby laténské a vrcholného stfedovéku. K. 4. Malovice, trat Na Sancich,
300m SZ od kapli¢ky v sidle Hradisté

A2 - Mohylové pohfebisté z doby halStatské a raného stfedovéku. K. U. Krtely, lesni trat Na pfekazce, 1100m
SZZ od kapli¢ky v Krtelech, 700m SZ od hajovny

V pfipadé archeologickych nemovitych paméatek nesmi probé&hnout stavebni &innost, kterd by pamétku
poskodila.

Ostatni archeologické lokality

k. 0. Malovice

A3 - Historicky intravilan sidla Malovice

A4 - Historicky intravilan sidla Hradisté

A5 - Pravéke sidlisté. Na V okraji sidla Hradisté, J od areélu zemédélského druzstva

A6 - Zaniklé mohylové pohfebisté. Polni trat’ Na bilém vrSku, 450m JJV od kapli¢ky v osadé Hradisté
A7 - Pravékeé sidlisté. 750m SVV od kapli¢ky v sidle Hradisté, mezi silnici a rybnikem Novorabinec
A8 - Pravéké sidlisté. 2000m JJZ od stfedu sidla Malovic, na levém bfehu potoka Strouha

k. 0. Malovi¢ky

A9 - Zanikla tvrz Malovicky. Na J okraji sidla Malovicky, v prostoru domu ¢p. 9, 10, 11 a 14

A10 - Sidlisté z doby paleolitu az mezolitu. Polni trat’ Proti plani, 500m S od sidla Malovicky

k. 4. Podefisté

A11 - Historicky intravilan sidla Podefisté




A13 - Zficenina hradu Podéhusy. 700m JJZ od kapli¢ky v Podefisti, na pravém bfehu Netolického potoka
A14 - Stfedoveékeé sidlisté ze 14. stoleti. 400m S od kapli¢ky v Podefisti, V od arealu zemédélského druzstva
A15 - Sidli5té z doby bronzové, halStatské a laténské. Trat Pod hajkem, 500m JZ od kapli¢ky v Podefisti
A16 - Sidlisté z doby halStatské a laténské. Polni trat Dilce, 1000m JZ od kapli¢ky v Podefisti

k. U. Krtely

A17 - Historicky intravilan sidla Krtely

A18 - Pravéke sidlisté. Trat U bobecku, 750m SSV od kapli¢ky v Krtelech

A19 - Pravékeé sidlisté. Polni trat Na sméné, 1170m SV od kapli¢ky v Krtelech

A20 - Sidlisté z doby bronzové a fimské. 650m JV od kapli¢ky v Krtelech, Z od Malého krtelského rybniku
A21 - Pravékeé sidlisté. 850m JV od kapliCky v Krtelech, V od Malého krtelského rybniku

A22 - Pravéke sidlisté. Polni trat Panska louka, 800m JVV od kapli¢ky v Krtelech

A23 - Pravékeé a stfedovéké sidlisté. Polni trat Na dlouhych, 1120m SVV od kapli¢ky v Krtelech

A24 - Sidli5té z doby bronzové a laténské. 720m JJV od kapli¢ky v Krtelech

A25 - Sidlité z doby bronzové. 620m JJZ od kaplicky v Krtelech, SV od rybnika Zikmund

V grafické &asti jsou zaneseny ostatni archeologické lokality nové zjisténé (bez Ciselného oznaceni).

Ma-li se provadét stavebni €innost na Uzemi s archeologickymi nalezy, jsou stavebnici jiz od doby pfipravy
stavby povinni tento zamér oznamit Archeologickému Ustavu a umoznit jemu a opravnéné organizaci proveést
na dotéeném uzemi zachranny archeologicky vyzkum. viz zakon &. 20/1987 Sb. o statni pamatkové péci, ve
znéni pozdé&jSich zmén

Pro pfipadné archeologické nalezy plati ohlasovaci povinnost podle zakona O statni pamatkové péci.

Krajinna pamatkova zéna Libé&jovicko-Lomecko

Do feSeného Uzemi zasahuje Krajinna pamatkova zéna Libé&jovicko-Lomecko prohlasena vyhlaskou
Ministerstva kultury CR Sb. zak. &. 208/1996 ze dne 1. 7. 1996 o prohla$eni Gzemi vybranych &asti krajinnych
celkil za pamatkové zony. Jeji hranice je zanesena do grafické &asti dokumentace. Navrh UP respektuje
zachovani hodnotné venkovské krajiny s mimofadnou barokni krajinafskou dispozici v okoli poutniho mista
Lomec.

Podminky ochrany

Ochranu kulturnich hodnot zabezpe&uje UP Malovice predevsim tim, Ze vyhlasené plochy staveb a areald
kulturnich pamatek, chranénych podle zakona o statni pamatkové péci, jsou ke dni vydani UP neménné, a ze
stavajici objekty budou upravovany v tradi¢nim charakteru.

Zejména je tfeba zachovat kulturni dédictvi. VeSkeré dé&je, Cinnosti a zafizeni musi respektovat kvalitu
urbanistického, architektonického a pfirodniho prostfedi. Rozvoj kulturnich hodnot Ize podporovat napf.
realizaci novych objektd drobné architektury, kvalitni Upravou vefejnych prostranstvi a zvySenou péci
o ztvarnéni novostaveb a rekonstrukci tak, aby respektovaly mistni hodnoty pfirodni i kulturni. Stavby i zmény
staveb musi diisledné respektovat charakter, prostorové uspofadani a méfitko dochované zastavby - zejména
dodrzeni hmot a proporci objektd vzhledem k stavajicim tradiénim sousednim stavbam (tj. charakteristicky
obdélnikovy pudorys, vySka hfebene, vySka fimsy, tvar a sklon stfechy, §tity a jejich orientaci, historické
architektonické detaily).

Na stavbach, které jsou pohledovymi dominantami a kulturnimi hodnotami Uzemi se nepfipousti stavebni
Upravy a zmeény praceli a umistovani zafizeni, které by narusily jejich vzhled a sniZily jejich estetickou hodnotu
(napf. dostavby garazi a sklad(l, instalace anténnich systém( a stozard pro prenos radiovych signald,
parabolické antény, reklamni zafizeni a billboardy, reklamni nasténné malby apod.). Podstatné je uchovani
stavajiciho uspofadani cennych staveb v&etné hospodaiskych Casti (moznost rekonstrukce a pfestavby napf.
na bydleni). Rovnéz veSkeré upravy venkovnich prostorll a ploch musi byt feSeny s ohledem na historické
prostfedi a krajinny raz.

Na plochach zeleri sidelni ostatni neni zadouci pfipustit takové upravy, které by znehodnocovaly dané
prostfedi, zejména architektonicky pfiznivé dominanty. Dulezité je FeSit pfechod urbanizované ¢asti
zastavéného Uzemi do neurbanizovaného Uzemi tak, aby nedoSlo k vaznému naruSeni obrazu sidel.
Vysadbou ochranné zelené je mozné zmirnit negativni dopad zemédélskych a vyrobnich staveb na krajinny
raz.

HODNOTY CIVILIZACNI

Vyznamnou civilizaéni hodnotou Uzemi je dobra dopravni dostupnost celého feSeného Uzemi, ktera je zde
zastoupena Zelezniéni trati, silnicemi ., II. a lll. tfidy a siti mistnich komunikaci. Pfedpokladem dal$iho rozvoje
jsou upravy silnice 1/20 a umoznéni dopravni dostupnosti navrhovanych ploch zastavby. Pro dobrou funk&nost
zastavéného Uzemi se ve feSeném Uzemi nalézaji plochy technického vybaveni {j. trasy el. vedeni VVN, VN,
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vodni zdroje, vodojemy, radireleové trasy, VTL plynovod. Rozvoj technické infrastruktury souvisi s pfipojenim
nové navrhovanych ploch zastavby, fesi Cisténi odpadnich vod, zasobovani vodou, plynofikaci.

Podminky ochrany - navrh ochrany civilizaCnich hodnot spociva v jejich zachovani a podporou vybudovani
novych vodovodnich fadu, kanalizaénich fad a plynovodu v ramci nové zastavby a k doposud nenapojenym
objektim, osazenim novych trafostanic a zachovani cyklotras a cyklostezek.

Nové feSeni nema negativni dopad na pfirodni a kulturni hodnoty v Uzemi.

HODNOTY PRIRODNI

Krajinu v okoli Malovic je mozné oznacit za antropogenni, pouze misty je harmonicka az harmonicka vy3Si
kvality. Pfirozené a pfirodé blizké porosty (pfirozeného a pfirodé blizkého charakteru ve 4. az 5. stupni ekolo-
gické stability) se v feSeném Uzemi mimo lesni prostfedi vyskytuji pfedevsim blizko vodnich toku, stejné jako
na nékterych dnes opusténych lokalitach.

Doporucujeme dfevinné vysadby okolo polnich cest (po zpracovani konkrétnich projektu).
PAMATNE A VYZNAMNE STROMY

- se v feSeném Uzemi nachazeji 2 - pfiblizné 200leté lipy v HoleCkové.

VYZNAMNE KRAJINNE PRVKY (VKP)

- se déli na VKP ze zakona (ex lege), {j.: lesy, raselinist&, vodni toky, rybniky a jezera, udolni nivy (tyto krajinné
prvky nejsou samostatné vyznaceny, protoze jejich lokalizace je sou¢asti mapového podkladu), a registrované
vyznamné krajinné prvky, neboli ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné ¢&asti krajiny, které
utvareji jeji typicky vzhled a pfispivajici k udrzeni jeji stability. V feSeném uzemi tyto VKP nejsou.

Zvlasté chranéné uzemi se zde nenachazi.
V8echny hodnoty v Uzemi jsou v navrhu respektovany.
Ochrana hodnot

V navrhu je nezbytné dodrzet podminky prostorového uspofadani pro stavajici i navrzenou zastavbu.
Z navrzenych podminek je nezbytné zdlraznit a dodrzet pfedevs§im: vySkovou hladinu zastavby, sklon a typ
stfechy, obdélnikovy pldorys navrzenych objektu.

Podminky ochrany zjisténych hodnot jsou zasadami pro Cinnost spravnich ufadu a pro pofizovani navazujici
UPD.

c) urbanisticka koncepce

|URBANISTICKA KONCEPCE

Je nutno respektovat stavajici zastavbu v celém FeSeném Uzemi. V samotnych sidlech se urbanisticka
koncepce, tzn. celkové prostorové uspofadani stavajici i nové zastavby zaméfuje na zachovani relativni
celistvosti a kompaktnosti zastavby.

Z ddvodu zachovani dosavadnich hodnot v Uzemi je nutné u stavajicich i navrhovanych ploch zastavby
zachovat soucasny raz, nepfipustit poruSeni vySkového horizontu nevyznamnym objektem, nebo naruseni
razu sidel nevhodnymi objekty. Odstaveni vozidel by mélo byt situovano vzdy na vlastnim pozemku. Navrh
rozvojovych moznosti vychazi z rozboru souasného vyuzivani Uzemi a z pozadavku obyvatel. P¥i realizaci
vystavby bytl je tfeba klast ddraz na rekonstrukci a modernizaci domovniho fondu, vyuzivani vnitfnich rezerv
zastavénych &asti. V ramci vystavby soukromych obytnych objekt(i podporovat moznost zfizovani prostort pro
ob&anskou vybavenost, kterd nenarusi okolni bydleni. Postupny rozvoj obce bude v3ak podminén také
mistnimi podnikatelskymi aktivitami (vyroba, zemé&délstvi, Femesla, obchod, ubytovani, rekreace atd.). Reseni
UP bude sméfovat k posileni obytné a sidelni funkce. Pfi vytvafeni nové infrastruktury je tfeba klast diraz
pfedevSim na kvalitu, na trvalé zlepSeni vzhledu sidla a kultivaci prostfedi. Za jeden z nejvyznamnéjSich
prostfedkU stabilizace obyvatelstva Ize povaZovat zdroj pracovnich pfileZitosti.

V feSeném Uzemi se nachazi tyto lokality navrh funk&nich vyuziti ploch zastavitelného Uzemi - oznacené
Cislem navrhu a druhem funkéniho vyuZiti shodnym s grafickou &asti:

Zménou &. 1 UP Malovice byla vymezena plocha prestavby pro vyrobu drobnou a sluzby a nové zastavitelné
plochy pro bydleni individualni, vyrobu zemédélskou a lesnickou a pro vyrobu drobnou a sluzby.

Zménou &. 2 UP Malovice je plocha Z.34 roz$itena a jsou vymezeny nové plochy prestavby uréené pro vyrobu
zemédélskou a lesnickou a nové zastavitelné plochy pro bydleni individualni a ob&anské vybaveni vdeobecné.

Zménou ¢&.3 UP Malovice byla rozsifena plocha Z.47 uréena pro vystavbu bydleni individualni.
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Zménou ¢&. 4 UP Malovice byly vymezeny a rozsifeny nové zastavitelné plochy pro bydleni individuéini, plochy
vyroby a skladovani — vyroba drobna a sluzby a plochy rekreacehromadna — rekreacni arealy . . DoSlo
k aktualizaci katastralniho uzemi Malovic u Netolic — ¢ast katastralniho uzemi Malovice u Netolic byla pfedana
katastralnimu uzemi OlSovice. DoSlo k pfemisténi navrhovaného STL a navrzeni trasy vodovodniho a
kanaliza¢niho fadu. Déale doSlo k upravé navrhovaného bioplynového vedeni v sidle Malovice.

I[VYMEZENi ZASTAVITELNYCH PLOCH A PLOCH TRANSFORMACE |

V pfipadé stfetu navrhovanych ploch s ochrannymi pasmy je nutné feSit vyjimku z téchto ochrannych pasem
(dale jen ,OP*) v navazujicich Fizenich.

Z.4 a Z.6 (Bl a ZS) - k.u. Krtely - navrh plochy bydleni individuélni a zeleh sidelni ostatni - zapadni ¢ast sidla
Krtely

Z.7 (BI) - k.u. Krtely - navrh plochy bydleni individudlni - jihozadpadni ¢ast sidla Krtely

Z.8 (OS)- k.u. Krtely - navrh plochy obanského vybaveni - sportu - jizni ¢ast sidla Krtely

Z.9 (TU) - k.0. Krtely - navrh plochy technické infrastruktury véeobecné - COV - vychodni oddélena &ast sidla
Krtely

Z.18 (BI) - k.u. Malovice - navrh plochy bydleni individualni - jizni ¢ast sidla HoleCkov

Z.17 (BI) - k.u. Malovice - navrh plochy bydleni individualni - jizni ¢ast sidla Holeckov

Z.19 (BI) - k.u. Malovice - navrh plochy bydleni individualni - jihovychodni ¢ast sidla HoleCkov

Z.16 (Bl a ZS) - k.u. Malovice - navrh plochy bydleni individualni - vychodni ¢ast sidla Hole¢kov

Z.15 (TU) - k.u. Malovice - navrh plochy technické infrastruktury véeobecné COV - severné oddélené od sidla
Holeckov u rybnika Nadymac

Z.14 (RH) - k.4. Malovice - navrh plochy hromadné rekreace — rekreacni arealy - severné oddélené od sidla
Holeckov u rybnika Nadymac

Z.12 (RH) - k.. Krtely - navrh plochy hromadné rekreace — rekrealni aredly - severné oddélené od sidla
Holec€kov u rybnika Nadymac

Z.13 (RH) - k.. Krtely - navrh plochy hromadné rekreace — rekrealni aredly - severné oddélené od sidla
Holeckov u rybnika Nadymac

Z.20 (VZ) - k.4. Malovice - navrh plochy vyroby zemédélska a lesnicka - vychodné oddélené od sidla Holeckov
Z.23 (BI) - k.u. Malovice - navrh plochy bydleni individualni - severozapadni ¢ast sidla Hradisté
Z.24 (VZ) - k.u. Malovice - navrh plochy vyroby zemédélska a lesnicka - severozapadni ¢ast sidla Hradisté

Z.26 (VZ a VD) - k.u. Malovice - navrh plochy vyroby zemédélska a lesnicka a plochy vyroba drobna a sluzby -
zapadni Cast sidla Hradisté

Z.27 (BI) - k.u. Malovice - navrh plochy bydleni individualni - jihozapadni ¢ast sidla Hradisté

Z.29 (Bl a ZS) - k.u. Malovice - navrh plochy bydleni individualni a zelen sidelni ostatni - stfedni ¢ast sidla
Hradisté

Z.28 (BI) - k.u. Malovice - navrh plochy bydleni individualni - stfedni ¢ast sidla Hradisté

Z.30 (BI) - k.u. Malovice - navrh plochy bydleni individualni - stfedni ¢ast sidla Hradisté

Z.31 (BI) - k.u. Malovice - navrh plochy bydleni individualni - jizni ¢ast sidla Hradisté

Z.32 a Z.33 (Bl a ZS) - k.u. Malovice - navrh plochy bydleni individualni a zelefi sidelni ostatni - stfedni a jizni
¢ast sidla Hradisté

Z.34 (TU) - k.4. Malovice - navrh plochy technické infrastruktury v8eobecné- COV, v&etné vodnich ploch -
docistovacich nadrzi - vychodni oddélena ¢ast sidla Hradisté

Z.36 (Bl a ZS) - k.u. Malovice - navrh plochy bydleni individudlni - vychodni oddélena ¢ast sidla Hradisté

Z.37 (BI) - k.u. Malovice - navrh plochy bydleni individualni a zelen sidelni ostatni - vychodni oddélena ¢ast
sidla Hradisté

Z.38 (BI) - k.u. Malovice - navrh plochy bydleni individualni a zeler sidelni ostatni - jihovychodni oddélena €ast
sidla Hradisté

Z.39 (VD) - k.u. Malovice - navrh plochy vyroby drobna a sluzby - jihozapadnim smérem od sidla Podefisté, u
hranice feSeného uzemi

Z.21 (VZ) - k.u. Malovice - navrh plochy vyroba zemédélska a lesnicka - vychodni ¢ast sidla Rabin




Z.53 (Bl a ZS) - k.u. Malovice - navrh plochy bydleni individualni a zelen sidelni ostatni - zapadni ¢ast sidla
Malovice

Z.52 (Bl a ZS) - k.u. Malovice - navrh plochy bydleni individualni a zelen sidelni ostatni - jihozapadni ¢ast sidla
Malovice

Z.51 (Bl a ZS) - k.. Malovice - navrh plochy bydleni individualni a zelefi sidelni ostatni - jizni ¢ast sidla
Malovice, severni ¢ast plochy je v zastavéném uzemi

Z.48 (Bl a ZS) - k.u. Malovice - navrh plochy bydleni individualni - jizni ¢ast sidla Malovice

Z.47 (RH a BI) - k.u. Malovice - navrh plochy hromadné rekreace — rekreaéni arealy u Malovického rybnika a
navrh ploch bydleni individualni v zapadni &asti plochy

Z.58 (Bl a ZS) - k.u. Malovice - navrh plochy bydleni individualni a zelefi sidelni ostatni - severni ¢ast sidla
Malovice

Z.60 (OU a ZS) - k.u. Malovi€ky - navrh plochy ob&anského vybaveni individualni a zeleri sidelni ostatni -
severni ¢ast sidla Malovice

Z.68 (Bl) - k.u. Malovi¢ky - navrh plochy bydleni individudlni a zelefi sidelni ostatni - severozapadni ¢ast sidla
Malovi¢ky

Z.67 (Bl) - k.u. Malovi¢ky - navrh plochy bydleni individualni - severozapadni ¢ast sidla Malovi¢ky

Z.66 (Bl, BX a ZS)- k.u. Malovicky - navrh plochy bydleni individualni a zelen sidelni ostatni - severni ¢ast
sidla Malovicky a navrh plochy bydleni v negativnim vlivu prostfedi zemédélské vyroby ve vychodni &asti
plochy

Z.61 (TU) - k.G. Malovigky - navrh plochy technické infrastruktury véeobecné - COV - jihovychodni oddélena
Cast sidla Malovic¢ky u Malovického rybnika

Z2.62 (OS, VZ a VD) - k.u. Malovi¢ky - navrh plochy ob&anského vybaveni — sportu, plochy vyroby zemédélska
a lesnicka a vyroby drobna a sluzby - jihovychodni &ast sidla Malovi¢ky

Z.63 (OU a ZS) - k.U. Malovi€ky - navrh plochy ob&anského vybaveni individualni a zeleri sidelni ostatni -
severovychodni ¢ast sidla Malovicky

Z.64 ( OU a ZS) - k.u. Malovi¢ky - navrh plochy ob&anského vybaveni individualni a zeleni sidelni ostatni -
severovychodni ¢ast sidla Malovicky

Z.71 (VD) - k.u. Malovi€ky - navrh plochy vyroby drobnd a sluzby - severnim smérem od sidla Malovi¢ky

Z.46 (VZ) - k.u. Podefisté - navrh plochy vyroby zemédélska a lesnicka - severni ¢ast sidla Podefisté

ZA45 (Bl, TU a ZS) - k u. Podefisté - navrh plochy bydleni individualni, technicka infrastruktura vSeobecné -
COV a zelen sidelni ostatni — severni a severovychodni ¢ast sidla Podefisté

Z.40 (Bl a ZS) - k.u. Podefisté - navrh plochy bydleni individualni a zelefi sidelni ostatni - zapadni a
jihozépadni &ast sidla Podefisté

Z.43 a Z.44 (Bl a ZS) - k.u. Podefisté - navrh plochy bydleni individualni a zelen sidelni ostatni - zapadni ¢ast
sidla Podefisté

Z.42 (Bl a ZS) - k.u. Podefisté - navrh plochy bydleni individualni a zelen sidelni ostatni - jizni ¢ast sidla
Podefisté

Z.41 (RH) - k.u. Podefisté - navrh plochy hromadné rekreace — rekreacni arealy - u obnoveného rybnika v jizni
Césti sidla Podefisté

Z.1 (BI) - k.u. Krtely - navrh plochy bydleni individualni - zapadné od sidla Krtely, v sidle Setun

Z.2 (Bl) - k.u. Krtely - navrh plochy bydleni individualni - zapadné od sidla Krtely, v sidle Setuf

Z.59 (OU) - k.u. Malovice - navrh plochy ob&anského vybaveni vSeobecné - stfedni ¢ast sidla MaloviceT.1 (BI)
- k. 0. Malovice - navrh plochy bydleni individualni - jizni ast sidla Malovice, plocha uréené k pfestavbé.

272 (VZ) - k.u. Malovieky - navrh plochy vyroby zemédélskd a lesnickd a zelefi sidelni ostatni -
severovychodné od sidla Malovicky

Z.65 (OU a VD) - k. u. Malovi¢ky - navrh plochy ob&anského vybaveni vSeobecné a vyroby drobna a sluzby -
severovychodni ¢ast sidla Malovicky, navazujici na zastavéné uzemi.

Z.49 (BIl) - k. U. Malovice - navrh plochy bydleni individualni - jizni ¢ast sidla Malovice u kravina,plocha je
v zastavéném Uzemi.




T.2 (VD) - k. u. Podefisté - navrh plochy vyroby drobna a sluzby - severni ¢ast sidla Podefisté, prestavbova
plocha v zastavéném Uzemi. Pavodni vyuZiti plochy - zemédélska stavba.

T.3 (VD) - k. u. Podefisté - navrh plochy vyroby drobna a sluzby - severovychodni ¢ast sidla Podefiste,
pfestavbova plocha v zastavéném uzemi. Plvodni vyuZiti plochy - plocha pro bydleni v rodinnych domech.

Z.3 (Bl) - k. u. Krtely - navrh plochy bydleni individualni - jihozdpadné od sidla Krtely, navazujici na zastavéné
uzemi.

Z.10 (BI)- k. 0. Krtely — navrh plochy bydleni individualni — vychodni ¢ast sidla Krtely

Z.57 (Bl a ZS) — navrh plochy bydleni individualni a zelefi sidelni — zapadni ¢ast sidla Malovice

Z.35 (Bl) — navrh plochy bydleni individualni — severni ¢ast sidla Hradisté

Z.54 a Z.55 (BIl) — navrh bydleni individualni — zapadni ¢ast sidla Malovicek.

V sidlech Malovicky (vychodni ¢ast), Krtely (vychodnim smérem), Holeckov (severnim smérem), Rabin,
Hradisté (severovychodnim smérem), Podefi§té (severovychodnim smérem) je u ploch pro COV navrzena
maximalni_hranice negativniho vlivu prostfedi COV pro tuzemi, které je COV ovliviiovano. V budoucnhu nesmi
vyhlaSované ochranné pasmo tuto max. hranici pfekrodit.

Je nutno respektovat maximalni hranici negativniho vlivu prostiedi zemédélské vyroby, kterou nesmi
v budoucnu vyhlasované ochranné pasmo prekrocit, u takovych staveb, které plynou z konkrétniho funkéniho
vyuziti, a u kterych je pfedpoklad, Zze se ochranné pasmo bude vyhlaSovat. Jedna se o zemé&dgélské arealy, kde
je hranice negativniho vlivu vymezena vypoctem - viz graficka ¢ast.

Je nutno respektovat maximalni_hranici negativniho vlivu prostfedi vyroby a vyrobnich sluzeb, kterou nesmi
v budoucnu vyhlasované ochranné pasmo prekrocit u takovych staveb, které plynou z konkrétniho funkéniho
vyuziti, a u kterych je predpoklad, Ze se ochranné pasmo bude vyhlaSovat. Jedna se o plochu vyroby
a vyrobnich sluzeb v jizni ¢asti sidla Rabin, kde hranice negativniho vlivu ini 50m.

PodrobnéjSi vymezeni zastavitelnych ploch v€etné ploSnych a prostorovych podminek viz. kapitola
f) stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zptsobem vyuZiti.

|SYSTEM SIDELNi ZELENE |

V navrhu UP je sidelni zelen vymezena predevsim u ploch pro bydleni individuélni v ochrannych pasmech
silnic, Zeleznice, el. vedeni, vodovodnich fadu a plynovodu.

Plochy hromadné rekreace Z.11, Z.13, Z.14 a Z.47 budou odclonény pasem vzrostlé zelené. Areal plochy
vyroby zemédélska a lesnicka Z.20 bude po jeho hranici lemovan pasem ochranné zelené.

U navrhované plochy vyroby zemédélska a lesnicka Z.72 bude jizni a vychodni hranice lemovana pasem
ochranné zelené&, a u ploch bydleni individualni v zapadni a jihozapadni ¢asti sidla Podefisté 2.40, Z.43 a Z.44
jsou plochy zelené sidelni ostatni upraveny dle vedeni tras VN.

Navrhovana plocha bydleni individualni Z.49 je v severni ¢asti doplnéna plochou zelené sidelni ostatni, ktera
plni funkci vefejné zelené spolu s komunika¢nim propojeni.

d) koncepce verejné infrastruktury

|[KONCEPCE DOPRAVNI INFRASTRUKTURY A PODMINKY JEJIHO UMiSTOVANI |
SILNICNi DOPRAVA

V UP Malovice je navrzen koridor plo§né vymezeny z nadfazené dokumentace (CPZ.D7-4 a CPZ.D7-5) . tento
koridor je urCen pro pfestavbu a Upravu silnice 1/20 a je UP Malovice upravena v souladu s nadfazenou
dokumentaci ZUR.

Hlavni vyuZiti
Koridor dopravy nadmistniho a mistniho vyznamu |CPZ

- navrh

Vymezeni zastavitelnych ploch
CPZ.D7/4 a CPZ.D7/5 Navrh plosné vymezeného dopravniho koridoru - Uprava silnice I. tf. - vychodni
¢ast k.u. Malovicky.

NavrZzena plocha prochazi pfes ochranné pasmo lesa, je nutno respektovat jeho limity, dale pak respektovat
stavajici elektrické vedeni s ochrannym pasmem.




Pripustné vyuziti

Plochy silni¢ni a drazni dopravy zahrnujici silniéni pozemky silnic 1., Il. a lll. tfidy a mistnich komunikaci
a plochy Zeleznice, v€etné pozemku, na kterych jsou umistény soucasti zeleznice a komunikace, napfiklad
naspy, zarezy, opérné zdi, mosty a doprovodné a izola¢ni zeleng&, a dale pozemky staveb dopravnich zafizeni
a dopravniho vybaveni, napfiklad autobusové zastavky, terminaly, odstavna stani pro autobusy a nakladni
automobily, hromadné a Fadové garaze a odstavné a parkovaci plochy, arealy udrzby pozemnich komunikaci,
Cerpaci stanice pohonnych hmot. Pfipustné je komunikace a Zeleznice zfizovat, upravovat, rozSifovat apod.
Cyklisticka a pési komunikace véetné chodnikll a zelenych pasl v navrzené vystavbé. Plochy uréené pro
umistovani staveb a zafizeni technické vybavenosti (plochy pro vodovody, kanalizaci, elektfinu, plyn, teplo,
spoje aradiokomunikace, kolektory a produktovody, apod.) bezprostfedné souvisejici s danou funkci
technické infrastruktury a obsluhy uzemi.

Nepfipustné vyuziti

Nepfipustné jsou objekty bydleni, obanského vybaveni, rekreace, vyroby a skladovani, stavby a zafizeni
v rozporu s bezpecnosti v dopravé.

U silnic I1. a lll. tfidy navrhuje UP vybudovani alespori jednostranného chodniku v &astech jejich priitahu sidly
feSeného uzemi.

V rozvojovych plochach je umoznén vznik novych komunikaci v Sitkovych parametrech v souladu
s pfislusnymi normami dle ddvodu vzniku komunikace. V grafické ¢asti nejsou zakresleny plochy pro mistni
komunikace v rozvojovych plochach.

Navrhy mistnich komunikaci v feSeném Uzemi: plocha doprava vSeobecna (DU)

Z.6 - navrh mistni komunikace v zapadni ¢asti sidla Krtely kolem garazi smérem k vodarné
Z.16 a Z.18 - rozsifeni mistni komunikace do obytné v sidle HoleCkov

Z.22 - navrh mistni komunikace do priamyslové zény - propojuje sil. 11/12243 a 111/12250 severné nad sidlem
Hradisté

Z.25 - navrh mistni komunikace v zapadni ¢asti sidla Hradisté
Z.26 - navrh mistni komunikace do obytné zény v zapadni €asti sidla Hradisté
Z.28 - rozsiteni mistni komunikace do obytné zény, stfedni ¢ast sidla Hradisté

Z.39 - navrh mistni komunikace do pramyslové zény v jizni ¢asti k. U. Malovice ze sil. [11/12240 jiznim smérem
az na hranici feSeného UzemiZ.40 - navrh mistni komunikace v zapadni ¢asti sidla Podefisté

Z.41 - navrh mistni komunikace - kolem obnoveného rybnika v jizni ¢asti sidla Podefisté

Z.45 - navrh mistni komunikace - k navrzené COV severovychodné u sidla Podefi$téZ.56 - navrh mistni
komunikace do prumyslové zony ze sil. 1/20 do severni Cast k. U. Malovice, Cast pfes k. u. Malovicky -
navaznost na SirSi vztahy, zasahuje do k. U. Cernéves u Libé€jovic, nutno fesit v UP Libéjovice - (viz graficka
Cast vykres SirSich vztahu)

Z.70 - navrh mistni komunikace v severni ¢asti k. U. Malovi¢ky

Z.50 - navrh mistni komunikace k navrzené Cerpaci stanici v Malovicich

V navrzenych plochach musi mit budované objekty svoji parkovaci a gardZovaci potfebu pokrytu na vlastnim
pozemku, a to jiz jako soucast stavby. To plati i pro stavbu ¢i pfestavbu objektd nabizejicich ubytovaci sluzby.

Doprava v klidu

V navrzenych plochach musi mit budované objekty svoji parkovaci a garazovaci potiebu pokrytu na vlastnim
pozemku.

ZELEZNICNI SiT
V jihozapadni Casti k. U. Malovicky je navrZzena plocha doprava drazni pro ZelezniCni zastavku Z.69 (DD)-
navaznost na Siri vztahy, zasahuje do k. U. Cernéves u Lib&jovic, nutno fesit v UP Lib&jovice - (viz graficka

gast vykres Sirsich vztah(). Ochranné pasmo Zelezni¢ni traté Divéice - Netopice zasahujici do fe$eného
uzemi je v navrhu respektovano.

TURISTIKA A CYKLOTURISTIKA

PE 86 - &ast navrhu plochy dopravy - zpevnéné pési propojeni sidel Malovice-Malovicky

V z4jmu rozvoje turistiky a cykloturistiky by bylo vhodné rozsifit doplfikova zafizeni (odpocivadla, ob&erstveni,
pUjcovny kol, tabofisté, informacni tabule, atd.).
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|[KONCEPCE TECHNICKE INFRASTRUKTURY A PODMINKY JEJi UMISTOVANI

KONCEPCE VODOHOSPODARSKEHO RESENi A PODMINKY JEJiIHO UMiSTOVANI
MALOVICE

Odtokové poméry, vodni toky a nadrze

Stavajici trasy vodoteci a vodni plochy budou zachovany beze zmény v¢. doprovodné zelené.
Zasobovani pitnou vodou

Navrh zasobovani pithou vodou spociva v zachovani stavajiciho vodovodu, které vyhovuje i do budoucna.
Nové vodovodni fady budou budovany v ramci nové zastavby a k doposud nenapojenym objektiim a budou
ukladany do komunikaci nebo podél nich. Okolo zdroju je potfeba vyhlasit ochranné pasmo. Dale se
doporuCuje prfelozka stavajiciho vodovodu, ktery je veden po pozemcich stavajici zastavby. Navrh
vodovodniho fadu v jizni ¢asti sidla Malovice bude pfesunut mimo plochy navrhu pro bydleni a povede dale do
sidla Podefisté. V zapadni ¢asti sidla Malovice je aktualizovano vedeni stavajiciho vodovodniho fadu smérem
na sidlo Rabin, Holeckov.

Zdroje znedisténi, odkanalizovani a ¢isténi odpadnich vod

V sidle Malovice se predpoklada vybudovat oddilnou splaskovou kanalizaci v ramci stavajici i navrhované
zastavby. Kanalizace bude trasovana pievazné v mistnich komunikacich. Predpoklada se gravitaéni
a vytlakové odvadéni odpadnich vod. S ohledem na nepfiznivé vyskové poméry bude nutno vybudovat ¢erpaci
stanice - u Malovického rybnika a v severni ¢asti smér Malovicky. Takto svedené odpadni vody budou Cistény
centralné v navrhované COV v jihovychodni éasti Malovi¢ek s odtokem do Malovického rybnika. Je navrzena
maximalni hranice negativniho vlivu prostfedi COV pro tuzemi, které je COV ovliviiovano. V budoucnu nesmi
vyhlaSované ochranné pasmo tuto max. hranici pfekrocit.

Maximalni hranice negativniho vlivu prostfedi COV bude stanoveno i pro stavajici COV pro zastavbu na
jihovychodnim okraiji sidla. DeStové vody budou odvadény i nadale stavajici kanalizaci.

V pfipadé, Zze odpadni vody z nové vymezenych ploch pro vystavbu nebude mozné odkanalizovat do vefejné
kanalizace, musi byt zajisténo, Ze tyto odpadni vody nebudou vypustény do vod podzemnich.

MALOVICKY

Odtokové pomeéry, vodni toky a nadrze

Stavajici trasy vodoteci a vodni plochy budou zachovany beze zmény v&. doprovodné zelené. Je navrzena
vodni plocha severovychodné od sidla na bezejmenném potoce.

Zasobovani pithou vodou

Navrh zasobovani pitnou vodou spociva v zachovani stavajiciho vodovodu, které vyhovuje i do budoucna.
Nové vodovodni fady budou budovany v ramci nové zastavby a k doposud nenapojenym objektiim a budou
ukladany do komunikaci nebo podél nich.

Zdroje znedisténi, odkanalizovani a €isténi odpadnich vod

V sidle Malovicky se predpoklada vybudovat oddilnou splaskovou kanalizaci v rdmci stavajici i navrhované
z4stavby. Kanalizace bude trasovéana pfevazné v mistnich komunikacich. S ohledem na nepfiznivé vySkové
poméry bude nutno vybudovat v nejnizSich mistech u rybnika Cerpaci stanice. Jako variantu téchto ¢erpacich
stanic je mozZno trasovat kanalizaci gravitané po okraji Horniho Malovického rybnika tj. bez pfederpavani.
Takto svedené odpadni vody budou &idtény centraing na navrhované COV, jihovychodn& pod Hornim
Malovickym rybnikem. Je navrZzena maximalni hranice negativniho vlivu prostfedi COV pro tzemi, které je
COV ovliviiovano. V budoucnu nesmi vyhlagované ochranné pasmo tuto max. hranici prekrogit. De$tové vody
budou odvadény i nadale stavajici kanalizaci.

KRTELY

Odtokové pomeéry, vodni toky a nadrze

Stavajici trasy vodotedi a vodni plochy budou zachovany beze zmény v&. doprovodné zelené.

Zasobovani pithou vodou

Navrh zasobovani pitnou vodou spociva v zachovani stavajiciho vodovodu, které vyhovuje i do budoucna.
Nové vodovodni fady budou budovany v ramci nové zastavby a k doposud nenapojenym objektim a budou
ukladany do komunikaci nebo podél nich.

Pro novou zastavbu nad kétou 530 m n.m. se navrhuje u stavajiciho vodojemu vystavba AT stanice (horni
tlakové pasmo). Okolo zdrojll je potfeba vyhlasit ochranné pasmo.
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Zdroje znedisténi, odkanalizovani a Cisténi odpadnich vod

Navrh odkanalizovani spociva v zachovani stavajici kanalizace, ktera vyhovuje i do budoucna. Nova
kanalizace bude budovana v ramci nové zastavby a k doposud nenapojenym objektim. Dale se navrhuje
podchyceni stavajicich vyusti, vystavba odleh¢ovaci komory v misté spojeni stavajicich hlavnich sbéracl
a vystavba nového jednotného kanalizaéniho sbérage podél potoka Strouha aZ do mista navrhované COV. Ta
je navrzena jihovychodnim smérem pod sidlem vpravo u silnice smér Netolice pfed rybnikem Velky Krtélsky.
Je navrZena maximalni hranice negativniho vlivu prostfedi COV pro Gzemi, které je COV ovliviiovano.
V budoucnu nesmi vyhlaSované ochranné pasmo tuto max. hranici prekrogit.

Destové vody budou odvadény i nadale stavajici i navrhovanou jednotnou kanalizaci a systémem pfikopu,
struh a propustk( do recipientu.

HOLECKOV

Odtokové pomeéry, vodni toky a nadrze

Stavajici trasy vodotedi a vodni plochy jsou zachovany beze zmény v&. doprovodné zelené.

Je navrzena vodni plocha severné od sidla na bezejmenném potoce a vodni plocha jizné od sidla na potoku
Strouha.

Zasobovani pitnou vodou

Navrh zasobovani pitnou vodou spociva v zachovani stavajiciho vodovodu, které vyhovuje i do budoucna.
Nové vodovodni fady budou budovany v ramci nové zastavby a k doposud nenapojenym objektim a budou
ukladany do komunikaci nebo podél nich.

Zdroje znedisténi, odkanalizovani a €isténi odpadnich vod

V sidle HoleCkov se nepfedpoklada s ohledem na velikost sidla vystavba centralni &istirny odpadnich vod.
Navrhuje se dlkladné zrevidovani stavajicich septik(, jejich opravy na skuteéné zatizeni a pfipadna vystavba
novych. Doporucuji se vicekomorové septiky. V pfipadé pfedpokladaného rozvoje zajmové lokality je vhodna
dostavba stavajici kanalizace v ramci nové zastavby a k doposud nenapojenym objektim a vystavba centralni
COV severné od sidla pred rybnikem Nadymaé. Je navrzena maximalni hranice negativniho vlivu prostredi
COV pro Gzemi, které je COV ovliviiovano. V budoucnu nesmi vyhlasované ochranné pasmo tuto max. hranici
prekrogit.

Destové vody budou odvadény i nadale stavajici i pfipadnou navrhovanou jednotnou kanalizaci a systémem
prikop0, struh a propustk( do recipientu.

HRADISTE

Odtokové poméry, vodni toky a nadrze

Stavajici trasy vodote€i a vodni plochy jsou zachovany beze zmény vE¢. doprovodné zelené. Je navrzena vodni
plocha v zapadni €asti sidla na bezejmenném potoce a vodni plocha vychodné od sidla na potoku Strouha.

Pro snizeni povodniového rizika v zajmovém Uzemi, zejména odtoku a splavenin z pFivalovych srazek
z jihozapadniho svahu nad uzemim k zastavbé& rodinnymi domky, jsou déle navrZzena protierozni opatfeni
a zvyseni pfirozené retenni schopnosti Uzemi. Jedna se o pouzivani kvalitnich kultivovanych travnich porosti
s dobrou vsakovaci uc&innosti a pfipadnou realizaci technickych opatfeni v pruhu 30 m nad navrhovanou
zastavbou. Nad timto pruhem se doporuCuje dodrzovat protierozni agrotechnicka opatfeni s vhodnym
rozmisténim plodin. Nedoporuéuji se Z2adna opatfeni, sméfujici k urychleni povrchového odtoku nebo jeho
zvyseni.

Zasobovani pithou vodou

Navrh zasobovani pitnou vodou spociva v zachovani stavajiciho vodovodu, které vyhovuje i do budoucna.
Nové vodovodni fady budou budovany v ramci nové zastavby a k doposud nenapojenym objektiim a budou
ukladany do komunikaci nebo podél nich. Pfedpoklada se prodlouzeni vodovodniho fadu vychodnim smérem
pro zasobovani objektd u silnice smér Netolice. Stavajici objekty jsou zde v sou€asnosti zasobovany pitnou
vodou z centralni studny, ktera vSak svou vydatnosti nestaci pokryt pozadovanou potfebu vody.

Zdroje znedisténi, odkanalizovani a ¢iSténi odpadnich vod

V sidle Hradisté se predpoklada vystavba nové oddilné splaskové a destové kanalizace v ramci stavajici
i navrhované zastavby s vyuzitim stavajicich ojedinélych Usekl oddilné splaskové kanalizace. Kanalizace
bude trasovana pfevazné v mistnich komunikacich a vefejnych plochach. Pfedpoklada se gravitacni odvadéni
odpadnich vod. Takto svedené odpadni vody budou &i$tény centralné na navrhované COV severovychodné
od sidla v prostoru pod rybnikem Novorabinec. Je navrzena maximalni hranice negativniho vlivu prostfedi
COV pro uzemi, které je COV ovliviiovano. V budoucnu nesmi vyhlaSované ochranné pasmo tuto max. hranici
prekrogit.
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PODERISTE

Odtokové poméry, vodni toky a nadrze

Stavajici trasy vodoteéi a vodni plochy jsou zachovany beze zmény v¢€. doprovodné zelené. Je navrzena vodni
plocha severozapadné od sidla na potoku Strouha a obnova vodni plochy vE&. nahonu jizné od sidla v blizkosti
Bezdrevského potoka.

Zasobovani pithou vodou

V pfipadé vystavby vefejného vodovodu v Podefisti je nutno vyhledat pramenisté s potfebnou vydatnosti
v misté upfesnéném hydrogeologickym priizkumem. Kolem nalezenych zdroju bude ur€eno ochranné pasmo.
Dle kvality vody bude voda €erpana do upravny vody a dale do akumulace. Dalsi moznosti je napojeni sidla
Podefisté na vodovod pro sidlo Krtely z vodojemu Krtely, ze kterého je zasobovano po redukci tlaku i sidlo
HoleCkov a Hradisté a v souCasnosti se uvazuje o prodlouzeni fadu vychodnim smérem pro zasobovani
objektl u silnice smér Netolice. Na pfivodnim Fadu pred sidlem Podefisté je potfeba zfidit dal$i redukci tlaku.
Dal8i moznosti je napojeni sidla Podefisté na vefejny vodovod ze sidla Malovice.

V sidle bude vybudovana nova vodovodni rozvodna sit' v ramci stavajici i nové zastavby trasovana pfevazné
v komunikacich a po vefejnych plochach.

Zdroje znedisténi, odkanalizovani a ¢isténi odpadnich vod

Stavajici odkanalizovani sidla Podefisté vyhovuje i do budoucna a proto zlstane zachovano. Nova kanalizace
bude budovana v ramci nové zastavby a k doposud nenapojenym objektlim. Dale se navrhuje podchyceni
stavajicich vyusti, vystavba odlehéovaci komory v misté spojeni stavajicich hlavnich sbérac a vystavba
nového jednotného kanalizaéniho sbérade podél potoka Strouha az do mista navrhované COV
(severovychodné u sidla u Bezdrevského potoka v misté pasivni hranice zaplavy). Je navrzena maximaini
hranice negativniho vlivu prosttedi COV pro uzemi, které je COV ovliviiovano. V budoucnu nesmi
vyhlaSované ochranné pasmo tuto max. hranici pfekrocit.

Destové vody budou odvadény i nadale stavajici i navrhovanou jednotnou kanalizaci a systémem pfikopu,
struh a propustk( do recipientu.

RABIN

Odtokové pomeéry, vodni toky a nadrze

Stavajici trasy vodoteci a vodni plochy jsou zachovany beze zmény vé. doprovodné zelené. Jsou navrzeny dvé
vodni plochy jihovychodné od sidla na bezejmenném potoce.

Zasobovani pithou vodou

Navrh zasobovani pitnou vodou spociva v zachovani stavajiciho vodovodu, které vyhovuje i do budoucna.
Okolo zdroje je potfeba vyhlasit ochranné pasmo. Dale se doporuluje vystavba akumulace - VDJ Rabin
v blizkosti zdroje, severozapadnim smérem od sidla.

Zdroje znedisténi, odkanalizovani a €isténi odpadnich vod

Stavajici odkanalizovani sidla Rabin vyhovuje i do budoucna a proto zlstane zachovano. Je navrzena
maximalni hranice negativniho vlivu prostfedi stavajici COV pro uzemi, které je COV ovliviiovano.
V budoucnu nesmi vyhlaSované ochranné pasmo tuto max. hranici prekrocit. V pfipadé pozadavku na jeho
minimalizaci bude nutno objekty COV zakryt.

KONCEPCE ZASOBOVANI EL. ENERGII
V navrhu jsou vymezeny plochy pro el. vedeni a plochy pro trafostanice :

RABIN
Navrh plochy pro el. vedeni a trafostanici TS 20 - jiznim smérem od sidla Rabin.

HOLECKOV

Navrh plochy pro el. vedeni a trafostanici TS 21 - severni €ast sidla Holeckov.

HRADISTE

Navrh plochy pro el. vedeni a trafostanici TS 22 - severovychodni ¢ast sidla Hradisté.

Navrh plochy pro el. vedeni a trafostanici TS 23 - severozapadni &ast sidla Hradisté.

MALOVICE

Navrh plochy pro el. vedeni a trafostanici TS 2 - severni ¢ast sidla Malovice.
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Navrh plochy pro el. vedeni a trafostanici TS 17 - jizni ¢ast sidla Malovice.

Navrh plochy pro el. vedeni a trafostanici TS 18 - severozapadni ¢ast sidla Malovice.

Na pozadavek obce Malovice dojde ke zruseni stavajici VN linky 22kV z Malovi€ek az k trafostanici T16
v Malovicich. Trafostanice T16 bude rovnéz zruSena (nahrazena bude trafostanici T17 a T2).
MALOVICKY

Je navrzena rekonstrukce stavajici trafostanice TS 1- severovychodni ¢ast sidla Malovicky.

Navrh plochy pro el. vedeni a trafostanici TS 14 - severovychodni ¢ast sidla Malovicky.

Navrh plochy pro trafostanici TS 15 - severozapadni ¢ast sidla Malovicky.

Navrh plochy pro trafostanici TS 19 - severnim smérem od sidla MalovicCky.

Zménou &. 1 UP Malovice doslo ke zptesnéni tras elektrického vedeni VVN a VN vé&etné& ochrannych pasem
v celém spravnim Gzemi obce Malovice, a to dle Udaji poskytnutych CEPS a. s. a Eon Ceska republika s.r.o.
v ramci UAP.

Zménou ¢&. 2 UP Malovice jsou v souladu s AZUR vymezeny dva koridory pro elektrické vedeni. Ve vychodni
Casti k. 0. Krtely, pfechazejici do k. u. Malovice je vymezen pfekryvny koridor nadfazené dokumentace
CNZ.Ee36, zamér vedeni zvlasté vysokého napéti - ZVN 400kV Kocin - Prestice, v Sifi 250 m. V zapadni ¢asti
k. U. Malovice, zasahuijici i do k. U. Krtely, je vymezen prekryvny koridor nadfazené dokumentace CNZ.Ee37,
zamér vedeni zvlasté vysokého napéti - ZVN 400kV a pielozky vedeni velmi vysokého napéti - VVN 110kV -
Kocin — Dasny, v jizni ¢asti v Sifi 400m a na Uzemi krajinné pamatkové zony Libéjovicko-Lomecko zUzen na
250 m.

KONCEPCE ZASOBOVANi PLYNEM
ZASOBOVANI ZEMNIM PLYNEM

V sidlech Setun, Krtely, Holeckov, Rabin, Malovice, Malovicky, Podefiste a Hradisté je navrzeno feSeni
pfipojeni na zemni plyn. ReSeni bylo pfevzato ze zpracované studie.

Napojeni na vysokotlaky systém bude provedeno mimo feSené uzemi vysokotlakou pfipojkou, ktera bude
napojena zapadné od obce Velky Bor na VTL plynovod Vodrany - Cesky Krumlov. Plynovod bude veden
soubézné s komunikaci k obci Velky Bor, na jejimz okraji bude umisténa vysokotlaka regulacni stanice.

Stredotlakou plynovodni sit pro sidla napojena na novou regulaéni stanici tvofi hlavni patefni plynovod, ktery
prochazi jednotlivymi sidly a odbocky z tohoto plynovodu v sidlech. Mimo sidla jsou stfedotlaké plynovody
vedeny ve volném terénu, v sidlech ve vozovkach a tam, kde je to mozné, v nezpevnénych plochach.

Pfes vychodni okrajovou Cast feSeného Uzemi v katastralnim Uzemi Podefisté a Malovice prechazi koridor
technické infrastruktury CNZ.Ep10 pro VTL plynovod - propojeni tranzitnich plynovodu.

ZASOBOVANI BIOPLYNEM

V zemédélském arealu v sidle Hole€kov, k.u. Malovice je navrzena stanice pro vyrobu bioplynu, ze které bude
provedeno vedeni bioplynu do jednotlivych sidel feSeného Uzemi obce. Vedeni bude provedeno pfedevsim
podél vozovek, ojedinéle ve volném terénu. Navrhované trasy vedeni bioplynu jsou zakreslené v grafické ¢asti.

KONCEPCE ZASOBOVANi TEPLEM

V sidlech Malovice a Rabin jsou navrzené kotelny centralniho vytapéni pro skupinu objekt(l, na smésné palivo
uhli + biomasa. Tyto zdroje centralniho vytapéni jsou zakreslené v grafické Casti.

Budou respektovany pozadavky na ochranu ovzdu$i vyplyvajici ze zakona o ochrané ovzdusi a krajského
programu sniZzovani emisi tak, aby pro dané uzemi byly vytvofeny podminky pro dodrZeni pfipustné urovné
znecisténi ovzdusi. Je mozno doporucit pro provozovatele nékteré dostupné systémy, které splfiuji ekologické
limity.

V Uzemi bude vyuzivano centralnich zdroji tepla, popfipadé alternativnich zdroju energie formou vyuziti
biomasy, tepelnych Cerpadel v kombinaci s el. energii a kogeneracni jednotky.

Postupna nahrada tepelnych zdroja pfinese vyrazné zlepseni Cistoty ovzdusi.

|KONCEPCE OBCANSKEHO VYBAVENI

Navrh UP vymezuje tyto plochy ob&anského vybaveni :

» OU - zapadni ¢ast sidla Hradisté, severni ¢ast sidla Malovice, kde plocha navazuje na stavajici plochu
ob&anského vybaveni, severovychodni &ast sidla Malovi¢ky, kde jsou navrZzeny tfi plochy ob&anského
vybaveni a severozapadni ¢ast zastavéného uzemi sidla Malovicky.
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= OS - sport, jizni ¢ast sidla Krtely, vychodni ¢ast sidla Malovice a jizni ¢ast sidla Malovicky. Tyto plochy
vétSinou navazuji na stavajici plochy ob&anského vybaveni - sportu, kterou rozsifuji.

|KONCEPCE VEREJNYCH PROSTRANSTVI |

Plochy zelené sidelni ostatni jsou vymezeny v ochrannych pasmech silnic, Zzeleznice, el. vedeni, vodovodnich
fadl a plynovodu - viz. Hlavni vykres a Koordina¢ni vykres.

Zménou ¢&. 1 UP Malovice byly zptesnény plochy zelené sidelni ostatni u ploch bydleni individuaini Z.40 a
Z.43 auplochy vyroby zemédélska a lesnicka byly vymezeny nové plochy vefejnych prostranstvi jako
ochranna zeler.

Zménou &. 2 UP Malovice byla vymezena nova plocha zeleri sidelni ostatni.

Zménou &. 4 UP Malovice byla zmenena plocha zelefi sidelni ostatni a nahrazena navrhovou plochou bydleni
individualni Z.37.

|ODPADOVE HOSPODARSTVI

Likvidace domovniho odpadu je zajiStovana svozem na fizenou skladku a tento systém bude i nadale
zachovan. Bude povoleno takové podnikani, které skladovanim odpadl vEetné nebezpecnych latek nenarusi
zivotni prostfedi a nebude zatéZovym rizikem pro obyvatele.

V navrhu UP Malovice je vymezena plocha pro sbérny dvdr tfidéného odpadu - jizni &ast sidla Malovice.

[CIVILNi OCHRANA

NAVRH PLOCH PRO POZADOVANE POTREBY:
= ochrana uzemi pred prichodem prilomové viny vzniklé zvlastni povodni, v blizkosti vodniho dila

V feSeném Uzemi se neocekava prichod prilomové viny vzniklé zvlastni povodni, jejiz plvodcem mulze byt
vodni dilo.

= zény havarijniho planovani

Severovychodni ¢ast feSeného Uzemi lezi v zé6né havarijniho planovani JETE. Podle analyzy mozného vzniku
mimoradné udalosti, ktera je soucasti Havarijniho planu kraje, zadna firma svou produkci a skladovanim
nebezpecénych latek neohrozuje Uzemi feSené timto tzemnim planem.

» ukryti obyvatelstva v diisledku mimoradné udalosti

Ukryti obyvatelstva zabezpeCuje pfisluSny obecni Ufad pouze pfi vyhladeni valeCného stavu. Ukryti bude
provedeno ve vytipovanych podzemnich, suterénnich a jinych €astech obytnych domu a v provoznich
a vyrobnich objektech po jejich upravé na improvizované ukryty. Je mozno podcitat s vyuzitim ochrannych
prostortl jednoduchého typu v budovach, které maji nejmensi dob&hovou vzdalenost od mista ohrozeni.
V pfipadé potfeby ukryti obyvatel a navstévnikl obce pfi vzniku MU v dobé& miru zajiStuje obecni ufad ochranu
osob pfed kontaminaci nebezpeénymi latkami (primyslova havarie, unik nebezpecné latky z havarovaného
vozidla apod.) pfedevSim za vyuziti ochrannych prostori jednoduchého typu ve vhodnych ¢astech obytnych
domu a provoznich, vyrobnich a dalSich objektl, kde budou improvizované provadény Upravy proti pronikani
nebezpecénych latek.

= evakuace obyvatelstva a jeho ubytovani

Zajisténi evakuace organizuje obecni ufad. Pobyt evakuovanych osob a osob bez pfistfeSi je mozny ve
stavajicich objektech jako napf. Skolskych, v ubytovnach, penzionech, télocviénach, kulturnich domech apod.

= skladovani materialu civilni ochrany a humanitarni pomoci

Toto opatfeni bude dle potfeby zajistovano v dobé& po vzniku mimofadné udalosti. Ktomu budou vyuZity
vhodné prostory v ramci obce, pfipadné blizkého okoli. Skladovani prostfedkd individualni ochrany pro
zabezpelované skupiny osob ve Skolskych a zdravotnickych  zafizenich bude prozatimné feSeno
v centralnich skladech mimo Uzemi obci a mést.

= vyvezeni a uskladnéni nebezpecnych latek mimo soucasné zastavéna Gzemi a zastavitelna uzemi
obce

Na uzemi obce se nenachazeji nebezpecné latky v takovém mnozZstvi, aby bylo nutno timto zplsobem

snizovat riziko spojené s pfipadnymi havariemi.

» zachranné, likvidaéni a obnovovaci prace pro odstranéni nebo snizeni Skodlivych uG¢inka
kontaminace

Jako misto pro dekontaminaci osob, pfipadné pro dekontaminaci kolovych vozidel je mozno vyuzit napf.
zafizeni umyvaren, sprch, Ccistiren, garazi vétSich firem, napojenych na kanalizaci a vodovod. Pro
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dekontaminacéni plochy v podstaté postaci zpevnéna, nejlépe betonova plocha s odpadem a improvizovanou
najezdni rampou, kterd bude mit z jedné strany pfijezd a z druhé strany odjezd s pfivodem vody nebo pary.

Zahrabovisté neni v katastru obce vymezeno, nakazena zvifata budou likvidovana v misté nakazy a odvezena
do mist uréenych pfislusnym pracovnikem veterinarni spravy a hygieny.

= ochrana pfed vlivy nebezpeénych latek skladovanych v uzemi

Na feSeném Uzemi je mozno vyuzit ochrannych vlastnosti budov - staveb, které bude nutno upravit proti
proniknuti kontaminant (uzavreni a utésnéni otvor(, oken a dvefi, vétracich zafizeni) a docasné ukryvané
osoby chranit improvizovanym zplisobem (ochrana dychacich cest, o¢i a povrchu téla).

= nouzové zasobovani obyvatelstva vodou a elektrickou energii

Nouzové zasobovani obyvatelstva vodou a elektrickou energii bude feSit obec a jejich organy ve spolupraci
s provozovateli siti podle jejich zpracovanych plant pro pfipady mimoradné situace.

= ZzajiSténi varovani a vyrozuméni o vzniklém ohrozeni

Tato oblast bude v pfipadé obce zajiSténa spusténim sirén a pfedanim varovnych informaci obfanum cestou
OU za wyuziti rozhlast, pojizdnych rozhlasovych zafizeni, pfedani telefonickych informaci a dalSich
nahradnich prvk( varovani.

e) koncepce usporadani krajiny

INAVRH USPORADANI KRAJINY |

V nezastavéném uzemi je umoznéno zaleshovani pozemkl na plochach navazujici na stavajici PUPFL a na
plochach, jejichz zalesnénim dojde k uceleni PUPFL. Nesmi se jednat o zemédélskou pudu s |. tfidou
ochrany. Dale je ve volné krajiné umoznéno zfizovani mensich vodnich ploch a umistovani do¢asnych staveb
pro zabezpeleni zemédélské €innosti, jako jsou seniky, v€eliny apod.

STANOVENiI KONCEPCNICH PODMINEK PRO ZMENY V JEJICH VYUZITI

Udrzitelné hospodareni v krajiné

= dobudovani uzemniho systému ekologické stability a revitalizaci krajiny, obnoveni jeji prostupnosti
a obnoveni a uchovani jejich estetickych hodnot a kulturni paméti,

» revitalizace povodi (ficnich systému),

= podpora spravné zemédélské praxe a ekologické produkce,
= ozdravéni lest CR,

= protipovodiiova ochrana Uzemi a osidleni,

= rekultivace uzemi devastovanych t&€Zbou a energetikou,

= likvidace starych ekologickych zatézi izemi,

» zajiStovani ochrany vodnich zdrojd.

SniZeni energetické a surovinové naroc¢nosti hospodarstvi a oborové struktury ekonomické zakladny

= Uspora surovin a energii, jejich recyklace a druhotného vyuZiti,
= vyuzivani obnovitelnych zdroju energie a surovin,
= ekologicky vhodné formy rekreace, cestovniho ruchu, lazeristvi.

V feSeném Uzemi se nachazi lokality navrhl funkénich vyuZziti ploch nezastavitelného Uzemi - oznacené
Cislem navrhu a druhem funkéniho vyuziti shodnym s grafickou &asti :

K.1 - k. 4. Malovice - navrh plochy vodni a vodohospodarské vSeobecné - rybniku - S smérem od Hole¢kova u
rybniku Nadymac

K.2 - k. U. Malovice - navrh plochy vodni a vodohospodaiské vSeobecné - rybniku - J. smérem od sidla
Holeckov

K.3 - k. U. Malovice - navrh plochy vodni a vodohospodafské vSeobecné - rybniku - Z ¢ast sidla Hradisté

K.5 - k. U. Malovice - navrh plochy vodni a vodohospodaiské vSeobecné - rybniku - V smérem od sidla
Hradisté
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K.8 - k. u. Malovi¢ky - navrh plochy vodni a vodohospodaiské vSeobecné - rybniku - SV smérem od sidla

Malovi¢ky

K.6 - k. U. Malovice, k. U. Podefisté - navrh plochy vodni a vodohospodarské vSseobecné - rybniku - SZ u sidla

Podefisté

K.7 - k. U. Podefisté - obnova vodni plochy v€. nahonu - J od sidla Podefisté v blizkosti Bezdrevského potoka

K.4 - k. U. Malovice - protipovodnové opatfeni J pod sidlem Hradisté

INAVRH SYSTEMU USES

V navrhu jsou vymezeny plochy pro USES - biocentra a biokoridory.

TABULKY PRVKU USES

Oznaceni a pofadoveé &islo: LBC.2

Nazev: Na Trebance

Velikost:
6 ha

Vyznam: L - lokalni

Charakter prvku: BC - biocentrum

Charakteristika, funkénost: stavajici, funkéni

Stavajici vyuziti: les

Popis:

nova olSina).

Lokalni biocentrum vlozené do trasy regionalniho biokoridoru severné od Velkého Boru. Zahrnuje lesni porost.
PFislusnymi soubory lesnich typl jsou 40 (svézi dubova jedlina), 4V (vihka bucéina), 4S (svézi bucina) a (jasa-

Oznaceni a poradové ¢islo: LBC.3

Nazev: Svata Trojice

Velikost:
6 ha

Vyznam: L - lokalni

Charakter prvku: BC - biocentrum

Charakteristika, funk&nost: stavajici, funk&ni

Stavajici vyuziti: les

Popis:

Lokalni biocentrum vlozené do trasy regionalniho biokoridoru vychodné od Velkého Boru. Zahrnuje lesni porost.
PFisluSnymi soubory lesnich typu jsou 4S (svézi bucina), 3C (vysychava dubova bucina) a 3S (svézi dubova
bucina). V ramci lesniho porostu zapadné od Krtel patfi tato lokalita k nejteplejSim.

Oznaceni a porfadoveé Cislo: LBC.5

Nazev: Lib&jovicky vrch

Velikost:
4 ha

Vyznam: L - lokalni

Charakter prvku: BC - biocentrum

Charakteristika, funkénost: stavajici, funkéni

Stavajici vyuZiti: les

Popis:

Lokalni biocentrum zasahujici do katastralniho Uzemi Truskovic. Biocentrum tvofi kulturni SM porosty pfi
zalesnéném pozvolném hiebeni Lib&jovického vrchu J od Truskovic. Porost s pfevahou SM kmenoviny, misty
pfimés BO, MD, jen ojedinéle vtrousena JD, DB, BK, BR. Prevazujicim souborem lesnich typl je 4S (svézi
bucina) a 5S (svézi jedlova bucina). Druhové chudé, misty travnaté bylinné patro.

Velikost:
6 ha

Oznaceni a poradove Cislo: LBC.8 Nazev: Krtelsky les

Vyznam: L - lokalni Charakter prvku: BC - biocentrum

Charakteristika, funkénost: stavajici, funkéni | Stavajici vyuziti: les

Popis:

Lokalni biocentrum vioZené do trasy lokélniho biokoridoru zapadné od Krtel na nevyrazném ostrohu Krtelského
lesa. Zahrnuje lesni porost. PfisluSnymi soubory lesnich typl jsou 4S (svézi bucina) a 3C (vysychava dubova
bucina).

Velikost:
5ha

Oznaceni a poradove Cislo: LBC.9 Nazev: Zadni les

Vyznam: L - lokalni Charakter prvku: BC - biocentrum

Charakteristika, funk&nost: stavajici, funkéni | Stavajici vyuziti: les
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Popis:

Lokalni biocentrum vloZzené do trasy lokalniho biokoridoru severn& od Krtel v blizkosti lesniho pramenisté.
Zahrnuje lesni porost. PfisluSnymi soubory lesnich typl jsou 4S (svézi bucina) a 4V (vlhka bucina). Pfevazuji
kulturni jehli¢nany.

Oznaceni a porfadove Cislo: LBC.10 Nazev: Nadymace Velikost:
5ha

Vyznam: L - lokalni Charakter prvku: BC - biocentrum

Charakteristika, funkénost: stavajici, funkéni | Stavajici vyuziti: lada, vodote¢, rybniky

Popis:

Lokalni biocentrum v prostoru Malého a Velkého Nadymace, které zahrnuje ladni vegetaci, rakosiny a rybniky.
Vyskyt mnoha biogeograficky a stanovi§tné odpovidajicich druh( rostlin. Hnizdisté ptactva a lokalita vyznamna
pro entomofaunu, vyskyt ¢etnych obojzZivelnikd. Nejcennéjsi lokalitou je pfitokova ¢ast obou rybnik( nejvice
ovlivnéna kolisavou hladinou vody.

Oznaceni a potfadoveé Cislo: LBC.12 Nazev: Nad Hradistém Velikost:
6 ha

Vyznam: L - lokalni Charakter prvku: BC - biocentrum

Charakteristika, funkénost: stavajici, funkéni | Stavajici vyuziti: les

Popis:

Lokalni biocentrum vlozené do trasy lokalniho biokoridoru zapadné od Hradisté. Zahrnuje lesni porost.
PFislusnym souborem lesnich typu je 3K (kysela dubova bucina). Pfevazuji kulturni jehli¢nany.

Oznaceni a poradové cislo: LBC.14 Nazev: Rabince Velikost:
8,4 ha

Vyznam: L - lokalni Charakter prvku: BC - biocentrum

Charakteristika, funk&nost: stavajici, funkéni | Stavajici vyuziti: lada, vodotec, rybniky, les

Popis:

Lokalni biocentrum v prostoru Rabince, Novorabince a Horniho Rabince, které zahrnuje ladni vegetaci, rdkosiny
a rybniky, a také lesni porost. PfisluSnymi soubory lesnich typu jsou 1L (jilmovy luh), 40 (svézi dubova jedlina),
4G (podmacena dubova jedlina). Vyskyt mnoha biogeograficky a stanovi$tné odpovidajicich druh( rostlin. Hniz-
disté ptactva a lokalita vyznamna pro entomofaunu, vyskyt ¢etnych obojzivelnik(i. Nejcennéjsi lokalitou je pfi-
tokova Cast vSech rybnikl nejvice ovlivnéna kolisavou hladinou vody.

Oznaceni a poradové Cislo: LBC.16 Nazev: Na bilém vrsku Velikost:
3 ha

Vyznam: L - lokalni Charakter prvku: BC - biocentrum

Charakteristika: navrzené Stavajici vyuziti: lada, orna pada

Popis:

Navrzené biocentrum v misté opusténého lomu s ladni vegetaci suchomilného charakteru (rGze, trnka, bez
cerny), okolo orna puda. Potencialné cenna lokalita (oslunéna a vysusna), vyskyt Cetnych druhl hmyzu.
Nezalesriovat!!!

Oznaceni a poradové cislo: LBC.17 Nézev: Kotelsky rybnik Velikost:
4 ha

Vyznam: L - lokalni Charakter prvku: BC - biocentrum

Charakteristika, funk&nost: stavajici, funkéni | Stavajici vyuziti: lada, vodotec, rybnik, les

Popis:

Lokalni biocentrum v prostoru Kotelského rybnika, které zahrnuje ladni vegetaci, rakosiny a rybniky, a také lesni
porost. Pfislusnymi soubory lesnich typl jsou 1L (jilmovy luh), 4G (podmacena dubova jedlina). Vyskyt mnoha
biogeograficky a stanovi§tné odpovidajicich druha rostlin. Hnizdis§té ptactva a lokalita vyznamna pro entomo-
faunu, vyskyt €etnych obojzivelnikid. Nejcennéjsi lokalitou je pfitokova €ast vSech rybnikd nejvice ovlivnéna
kolisavou hladinou vody.

Oznaceni a poradové Cislo: LBC.19 Nazev: Potlcek Velikost:
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6 ha

Vyznam: L - lokalni

Charakter prvku: BC - biocentrum

Charakteristika, funk&nost: stavajici, funk&ni

Stavajici vyuziti: lada, rybnik

Popis:

lokalni biocentrum v prostoru rybnika potlic¢ek, které zahrnuje ladni vegetaci, rakosiny a rybnik. vyskyt mnoha
biogeograficky a stanovistné odpovidajicich druhu rostlin. hnizdi§té ptactva a lokalita vyznamna pro entomo-
faunu, vyskyt €etnych obojzivelnikd. nejcenné;jsi lokalitou je pFitokova €ast rybnika nejvice ovlivnéna kolisavou
hladinou vody.

Velikost:
30 ha

Oznaceni a poradoveé cislo: LBC.21 Nazev: Horni malovicky rybnik

Vyznam: L - lokalni

Charakter prvku: BC - biocentrum

Charakteristika, funk&nost: stavajici, funk&ni

Stavajici vyuziti: pastviny, lada, rybnik

Popis:

Biocentrum mezi Malovicemi a Malovi¢kami, které zahrnuje cely Horni malovicky rybnik. Zahrnuje pfedevsim
litoralni pasmo rybnika a pfilehlé podmacené ladni porosty na jeho bfezich. Vyskyt ¢etnych biogeograficky a
stanovi$tné odpovidajicich druh( rostlin.

Velikost:

Oznaceni a porfadoveé Cislo: LBC.23

Nazev: Dolni malovicky rybnik

27 ha

Vyznam: L - lokalni

Charakter prvku: BC - biocentrum

Charakteristika, funkénost: stavajici, funkéni

Stavajici vyuziti: lada, rybnik

Popis:

Biocentrum, které zahrnuje cely Dolni malovicky rybnik. Obsahuje pfedevsim litoralni pasmo rybnika a pfilehlé
podmacené ladni porosty na jeho bfezich, nikoli lesni porosty. Vyskyt ¢etnych biogeograficky a stanovistné
odpovidajicich druht rostlin. Hnizdi§té mnoha druhl ptak, lokalita je vyznamna i pro obojzivelniky.

Velikost:
10 ha

Oznaceni a poradové cislo: LBC.24 Nazev: Jezero

Vyznam: L - lokalni Charakter prvku: BC - biocentrum

Charakteristika, funk&nost: stavajici, funkéni | Stavajici vyuziti: lada, rybnik

Popis:

Biocentrum, které zahrnuje celou vodni nadrz a pfilehlé litoralni pasmo a podmacené ladni porosty (hojna suk-
cese kefovych drfevin). Vyskyt Cetnych biogeograficky a stanovistné odpovidajicich druhd rostlin. Hnizdisté
mnoha druht ptakd, lokalita je vyznamnad i pro obojzivelniky.

Velikost:
5 ha

Oznaceni a poradové cislo: LBC.26 Nazev: Nad loukami

Vyznam: L - lokalni Charakter prvku: BC - biocentrum

Charakteristika, funk&nost: stavajici, funkéni | Stavajici vyuziti: louka, vodotec, lada

Popis:

Lokalni biocentrum v udoli Soudného potoka (pod soutokem Netolického potoka s jeho levostrannym pfitokem -
Pottickem). Ekologicky stabilnéjSi vegetace se nachazi v pobfeznich porostech Soudného potoka a pfilehlych
podmacenych polokulturnich lukach. Vyskyt vice druh( stanoviSstné a biogeograficky odpovidajicich druh

rostlin.

Oznaceni a poradoveé Cislo: LBC.28

Nazev: K Poderisti

Velikost:
3 ha

Vyznam: L - lokalni

Charakter prvku: BC - biocentrum

Charakteristika, funk&nost: stavajici, funk&ni

Stavajici vyuziti: louky, lada, vodote¢
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Popis:

Biocentrum v nivé Netolického potoka v prostoru polokulturnich az polopfirozenych porosti (ty pouze ve
fragmentech podél toku). Vyskyt vice druhli biogeograficky odpovidajicich druh( rostlin. Slouzi jako potravni
zakladna pro Cetné ptaky, vyskyt vice druhl obojzivelniku.

Oznaceni a pofadoveé Cislo: LBC.29 Nazev: Hradek Velikost:
4 ha

Vyznam: L - lokalni Charakter prvku: BC - biocentrum

Charakteristika, funkénost: stavajici, funkéni | Stavajici vyuziti: les

Popis:

Lokalni biocentrum viozené do trasy lokalniho biokoridoru jizné od Podefisté. Zahrnuje exponovany (¢aste¢né
skaly, ale i podmacena deprese) lesni porost. Jedna se o porost na prudkém svahu nad Netolickym potokem,
na oligotrofni hnédé pldé s misty vystupujicim skalnim podlozim. PfisluSnym souborem lesnich typl je 3V
(vlhka dubova bucgina), 3S (svézi dubova buclina), 3Z (zakrsla dubova bucina) a 2C (vysychava bukova
doubrava).

Oznaceni a poradové cislo: LBC.30 Nazev: Netolicky potok - Za ryndou Velikost:
6 ha

Vyznam: L - lokalni Charakter prvku: BC - biocentrum

Charakteristika, funk&nost: stavajici, funkéni | Stavajici vyuziti: louka

Popis:

Lokalni biocentrum viozené do trasy lokalniho biokoridoru Netolicky potok, které lezi tésné za hranicemi fe-
Seného uzemi. Mélky amfiteatr podmacenych luk svazujicich se k Netolickému potoku. Vyskyt vice druh
biogeograficky odpovidajicich druh( rostlin. Slouzi jako potravni zakladna pro Cetné ptaky, vyskyt vice druhu
obojzivelniku.

Oznaceni a poradové cislo: RBK.376 Nazev: Cichticky les - Peklo Velikost:
2500 m
Vyznam: R - regionalni Charakter prvku: BK - biokoridor
Charakteristika, funkénost: stavajici, funkéni | Stavajici vyuziti: lesni porost
Popis:
Regionalni biokoridor se dvéma vlozenymi biocentry v trase na k.u. Krtely. Prochazi okrajem lesniho porostu.
PFisluSnymi soubory lesnich typl jsou 4S (svézi bucina), 4V (vlhka bucina), 40 (svézi dubova jedlina), 3C

(vysychava dubova bucina) a 3S (svézi dubova bucina). Zahrnuje ekologicky nejkvalitnéjsi okraj lesniho porostu,
s vyskytem cetnych bylin a kefl, které odpovidaji biogeografickému zafazeni lokality i charakteru stanovisté.
V lesnich porostech pfevazuji kulturni jehli€nany.

Oznaceni a poradové Cislo: LBK.4 Nazev: Skalice Velikost:
2000 m

Vyznam: L - lokalni Charakter prvku: BK - biokoridor

Charakteristika, funkénost: stavajici, Casteéné | Stavajici vyuziti: les

funkéni

Popis:

Lokalni biokoridor hibetem Lib&jovického vrchu, ktery prochazi hydricky omezenym stanovistém (nejsusSim
v celém Krtelském lese (s vyjimkou zapadni €asti). Pfechazi pfes lesni porosty. PfisluSnymi soubory lesnich
typl jsou 4V (vihka bucina) - omezené, 4S (svézi bucina), 4K (kysela bucina), 4C (vysychava bucina).
Jehli¢naté, misty az smiSené porosty, pfevaha starSich SM skupin, misty podil BO, ¢asta pfimés DB, BK, MD,
misty i vtrouSené JD. V podrostu, ¢asto hustém, se objevuje OSK, MAL, BC, HB, JR, SM, DB, KL, bylinné patro
s béZnou vegetaci kulturnich lesU.

Oznaceni a pofadove Cislo: LBK.6 Nézev: Lomec Velikost:
1300 m

Vyznam: L - lokalni Charakter prvku: BK - biokoridor

Charakteristika, funkénost: stavajici, funkéni | Stavajici vyuziti: les
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Popis:

Lesni biokoridor na hranicich feSeného zemi s k.U. Truskovice. V trase pfevladaji jehli¢naté, misty az smiSené
porosty, prevaha starSich SM skupin, misty podil BO, ¢asta pfimés DB, BK, MD, misty i virousené JD, LP, KL.
V podrostu se vedle dfevin stromového patra objevuje OSK, MAL, BH, BC, HB, JR, KRO, LIS, bylinné patro
s béZnou vegetaci kulturnich lestl ¢asto s pfevahou trav. PfisluSnymi soubory lesnich typl jsou 4K (kysela
bucina), 4S (svézi bucdina).

Oznaceni a porfadové Cislo: LBK.7 Nazev: Krtelsky les Velikost:
2300 m

Vyznam: L - lokalni Charakter prvku: BK - biokoridor

Charakteristika, funkénost: stavajici, funkéni | Stavajici vyuziti: lesni porost

Popis:

Lokalni biokoridor se dvéma vlozenymi biocentry v trase. Prochazi lesnim porostem (misty ekotonem - okrajem
lesa na styku s loukou). PFislusnymi soubory lesnich typu jsou 4S (svézi bucina), 4K (kysela bucina), 4V (vlhka
bucina), 40 (svézi dubova jedlina), 4C (vysychava bucina), 3C (vysychava dubova bucina) a 3S (svézi dubova
bucina). Zahrnuje ekologicky nejkvalitnéjsi okraj lesniho porostu, s vyskytem €etnych bylin a kefu, které odpovi-
daji biogeografickému zafazeni lokality i charakteru stanovisté. V lesnich porostech pfevazuji kulturni jehli¢nany.

Oznaceni a porfadove Cislo: LBK.11 Nazev: Nadymace - U Pta¢nika Velikost:
2200 m

Vyznam: L - lokalni Charakter prvku: BK - biokoridor

Charakteristika, funkénost: stavajici, ¢ast | Stavajici vyuziti: louky, lada, vodotec, les, orna puda
navrzena, c¢aste¢né funkéni

Popis:
Velmi heterogenni biokoridor, ktery sméfuje od LBC.12 po mezi pfes pole ke kravinu pod HoleCkovym, odtud
k osové cesté od Rabina na Lomec a podél této cesty je koridor napojen na systém v lesich u Lomce.

Nazev: Strouha Velikost:
Oznaceni a poradoveé Cislo: LBK.13 3300 m

Vyznam: L - lokalni Charakter prvku: BK - biokoridor

Charakteristika, funk&nost: stavajici, Cast | Stavajici vyuziti: louky, lada, vodoted, les, orna puda
navrzena, ¢astecné funkéni

Popis:

Velmi heterogenni biokoridor, ktery propojuje nadrz v Homolkach pfes Pytle a Rabinec s Netolickym potokem
pod Podefistém. Ve vychodni €asti (pod Rabincem) pfechazi pfes ornou pudu (nefunkéni partie). V prostoru
Pytla zahrnuje lesni porosty, pfisluSnymi soubory lesnich typl jsou 3S (svézi dubova bucina), 3K (kysela dubova
bucina), 3D (obohacena dubova bucina), 1L (jilmovy luh), 2L (poto¢ni luh). Okolo vodoteCe vyskyt Cetnych
biogeograficky odpovidajicich druh( rostlin.

Oznaceni a poradove Cislo: LBK.15 Nazev: Pfes bily vrsek Velikost:
2000 m

Vyznam: L - lokalni Charakter prvku: BK - biokoridor

Charakteristika: navrzeny Stavajici vyuziti: louky, lada, orna puda

Popis:

Navrzeny biokoridor, ktery v souladu s generelem USES v k.u. Netolice propojuje rybniky Rabince tzv. suchou
cestou s lesnim porostem Studni¢ka. Ve vychodni ¢asti podél mistni komunikace s ovocnymi stromy. Vesmés
pfechazi pfes ornou pldu, do katastralniho izemi Malovic vstupuje prakticky pouze mezi Hradi$tém a kopcem
Na bilém vrsku.

Oznaceni a poradoveé Cislo: LBK.18 Nazev: Pfes Potlcek Velikost:
5700 m

Vyznam: L - lokalni Charakter prvku: BK - biokoridor

Charakteristika, funkénost: navrzeny, | Stavajici vyuziti: louky, lada, vodotec, les, orna plida
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nefunkéni |

Popis:

Velmi heterogenni biokoridor, ale jako celek nefunkéni, ktery propojuje Kotelsky rybnik s Netolickym potokem
dale od lokalniho biocentra LBC.17 u Rabina podél potoka smérem k LBC.10 u HoleCkova a dale k lesu u Krtel.
Vesmés prechazi pfes ornou pudu nebo louky, ale vzhledem k charakteru toku a mistni absenci dfevin je
hodnocen jako nefunkéni. Misty okolo vodotece a v lesnim porostu vyskyt Cetnych biogeograficky odpovidajicich
druhu rostlin, stejné tak i v nivé Netolického potoka.

Oznaceni a poradové ¢islo: LBK.20 Nazev: Potlicek - Malovické rybniky Velikost:
1100 m

Vyznam: L - lokalni Charakter prvku: BK - biokoridor

Charakteristika, funkénost: stavajici, navrzeny, | Stavajici vyuZiti: louky, lada, vodotec, les, orna plda
¢astecné funkeni

Popis:
Velmi heterogenni biokoridor, ktery propojuje Malovické rybniky s rybnikem Poti¢kem. V severni ¢asti (U drah)
nefunkéni partie. Severné od Potlicku pfechazi pres lesni porost, ktery vSak neni zafazen do LHP. Okolo
vodotece a na ladech blizko Horniho malovického rybnika vyskyt ¢etnych biogeograficky odpovidajicich druht
rostlin.

Oznaceni a poradové Cislo: LBK.22 Nazev: Malovicky potok Velikost:
250 m

Vyznam: L - lokalni Charakter prvku: BK - biokoridor

Charakteristika, funkénost: stavajici, funkéni | Stavajici vyuziti: louky, lada, vodotec, les

Popis:

Lokalni biokoridor, ktery propojuje jednak navzajem Malovické rybniky (Horni a Dolni), jednak Dolni malovicky
rybnik s tzemim okresu Ceské Budé&jovice. V prostoru pod hrazi Dolniho malovického rybnika prochazi lesnim
porostem. Okolo vodote¢e a vlesnim porostu vyskyt Cetnych biogeograficky odpovidajicich druhd rostlin.
V zapadni €asti zahrnuje celou vzduSnou stranu Horniho malovického rybnika a prostor pod vypusti.

Oznaceni a poradoveé cislo: LBK.25 Nazev: K Mlackému remizu Velikost:
1200 m

Vyznam: L - lokalni Charakter prvku: BK - biokoridor

Charakteristika, funk&nost: stavajici, pfevazné | Stavajici vyuziti: lada, les

funk&ni

Popis:

Biokoridor okrajem lesniho porostu, ktery neni zahrnut do lesniho hospodarskeho planu (mimo fesené Uzemi
v severni a jizni ¢asti). V jizni Casti (Pod Mlackym remizem) nefunkéni partie - zde je propojen USES na uzemi
okresu Ceské Budg&jovice. Pfislusnymi SLT jsou 2H (hlinita bukova doubrava) a 30 (jedlodubova buéina).

Oznaceni a poradové Cislo: LBK.27 Nézev: Netolicky (Soudny) potok Velikost:
2900 m

Vyznam: L - lokalni Charakter prvku: BK - biokoridor

Charakteristika, funk&nost: stavajici, funkéni | Stavajici vyuziti: louky, lada, vodotec, les

Popis:

Biokoridor prochazejici nivou Netolického potoka, pod vsi je rozSifen na celou plochu nivy (aktivni zénu
zaplavového uUzemi). Vyskyt mnoha druhll biogeograficky odpovidajicich druhu rostlin, pfestoze vlastni tok je
lemovan nevhodnou topolovou monokulturou. Tim je tok velmi ochuzen o oslunéné partie, které jsou potfebné
pro existenci vodnich spoleCenstev. Zahrnuje také drobné lesni porosty, které v8ak nejsou zahrnuty v lesnim
hospodaiském planu.

Oznadeni a poradové Cislo: LBK.31 Nazev: Na dilech Velikost:
330 m

Vyznam: L - lokalni Charakter prvku: BK - biokoridor

Charakteristika, funkénost: navrzeny, | Stavajici vyuziti: lada, orna puda
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nefunkéni

Popis:
Biokoridor prochazejici podél hranic katastru mezi s nesouvislou vegetaci a agrocenézami.

V RESENEM UZEMi SE NACHAZI TYTO INTERAKCNI PRVKY:

Stavajici - vymezené interakéni prvky

Oznaceni | Lokalita Charakteristika

IP.A Setun Ladni vegetace, dfevinné narosty a maly lesni remiz.

IP.B Krtely Polokulturni travinobylinné porosty a maly lesni remiz.

IP.C U Krtelského lesa Mala vodni nadrz s pfilehlym polopfirozenym travinobylinnym porostem.

IP.D Za humny Mala vodni nadrz s pfilehlym polopfirozenym travinobylinnym porostem.

IP.E Pod vsi Vodni nadrz s pfilehlym polopfirozenym travinobylinnym porostem a
maly lesni porost.

IP.F Na kfizich Maly rybnicek s litoralnim pasmem.

IP.G U MIadi Mala vodni nadrz a vodotel s pfilehlym travinobylinnym porostem,
narosty dfevin.

IP.H Hradisté Soustava malych vodnich nadrzi na pravostranném pfitoku Strouhy
spolu s doprovodnou ladni vegetaci.

IP.l Vrchy Sad, polopfirozené porosty, obnazeny terén a lesni porost.

P.J U hrusky Izolovany remizek v polich.

IP.K HorejSi hony 1 Izolovany remizek v polich.

IP.L Hofejsi hony 2 Izolovany remizek v polich.

IP.M Hajek Lesni porost v polich.

Navrzené interakéni prvky

Oznaceni | Lokalita Charakteristika

IP.A Dilce Dosadba autochtonnich dfevin podél vodote€e - levostranného pfitoku
Netolického potoka.

IP.2 Hofrejsi hony Vysadba stromovych dfevin podél mistnich komunikaci.

IP.3 K podefistskym ZFizeni remizu tvofeného autochtonnimi kefovymi dfevinami.

IP.4 Malovicky Dosadba autochtonnich dfevin podél vodote€e - levostranného pfitoku
Netolického potoka.

IP.5 U Mlackého remizu Vysadba stromovych dfevin podél mistnich komunikaci.

IP.6 Na péti Vysadba stromovych dfevin podél mistnich komunikaci.

IP.7 Nad Mlackym remizem Vysadba stromovych dfevin podél mistnich komunikaci.

PODMINKY VYUZITi PRO PRVKY USES MAJi 2 ZAKLADNi FUNKCE:
= zajistuji podminky pro trvalou funké&nost existujicich prvkt USES

= zajistuji tzemni ochranu ploch pro dopinéni prvk( USES navrzenych nebo nefunkénich.

Hlavni vyuZiti

Biokoridor - regionalni, lokalni LBK
- stav, navrh

PFipustné vyuziti

Je takové wvyuziti, které je uvedeno v podminkach vyuziti daného typu plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti
jako hlavni, pfipustné ¢i podminéné pfipustné, které zajiStuje vysoké zastoupeni druhd organisml a
pfirozenou skladbu bioty a které nenaruSuje nevratné pfirozené podminky stanovidt€ a nesnizuje aktualni
miru ekologické stability sou¢asnych biokoridort a neznemozniuje zalozeni navrhovanych biokoridora.

Podminéné vyuziti

Nezbytné nutné stavby pro lesni hospodafistvi a liniové stavby dopravni a technické infrastruktury, rozsifeni a
smérové Ci vySkové upravy tras silnic lll. tfidy, vodohospodarska zafizeni, protierozni a protipovodriova opatfeni,
revitalizace toku, stavby malych vodnich nadrzi atd. za spInéni podminky nejmensiho zasahu do biokoridoru a
naruSeni jeho funk&nosti. Pfi umistovani liniovych staveb upfednostiiovat jejich pficné &i nejkratSi kfizeni
s biokoridory, jiné umisténi téchto staveb je vyjimecné pfipustné, a to pouze za podminky zachovani minimalnich
prostorovych parametr(i a naruseni funkénosti biokoridoru. Stavby prochézejici USES by mély byt uzptisobovany
tak, aby nevytvarely migracni bariéru pro organismy.
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Nepfipustné vyuziti

Zmeény zpusobu vyuziti, které by snizovaly soucasny stupen ekologické stability daného Uzemi zafazeného do
USES (zmény druhu pozemku s vy$§im stupném ekologické stability na druh s niz8im stupném ekologické
stability), dale pak zmény, které jsou v rozporu s funkci biokoridoru, jakékoliv zmény zpUsobu vyuZziti, které by
znemoznily nebo ohrozily funkénost biokoridord, nebo Uzemni ochranu ploch navrhovanych k zac¢lenénym do
nich. Nepfipustné je zfizovani a provozovani zafizeni nesouvisejicich s hlavnim, pfipustnym a podminéné
pfipustnym vyuZzitim. Nepfipustné jsou &innosti, které jsou v rozporu se zajmy a ochranou pfirody a krajiny.
Umistovani oploceni a jinych prfekazek v pohybu zvéfe a lidi. Nepfipustné je umistovani staveb nadmistniho
vyznamu vyjma zamér(i nadmistniho vyznamu prevzatého z AZUR JEK. Nepfipustné je umistovani dopravni
a technické infrastruktury nadmistniho vyznamu vyjma zamér(i nadmistniho vyznamu pfevzatych z AZUR JEK.

Hlavni vyuZiti

Biocentrum - regionalni, lokalni LBC, RBC
- stav, navrh

Pfipustné vyuziti

Je takové wvyuZiti, které je uvedeno v podminkach vyuziti daného typu plochy s rozdilnym zplsobem vyuzZiti
jako hlavni, pfipustné ¢&i podminéné pfipustné, které zajiStuje vysoké zastoupeni druhl organismu
a pfirozenou skladbu bioty a které nenaruSuje nevratné pfirozené podminky stanovist€ a nesnizuje aktualni
miru ekologické stability sou€asnych biocenter nebo neznemoziiuje zaloZeni navrhovanych biocenter.

Podminéné vyuZiti

Nezbytné nutné liniové stavby dopravni a technické infrastruktury, vodohospodarska zafizeni, protierozni
a protipovodfiova opatfeni, revitalizace tokl, stavby malych vodnich nadrzi atd. za splnéni podminky
nejmensiho zasahu do biocentra a naruseni jeho funkénosti.

Nepfipustné vyuziti

Zmény zpusobu vyuziti, které by snizovaly sou¢asny stuperi ekologické stability daného Uzemi zafazeného do
USES (zmény druhu pozemku s vy$$im stupném ekologické stability na druh s niz8im stupném ekologické
stability), dale pak zmény, které jsou v rozporu s funkci t&chto ploch v USES, jakékoliv zmény zplisobu vyuZiti,
které by znemoznily nebo ohrozily funk&nost biocenter, nebo tzemni ochranu ploch navrhovanych k za¢lenénym
do nich. Nepfipustné je zfizovani a provozovani zafizeni nesouvisejicich s hlavnim, pfipustnym a podminéné
pfipustnym vyuzitim. Nepfipustné jsou Cinnosti, které jsou v rozporu se zajmy a ochranou pfirody a krajiny.
Umistovani oploceni a jinych prekazek v pohybu zvéfe a lidi. Nepfipustné je umistovani staveb nadmistniho
vyznamu vyjma zamérd nadmistniho vyznamu pfevzatého z AZUR JEK. Neptipustné je umistovani dopravni a
technické infrastruktury nadmistniho vyznamu vyjma zaméri nadmistniho vyznamu prevzatych z AZUR J&K.

|STANOVENi PODMINEK PRO PROSTUPNOST KRAJINY |
V z4jmu rozvoje turistiky a cykloturistiky by bylo vhodné rozsifit doplfikova zafizeni (odpocivadla, ob&erstveni,
pUjéovny kol, tabofisté, informacni tabule, atd.). Mezi Malovicemi a Malovi¢kami je navrzeno zpevnéné pési
propojeni.

[VYMEZENi PLOCH PRO PROTIEROZNi OPATRENi A OCHRANU PRED POVODNEMI |

ZAPLAVOVE UZEMI

Re$enym uzemim protéka Netolicky potok, ktery ma vyhlageno zaplavové Uzemi - viz graficka &ast. Uvnitf
tohoto Uzemi je mozné rozSifovani ploch, které budou zabrarovat pfedevSim vodni erozi, vhodna krajinna
revitalizaéni opatfeni (napf. plochy stravnim porostem, zalesnéné plochy, budovani protieroznich
a vsakovacich nadrzi, vystavba a udrzba suchych poldrd, apod.).

Zménou ¢&. 1 UP Malovice do$lo k novému vymezeni zaplavového Gzemi a aktivni zény zaplavového uzemi
Bezdrevského potoka, které bylo vydano opatfenim obecné povahy Krajského Gfadu - Jihocesky kraj, odboru
Zivotniho prostfedi, zemé&délstvi a lesnictvi, ¢j. KUJCK 11845/2011 OZZL/6/Ci ze dne 13.6.2011.

Nové vymezené hranice zaplavového uzemi Bezdrevského potoka jsou zakresleny v grafické ¢asti.

PROTIPOVODNOVA A PROTIEROZNi OPATRENI

Stavajici vodote€, vodni plochy a doprovodnou zelefi je nutné zachovat. Podél vodote¢i bude zachovan
pFistupny pruh pozemku v Sifce 8m od bfehové hrany. | nadale je potfeba provadét udrzbu vegetace zejména
v okoli vodnich toku a rybnikd. Navrhuje se obnova vodni plochy v€. nahonu jizné od sidla v blizkosti
Netolického potoka.

Pro snizeni povodnového rizika v zajmovém Uzemi, zejména odtoku a splavenin z pfivalovych srazek

z jihozapadniho svahu nad uzemim k zastavbé rodinnymi domky, jsou navrZena protierozni opatfeni a zvySeni

pfirozené retenéni schopnosti Uzemi - jizné pod sidlem Hradisté, k.u. Malovice. Jedna se o pouzivani
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kvalitnich kultivovanych travnich porostll s dobrou vsakovaci ucinnosti a pfipadnou realizaci technickych
opatfeni v pruhu 30 m nad navrhovanou zastavbou. Nad timto pruhem se doporuduje dodrzovat protierozni
agrotechnicka opatfeni s vhodnym rozmisténim plodin. Nedoporucuji se zadna opatfeni, sméfujici k urychleni
povrchového odtoku nebo jeho zvy3seni.

OPATRENi PRO OBNOVU A ZVYSOVANI EKOLOGICKE STABILITY KRAJINY

V navrhu je uvazovano s postupnym zvySovanim ekologické stability krajiny. Jedna se predevsim o postupne
dopInéni navrzenych biokoridori a biocenter. Podrobnégji viz navrh USES. Dale je v navrhu umoznéno
postupné zalesriovani a pfevadéni ekologicky nestabilnich ploch na funkéni plochy s vy3si ekologickou
stabilitou.

[VYMEZENi PLOCH PRO REKREACI |
Plochy pro hromadnou rekreaci - rekreadni arealy jsou vymezeny :

= severozapadnim smérem od sidla Rabin u rybnika Nadymag - tfi plochy hromadné rekreace — rekreacni
arealy

= jihovychodnim smérem od sidla Malovice u Malovického rybnika
= u obnoveného rybnika v jihovychodni €asti sidla Podefisté

|WMEZENi PLOCH PRO DOBYVANiI NEROSTU
V fedeném Uzemi se nachazi poddolované uzemi. Jedna se o vyhradni loZiska lignitu.

= poddolované tzemi ¢. 9
Stavajici vyuziti téchto ploch zlistane i nadale zachovano.

f)

podminky pro vyuziti a prostorové usporadani vymezenych ploch s rozdilnym zplsobem
vyuziti

IVYMEZENi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI |

V grafické Casti z Hlavniho vykresu v méfitku 1 : 5 000 je patrné Clenéni FeSeného Uuzemi obce Malovice do
ploch s rozdilnym zpGsobem vyuziti..

Pro vsechna funkcni vyuZiti je nepfipustné umistovani staveb nadmistniho vyznamu vyjma zameru
nadmistniho vyznamu prevzatého z AZUR JCK, a dale umistovani dopravni a technické infrastruktury
nadmistniho vyznamu vyjma zamért nadmistniho vyznamu pfevzatych z AZUR JEK.

Zmény staveb a nova vystavba individualniho bydleni v rodinnych domech a &innosti a déje s timto typem
bydleni souvisejici, tj. uzitkové zahrady, vedlejSi samozasobitelské hospodarstvi, ob&anska vybavenost (napf.
administrativni zafizeni, obchody do 500 m?, provozovny sluzeb), femesina a vyrobni zafizeni, ktera nezatézuji
hlukem okolni bydleni (napf. kadefnictvi, krejéovstvi), mala rekreacni a sportovni zafizeni (bazény, prvky
zahradni architektury apod.). Umisténi musi byt v souladu s charakterem vyuzivani okolnich ploch. PFipustna
jsou rovnéz parkovaci stani a garaze pro potfeby vyvolané pfipustnym vyuZitim Uzemi na vlastnim pozemku,
ztizovani Ggelovych komunikaci, nezbytna technicka infrastruktura, vefejna zeleii. Cinnosti a stavby pro
zemédélstvi a skladovani za predpokladu, Ze svym charakterem nebudou naruSovat obytnou funkci nad
zakonem stanovené limity a nenarusi venkovské prostiedi.

Veskeré Cinnosti narusujici venkovské prostfedi, odstavna stani a garaze pro nakladni automobily a autobusy,
hromadné garaze, vyrobni a pramyslové provozovny, velkokapacitni chovy Zzivocisné vyroby a péstitelské
¢innosti, nakupni zafizeni, zafizeni dopravnich sluzeb a autobazary. Nova vystavba samostatné stojicich
malometraznich objektd sezénni rekreace (sruby, zahradni chaty, stavebni bufiky apod.).

Pocet staveb na stavajici ploSe stavajici pocet

Zastavénost budovami stavajici nebo maximalné 25%




Zastavénost celkova stavajici nebo maximalné 35%
Velikost stavebnich parcel stavajici nebo minimalné 800 m?
| Podminky pro vyskové vyuziti Gzemi | ]
Vyska budovy stavajici nebo 1 nadzemni podlazi
+ podkrovi
VySka budovy do hfebene v metrech. stavajici nebo maximainé 8,5m
Vy8ka fimsy v metrech. stavajici nebo maximalné 5,5m
Stfecha - typ stavajici nebo sedlova,
polovalbova, valbova (za
podminky hfebene delSiho nez
4m)
Strecha - sklon stavajici nebo 280 - 450

Z.4 a Z.6 Navrh plochy bydleni individualni s plochou zelen sidelni ostatni - zapadni ¢ast sidla Krtely.

NavrZzena plocha navazuje na stavajici zastavbu, je mozné ji napojit na stavajici i navrZzenou dopravni
a technickou infrastrukturu.

Je nutné respektovat ochranné pasmo lesnich ploch - stavajici i navrzené, zasahujici do plochy.

Z.7 Navrh plochy bydleni individualni - jihozapadni ¢ast sidla Krtely.

NavrZzena plocha navazuje na stavajici zastavbu; vyhodou umisténi této plochy je dobra dopravni obsluznost, je
mozné ji napojit na stavajici i navrzenou technickou infrastrukturu.

Je nutné respektovat ochranné pasmo stavajiciho vodovodu prochazejici severovychodnim okrajem plochy.
Z.18 Navrh plochy bydleni individualni - jizni ¢ast sidla HoleCkov.

NavrZzena plocha vyuziva proluku ve stavajici zastavbé, je dostupna ze stavajici sité mistnich komunikaci, je
mozné ji napojit na stavajici i navrzenou technickou infrastrukturu.

Plocha se nachazi na uzemi Krajinné pamatkové zdny Libé&jovicko-Lomecko. Je nutné respektovat ochranné
pasmo stavajiciho el. vedeni 400 kV prochazejici jihozapadnim okrajem plochy.

Z.17 Navrh plochy bydleni individualni - jizni ¢ast sidla HoleCkov.

Navrzena plocha vyuziva proluku ve stavajici zastavbé, je dostupna ze stavajici sité mistnich komunikaci, je
mozné ji napojit na stavajici i navrzenou technickou infrastrukturu.

Plocha se nachazi na uzemi Krajinné pamatkové zény Libé&jovicko-Lomecko. Je nutné respektovat ochranné
pasmo stavajiciho el. vedeni 400 kV u zapadniho okraje plochy. Tato plocha bude pfipustna za podminky, Ze
navrzena zastavba musi respektovat méfitko, charakter a hladinu stavajici zastavby, tj. max. 1 NP a podkrovi.
Z.19 Navrh plochy bydleni individualni - jihovychodni ast sidla HoleCkov.

Navrzena plocha navazuje na stavajici zastavbu a rozSifuje ji, je dobfe pFistupna ze stavajici sité mistnich
komunikaci, je mozné ji napojit na stavajici i navrzenou technickou infrastrukturu.

Plocha se nachazi na Uzemi Krajinné pamatkové zony Libé&jovicko-Lomecko. Tato plocha bude pfipustna za
podminky, Ze navrZzena zastavba musi respektovat méfitko, charakter a hladinu stavajici zastavby, tj. max. 1 NP
a podkrovi.

Z.16 Navrh plochy bydleni individualni - vychodni ¢ast sidla HoleCkov.
Navrzena plocha doplfuje a zceluje stavajici zastavbu, je dobfe pfistupna ze stavajici sité mistnich komunikaci,
je mozné ji napojit na stavajici i navrzenou technickou infrastrukturu.

Plocha se nachazi na uzemi Krajinné pamatkové zény Libé&jovicko-Lomecko. Je nutné respektovat ochranné
pasmo silnice Ill. tfidy v severni &asti plochy. Tato plocha bude pfipustna za podminky, Ze navrZzena zastavba
musi respektovat méfitko, charakter a hladinu stavajici zastavby, tj. max. 1 NP a podkrovi pouze 1 RD.

Z.23 Navrh plochy bydleni individualni - severozapadni ¢ast sidla Hradisté.
Navrzena plocha dopliiuje stavajici zastavbu, je pfistupna ze stavajici sité mistnich komunikaci, je mozné ji
napojit na stavajici i navrzenou technickou infrastrukturu.
Je nutné respektovat ochranné pasmo stavajiciho el. vedeni 400 kV na zapadni hranici plochy.
Z.27 Navrh plochy bydleni individualni - jihozapadni ¢ast sidla Hradisté.
Navrzena plocha navazuje na stavajici zastavbu, je pfistupna ze stavajici sité mistnich komunikaci, je mozné ji
napojit na stavajici i navrzenou technickou infrastrukturu.
26




Z2.29 Navrh plochy bydleni individualni s plochou zelen sidelni ostatni- stfedni ¢ast sidla Hradisté.
NavrZzena plocha vypliiuje proluku ve stavajici zastavbé. Je pfistupna ze stavajici sité mistnich komunikaci, je
mozné ji napojit na stavajici i navrzenou technickou infrastrukturu.

Je nutné respektovat ochranné pasmo stavajiciho el. vedeni 22 kV v&etné trafostanice ve vychodni ¢asti plochy
a ochranné pasmo vodovodu. Navrzeny kanaliza¢ni vytlak je veden v navrhu plochy verejné zelené.

Z.28 Navrh plochy bydleni individualni - stfedni ¢ast sidla Hradisté.

Navrzena plocha CasteCné vyplfiuje proluku ve stavajici zastavbé, je mozné ji napojit na stavajici i navrzenou
dopravni a technickou infrastrukturu.

Je nutné respektovat ochranné pasmo stavajiciho el. vedeni 110 kV u vychodni hranice plochy.

Z.30 Navrh plochy bydleni individualni - stfedni ¢ast sidla Hradisté.

NavrZzena plocha navazuje na stavajici zastavbu a rozsifuje ji jiznim smérem. Je pfistupna ze stavajici sité
mistnich komunikaci, je mozné ji napojit na stavajici i navrzenou technickou infrastrukturu.

Je nutné respektovat Uzemi ostatnich archeologickych lokalit v severovychodni ¢asti plochy.

Z.31 Navrh plochy bydleni individualni - jizni ¢ast sidla Hradisté.

Navrzena plocha vypliiuje a zceluje stavajici zastavbu, je pfistupna ze stavajici sité mistnich komunikaci, je
mozné ji napojit na stavajici i navrzenou technickou infrastrukturu.

Je nutné respektovat Uzemi ostatnich archeologickych lokalit, ve kterém se plocha nachazi.

Z.32 a Z.33 Navrh plochy bydleni individualni s plochou zelen sidelni ostatni- stfedni a jizni ¢ast sidla
Hradisté.

Navrzena plocha rozSifuje stavajici zastavbu, je pfistupna ze stavajici sité mistnich komunikaci, je mozné ji
napoijit na stavajici i navrzenou technickou infrastrukturu.

Je nutné respektovat uzemi ostatnich archeologickych lokalit v jizni €asti plochy.

Z.36 Navrh plochy bydleni individualni s plochou zeleii sidelni ostatni- vychodni oddélena ¢ast sidla
Hradiste.

Navrzena plocha vyznamné rozSifuje stavajici zastavbu, je dopravné dostupna z mistni komunikace a sil.
[1I. tfidy, je FeSeno jeji napojeni na technickou infrastrukturu v tzemi.

Je nutné respektovat ochranné pasmo silnice lll. tfidy na vychodnim okraji plochy. Navrhy vedeni technické
infrastruktury pro plochu a pro propojeni mezi sidly jsou vedeny v pruhu vefejné zelené v horni poloviné plochy.
Z.37 Navrh plochy bydleni individualni s plochou zeleii sidelni ostatni- vychodni oddélena ¢ast sidla
Hradiste.

Navrzena plocha rozSifuje stavajici zastavbu, je dopravné dostupna ze sil. lll. tfidy, je feSeno jeji napojeni na
technickou infrastrukturu v izemi.

Je nutné respektovat ochranné pasmo silnice Ill. tfidy na zdpadnim okraji plochy. V&asti ochranného pasma
Zeleznice je navrzena plocha vefejné zelené, ve vzdalengjsi Casti je rozSifena plocha bydleni v rodinnych
domech, za podminky respektovani ochranného pasma Zeleznice. Na této zménéné &asti plochy Z.37 nesmi byt
umistovany stavby pro bydleni. Podél silnice lll. tfidy je umistén navrh STL plynovodu. Nova obytna vystavba
v blizkosti Zelezni¢ni traté bude podminéna realizaci pfipadnych opatfeni ke splnéni hlukovych hygienickych
limita.

Z.34 Navrh plochy bydleni individualni - jihovychodni oddélena ¢ast sidla Hradisté.

Navrzena plocha rozsSifuje stavajici zastavbu, je dopravné dostupna ze sil. lll. tfidy, je mozné jeji napojeni na
technickou infrastrukturu v uzemi.

Je nutné respektovat ochranné pasmo silnice lll. tfidy na vychodnim okraji plochy.

Z2.53 Navrh plochy bydleni individualni s plochou zelen sidelni ostatni- zapadni ¢ast sidla Malovice.
Navrzena plocha vypliuje proluku ve stavajici zastavbé, je pfistupna ze stavajici sité mistnich komunikaci, je
mozné ji napojit na stavajici i navrZzenou technickou infrastrukturu.

Je nutné respektovat Uzemi ostatnich archeologickych lokalit ve vychodni ¢asti plochy.

Z2.52 Navrh plochy bydleni individualni s plochou zelen sidelni ostatni- jihozapadni ¢ast sidla Malovice.
Navrzena plocha rozSifuje stavajici zastavbu, je dopravné dostupna ze sil. Ill. tfidy, je mozné ji napojit na
stavajici i navrzenou technickou infrastrukturu.

Je nutné respektovat ochranné pasmo silnice Ill. tfidy na vychodnim okraji plochy, ochranné pasmo Fadu
vodarenské soustavy JiZzni Cechy na jihozapadni hranici plochy. Plocha pro navrh el. vedeni s ochrannym
pasmem je vedena v ploSe vefejné zelené.

Z.51 Navrh plochy bydleni individualni s plochou zelen sidelni ostatni- jizni ¢ast sidla Malovice.

Navrzena plocha rozSifuje stavajici zastavbu, je dopravné dostupna ze sil. lll. tfidy i ze stavajici mistni
komunikace, je mozné ji napojit na stavajici i navrzenou technickou infrastrukturu.

Je nutné respektovat ochranné pasmo silnice Ill. tfidy na zapadnim okraji plochy, ochranné pasmo Fadu
vodarenské soustavy JiZzni Cechy na jihozapadni hranici plochy. Plocha pro navrh el. vedeni s ochrannym
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pasmem je vedena v ploSe vefejné zelené.

Plocha stavajiciho zemédélského arealu na jiznim okraji Malovic je navrZzena k vymisténi, misto ni je navrZena
plochy bydleni v RD.

Z.48 Navrh plochy bydleni individualni s plochou zelen sidelni ostatni- jizni ¢ast sidla Malovice.

Navrzena plocha rozSifuje stavajici zastavbu, je pfistupna ze stavajici sité mistnich komunikaci, je mozné ji
napojit na stavajici i navrzenou technickou infrastrukturu.

Je nutné respektovat navrzeny lokalni biokoridor vedouci v jizni ¢asti lokality.

Z.47 Navrh plochy bydleni individualni - jizni ¢ast sidla Malovice.

Navrzena plocha rozSifuje stavajici zastavbu, je pfistupna ze stavajici sit€ mistnich komunikaci, je mozné ji
napojit na stavajici i navrzenou technickou infrastrukturu.

2.58 Navrh plochy bydleni individualni - severni ¢ast sidla Malovice.

Navrzena plocha navazuje na stavajici zastavbu, je pfistupna ze silnice lll. tfidy, je mozné ji napojit na
technickou infrastrukturu. Je nutné respektovat uzemi ostatnich archeologickych lokalit v severni €asti plochy
a ochranné pasmo silnice lll. tfidy na zapadnim okraji plochy. Stfedni &asti plochy prochazi vodovod, ktery UP
navrhuje ke zruseni.Z.68 Navrh plochy bydleni individualni - severozapadni ¢ast sidla Malovicky.

Navrzena plocha rozSifuje stavajici zastavbu, je dopravné dostupna ze sil. lll. tfidy, je mozné ji napojit na
stavajici i navrzenou technickou infrastrukturu.

Je nutné respektovat Uzemi ostatnich archeologickych lokalit v severni €asti plochy, ochranné pasmo silnice IIl.
tfidy v severnim okraji plochy. Pfes plochu prochazi el. vedeni 22 kV s ochrannym pasmem, ktery UP navrhuje
ke zruseni.

Z2.67 Navrh plochy bydleni individualni - zapadni ¢ast sidla Malovicky.

Navrzena plocha zceluje stavajici zastavbu, je mozné ji napojit na stavajici i navrzenou technickou
infrastrukturu. Je nutné respektovat Uzemi ostatnich archeologickych lokalit ve vychodni ¢asti plochy.

Z.66 Navrh plochy bydleni individualni s plochou zelen sidelni ostatni- severni ¢ast sidla Malovicky.
Navrzena plocha rozSifuje a zceluje stavajici zastavbu, je dopravné dostupna ze sil. lll. tfidy, je mozné ji napojit
na stavajici i navrzenou technickou infrastrukturu. Je nutné respektovat Uzemi ostatnich archeologickych lokalit,
ve kterém se plocha nachazi, ochranné pasmo silnice lll. tfidy v zapadni &asti plochy, radioreléovou trasu
prochazejici vychodni €asti navrzené lokality.

Z2.45 Navrh plochy bydleni individualni - severni ¢ast sidla Podefisté.

Navrzena plocha rozsifuje stavajici zastavbu, je dopravné pfistupna z navrzené mistni komunikace, je mozné ji
napoijit na stavajici i navrzenou technickou infrastrukturu. Je nutné respektovat ochranné pasmo silnice Il. tfidy
v zapadnim okraji plochy.

Z.40 Navrh plochy bydleni individualni s plochou zelen sidelni ostatni- jihozapadni ¢ast sidla Podefisté.

Navrzena plocha rozsifuje stavajici zastavbu, je dopravné dostupna z navrzené mistni komunikace, je mozné ji
napoijit na stavajici i navrzenou technickou infrastrukturu. Je nutné respektovat ochranné pasmo lesnich ploch a
uzemi ostatnich archeologickych lokalit, ve kterém se plocha nachazi.

Z.43 a Z.44 Navrh plochy bydleni individualni s plochou zelen sidelni ostatni- zapadni ¢ast sidla Podefisté.

Navrzena plocha vypliuje proluku ve stavajici zastavbé a rozSifuje zastavbu zapadnim smérem k navrzené
mistni komunikaci, ze které je dobfe pfistupnd, tuto plochu je mozné napojit na stavajici i navrzenou technickou
infrastrukturu.

Je nutné respektovat ochranné pasmo stavajiciho el. vedeni 22 kV v jizni €asti plochy.Z.42 Navrh plochy
bydleni individualni s plochou zelen sidelni ostatni- jizni ¢ast sidla Podefisté.

NavrZzena plocha roz8ifuje stavajici zastavbu jiznim smérem, podél silnice Il. tfidy, je pfistupna ze stavajici
mistni komunikace, je mozné ji napojit na stavajici i navrzenou technickou infrastrukturu. Je nutné respektovat
ochranné pasmo silnice Il. tfidy, lokalni biokoridor prochézejici lokalitou a hranici zaplavového uUzemi
Netolického potoka z roku 2002.

Z.1 Navrh plochy bydleni individualni - severozapadné od sidla Krtely, v sidle Setur.

Navrzena plocha rozSituje stavajici zastavbu v sidle Setun, je pfistupna z uCelové komunikace, je mozné ji
napoijit na stavajici technickou infrastrukturu. Je nutné respektovat ochranné pasmo vodovodu.

Z.2 Navrh plochy individualni - zapadné od sidla Krtely, v sidle Setuf.

NavrZzena plocha rozSifuje stavajici zastavbu v sidle Setun, je pfistupna ze stavajici mistni komunikace, je
mozné ji napojit na stavajici technickou infrastrukturu. Je nutné respektovat ochranné pasmo vodovodu.

T.1 Navrh plochy bydleni individualni s plochou zelen sidelni ostatni- jizni ¢ast sidla Malovice.

Plocha uréena k prestavbé. Plocha stavajiciho zemédélského aredlu na jiznim okraji Malovic je navrzena
k vymisténi, misto ni je navrzena plocha bydleni v RD.

Z.49 Navrh plochy bydleni individualni - jizni ¢ast sidla Malovice, u kravina.
Cast plochy se nachézi v zastavéném Uzemi. NavrZena plocha doplfiuje stavajici zastavbu v sidle Malovice, je
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pristupna ze stavajici mistni komunikace a je mozné ji napojit na stavajici technickou infrastrukturu.
Z.3 Navrh plochy bydleni individualni - jihozapadné od sidla Krtely.

Navrzena plocha navazuje na stavajici zastavbu, je mozné ji napojit na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu.

Z.10 Navrh plochy bydleni individualni — vychodni ¢ast sidla Krtely

Navrzena plocha roz8ifuje stavajici zastavba. Lokalitu Ize celkem snadno napojit na dopravni a technickou
infrastrukturu. Nutno zohlednit ochranné pasmo el. vedeni a trafostanice.

Z.47 Navrh plochy bydleni individualni — jizni ¢ast sidla Malovice
NavrZzena plocha navazuje na zastavéné uUzemi obce. Je dobfe pfistupné ze stavajici komunikace.

Bezproblémové napojeni stavajici i navrhovanou na technickou infrastrukturu. Nutno zohlednit ochranné pasmo
nové navrhovaného verejného vodovodniho fadu vedouciho do sidla Podefisté.

Z.57 Navrh bydleni individualni — zapadni ¢ast sidla Malovice

NavrZzena plocha navazuje na zastavéné Uzemi, je pfistupna ze stavajici komunikace lll. tfidy. Napojeni na
stavajici technickou infrastrukturu je bezproblémové. Nutné zohlednit ochranné pasmo trafostanice a el. vedeni.

2.35 Navrh bydleni individualni — severovychodni ¢ast sidla Hradisté

Navrzena plcha navazuje na zastavéné Uzemi, je pfistupna ze stavajici mistni komunikace. Napojeni na
stavajici technickou infrastrukturu je bezproblémové. Nutné zohlednit ochranné pasmo trafostanice a el. vedeni.

Z.54 a Z.55 Navrh bydleni individualni — zapadni ¢ast sidla Malovice

NavrZzené ploch navazuje na sou€asné zastavéné uzemi. Plocha je dobfe dopravné i technicky pfipojitelna. Pfi
realizaci je nutné zohlednit manipulacni pruh stavajiciho vodovodniho fadu o Sifce 15m.

Bydleni v rodinnych domech a Cinnosti a déje s timto typem bydleni souvisejici, tj. uzitkové zahrady, vedlejSi
samozasobitelské hospodarstvi, obéanska vybavenost (napf. administrativni zafizeni, obchody do 500 m?2,
provozovny sluzeb), femesina a vyrobni zafizeni, ktera nezatézuji hlukem okolni bydleni (napf. kadefnictvi,
krejcovstvi), mala rekreacni a sportovni zafizeni (bazény, prvky zahradni architektury apod.). Umisténi musi byt
v souladu s charakterem vyuzivani okolnich ploch. Pfipustna jsou rovnéz parkovaci stani a garaze pro potreby
vyvolané pfipustnym vyuZitim uzemi na vlastnim pozemku, zfizovani ucelovych komunikaci, nezbytna technicka
infrastruktura, vefejna zelen.

Plochy Z.18, Z.17, Z.19, Z.16 budou pfipustné za podminky, ze navrzena zastavba musi respektovat méfitko,
charakter a hladinu stavajici zastavby, tj. max. 1 NP a podkrovi, sedlova stfecha se sklonem 35-45 stupnd. Nova
obytna vystavba v blizkosti Zelezni¢ni traté - plocha Z.37 bude podminéna realizaci pfipadnych opatfeni ke
splnéni hlukovych hygienickych limitd.

Plocha Z.17 se nachazi na uzemi krajinné pamatkové zény Lib&jovicko — Lomecko a zastavba zde bude
pfipustna za podminky, respektovani méfitka, charakteru a hladiny stavajici zastavby, tj. max. 1 NP a podkrovi.
Z.37 Navrh bydleni individualni s plochou zelen sidelni ostatni - vychodni oddélena ¢ast sidla Hradisté.

Je pfipustnd za podminky, Ze bude vyfeSena likvidace odpadnich vod, tak aby nedoS$lo k ohroZeni kvality
podzemnich a povrchovych vod a za podminky, ze plocha v ochranném pasmu Zeleznice nebudou umistovany
stavby pro bydleni.Z.57 Navrh bydleni individualni — zapadni ¢ast sidla Malovice

Je pfipustna za podminky, Ze zlistane zachovan kamenny kfiZ na sousednim pozemku véetné jeho ohraniceni
zeleni.

Z.35 Navrh bydleni individualni — zapadni ¢ast sidla Malovice

Je pfipustna za podminky, Zze pfi navrhu nesmi byt narusen bfehovy prostor, musi zlstat zachované vzrostlé
duby na bfehu navazujici vodni nadrze (rybnik Novorabinec) a nebude zasahovano do bfehovych porost.
Likvidace odpadnich vod musi byt feSena tak, aby nedoslo k ohroZzen podzemnich a povrchovych vod.

Veskeré &innosti narusujici venkovské prostfedi, odstavna stani a garadZe pro nakladni automobily a autobusy,
hromadné garaze, vyrobni a primyslové provozovny, velkokapacitni chovy Zivocisné vyroby a péstitelské
¢innosti, nakupni zafizeni, zafizeni dopravnich sluzeb a autobazary. Nova vystavba samostatné stojicich
malometraznich objektd sezénni rekreace.

Pocet staveb na navrzenych plochach:

Z.4 a Z.6 - lokalita v zapadni asti sidla Krtely maximalné 30 RD
Z.7 - lokalita v jihozapadni ¢asti sidla Krtely maximalné 8 RD
Z.18 - lokalita v jizni ¢asti sidla HoleCkov maximalné 4 RD
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Z.17 - lokalita v jizni ¢asti sidla HoleCkov

maximalné 2 RD

Z.19 - lokalita v jihovychodni ¢asti sidla HoleCkov

maximalné 2 RD

Z.16 - lokalita ve vychodni ¢asti sidla HoleCkov

maximalné 2 RD

Z.23 - lokalita v severozapadni ¢asti sidla Hradisté

maximalné 2 RD

Z.27 - lokalita v jihozapadni ¢asti sidla Hradisté

maximalné 3RD

Z.29 - lokalita ve stfedni ¢asti sidla Hradisté

maximalné 4 RD

Z.28 - lokalita ve stfedni ¢asti sidla Hradisté

maximalné 4 RD

Z.30 - lokalita ve stfedni ¢asti sidla Hradisté

maximalné 12 RD

Z.31 - lokalita v jizni ¢asti sidla Hradisté

maximalné 7 RD

Z.32 a Z.33 - lokalita ve stfedni a jizni ¢asti sidla Hradisté

maximalné 15 RD

Z.36 - lokalita ve vychodni oddélené ¢asti sidla Hradisté

maximalné 14 RD

Z.37 - lokalita ve vychodni oddélené &asti sidla Hradisté

maximalné 8 RD

Z.34 - lokalita v jihovychodni oddélené Casti sidla Hradisté

maximalné 1 RD

Z.53 - lokalita v zapadni ¢asti sidla Malovice

maximalné 2 RD

Z.52 - lokalita v jihozapadni ¢asti sidla Malovice

maximalné 6 RD

Z.51 - lokalita v jizni ¢asti sidla Malovice

maximalné 33 RD

Z.48 - lokalita v jizni Casti sidla Malovice

maximalné 15 RD

Z.47 - lokalita v jizni ¢asti sidla Malovice

maximalné 2RD

Z.58 - lokalita v severni ¢asti sidla Malovice

maximalné 4RD

Z.68 - lokalita v severozapadni ¢asti sidla Malovi¢ky

maximalné 2RD

Z.67 - lokalita v zapadni Casti sidla Malovi¢ky

maximalné 4RD

Z.66 - lokalita v severni ¢asti sidla Malovicky

maximalné 10RD

Z.45 - lokalita v severni ¢asti sidla Podefristé

maximalné 2 RD

Z.40 - lokalita v jihozapadni ¢asti sidla Podefisté

maximalné 28 RD

Z.43 a Z.44 - lokalita v zapadni ¢ast sidla Podefisté

maximalné 12 RD

Z.42 - lokalita v jizni ¢4sti sidla Podefisté

maximalné 7 RD

Z.1 - lokalita v sidle Setun

maximalné 2 RD

Z.2 - lokalita v sidle Setun

maximalné 2 RD

Z.47 — lokalita v jizni Casti sidla Malovice

Maximalné 5 RD

Z.57 — lokalita v zapadni ¢asti sidla Malovice

Maximalné 3 RD

Z.35 — lokalita v severovychodni ¢asti sidla Hradisté

Maximalné 1 RD

Z.54 a Z.55 — lokalita v zapadni ¢asti sidla Malovice

Maximalné 2 RD

Zastavénost budovami

maximalné 25 %

Zastavénost celkova

maximalné 35 %

Velikost stavebnich parcel

Vyska budovy

minimalné 800 m2

2 nadzemni podlazi
+ podkrovi

VySka budovy do hfebene v metrech

maximalné 9,5m

Vyska fimsy v metrech

Stfecha - typ

maximalné 6,5m

sedlova, polovalbova,

valbova (za podminky hrebene
delSiho nez 4m)

Stfecha - sklon

330 - 450




2.66 Navrh plochy bydleni v negativnim vlivu prostredi zemédélské vyroby - severni ¢ast sidla Malovicky.
Navrzena plocha rozSifuje a zceluje stavajici zastavbu, je dopravné dostupna ze sil. lll. tfidy, je mozné ji napojit
na stavajici i navrzenou technickou infrastrukturu.

Je nutné respektovat Uzemi ostatnich archeologickych lokalit, ve kterém se plocha nachazi, max. hranici
negativniho vlivu prostfedi zemédélské vyroby zasahujici do plochy, ochranné pasmo stavajiciho el. vedeni 22
kV na severovychodni hranici plochy, ochranné pasmo silnice lll. tfidy v jizni &asti plochy. Nezbytna dopravni
infrastruktura, vefejna zelen.

Podminkou umoznéni vystavby individualniho bydleni v rodinnych domech a €innosti a ploch s timto typem
bydleni souvisejici je vyhlaSeni ochranného pasma, které nezasahuje do navrzenych ploch pro vystavbu. To je
mozné napf. snizenim poc¢tu chovanych zvifat, nebo zménou ustajeni. Dale pfipustnym vyuzitim je ob&anska
vybavenost (napf. administrativni zafizeni, obchody do 500 m?2, provozovny sluzeb), Femeslna a vyrobni
zafizeni, ktera nezatézuji hlukem okolni bydleni (napf. kadefnictvi, krejéovstvi).

Veskeré €innosti narusujici venkovské prostfedi, odstavna stani a garédze pro nakladni automobily a autobusy,
hromadné garaze, vyrobni a primyslové provozovny, velkokapacitni chovy Zivocisné vyroby a péstitelské
¢innosti, nakupni zafizeni nad 500 m? celkové zastavéné plochy, zafizeni dopravnich sluzeb a autobazary. Nova
vystavba samostatné stojicich malometraznich objektl sezénni rekreace (sruby, zahradni chaty, stavebni buriky
apod.).

Pocet staveb na navrzené plose :

Z.66 - lokalita v severni ¢asti sidla Malovicky maximalné 2 RD
Zastavénost budovami maximalné 25%
Zastavénost celkova maximalné 35%

| Podminky pro vyskové wyuziti Gzemi [ ]
Vyska budovy 2 nadzemni podlaZi + podkrovi
VySka budovy do hfebene v metrech maximalné 9,5m
Vyska fimsy v metrech maximalné 6,5m

Stfecha - typ sedlova, polovalbova,

valbova (za podminky hrebene
delSiho nez 4m)

Stfecha - sklon 330-400

Bydleni v bytovych domech a Cinnosti a déje s timto typem bydleni souvisejici, tj. uzitkové zahrady, vedlejSi
samozasobitelské hospodarstvi, obanska vybavenost (napf. administrativni zafizeni, obchody do 500 m?2,
provozovny sluzeb) a zafizeni femesina a vyrobni nenarusujici pohodu bydleni (bez moznosti vyhlaseni
ochranného pasma), mala sportovni zafizeni. Umisténi musi byt v souladu s charakterem vyuZivani okolnich
ploch. Pfipustna jsou rovnéz parkovaci stani a garaze pro potfeby vyvolané pfipustnym vyuzitim Gzemi na
vlastnim pozemku, zfizeni u€elovych komunikaci, vefejna zelefi a nezbytna technicka infrastruktura.

Veskeré €innosti narusujici venkovské prostfedi, odstavna stani a garédZe pro nakladni automobily a autobusy,
hromadné garaze, vyrobni a primyslové provozovny, velkokapacitni chovy ZzivoCiSné vyroby a péstitelské
¢innosti, nakupni zafizeni, zafizeni dopravnich sluZzeb a autobazary. Nova vystavba samostatné stojicich
malometraznich objektd sezénni rekreace (sruby, zahradni chaty, stavebni bufky apod.).
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Pocet staveb na stavajici ploSe stavajici pocet
Zastavénost budovami stavajici nebo maximalné + 15 %
Zastavénost celkova stavajici nebo maximainé 35 %
Velikost stavebnich parcel stavajici nebo minimalné 800 m?
[ Podminky pro vyskové wyuziti Gzemi [ ]
Vyska budovy stavajici nebo 3 nadzemni podlazi
+ podkrovi
VySka budovy do hfebene v metrech. stavajici nebo maximalné 12,5 m
Vy8ka fimsy v metrech stavajici nebo maximalné 9,5 m
Stfecha - typ stavajici nebo sedlova,
polovalbova, valbova
Strecha - sklon stavajici nebo 330 - 400

Zmeény staveb a vystavba novych objektd pro vefejné, spravni, kulturni, duchovni, zdravotnické, socialni,
sportovni, vzdélavaci sluzby, péci o rodinu, vefejnou spravu, ochranu obyvatelstva, zafizeni pro obchodni prodej,
télovychovu a sport, ubytovani, stravovani, sluzby a pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury a
vefejnych prostranstvi. Pfipustné je zfizovat a provozovat napf. knihovny, archivy, kaple, kostely, fary, ufady
statni spravy, sluzebny policie, poZarni zbrojnice, zdravotnicka stfediska apod., parkovaci a odstavna stani
vyvolana funkénim vyuzitim Gzemi, plochy vefejné zelené vcéetné architektonickych prvkl parteru, nakupni
zafizeni, Cerpaci stanice pohonnych hmot, ostatni podnikani a sluzby, pokud nevyzaduji vyhlaSeni OP a
negativné neovliviiuji své okoli, nezbytna technicka infrastruktura. Na téchto plochach je rovnéz pfipustné
dopliikové bydleni.

Jsou takové Cinnosti a déje, které nadmérné naruSuji prostfedi, chovatelstvi, péstitelstvi, primyslova vyroba
a sklady a cCerpaci stanice pohonnych hmot. Nepfipustné jsou zejména samostatné objekty pro bydleni
a individualni rekreaci, jakékoli ¢innosti a zplUsoby vyuZiti, které jsou nebo by mohly byt v rozporu s hlavnim,
pfipustnym a podminéné pFipustnym vyuzitim, popf. by branily tomuto zpUisobu vyuziti.

Pocet staveb na stavajici ploSe stavajici pocet
Zastavénost budovami stavajici nebo maximalné 25%
Zastavénost celkova stavajici nebo maximalné 35%

Velikost stavebnich parcel stavajici nebo minimalné 1500 m?2

Vyska budovy stavajici nebo 2 nadzemni podlazi
+ podkrovi
VySka budovy do hfebene v metrech stavajici nebo maximalné 11,5m
Vyska fimsy v metrech stavajici nebo maximalné 8,5m
| Podminky pro prostorové wyuzitivzemi [ ]
Stfecha - typ stavajici nebo sedlova,
polovalbova, valbova
Stfecha - sklon stavajici nebo 30° - 43°
Padorys budovy stavajici nebo prevazné

obdélnikovy 1:1,5-1: 3
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Z2.60 Navrh plochy ob&anského vybaveni vSeobecné s plochou zeleri sidelni ostatni - severni ¢ast sidla
Malovice.

Navrzena plocha rozs$ifuje stavajici zastavbu, je mozné ji napojit na stavajici i navrzenou dopravni a technickou
infrastrukturu. Je nutné respektovat ochranné pasmo vodovodu prochazejici lokalitou.

Z2.63 Navrh plochy obéanského vybaveni vSeobecné s plochou zelen sidelni ostatni- severovychodni ¢ast
sidla Malovicky.

Navrzena plocha rozsifuje zastavbu sidla, je dopravné obsluzna z navrzené mistni komunikace, je mozné ji
napojit na stavajici i navrzenou technickou infrastrukturu.

Je nutné respektovat max. hranici negativniho vlivu prostfedi COV a zemé&délské vyroby zasahujici do plochy,
ochranné pasmo silnice lll. tfidy na zdpadnim okraji plochy, plochu pro navrh el. vedeni a trafostanice
s ochrannym pasmem.

Z.64 Navrh plochy obéanského vybaveni vSeobecné s plochou zelen sidelni ostatni- severovychodni ¢ast
sidla Malovicky.

Navrzena plocha rozSifuje zastavbu sidla, je dopravné obsluzna ze sil. lll. tfidy, je mozné ji napojit na stavajici i
navrzenou technickou infrastrukturu.

Je nutné respektovat ochranné pasmo silnice Ill. tfidy.

Z2.59 Navrh plochy ob&anského vybaveni vieobecné - stfedni ¢ast sidla Malovice.

Jedna se o zménu funkéniho vyuziti ze stavajici plochy rodinného bydleni na navrzenou plochu ob&anské
vybavenosti. Navrzena plocha je dopravné obsluzna ze stavajici mistni komunikace.

Je nutné respektovat Uzemi ostatnich archeologickych lokalit, ve kterém se plocha nachazi.

Z.65 Navrh plochy obéanského vybaveni vSeobecné - severovychodni ¢ast sidla Malovicky.

Navrzena plocha rozSifuje zastavbu sidla, je dopravné obsluzna ze silnice lll. tfidy, je mozné napojeni na
stavajici technickou infrastrukturu.

Je nutné respektovat max. hranici negativniho vlivu prostfedi zemédélské vyroby zasahujici do plochy, ochranné
pasmo silnice Ill. tfidy na jihozapadnim okraji plochy.

Zmeény staveb a vystavba novych objektl pro vefejné, spravni, kulturni, duchovni, zdravotnické, socialni,
sportovni, vzdélavaci sluzby, péc¢i o rodinu, vefejnou spravu, ochranu obyvatelstva, zafizeni pro obchodni prodej,
télovychovu a sport, ubytovani, stravovani, sluzby a pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury a
vefejnych prostranstvi. Pfipustné je zfizovat a provozovat napf. knihovny, archivy, kaple, kostely, fary, ufady
statni spravy, sluzebny policie, pozarni zbrojnice, zdravotnicka stfediska apod., parkovaci a odstavna stani
vyvolana funkénim vyuzitim Gzemi, plochy vefejné zelené vcetné architektonickych prvk( parteru, nakupni
zafizeni, Cerpaci stanice pohonnych hmot, ostatni podnikani a sluzby, pokud nevyzaduji vyhlaseni OP a
negativné neovliviiuji své okoli, nezbytna technicka infrastruktura. Na téchto plochach je rovnéz pfipustné
doplrikové bydleni.

Podminéné pfipustna je vystavba provozoven k Upravé a opravé motorovych vozidel. Provozovny k upravé
a opravé motorovych vozidel jsou umoznény za podminky, Ze budou dodrZzeny hygienické limity pro nejblizSi
chranény venkovni a vnitini prostor staveb a chranény venkovni prostor a dale, Ze nepfiznivé vlivy z provozu se
nebudou nadmérné projevovat mimo hranice vlastniho pozemku, a za podminky minimalni vzdalenosti 50 m od
chranénych venkovnich i vnitfnich prostor staveb pro bydleni.

Jsou takové Cinnosti a déje, které nadmérné narusuji prostfedi, chovatelstvi, péstitelstvi, primyslova vyroba
a sklady a Cerpaci stanice pohonnych hmot. Nepfipustné jsou zejména samostatné objekty pro bydleni
a individualni rekreaci, jakékoli Cinnosti a zplsoby vyuziti, které jsou nebo by mohly byt v rozporu s hlavnim,
pFipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim, popf. by branily tomuto zplsobu vyuZziti.

Pocet staveb na navrzenych plochach

Zastavénost budovami maximailné 25%
Zastavénost celkova maximalné 35%
Velikost stavebnich parcel minimalné 1500 m?
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Vyska budovy v NP 2 NP
max + 1P
+1PP
Vy8ka budovy do hiebene v metrech maximalné 11,5m
VySka fimsy v metrech maximalné 8,5m
| Podminky pro prostorové vyuzitivzemi [ ]
Stfecha - typ sedlova, polovalbov4, valbova
Stfecha - sklon 330-430
Pudorys budovy prevazné obdélnikovy
1:1,5-1:3
Hlavni vyuziti
Plochy obéanského vybaveni - sport (015
- stav, navrh

Vymezeni zastavitelnych ploch

2.8 Navrh plochy ob&anského vybaveni - sportu - jizni ¢ast sidla Krtely.

Navrzena plocha je umisténa v okrajové, klidové ¢asti sidla, mimo obhospodarované ovocné sady.

Z2.62 Navrh plochy ob&anského vybaveni - sportu - jihovychodni ¢ast sidla Malovicky.

Navrzena plocha sportu je situovana u stavajici plochy sportu, kterou rozsifuje vychodnim smérem.

Je nutné respektovat max. hranici negativniho vlivu prostfedi COV a zemé&dé&lské vyroby zasahujici do plochy.
PFipustné vyuziti

Hromadné provozovani obCanského vybaveni - sportu, sportovnich aktivit, zabavy a rekreace, zafizeni pro
télovychovu a sport, ubytovani, stravovani, sluzby a pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury
a verejnych prostranstvi. Pfipustné je zfizovat sportovisté a hfisté, détské hfisté a souvisejici technické, socialni
a ob¢anské zazemi (tribuny, Satny, socialni zafizeni, bufety).

Nepfipustné vyuziti

Nepfipustné jsou zejména samostatné objekty pro bydleni a stavby individualni rekreace, jakékoli &innosti
a zplsoby vyuziti, které jsou nebo by mohly byt v rozporu s hlavnim a pfipustnym vyuzitim, popf. by branily
tomuto zplsobu vyuziti.

Typy podminek Podminky pro vystavbu

Podminky pro ploSné vyuziti uzemi

Zastavénost budovami stavajici nebo maximalné 25%

Zastavénost celkova stavajici nebo maximalné 35%

Velikost stavebnich parcel stavajici nebo minimalné 2500 m?

Podminky pro vyskoveé vyuziti uzemi

Vyska budovy stavajici nebo 1 nadzemni podlazi
+ podkrovi

Vyska budovy do hfebene v metrech stavajici nebo maximalné 11,5m

VySka fimsy v metrech stavajici nebo maximainé 8,5m

Podminky pro prostorové vyuZziti Uzemi

Stfecha - typ stavajici nebo sedlova,
polovalbova, valbova

Stiecha - sklon stavajici nebo 20° - 45°

Pudorys budovy stavajici nebo prevazné
obdélnikovy 1:2 - 1: 3

Hlavni vyuziti

Plochy vyroby zemédélska a lesnicka vz

- stav, navrh

Vymezeni zastavitelnych ploch
Z.20 Navrh plochy vyroby zemédélska a lesnicka - vychodné oddélené od sidla Hole¢kov.
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Navrzena plocha rozSifuje podél sil. lll. tfidy stavajici plochy zemédélské vyroby, vyuziva stavajici dopravni
dostupnost ploch, je mozné ji napojit na stavajici i navrzenou technickou infrastrukturu. Plocha se nachazi na
uzemi Krajinné pamatkové zony Libé&jovicko-Lomecko. Je nutné respektovat ochranné pasmo silnice lll. tfidy
v jizni €asti plochy. Tato plocha bude pfipustna za podminky, Ze nova zastavba nepfevysi stavajici hladinu
zastavby a cely areal bude po jeho hranici lemovan pasem ochranné zelené.

Z.24 Navrh plochy vyroby zemédélska a lesnicka - severozapadni ¢ast sidla Hradisté.

Navrzena plocha roz8ifuje stavajici zastavbu, vyuziva jizni svah nad potokem, je pfistupna ze stavajici sité
mistnich komunikaci, je mozné ji napojit na stavajici i navrzenou technickou infrastrukturu. Je nutné respektovat
ochranné pasmo stavajiciho el. vedeni 110 kV na vychodni hranici plochy, ochranné pasmo lesnich ploch
v severozapadni €asti plochy a ochranné pasmo stavajiciho vodovodu ve vychodni ¢asti plochy.

Z2.26 Navrh plochy vyroby zemédélska a lesnickd plochou zelen sidelni ostatni - zdpadni ¢ast sidla
Hradisteé.

Navrzena plocha rozs$ifuje stavajici zastavbu, je mozné ji napojit na stavajici i navrzenou dopravni a technickou
infrastrukturu. Je nutné respektovat ochranné pasmo stavajiciho vodovodu prochazejici stfedem plochy od
severu k jihu.

Z.21 Navrh plochy vyroby zemédélska a lesnicka - vychodni ¢ast sidla Rabin.

Navrzena plocha navazuje na stavajici plochy zemédélské vyroby v okrajové Casti sidla.

Plocha se nachazi na uzemi Krajinné pamatkové zény Libé&jovicko-Lomecko.

Z2.62 Navrh plochy vyroby zemédélska a lesnickd plochou zelen sidelni ostatni - vychodni ¢ast sidla
Malovicky.

Navrzena plocha navazuje na stavajici plochy zemédélské vyroby v okrajové Casti sidla, je pfistupna z navrzené
mistni komunikace v severni ¢asti.

Z2.46 Navrh plochy vyroby zemédélska a lesnicka - severni ¢ast sidla Podefisté.

Navrzena plocha rozSifuje stavajici plochy zemédeélské vyroby.

Je nutné respektovat Uzemi s ostatnimi archeologickymi nalezisti, ve kterém se plocha nachazi.

Z.72 Navrh plochy vyroby zemédélska a lesnicka plochou zelen sidelni ostatni - severovychodné od sidla
Malovicky.

Navrzena plocha je dopravné obsluzng sjezdem z mistni komunikace. Je nutné zohlednit zvySenou hygienickou
zatéz hluku (viz Podminky pro vyuziti ploch - vystupni limity).

PFipustné vyuziti

Pfipustna je vyluéné podnikatelska, zemédélska, chovatelska a péstitelska €innost, zahradnické a zelinarské
arealy, chovatelské arealy, zemédeélské a zpracovatelské provozovny. Je pfipustné zfizovat plochy zemédeélské
vyroby a sluzeb ke zpracovani a energetickému vyuziti plodin a odpadi zemédélské ¢&innosti, skladové prostory
a komunalni provozovny, zafizeni poskytujici zemédélské sluzby a obchod, parkovaci a odstavna stani pro
potfebu vyvolanou vyuZitim Uzemi, nezbytna technicka a dopravni infrastruktura.

Je pfipustné zfizovat provozni byty pouze pro osoby pfimo spojenych s provozem dané vyroby. Jakakoli
vystavba s vyuZzitim pro bydleni je pfipustna pouze jako doplfikova k funkci zemédélské vyroby.

Podminéné pfipustné vyuziti

Plocha Z.20 bude pfipustna za podminky, Ze nova zastavba nepfevysi stavajici hladinu zastavby a cely areal
bude po jeho hranici lemovan pasem ochranné zelené. Zastavba je pfipustna pouze na 1/3 plochy v jizni
a jihozépadni Casti podél komunikace, zbytek plochy je moZné vyuZit pouze pro volné plochy bez trvalé
zastavby.

Provozni byty pro bydleni osob pfimo spojenych s provozem dané vyroby za podminky, Ze bude zajiSténa
ochrana pfed negativnimi vlivy a budou dodrzeny hygienické limity hluku v chranéném venkovnim i vnitfnim
prostoru staveb pro bydleni; dale ojedinéle ubytovani za podminky, Ze bude zajisténa ochrana pfed negativnimi
vlivy a budou dodrzeny hygienické limity hluku v chranéném vnitinim prostoru staveb pro ubytovani, v pfipadé
zemédélské vyroby nepfesahnou tyto prostory 25% plochy budov uréenych pro zemé&délskou vyrobu.

Nové navrzené objekty pro vyrobu jsou umoznény za dodrzeni podminky, Ze nepfiznivé vlivy z provozu se
nebudou nadmérné projevovat mimo hranice vlastniho pozemku.

Nepfipustné vyuziti

Jsou veSkeré &innosti vyZadujici ochranu pred zatéZi okoli (hlukem, vibracemi, prachem, pachem, exhalacemi),
nepfipustné je zfizovat Cerpaci stanice pohonnych hmot, s vyjimkou zafizeni pro potfebu provozovatele. V
pasmu hygienické ochrany nelze povolit provoz a vystavbu staveb vyZadujicich hygienickou ochranu (Skolskych
a détskych zafizeni, budov slouzicich k obytnym, zdravotnickym, potravinafskym, télovychovnym a rekreacnim
ucelim). Nepfipustné jsou takové Cinnosti, které maji svym charakterem negativni uc¢inky na okolni stavajici
nebo navrhovanou obytnou zastavbu. Neni umoznéna vystavba samostatnych objektu pro bydleni.

U objektll pro vyrobu musi byt s ohledem na nemoznost zfizeni pasem hygienické ochrany zajisténo, aby objekty
byly vyuzivany jen k takovym &innostem, aby se nepfiznivé vlivy z provozu na okoli neprojevovaly mimo hranice
vlastniho pozemku nadmérné.
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Aktivity, které by omezovaly Ci jinak narusovaly hlavni vyuZiti, vyroba se silnym dopadem na Zivotni prostfedi.

Typy podminek Podminky pro vystavbu

Podminky pro plosSné vyuziti Gzemi

Zastavénost budovami stavajici nebo maximalné 25%
(u plochy Z.72 je zastavénost
mozna az 75%)

Zastavénost celkova stavajici nebo maximalné 35%

Velikost stavebnich parcel stavajici nebo minimalné 2500 m?

Podminky pro vySkoveé vyuZiti uzemi

VySka budovy stavajici nebo 1 nadzemni podlazi
+ padni prostor

Vy8ka budovy do hiebene v metrech. stavajici nebo maximalné 9,5m

Podminky pro prostorové vyuZziti uzemi

Stfecha - typ stavajici nebo polovalbova,
valbova

Stiecha - sklon stavajici nebo 20° - 45°

Padorys budovy stavajici nebo prevazné
obdélnikovy 1:2 - 1: 3

Hlavni vyuziti

Plochy vyroby drobna a sluzby VD
- stav, navrh

Vymezeni zastavitelnych ploch

Z.26 Navrh plochy vyroby drobna a sluzby- zapadni ¢ast sidla Hradisté.

Navrzena plocha rozS8ifuje stavajici zastavbu, je mozné ji napojit na stavajici i navrzenou dopravni a technickou
infrastrukturu.

Je nutné respektovat ochranné pasmo vodovodu prochazejici lokalitou.

Z.39 Navrh plochy vyroby drobna a sluzby- jihozapadnim smérem od sidla Podefisté.

Navrzena plocha se nachazi u hranice feSeného Uzemi, je dopravné dostupna ze stavajici i navrzené mistni
komunikace v jizni a zapadni ¢asti plochy.

Je nutné respektovat ochranné pasmo stavajiciho el. vedeni VN 22 kV, vedouci v jihovychodni €asti lokality.
Z.62 Navrh plochy vyroby drobna a sluzby- vychodnim smérem od sidla Malovigky.

NavrZzena plocha navazuje na navrZzenou plochu zemédélské vyroby a plochu sportu smérem K silnici I. tfidy,
plocha je pfistupna z navrzené mistni komunikace v severni ¢asti.

Je nutné respektovat max. hranici negativniho vlivu prostfedi zemédélské vyroby zasahujici do plochy.

Plocha bude uréena jak pro umisténi vyrobnich zafizeni, tak i pro zemédélskou vyrobu.

Z2.71 Navrh plochy vyroby drobna a sluzby- severnim smérem od sidla Malovicky.

Umisténi navrzené plochy vyhovuje pozadavkim na dopravni dostupnost ze silni¢ni a zelezni¢ni sité a oddéleni
od zastavénych ¢asti uzemi.

Je nutné respektovat ochranné pasmo Zeleznice, ochranné pasmo lesnich ploch, ochranné pasmo stavajiciho
el. vedeni 22 kV a plochu pro navrh trafostanice s ochrannym pasmem, radioreléovou trasu.

T.2 Navrh plochy vyroby drobna a sluzby- severni ¢ast sidla Podefisté, plocha v zastavéném uzemi. Plocha
urCena k prestavbé. Stavajici zemé&délska stavba se nachazi v feSeném Uzemi, je dopravné dostupna ze
stavajici mistni komunikace v jizni ¢asti plochy.

Je nutné respektovat max. hranici negativniho vlivu prostiedi zemédélské vyroby zasahujici do plochy.T.3 Navrh
plochy vyroby drobna a sluzby- vychodni &ast sidla Podefisté, plocha v zastavéném uzemi. Plocha uréena k
pfestavbé. Stavajici plocha pro bydleni v rodinnych domech, stavba hospodarskd, je dopravné dostupna ze
stavajici mistni komunikace v zapadni ¢asti plochy.

Je nutné respektovat Uzemi s archeologickymi nélezy, historicky intravilan sidla, do kterého lokalita
zasahuje.Z.65 Navrh plochy pro vyrobu drobna a sluzby- severovychodni ¢ast sidla Malovice

NavrZzena plocha navazuje na navrZzenou ob¢anskou vybavenost vSeobecnouZ.65. Plocha je dobfe pfistupna ze
stavajici komunikace. V navrzené ploSe je nutné zohlednit ochranné pasmo el. vedeni.

PFipustné vyuZiti

Vyluéné podnikatelska, primyslova a vyrobni, popfipadé zemédélska (lokalita Z.62), chovatelska a péstitelska
vyroba, pfipustné je zfizovat sklady, skladové plochy a komunalni provozovny, zafizeni pro obchod a
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administrativu, parkovaci a odstavna stani, provozni byty €i rodinné domy pro bydleni osob pfimo spojenych
s provozem dané vyroby, nakupni zafizeni, Cerpaci stanice pohonnych hmot, nezbytna dopravni a technicka
infrastruktura.

Nové navrzené objekty jsou umoznény za podminky, Ze budou dodrZzeny hygienické limity pro nejbliz§i chranény
venkovni a vnitfni prostor staveb a chranény venkovni prostor a dale, Ze nepfiznivé vlivy z provozu se nebudou
nadmeérné projevovat mimo hranice vlastniho pozemku.

Z.65 Navrh plochy pro vyrobu drobna a sluzby— severovychodni ¢ast sidla Malovice

Doporu€uje se nové stavby umistovat pfednostné tak, aby navazovali na stavajici zastavbu. Dale musi byt
navrzena likvidace destovych vod na pozemku, doporucuje je se navrhnout vyuzivani destové vody v provozu
jako vody uzitkové.

Nepfipustné vyuziti

Samostatné bydleni vSech forem, zafizeni vyzadujici mimofadnou ochranu ohrozujici prostfedi (hlukem,
vibracemi, prachem, pachem, exhalacemi). U objektll pro vyrobu musi byt s ohledem na nemoznost zfizeni
pasem hygienické ochrany zajisténo, aby objekty byly vyuzivany jen k takovym &innostem, aby se nepfiznivé
vlivy z provozu na okoli neprojevovaly mimo hranice vlastniho pozemku nadmérné.

Typy podminek Podminky pro vystavbu

Podminky pro ploSné vyuziti uzemi

Zastavénost budovami stavajici nebo maximalné 25 %

Zastavénost celkova stavajici nebo maximainé 35 %

Velikost stavebnich parcel stavajici nebo minimalné 2500 m?2

Podminky pro vySkoveé vyuZiti tzemi

VysSka budovy stavajici nebo 1 nadzemni podlazi
+ padni prostor

VySka budovy do hiebene v metrech. stavajici nebo maximailné 9,5m

Podminky pro prostoroveé vyuZziti Uzemi

Stfecha - typ stavajici nebo polovalbova,
valbova

Stiecha - sklon stavajici nebo 20° - 45°

Padorys budovy stavajici nebo prevazné
obdélnikovy, 1:2 - 1:3

Hlavni vyuziti

Plochy technické infrastruktury vSeobecné TU

- stav, navrh

Vymezeni zastavitelnych ploch

Z.9 Navrh plochy technické infrastruktury véeobecné - COV - vychodni oddélena &ast sidla Krtely.

dostupné, napojeni na zatrubnénou a otevienou vodotec ze sidla.

Je nutné respektovat ochranné pasmo lesnich ploch, ve kterém se plocha nachazi a ochranné pasmo silnice lIl.
tridy.

Z.15 Navrh plochy technické infrastruktury vieobecné - COV - severné oddélené od sidla Hole¢kov u
rybnika Nadymac.

pfistupné.

Plocha se nachazi na uzemi Krajinné pamatkové zdény Lib&jovicko-Lomecko. Je nutné respektovat hranici
lokalniho biocentra u zapadniho okraje plochy.

Z.34 Navrh plochy technické infrastruktury véeobecné - COV, véetné vodnich ploch - dogistovacich nadrzi -
vychodni oddélena &ast sidla Hradisté.

dostupné.
NavrZzena plocha se nachazi v lokalnim biocentru, je nutné respektovat plochu pro navrh el. vedeni a trafostanici
s ochrannym pasmem na vychodni hranici.

Je nutné respektovat lokalni biocentrum, ve kterém se lokalita nachazi.
Z.61 Navrh plochy technické infrastruktury véeobecné - COV - jihovychodni oddélena &ast sidla Malovicky
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u Malovického rybnika.

dostupné. Je nutné respektovat hranici lokalniho biokoridoru vedouci po zapadnim okraji plochy.

Z.45 Navrh plochy technické infrastruktury vSeobecné - COV - severovychodni oddélena &ast sidla
Podefristé.

Umisténi navrzené plochy vyplyva z ucelu stavby - nejnizSi misto s moznosti odtoku v blizkosti sidla.

T1 91 Navrh plochy technické infrastruktury - atmosféricka stanice - severozapadni ¢ast sidla Krtely.
Z.12 Navrh plochy technické infrastruktury vSeobecné - vodojem - severné oddélené od sidla Hole¢kov u
rybnika Nadymac.

Umisténi navrzené plochy vyplyva z ucelu stavby - vySkova poloha mista, blizkost zdroje

Plocha se nachazi na uzemi Krajinné pamatkové zény Libéjovicko-Lomecko.

T1 93 Navrh plochy technické infrastruktury - trafostanice - vychodni ¢ast sidla HoleCkov.

Plocha se nachazi na uzemi Krajinné pamatkové zény Libéjovicko-Lomecko.

T1 94 Navrh plochy technické infrastruktury - kotelna - jihozapadné od sidla Rabin.

Plocha se nachazi na uzemi Krajinné pamatkové zény Libéjovicko-Lomecko.

Je nutné respektovat pamatkové chranéné objekty, ktera jsou v tésné blizkosti navrhované plochy.

T1 95 Navrh plochy technické infrastruktury - trafostanice - jihozapadné od sidla Rabin.

Plocha se nachazi na uzemi Krajinné pamatkové zény Libéjovicko-Lomecko.

T1 96 Navrh plochy technické infrastruktury - trafostanice - severozapadni ¢ast sidla Hradisté.

Je nutné respektovat historicky intravilan archeologické lokality, ktera je v t&ésné blizkosti navrhované plochy.
T1 97 Navrh plochy technické infrastruktury - CS - severni &ast sidla Hradisté.

Umisténi navrzené plochy vyplyva z ucelu stavby - nejnizsi misto s moznosti odtoku v blizkosti sidla.

Je nutné respektovat interakéni prvek, ve kterém se plocha nachazi.

T1 98 Navrh plochy technické infrastruktury - trafostanice - severovychodni ¢ast sidla Hradisté.

Navrzena plocha se nachazi v lokalnim biocentru, je nutné respektovat plochu pro navrh COV s ochrannym
pasmem na zapadni hranici.

T1 99 Navrh plochy technické infrastruktury - trafostanice - zapadné od sidla Malovice.

T1 100 Navrh plochy technické infrastruktury - CS - severozapadni &ast sidla Malovice.

Je nutné respektovat plochu pro navrh el. vedeni a trafostanici s ochrannym pasmem.

T1 101 Navrh plochy technické infrastruktury - trafostanice - severozapadni ¢ast sidla Malovice.

T1 102 Navrh plochy technické infrastruktury - CS - u Malovického rybnika v zapadni &asti sidla Malovice.
Je nutné respektovat historicky intravilan archeologické lokality, ve které se nachazi navrhovana plocha.
T1 103 Navrh plochy technické infrastruktury - kotelna - centralni ¢asti sidla Malovice.

Je nutné respektovat historicky intravilan archeologické lokality, ve které se nachazi navrhovana plocha.
T1 104 Navrh plochy technické infrastruktury - trafostanice - jihovychodni ¢ast sidla Malovice.

Je nutné respektovat historicky intravilan archeologické lokality, ve které se nachazi navrhovana plocha.
T1 105 Navrh plochy technické infrastruktury - trafostanice - severné od sidla Malovicky.

Je nutné respektovat hlukovou isofonu, ve které se nachazi navrhovana plocha.

T1 106 Navrh plochy technické infrastruktury - trafostanice - severné od sidla Malovicky.

T1 107 Navrh plochy technické infrastruktury - trafostanice - severozapadni ¢ast sidla Malovicky.
NavrZena plocha se nachazi uvnitf hranice negativniho vlivu prostfedi zemé&délské vyroby.

TI 108 Navrh plochy technické infrastruktury - CS - jihozapadni ¢ast sidla Maloviéky u Malovického rybnika.
Umisténi navrZzené plochy vyplyva z ucelu stavby - nejniZsi misto s moznosti odtoku v blizkosti sidla.

Je nutné respek}ovat lok&lni biocentrum, ve kterém se lokalita nachazi. Tl 109 Navrh plochy technické
infrastruktury - CS - jihozapadni ¢ast sidla Malovi¢ky u Malovického rybnika. Umisténi navrzené plochy vyplyva
z Ucelu stavby - nejnizsi misto s moznosti odtoku v blizkosti sidla.

Je nutné respektovat lokalni biocentrum, ve kterém se lokalita nachazi.

T1 118 Navrh plochy technické infrastruktury - biostanice pro vyrobu bioplynu - vychodné od sidla Hole¢kov.
NavrZena plocha se nachazi uvnitf hranice negativniho vlivu prostfedi zemé&délské vyroby.

CNZ.Ep10 Navrh koridoru technické infrastruktury - trasa vysokotlakého plynovodu - vychodni ¢&ast
spravniho uzemi Malovice.

Navrzeny koridor se nachazi v zaplavovém uzemi. Je nutné respektovat interakéni prvek a lokalni
USES.CNZ.Ee36 Navrh koridoru technické infrastruktury - vedeni zvlasté vysokého napéti - ZVN 400kV -
centralni ¢ast spravniho Uzemi Malovice, k. U. Krtely a k. 4. Malovice.

NavrZeny koridor se nachazi v krajinné pamatkoveé zéné Libé&jovicko - Lomecko.

38




CNZ.Ee37 Navrh koridoru technické infrastruktury - vedeni zvlasté vysokého napéti - ZVN 400kV a pielozky
vedeni velmi vysokého napéti - VVN 110kV - centralni ¢ast spravniho uzemi Malovice, k. u. Malovice a k. U.
Krtely.

Navrzeny koridor se ¢aste€né nachazi v krajinné pamatkové zéné Libé&jovicko - Lomecko.

Pripustné vyuziti

Umistovani staveb a zafizeni technické vybavenosti (plochy pro vodovody, kanalizaci a COV, elektfinu, plyn,
spoje) bezprostfedné souvisejici s danou funkci technicke infrastruktury a obsluhy Uzemi, stavby a zafizeni pro
nakladani s odpady. Je pfipustné zfizovani vodnich ploch v&etné& docidtovacich nadrzi COV a opatfeni pro
udrzeni vody v krajiné. Dale je pfipustné provozovat stavby pro vyrobu a skladovani, dopravni infrastruktura,
ochranna a izolac¢ni zelefi, pozemky zemédélské a lesni, prichod péSich a cyklistickych tras.

Podminéné pripustné vyuziti

V navrzeneé ploSe Z.34 bude umoznéna vystavba za spInéni podminky, ze navrzené doCistovaci nadrze vcetné
COV nenarusi funkénost biocentra.

Nepfipustné vyuziti

Nepfipustné jsou objekty bydleni, obéanského vybaveni a rekreace. Dale jsou nepfipustné veSkeré provozy
a ¢innosti, které svymi negativnimi vlivy jinak narusuji funkce okolnich zén a vyzadujici ochranu pfed zatézi
sousednich pozemkd mimo dany zplsob vyuZiti (hlukem, vibracemi, prachem, pachem, exhalacemi).

Tézba kamene, primyslové objekty souvisejici s téZbou kamene, rekultivace za podminky ukonéeni tézby (napf.
zalesnéni, skladky inertniho materialu s naslednym zalesnénim apod.)

Nepfipustné jsou objekty bydleni, obéanského vybaveni a rekreace, vystavba mobilnich doml a mobilnich
chatek a dal8i provozy a €innosti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuzitim tzemi.

Hlavni vyuziti
Plochy doprava vSeobecna, doprava drazni DD, DU

- stav, navrh

Vymezeni zastavitelnych ploch
Z.6 Navrh plochy doprava v§eobecna - mistni komunikace - severozapadné od sidla Krtely.
Z2.16 a Z.18 Navrh plochy doprava vSeobecna - mistni komunikace - jizni ¢ast sidla HoleCkov.
Jedna se o rozSifeni mistni komunikace.

Z.22 Navrh plochy doprava vSeobecna - mistni komunikace - prochazi okolo sidla Hradisté, ze zapadu nad
severni ¢asti sidla az k severovychodni ¢asti.

NavrZzena plocha prochazi pfes ochranné pasmo lesa, je nutno respektovat jeho limity, dale pak respektovat
stavajici elektrické vedeni s ochrannym pasmem a lokalni biokoridor, kterym navrzena plocha prochazi.

Z.25 Navrh plochy doprava vSeobecna - mistni komunikace - zapadni ¢ast sidla Hradisté.

Z.26 Navrh plochy doprava vSeobecna - mistni komunikace - zapadni ¢ast sidla Hradisté.

NavrZena plocha prochazi pfes ochranné pasmo lesa, je nutno respektovat jeho limity.

Z.28 Navrh plochy doprava vSeobecna - mistni komunikace - zapadni ¢ast sidla Hradisté.

Jedna se o rozSifeni mistni komunikace.

Z.39 Navrh plochy doprava vSeobecna - mistni komunikace - jizni ¢ast k.0. Malovice, vychodné od sidla
Hradisté.

Z.40 Navrh plochy doprava vSeobecna - mistni komunikace - zapadni ¢ast sidla Podefisté.

Je nutné respektovat plochu pro stavajici el. vedeni a trafostanici s ochrannym pasmem. Navrhovana plocha
prochazi archeologickou lokalitou, zvukovou izofonou.

Z.41 Navrh plochy doprava vSeobecna - mistni komunikace - jizni ast sidla Podefisté.

Navrzena plocha se nachazi v zaplavovém Uzemi a v ochranném pasmu lesa.

Z.45 Navrh plochy doprava vSeobecna - mistni komunikace - severovychodni ¢ast sidla Podefisté.
Je nutné respektovat navrhovanou COV s ochrannym pasmem.
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Z.56 Navrh plochy doprava vSeobecna - mistni komunikace - severozapadné od sidla Malovice.

NavrZzena plocha je v pamatkové chranéné zoné, je nutno respektovat jeji limity. Déle je nutno respektovat
elektrické vedeni a vedeni vodovodu s ochrannymi pasmy.

Z.70 Navrh plochy doprava v§eobecna - mistni komunikace - severovychodné od sidla Malovicky.

Z.50 Navrh plochy doprava véeobecna - mistni komunikace k navrzené CS - vychodni &ast sidla Malovice u
Malovického rybnika.

Je nutné respektovat lokalni biocentrum, ve kterém se navrZzena plocha nachazi.

Navrh plochy doprava v§eobecna - mistni komunikace - severovychodné od sidla Malovicky.

Je nutné respektovat lokalni biocentrum, ve kterém se navrZzena plocha nachazi

Z.69 Navrh plochy doprava vSeobecna - Zelezni¢ni zastavka - severozapadné od sidla Malovicky.
Je nutné respektovat hlukovou isofonu, ve které se nachazi navrhovana plocha.

Pfipustné vyuziti

Plochy silniéni a drézni dopravy zahrnujici silni€ni pozemky silnic 1., Il. a lll. tfidy a mistnich komunikaci a plochy
Zeleznice, véetné pozemkd, na kterych jsou umistény soucasti zeleznice a komunikace, napfiklad naspy, zarezy,
opérné zdi, mosty a doprovodné a izolacni zeleng, a dale pozemky staveb dopravnich zafizeni a dopravniho
vybaveni, napfiklad autobusové zastavky, terminaly, odstavna stani pro autobusy a nakladni automobily,
hromadné a fadové garaze a odstavné a parkovaci plochy, aredly udrzby pozemnich komunikaci, Cerpaci
stanice pohonnych hmot. Pfipustné je komunikace a Zeleznice zfizovat, upravovat, rozSifovat apod. Cyklisticka a
pési komunikace véetné chodnik(i a zelenych pasu v navrzené vystavbé. Plochy uréené pro umistovani staveb a
zafizeni technické vybavenosti (plochy pro vodovody, kanalizaci, elektfinu, plyn, teplo, spoje a radiokomunikace,
kolektory a produktovody, apod.) bezprostfedné souvisejici s danou funkci technické infrastruktury a obsluhy
uzemi.

Podminéné pfipustné vyuziti

Stavba hygienického zafizeni na pozemcich 214/1 a ¢asti 214/2 k. U. Malovicky je pfipustna za podminky, Ze se
bude jednat o stavbu dogasnou a pfipadné odstranéni (ani naklady na jeji realizaci) neptijdou na vrub RSD CR,
resp. statu a v pfipadé jeji kolize s planovanou Upravou (nebo novou trasou) silnice /20 bude neprodlené
odstranéna po vydani uzemniho rozhodnuti na stavbu silnice.

Nepfipustné vyuZiti

Nepfipustné jsou objekty bydleni, obCanského vybaveni, rekreace, vyroby a skladovani, stavby a zafizeni
v rozporu s bezpecnosti v dopravé.

Hlavni vyuZiti

Plochy vodni a vodohospodarské vSeobecné wu
- stav, navrh

PFipustné vyuziti

Vodni plochy a toky, obnova vodnich ploch, chovné rybniky, rekreacni nadrze a ostatni vodni dila, je mozno
zfizovat pfemosténi a lavky, stavidla a hraze, krmna zafizeni pro chovné rybniky, pro rekreacni vodni plochy a
jind sportovni zafizeni, vystavba tech. infrastruktury véetné& protieroznich a protipovodfiovych opatfeni,
revitalizaCni opatfeni.

Nepfipustné vyuZiti

Zfizovat a provozovat na téchto Uzemich zafizeni (zejména stavby), ktera jsou v rozporu s vodnim
hospodéistvim. Nepfipustné je zfizovani a provozovani zafizeni nesouvisejicich s hlavnim a pfipustnym
vyuzitim, v€etné odstavnych ploch pro mobilni obytna zafizeni. Pro jakékoliv stavby mimo hlavni a pfipustné je
toto Uzemi nezastavitelné (napfiklad sklady, chaty, chalupy).
Na téchto plochach nelze dle § 18 odst. 5 zakona €. 183/2006 Sb.:

= umistovat stavby, zafizeni, a jina opatfeni v€etn& oploceni pro zemédélstvi

= umistovat stavby pro lesnictvi

» realizovat téZbu nerostl

= realizovat stavby a takova technicka opatfeni, které zlepsi podminky jeho vyuziti pro Ucely rekreace

a cestovniho ruchu, napfiklad, hygienicka zafizeni, ekologicka a informacni centra

40




Hlavni vyuziti

Plochy rekreace hromadna- rekreacni arealy RH
- navrh

Vymezeni zastavitelnych ploch

Z.14 Navrh plochy hromadné rekreace - rekreaéni aredly - severné oddélené od sidla HoleCkov u rybnika
Nadymag, v k.u. Krtely a k.u. Malovice.

Umisténi navrzené plochy v blizkosti rybnika Nadymaé mimo prvky USES.

Plocha se nachazi na Uzemi Krajinné pamatkové zény Lib&jovicko-Lomecko. Je nutné respektovat blizkost
hranice lokalniho biocentra a ochranného pasma stavajiciho el. vedeni 22 kV.

Z.11 Navrh plochy hromadné rekreace - rekreacni arealy - severné oddélené od sidla Hole¢kov u rybnika
Nadymac.

Umisténi navrzené plochy v blizkosti rybnika Nadymac.

Plocha se nachazi na uzemi Krajinné pamatkové zoény Libéjovicko-Lomecko. Je nutné respektovat hranice
lokélniho biocentra a navrzeného lokalniho biokoridoru.

Z.13 Navrh plochy hromadné rekreace - rekreaéni arealy - severné oddélené od sidla HoleCkov u rybnika
Nadymac.
Umisténi navrzené plochy v blizkosti rybnika Nadymaé mimo prvky USES.

Plocha se nachazi na uzemi Krajinné pamatkové zony Libé&jovicko-Lomecko. Je nutné respektovat blizkost
hranic lokalniho biocentra, ochranného pasma stavajiciho el. vedeni 22 kV, ochranného pasma stavajiciho
vodovodu a plochy pro navrh ochranného pasma vodniho zdroje.

Z.47 Navrh plochy hromadné rekreace - rekreaéni arealy u Malovického rybnika.

Umisténi navrzené plochy u jizniho bfehu Malovického rybniku, oddélené od zastavby sidla, dobfe pfistupné ze
stavajici mistni komunikace vyhovuje pozadavkum tohoto funkéniho vyuziti.

Je nutné respektovat lokalni biocentrum, ve kterém se lokalita nachazi.

Z.41 Navrh plochy hromadné rekreace - rekreacéni aredly - u obnoveného rybnika v jihovychodni ¢asti sidla
Podefristé.

Umisténi navrzené plochy u obnoveného rybnika, oddélené od zastavby sidla, pfistupné stavajici i navrzenou
mistni komunikaci, vyhovuje pozadavkum tohoto funkéniho vyuziti.

Je nutné respektovat ochranné pasmo lesnich ploch, zaplavové uzemi Netolického potoka a lokalni biokoridor.

Pripustné vyuZiti

PFipustné vyuziti je vyuziti souvisejici s hromadnou rekreaci, napf. détska hfisté, Satny, sprchy, vefejné tabofristé
atd.. Pfipustné jsou stavby souvisejici s vytvofenim technického, socialniho a obCanského zazemi (socialni
zafizeni, bufety, apod.), parkovaci a odstavna stani na vlastnim pozemku vyvolana timto funk&nim vyuzitim
uzemi, vefejna zelen.

Podminéné pfipustné vyuziti

Plochy Z.14, Z.11, Z.13 a Z.47 a budou odclonény pasem vzrostlé zelené. Z divodu vyhlaSeného zaplavového
uzemi je na ploSe Z.41 vylou€ena vystavba chat a ostatnich staveb.

Nepfipustné vyuZiti

Nepfipustné jsou vyrobni funkce, kapacitni a produkéni chovatelské a péstitelské funkce (nad ramec
samozasobeni), zfizovat a provozovat hromadné a fadové gardZe jako samostatné objekty na samostatnych
pozemcich, odstavna stani a garaze pro nakladni automobily, autobusy. Nepfipustné jsou zejména provozy a
¢innosti, které jsou provazeny hlukem nebo €astym dopravnim provozem, anebo svymi negativnimi vlivy jinak
narusuji rekreaci.

Typy podminek Podminky pro vystavbu

Podminky pro ploSné vyuziti uzemi

Zastavénost budovami stavajici pocet

Zastavénost celkova maximalné 25%
nejvySe vsak 100 m2

Velikost stavebnich parcel maximalné 35%

nejvySe vsak 150 m2

Podminky pro vySkoveé vyuziti uzemi

Vyska budovy 1 nadzemni podlazi
+ podkrovi
Vyska budovy do hfebene v metrech maximalné 7,5m
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Vy8ka fimsy v metrech maximalné 5,5m

Podminky pro prostorové vyuZziti izemi

Stfecha - typ sedlova, polovalbova,
valbova

Stfecha - sklon 300 - 450

Hlavni vyuziti

Plochy rekreace - soukroma zelen urbanizovana RX.U

- stav

PFipustné vyuziti

Soukromé zahrady, sady, s moznou vystavbou oploceni a objektdl drobné zahradni architektury (altany, sklady
naradi, pergoly, apod.) nenarusujici pohodu bydleni, zfizovani malych zahradnich domku, objektt pro péstitelstvi
a chovatelstvi, zahradnictvi a sadovnictvi vétSiho rozsahu. Parkovaci a odstavna stani je podminéné zfizovat
vylu€né pro vlastni potfebu. Nezbytna technickd infrastruktura.

Nepfipustné vyuziti

Nepfipustné jsou stavby pro bydleni, vyrobni funkce, kapacitni a produkéni chovatelské a péstitelské funkce
(nad ramec samozasobeni), zfizovat a provozovat najemni a fadové garaze jako samostatné objekty, odstavna
stani a garaze pro nakladni automobily, autobusy. Nepfipustné jsou zejména provozy a &innosti, které jsou
provazeny hlukem nebo €astym dopravnim provozem, anebo svymi negativnimi vlivy jinak narusuji bytovou
zonu.

Typy podminek Podminky pro vystavbu

Podminky pro ploSné vyuziti izemi

Zastavénost budovami stavajici nebo maximalné 50 m2

Zastavénost celkova stavajici nebo maximalné 150 m?

Velikost stavebnich parcel stav

Podminky pro vyskové vyuZziti uzemi

Vy8ka budovy stavajici nebo 1 nadzemni podlazi
+ moznost podsklepeni

Vy8ka budovy do hiebene v metrech stavajici nebo maximalné 5,5 m

Vyska fimsy v metrech stavajici nebo maximalné 3,5 m

Podminky pro prostoroveé vyuZziti Uzemi

Stfecha - typ stavajici nebo sedlova,
polovalbova, valbova

Stiecha - sklon stavajici nebo 30° - 40°

Hlavni vyuziti

Plochy rekreace - soukroma zelen neurbanizovana RX.N

- stav

Pripustné vyuZiti

Soukromé zahrady, sady, nezbytna technické infrastruktura a oploceni.

Pfipustné je provadét na téchto uzemich zmény kultur (na pastviny, louky, sady, lesni plochy) za spinéni v8ech
zakonnych podminek, umistovat doCasné stavby pro zabezpeceni péstitelské Cinnosti (seniky, vceliny, atd.),
zfizovani menS$ich vodnich ploch.

Nepfipustné vyuziti

Nepfipustné jsou stavby pro bydleni, vyrobni funkce, kapacitni a produkéni chovatelské a péstitelské funkce
(nad ramec samozasobeni), zfizovat a provozovat najemni a fadové garaze jako samostatné objekty, odstavna
stani a garéze pro nakladni automobily, autobusy. Nepfipustné jsou zejména provozy a &innosti, které jsou
provazeny hlukem nebo €astym dopravnim provozem, anebo svymi negativnimi vlivy jinak narusuji bytovou
zénu.
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V navrhu jsou plochy vefejné zelené vymezeny vzdy s plochami bydleni v RD.

Pripustné je zfizovat stezky pro péSi i cyklisty, osazovat drobnou architekturu a uliéni mobiliaf, pomniky,
pamatniky, vysazovat aleje, détska hfisté, vysadba zelené obecné, stavby péSich komunikaci, drobné stavby
informacniho charakteru (mapy, poutace, vyvésky), obsluzné komunikace, parkovaci stani vyvolana vyuzitim
Uzemi, stavby souvisejici s vytvofenim technického zazemi a technické infrastruktury.

Poznamka (ze SZ):

(1) Nejmensi Sifka vefejného prostranstvi, jehoz soucasti je pozemni komunikace zpfistupfiujici pozemek
bytového domu, je 12 m. Pfi jednosmérném provozu lze tuto Sifku snizit az na 10,5 m.

(2) Nejmensi Sifka vefejného prostranstvi, jehoz soucasti je pozemni komunikace zpfistupfiujici pozemek
rodinného domu, je 8 m. Pfi jednosmérném provozu Ize tuto ifku sniZit az na 6,5 m.

3) Soucasti verejného prostranstvi vymezeného podle odstavcu 1 a 2 je nejméné jeden pruh vyhrazeny pro
pé&Si v minimalni Sifce 2 m umoznujici bezbariérové uzivani.

(4) Pozemky vefejnych prostranstvi uréenych k uzivani osobami uvedenymi v § 2 odst. 2 pism.e)

stavebniho zakona se v zastavitelnych plochach vymezuji o minimalni rozloze 500 m2) a minimalni Sifce 10 m
ve vzajemnych dochazkovych vzdalenostech 300 m. V odudvodnénych pfipadech se vymezuji o minimalni
rozloze 1 000 m2) ve vzajemnych dochazkovych vzdalenostech 600 m. Do této rozlohy se nezapocitava
dopravni prostor mistni komunikace uréeny pro odstavovani a pohyb motorovych vozidel. Tyto pozemky mohou
byt nahrazeny ¢astmi vefejné pfistupnych pozemk( staveb ob&anského vybaveni v pfilehlém Uzemi &i jinymi
vefejnymi prostranstvimi splfiujicimi tyto parametry.

Veskeré vyuzZiti nesluditelné s hlavnim a pfipustnym vyuZitim a ve3keré Cinnosti a provozy, které by svymi
negativnimi vlivy mohly narusit funkci zény. Jakékoli vyuziti omezujici volny pohyb a pobyt obyvatel. Plochy
vefejnych prostranstvi nejsou ureny k zastavéni s vyjimkou vySe uvedeného hlavniho a pfipustného vyuZziti.

Cinnosti a zafizeni souvisejici se zachovanim ekologické rovnovahy uzemi, realizace USES, opatfeni pro
udrzeni vody v krajiné, zachyceni pfivalovych destd, protipovodriova a protierozni opatfeni a dal$i opatfeni
pfispivajici k vy8Si retenéni schopnosti krajiny. Dale u€elové komunikace naucné stezky, komunikace pro pési,
cyklisty, pro jizdu s potahem, na koni a pro jizdu na lyzich a na sanich, zfizovani drobnych vodnich nadrzi.

Pouze nezbytné nutné stavby a zafizeni pro hospodareni v lese, pro myslivost a ochranu pfirody, za podminky
zachovani vzrostlé vegetace.
Pouze nezbytné nutné stavby dopravni a technické infrastruktury, za podminky nezbytné nutného rozsahu.

Nepfipustné je zfizovani a provozovani staveb a zafizeni nesouvisejicich s hlavnim, v€etné odstavnych ploch
pro mobilni obytna zafizeni, sklady, chaty, chalupy apod.
Na téchto plochach nelze (dle § 18 odst. 5 zakona €. 183/2006 Sb.):

= umistovat stavby, zafizeni, a jina opatieni v&etné oploceni pro zemédélstvi

= umistovat stavby pro lesnictvi (mimo posedu, kazatelen, krmelct)

= realizovat téZbu nerostl

= realizovat stavby a takova technicka opatfeni, které zlepSi podminky jeho vyuziti pro Ucely rekreace
a cestovniho ruchu, napfiklad, hygienicka zafizeni, ekologickd a informaéni centra (mimo cyklistickych
stezek, informacnich tabuli a lavicek se zastfeSenym stolkem pro turisty)

= zfizovat oploceni formou pevnych plotl s podezdivkami a formou zdi (mimo obor)
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Hlavni vyuziti

Plochy - orna ptida AP
- stav

PFipustné vyuziti

PFipustné je provadét na téchto tzemich zmény kultur (na pastviny, louky, sady, lesni plochy) za spinéni v§ech
zakonnych podminek. Pfipustna jsou protierozni a protipovodfiova opatfeni - budovani zachytnych pfikopu
kolem ohrozenych pozemku, zfizovani obdélavanych nebo zatravnénych pralehd, terasovani svazitych pozemkd,
znovuziizovani mezi, zfizovat a provozovat na téchto uzemich sité a zafizeni tech. infrastruktury nezbytné pro
obsluhu a zasobovani pfilehlého uzemi, ucelové a mistni komunikace nezbytné pro obsluhu tohoto uzemi,
zfizovani mensich vodnich ploch a nezbytnych staveb pro myslivost a ochranu pfirody.

Nepfipustné vyuziti

Nepfipustné je zfizovani a provozovani staveb a zafizeni nesouvisejicich s hlavnim, pfipustnym a podminéné
pfipustnym vyuzitim, vCetné odstavnych ploch pro mobilni obytna zafizeni, sklady, chaty, chalupy apod.
Nepfipustné je naruSovat organizaci a strukturu zemédélského puadniho fondu, porusovat funkénost
melioracnich opatfeni a staveb. V zaplavovych uzemich je nepfipustna zména kultury trvalého travniho porostu
na ornou pudu.
Na téchto plochach nelze (dle § 18 odst. 5 zakona €. 183/2006 Sb.):
= umistovat stavby, zafizeni, a jina opatfeni véetné oploceni pro zemédélstvi (mimo lehkych pfistfeSka pro
chovana zvifata do 25 m? a polni hnojisté)
= umistovat stavby pro lesnictvi (mimo posedu, kazatelen, krmelc()
» realizovat téZbu nerosti
= realizovat stavby a takova technicka opatfeni, které zlepsi podminky jeho vyuziti pro Ucely rekreace
a cestovniho ruchu, napfiklad, hygienicka zafizeni, ekologicka a informacni centra (mimo cyklistickych
stezek, informadnich tabuli a lavi¢ek se zastfeSenym stolkem pro turisty)
» zfizovat oploceni formou pevnych plotl s podezdivkami a formou zdi (mimo obor a ekofarem), nepfipustné
jsou rovnéz dfevéné ohrady vyssi 1,2 m

Hlavni vyuziti

Plochy zemédélské - ovocné sady AX
- stav

Pfipustné vyuziti

Ovocné sady, orna puda, trvalé travni porosty, zalesnéni, ucelové komunikace, jednoduché zemédélské stavby
(altany, sklady néafadi, pergoly, seniky, v&eliny, atd.), vystavba technické infrastruktury a stavby slouZici
k obnové krajiny, protierozni a protipovodriova opatfeni, nezbytné stavby pro myslivost a ochranu pfirody.

Nepfipustné vyuZiti

Nepfipustné je zfizovani a provozovani staveb a zafizeni nesouvisejicich s hlavnim, pfipustnym a podminéné
pfipustnym vyuzitim, v€etné& odstavnych ploch pro mobilni obytna zafizeni, sklady, chaty, chalupy apod.
Nepfipustné je naruSovat organizaci a strukturu zemédélského puadniho fondu, poruSovat funkénost
melioranich opatfeni a staveb. V zaplavovych Uzemich je nepfipustnd zména kultury trvalého travniho porostu
na ornou pudu.
Na téchto plochach nelze (dle § 18 odst. 5 zakona €. 183/2006 Sb.):
» umistovat stavby, zafizeni, a jina opatfeni v€etné oploceni pro zemédélstvi (mimo lehkych pfistfeSkd pro
chovana zvifata do 25 m? a polni hnojisté)
= umistovat stavby pro lesnictvi (mimo posed(, kazatelen, krmelct)
» realizovat téZbu nerostl
= realizovat stavby a takova technicka opatfeni, které zlepsi podminky jeho vyuziti pro Ucely rekreace
a cestovniho ruchu, napfiklad, hygienicka zafizeni, ekologickd a informacni centra (mimo cyklistickych
stezek, informacnich tabuli a lavicek se zastfeSenym stolkem pro turisty)
» zfizovat oploceni formou pevnych plotl s podezdivkami a formou zdi (mimo obor a ekofarem), nepfipustné
jsou rovnéz dievéné ohrady vyssi 1,2 m
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Hlavni vyuziti

Plochy trvaly travni porost AL
- stav, navrh

PFipustné vyuziti

PFipustné je provadét na téchto uzemich zmény kultur (na pastviny, louky, sady, ornou pldu a plochy lesni) za
splnéni vSech zakonnych podminek, zfizovat a provozovat na téchto Uzemich sité a zafizeni tech. infrastruktury
nezbytné pro obsluhu a zasobovani pfilehlého uzemi, ucelové a mistni komunikace nezbytné pro obsluhu tohoto
uzemi, zfizovani mensich vodnich ploch, dale pési, cyklistické a uc€elové komunikace, komunikace pro jizdu
s potahem, na kole a pro jizdu na lyzich a na sanich, protierozni a protipovodfiova opatfeni, nezbytné stavby pro
myslivost a ochranu pfirody.

Nepfipustné vyuziti

Nepfipustné je zfizovani a provozovani staveb a zafizeni nesouvisejicich s hlavnim, pfipustnym a podminéné
pfipustnym vyuzitim, v&etné odstavnych ploch pro mobilni obytna zafizeni, sklady, chaty, chalupy apod.
Nepfipustné je naruSovat organizaci a strukturu zemédélského puadniho fondu, porusovat funkénost
melioracnich opatfeni a staveb. V zaplavovych uzemich je nepfipustna zména kultury trvalého travniho porostu
na ornou pudu.
Na téchto plochach nelze (dle § 18 odst. 5 zakona ¢. 183/2006 Sb.):
= umistovat stavby, zafizeni, a jind opatfeni véetné oploceni pro zemédélstvi (mimo lehkych pfistfeskl pro
chovana zvifata do 25 m? a polni hnojisté)
= umistovat stavby pro lesnictvi (mimo posedu, kazatelen, krmelc()
» realizovat téZbu nerosti
= realizovat stavby a takova technicka opatfeni, které zlepsi podminky jeho vyuziti pro Gcely rekreace
a cestovniho ruchu, napfiklad, hygienicka zafizeni, ekologicka a informacéni centra (mimo cyklistickych
stezek, informadnich tabuli a lavi¢ek se zastfeSenym stolkem pro turisty)
» zfizovat oploceni formou pevnych plotl s podezdivkami a formou zdi (mimo obor a ekofarem), nepfipustné
jsou rovnéz dfevéné ohrady vyssi 1,2 m

Hlavni vyuziti

Plochy smiSené krajinné vSeobecné MU
- stav

Pfipustné vyuziti

Plochy zafazené i nezafazené mezi prvky USES je piipustné obhospodafovat v souladu s poZadavky ochrany
pfirody. Ve volné krajiné je pfipustné realizovat vystavbu uc€elovych komunikaci, polnich cest, technické
infrastruktury, zfizovani mensich vodnich ploch, zalesnéni, protierozni a protipovodriova opatfeni. Doporucena je
vysadba aleji a ochranné zelené. Lze povolovat lesnické, myslivecké a rybnikarské €innosti (krmelce, posedy,
oplocenky, sklady krmiva u rybnikd) a nezbytné stavby pro ochranu pfirody.

Pfipustné je provadét na téchto uzemich zmény kultur (na pastviny, louky, sady, lesni plochy) za spInéni vSech
zakonnych podminek.

Nepfipustné vyuZiti

Nepfipustné jsou zmény zplsobu vyuziti, které by snizovaly sou€asny stupen ekologické stability daného uzemi
zafazeného do USES a dale pak zmény, které jsou v rozporu s funkci USES, jakékoliv zmény zplisobu vyuZiti,
které by znemoznily nebo ohrozily zaloZeni chybgjicich &asti prvka USES, odvodrfiovani pozemki, téZba
nerostnych surovin apod., mimo &innosti podminénych.
Na téchto plochach nelze (dle § 18 odst. 5 zdkona €. 183/2006 Sb.):
» umistovat stavby, zafizeni, a jina opatfeni véetné oploceni pro zemédélstvi (mimo lehkych pfistfeSka pro
chovana zvifata do 25 m? a polni hnojisté)
» umistovat stavby pro lesnictvi (mimo posedu, kazatelen, krmelc()
= realizovat t&Zbu nerostd
= realizovat stavby a takova technicka opatfeni, které zlepdi podminky jeho vyuZiti pro ucely rekreace
a cestovniho ruchu, napfiklad, hygienicka zafizeni, ekologicka a informacéni centra (mimo cyklistickych
stezek, informacnich tabuli a lavi¢ek se zastfeSenym stolkem pro turisty)
= zfizovat oploceni formou pevnych plotll s podezdivkami a formou zdi (mimo obor a ekofarem), nepfipustné
jsou rovnéz dfevéné ohrady vy3si 1,2 m

45




|[PODMINKY PRO VYUZITi PLOCH - VYSTUPNI LIMITY

Navrhovany zpusob vyuziti ploch dotéenych pfedpokladanou zvySenou hygienickou zatézi (napf. hlukem,
prachem) uvnitf hlukovych isofon, navrhovanych ochrannych pasem apod. mlze byt realizovano teprve po
provedeni takovych opatfeni, ktera zamezi nebo budou eliminovat tuto zvySenou hygienickou zatéz a vdechny
zjisténé negativni vlivy.

V navrhovanych OP neni dovoleno takové vyuziti, které by znemoznilo navrhované vyuziti, dale zde neni
dovoleno povolovat zadné stavby ani doCasné vyjma navrhovanych staveb dopravy a tech. infrastruktury
(a staveb pfimo souvisejicich), pro které je toto Uzemi chranéno. Toto Uzemi je nutno chranit z dGvodu
zajisténi prostoru pro umisténi téchto staveb v navazujicich fizenich (v€etné prostoru pro OP plynoucich
z pfisluSnych pravnich predpist), dale prostor pro jejich realizaci a popfipadé také nasledny pfistup k nim.

Na plochéach, které jsou meliorované (napf. plochy vyroby a skladovani - zemédélska vyroba Z.72), je nutné
pfed zahajenim vystavby provést Upravu drenazniho systému tak, aby nedochazelo k naruSeni jeho
funk&nosti.

DOPRAVNI ZARIZENI

Podminkou povolovani staveb je pokryti potfeb parkovani, odstavnych stani a garazi pro jednotliva funkéni
vyuziti na vlastnim pozemku, a to jiz jako soucast stavby.

MAX. HRANICE NEGATIVNIHO VLIVU PROSTREDi COV

V sidlech Malovicky (vychodni ¢ast), Krtely (vychodnim smérem), HoleCkov (severnim smérem), Rabin,
Hradisté (severovychodnim smérem), Podefi§té (severovychodnim smérem) je u ploch pro COV navrzena
maximalni hranice negativniho vlivu prostfedi COV pro tzemi, které je COV ovliviiovano. V budoucnu nesmi
vyhlaSované ochranné pasmo tuto max. hranici pfekrocit.

MAX. HRANICE NEGATIVNIHO VLIVU PROSTREDiI ZEMEDELSKEHO AREALU

Je nutno respektovat maximalni hranici negativniho vlivu prostfedi zemédélské vyroby, kterou nesmi
v budoucnu vyhlasované ochranné pasmo prekrocit, u takovych staveb, které plynou z konkrétniho funkéniho
vyuziti, a u kterych je pfedpoklad, Zze se ochranné pasmo bude vyhlaSovat. Jedna se o zemédélské arealy, kde
je hranice negativniho vlivu vymezena vypoctem - viz graficka ¢ast.

MAX. HRANICE NEGATIVNIHO VLIVU PROSTREDI VYROBY A VYROBNICH SLUZEB

Je nutno respektovat maximalni hranici negativniho vlivu prostfedi vyroby a vyrobnich sluzeb, kterou nesmi
v budoucnu vyhlaSované ochranné pasmo piekrocit u takovych staveb, které plynou z konkrétniho funkéniho
vyuziti, a u kterych je predpoklad, Zze se ochranné pasmo bude vyhlaSovat. Jedna se o plochu vyroby
a vyrobnich sluzeb v jizni ¢asti sidla Rabin, kde hranice negativniho vlivu &ini 50m.

PLOCHY PRO PRISTUP K VODNIM TOKUM

Podél vodoteci bude zachovan pfistupny pruh pozemk( v Sifce 8m od bfehové hrany. V zaplavovém uzemi
podél tokl navrhujeme trvalé travni porosty s vylou¢enim orné pldy.

OCHRANNE PASMO LESNICH PLOCH

Zapadnim smérem od sila Krtely je navrZzena lesni plocha s ochrannym pasmem 50m.

PLOCHA PRO NAVRH OCHRANNEHO PASMA VODNICH ZDROJU
Plochy pro navrh ochranného pasma vodnich zdroju Il. stupné jsou navrzeny:

jiznim smérem od sidla Krtely, severnim smérem od sidla Holeckov, v severni ¢asti sidla Malovice

PLOCHA PRO NAVRH EL. VEDENi A TRAFOSTANICE VEETNE OCHRANNEHO PASMA
Plochy pro navrh el. vedeni VN 22 kV v€etné plochy pro trafostanice jsou navrzeny:

- v severovychodni &asti sidla HoleCkov, zapadnim a jihozapadnim smérem od sidla Rabin, v severozapadni a
severni Casti sidla Hradisté, zapadnim smérem od sidla Malovice, jizni ¢ast sidla Malovice, severni ¢ast sidla
Malovicky.

PLOCHA PRO NAVRH PLYNOVODU VECETNE OCHRANNEHO A BEZPECNOSTNIHO PASMA

Plocha pro navrh VTL plynovodu v€etné& ochranného a bezpe€nostniho pasma je navrzena ve vychodni ¢asti
feSeného uzemi obce Malovice.
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g) vymezeni verejné prospésnych staveb, verejné prospéSnych opatieni, staveb
a opatreni k zajiStovani obrany a bezpecnosti statu a ploch pro asanaci

Navrh vefejné prospéSnych staveb je vyznacen v samostatném vykresu - Vykres vefejné prospésSnych staveb,

opatfeni a asanaci, v Hlavnim vykresu a Koordinaénim vykresu.

VEREJNE PROSPESNE STAVBY

PLOCHY PRO DOPRAVU

severozapadné od sidla Malovicky

- " KATASTR. | PREDKUP.
KOD UCEL UZEMI PRAVO
VD.18a, | uprava silnice 1/20 v&etné vSech Malovicky | RSD CR
VD.18b | soucasti a souvisejicich staveb ve

stfedni Casti k. u. Malovi¢ky
5 .- KATASTR.
KOD UCEL UZEMi
VD1 Navrh plochy pro mistni komunikaci v Krtely
severozapadni ¢asti sidla Krtely

VD.2 Navrh plochy pro rozSifeni mistni Malovice
komunikace v sidle Holeckov

VvD.3 Navrh plochy pro mistni komunikaci Malovice
severné nad sidlem Hradisté

VD.4 Navrh plochy pro mistni komunikaci v Malovice
zapadni Casti sidla Hradisté

VD.5 Navrh plochy pro mistni komunikaci v Malovice
zapadni Casti sidla Hradisté

VD.6 Navrh plochy pro rozSifeni mistni Malovice
komunikace ve stfedni Ccasti sidla
Hradisté

VD.9 Navrh plochy pro mistni komunikaci v Malovice
jizni €asti k. U. Malovice na hranici FeS.
uzemi

VvD.10 Navrh plochy pro mistni komunikaci k Malovice
navrzené CS v sidle Malovice

VD.11 Navrh plochy pro mistni komunikaci Malovice
severozapadné od sidla Malovice Malovicky

VD.12 Navrh plochy pro mistni komunikaci ze Malovicky
sidla  Malovicky  severozapadnim
smérem na hranici feSeného uzemi

VD.14 Navrh plochy pro mistni komunikaci Malovicky
severni ¢ast k. U. Malovicky

VD.15 Navrh plochy pro mistni komunikaci v Podefisté
zapadni Casti sidla Podefisté

VD.16 Navrh plochy pro mistni komunikaci Podefisté
kolem obnoveného rybnika v jizni ¢asti
sidla Podefisté

VD.17 Navrh plochy pro mistni komunikaci k Poderisté
navrzené COV severovychodné u sidla
Podefisté

VD.19 Navrh plochy pro Zelezni€ni zastavku Malovicky
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PLOCHY VENKOVNIHO VEDENI A PLOCHY PRO TRAFOSTANICE

' - KATASTR.
KOD UCEL UZEMi
Navrh plochy pro trafostanici T 21 a Malovice
VT.1E trasu el. vedeni 22 kV na okraji sidla
Hole¢kov
VT.2E Navrh plochy pro trafostanici T 20 a Malovice
trasu el. vedeni 22 kV jihozapadné od
sidla Rabin
VT.3E Navrh plochy pro trafostanici T 23 a Malovice
trasu el. vedeni 22 kV severozapadné
od sidla Hradisté
Navrh plochy pro trafostanici T 22 a Malovice
VT.4E trasu el. vedeni 22 kV severovychodné
u sidla Hradisté
Navrh plochy pro trafostanici T 17 a Malovice
VT.5E trasu el. vedeni 22 kV zapadné a jizné
u sidla Malovice
Navrh plochy pro trafostanici T 18 a Malovice
VT.6E trasu el. vedeni 22 kV zapadné u sidla
Malovice
Navrh plochy pro trafostanici T 2 a Malovice
VT.7E trasu el. vedeni 22 kV severozapadné
u sidla Malovice
Navrh plochy pro trafostanici T 15 Malovicky
VT.8E . L .
severozapadné u sidla Malovi¢ky
Navrh plochy pro trafostanici T 14 a Malovicky
VT.9E trasu el. vedeni 22 kV severovychodné
u sidla Malovicky
Navrh plochy pro trafostanici T 19 Malovicky
VT.10E « ; oy
severné od sidla Malovi¢ky
Navrh  koridoru pro ZVN 400kV Krtely,
VT.11E | vychodni Casti k. 0. Krtely, Malovice
pfechazejici do k. u. Malovice
Navrh koridoru pro ZVN 400kV a Malovice,
VT.12E prelozky VVN 110kV zapadni C&asti Krtely
’ k. 0. Malovice, zasahujici i do k. U.
Krtely
PLOCHY PRO PLYNOVOD - TOPNE MEDIUM - ZEMNi PLYN
' .- KATASTR.
KOD UCEL UZEMI
VT.1P Navrh plochy pro stfedotlaky plynovod Krtely
’ Velky Bor - Setui
VT.2P Navrh plochy pro rozvod stfedotlakého Krtely
plynovodu v sidle Setufi
VT.3P Navrh plochy pro stfedotlaky plynovod Krtely
Setun - Krtely
Navrh plochy pro rozvod stfedotlakého Krtely
VT.4P ;
plynovodu v sidle Krtely
Navrh plochy pro stfedotlaky plynovod Krtely
VT.5P 4
Krtely - Hole¢kov
Navrh plochy pro rozvod stfedotlakého Krtely
VT.6P . N
plynovodu v sidle HoleCkov
Navrh plochy pro stfedotlaky plynovod Krtely
VT.7P . e
Hole¢kov - Rabin
VT.8P Navrh plochy pro rozvod stfedotlakého Malovice

plynovodu v sidle Rabin
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VT.9P Navrh plochy pro stfedotlaky plynovod Malovice
Rabin - Malovice
VT.10P | Navrh plochy pro rozvod stfedotlakého Malovice
plynovodu v sidle Malovice
VT.11P | Navrh plochy pro stfedotlaky plynovod Malovice
Malovice - Malovi¢ky Malovicky
VT.12P | Navrh plochy pro rozvod stfedotlakého Malovicky
plynovodu v sidle Malovicky
VT.13P | Navrh plochy pro stfedotlaky plynovod Malovice
Netolice - Hradisté
VT.14P | Navrh plochy pro rozvod stfedotlakého Malovice
plynovodu v sidle Hradisté
VT.15P | Navrh plochy stfedotlaky plynovod Poderisté
Netolice - Podefisté
VT.16P | Navrh plochy pro rozvod stfedotlakého Poderisté
plynovodu v sidle Podefisté
VT.17P | Navrh koridoru pro VTL plynovod Poderisté
vychodni okrajova ¢ast k. U. Podefisté Malovice
a Malovice
PLOCHY PRO PLYNOVOD - TOPNE MEDIUM - BIOPLYN
4 & KATASTR.
KOD UCEL UZEMI
Navrh plochy pro stanici na vyrobu Malovice
VT.1BP | bioplynu zemédélsky areal v sidle
HoleCkov
VT.2BP | Navrh plochy pro vedeni bioplynu ze Krtely
sidla HoleCkov do sidla Krtely
VT.3BP | Navrh plochy pro vedeni bioplynu ze Krtely
sidla Krtely do sidla Setun
VT.4BP N,évrh plos:hy pro \I/edeni, pioplynu ze Malovice
sidla HoleCkov do sidla Rabin
Navrh plochy pro vedeni bioplynu ze Malovice
VT5BP | (il Rabin do sidla Malovice
VT.6BP N,évrh plochy pro ,vedenl' bigvplynu ze Malov?cv:e
sidla Malovice do sidla Malovicky Malovicky
VT.7BP N,évrh ploghy pro yedeni bi??'Y“U ze MaIO\{!cv:ev
sidla HoleCkov do sidla Podefisté Podefisté
Navrh plochy pro vedeni bioplynu pro Malovice
VT.8BP napojer?i sidI); pHradiété Pyne P
PLOCHY PRO PLYNOVOD - TOPNE MEDIUM - CENTRALNI VYTAPENI
- KATASTR.
KOD UCEL OZEMI
VT.1CV \l:lyagggr?il?lcg%lzr%;;ﬁalnu pro centraini Malovice
. Navrh plochy pro kotelnu pro centralni .
VY vytépér?i v sidle Malovice Malovice
PLOCHY PRO VODOVOD
% & KATASTR.
KOD UCEL UZEMI
Navrh plochy pro atmosférickou stanici Krtely
VT.1V u vodojemu severozapadné od sidla
Krtely
VT.2V Navrh plochy pro rozvod vodovodni Krtely
sité v sidle Krtely
VT.3V Navrh plochy pro vodojem Rabin Malovice
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severné od sidla Hole¢kov u rybnika
Nadymac

Navrh plochy pro vodovod napojeni Malovice
VT.4V zdroje vody a vodojemu Rabin severné
od sidla Hole¢kov u rybnika Nadymac
Navrh plochy pro rozvod vodovodni Malovice
VT.5V o 9
sité v sidle Hole¢kov
Navrh plochy pro rozvod vodovodni Malovice
VT.6V o vy
sité v sidle Hradisté
VT.7V Navrh plochy pro vodovod ze sidla Malovice
) Hradisté do sidla Podefisté Poderisté
Navrh plochy pro rozvod vodovodni Malovice
VT.8V o :
sité v sidle Malovice
Navrh plochy pro rozvod vodovodni Malovice
VT.9V PR :
sité v sidle Malovice
Navrh plochy pro rozvod vodovodni Malovicky
VT.10V o -
sité v sidle Malovicky
Navrh plochy pro rozvod vodovodni Podefisté
VT.11E S e
sité v sidle Poderisté
VT.12E Navrh plochy pro rozvod vodovodni Malovice,
: sité v sidle Podefisté a Malovice Podefiste
PLOCHY PRO KANALIZACI A COV
- .- KATASTR.
KOD UCEL UZEMI
VT.1K N’avvrh plochy pro rozvod kanalizacni Krtely
sité v sidle Krtely
VT.2K Navrh plochy pro kanalizaci ze sidla Krtel
Krtely k COV y
VT.3K Navrh plochy pro distirnu odpadnich Krtel
vod vychodné u sidla Krtely y
VT.4K N’avvrh plochy pro rozvod kanalizaéni Malovice
sité v sidle HoleCkov
Navrh plochy pro kanalizaci ze sidla .
VT.5K Holeckov k GOV Malovice
VT.6K Navrh plocvhy pro C|st|rrv1u odpadnich Malovice
vod severné u sidla HoleCkov
Navrh plochy pro rozvod kanaliza¢ni Malovice
VT.7K e ) vy x
sité v sidle Hradisté
Navrh plochy pro CcCerpaci stanici Malovice
VT.8K odpadnich vod v severni &asti sidla
Hradisté
Navrh plochy pro kanalizaci ze sidla .
VT.9K hradista k GOV Malovice
Navrh plochy pro CEistirnu odpadnich
VT.10K |vod vCetné docistovacich nadrzi Malovice
severovychodné u sidla Hradité
VT 11K N’avvrh plochy pro rozvod kanalizaCni Malovice
sité v sidle Malovice
Navrh plochy pro cerpaci stanici
VT.12K | odpadnich vod ve vychodni &asti sidla Malovice
Malovice
VT.15K N,avvrh plochy pro rozvod kanalizaéni Malovicky
sité v sidle Malovicky
Navrh plochy pro d&erpaci stanici
VT.16K | odpadnich vod jihozapadni Cast sidla Malovice
Malovicky
VT.17K | Navrh plochy pro cerpaci stanici Malovice
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odpadnich vod jizni C¢ast sidla
Malovi¢ky
Navrh plochy pro kanalizaci ze sidla -
VT.18K Malovicky k COV. Malovicky
Navrh plochy pro variantni feSeni - -
VT19K | analizace ze sidla Malovicky k GOV Malovicky
Navrh plochy Cdistirnu odpadnich vod -
VT-20K | i ovychodné u sidla Malovicky Malovicky
VT.21K N,avvrh plochy pro fozvod kanalizaéni Podefists
sité v sidle Podefisté
Navrh plochy pro kanalizaci ze sidla .
VT.22K Podefists k GOV Podefisté
VT.23K Navrh ploch,y pro VC|st|r’nu odpag]_rqu:h Podefists
vod severovychodné u sidla Podefisté
Navrh plochy pro cerpaci stanici
VT.24K | odpadnich vod severné od sidla Malovice
Malovice
VEREJNE PROSPESNA OPATRENI
4 & KATASTR.
KOD UCEL UZEMI
VU.16L | Lokalni biocentrum Na Bilém vrsku Malovice
(o3 jihozapadné od sidla Hradisté, na
hranici feSeného uzemi
VU.11L | Lokélni  biokoridor =~ Nadymacde - Malovice
K U Ptaéniki mezi sidlem Holeckov
a Réabin
VU.13L | Lokalni biokoridor Nadymacde Strouha Malovice
K mezi sidlem Hradisté a Podefisté
VU.15.L | Lokalni biokoridor Nadymace Pres bily Malovice
K vrSek z vychodni ¢asti Hradisté na jih
kopirujici hranice feSeného uzemi
VU.18L | Lokalni biokoridor Nadymace Pies Krtely
K Poti¢ek pres celé feSené uzemi Malovice
navazujici v jihovychodni ¢asti na LBC Podefists
27 a v severozapadni ¢asti na LBC 9
VU.20L | Lokalni biokoridor Nadymace Potucek Malovice
K - Malovické rybniky v jizni ¢asti od
sidla Malovice
VU.31L | Lokalni biokoridor Nadymace Na Poderisté
K dilech jihovychodné od sidla Podefisté

Zakres vefejné prospésnych staveb je vyznacen v Hlavnim, Koordina¢nim vykresu a v samostatném vykresu -
Vykres vefejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci.”

STAVBY A OPATRENI K ZAJISTOVANI OBRANY A BEZPECNOSTI STATU A PLOCHY PRO ASANACI

Nejsou navrhovany stavby a opatfeni k zajistovani obrany a bezpeénosti statu. V Malovicich je navrZzena
plocha pro asanaci - stavajici zemédeélsky areal je navrzen k odstranéni a uvolnéné pozemky jsou navrzeny
pro bytovou vystavbu.

h) vymezeni ploch a koridorli tzemnich rezerv a stanoveni mozného budouciho
vyuziti, véetné podminek pro jeho provéreni

Uzemni plan Malovice vymezuije plochy tzemnich rezerv:
R.1-VD plocha vyroba drobna a sluzby
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i) vymezeni ploch a koridoru, ve kterych je rozhodovani o zménach v uzemi
podminéno zpracovanim tzemni studie

Navrh UP Malovice vymezuje plochy, u kterych by bylo nutné provéfeni zmén jejich vyuZiti uzemni studii :
US.11 - Navrh plochy bydleni individualni (Bl) a zeleri sidelni ostatni (ZS)- zapadni ¢ast sidla Krtely

US.9 - Navrh plochy bydleni individualni (BI) - stfedni ¢ast sidla Hradisté

US.8 - Navrh plochy bydleni individualni (Bl) a zeleri sidelni ostatni (ZS)- stfedni a jizni ¢ast sidla Hradisté

US.7 - Navrh plochy bydleni individualni (Bl) a zelefi sidelni ostatni (ZS)- vychodni oddélena Cast sidla
Hradisté

US.12 - Navrh plochy bydleni individudlni (Bl) a zelen sidelni ostatni (ZS)- jizni ¢ast sidla Malovice

US.1 - Navrh plochy bydleni individualni (Bl) a zelen sidelni ostatni (ZS)- jizni ¢ast sidla Malovice

US.2 - Navrh plochy bydleni individudalni (Bl) a zeleni sidelni ostatni (ZS)- severni ¢ast sidla Maloviky

US.5 - Navrh plochy bydleni individualni (Bl) a zeleri sidelni ostatni (ZS)- zapadni ¢ast sidla Podefisté

US.5 - Navrh plochy bydleni individudlni (Bl) a zeleni sidelni ostatni (ZS)- jihozapadni ¢ast sidla Podefisté
US.4 - Navrh plochy bydleni individualni (Bl) a zeleri sidelni ostatni (ZS)- zapadni ¢ast sidla Podefisté
US.10 - Navrh plochy vyroby zemé&délska a lesnicka - severozapadni ¢ast sidla Hradisté

US.6 - Navrh plochy vyroby drobna a sluzby - jihozapadnim smérem od sidla Podefisté.

US.3 - Navrh plochy vyroby drobna a sluzby a zelen sidelni ostatni- vychodnim smérem od sidla Malovicky.
T.1,Z2.49 - navrh ploch bydleni individualni v jizni asti sidla Malovice.

Tyto plochy jsou zakresleny ve Vykrese zakladniho ¢lenéni. U téchto navrzenych ploch bude Uzemni studie
pofizena do doby zahajeni prvni vystavby v feSeném prostoru a na zakladé aktualnich podminek a poptavky
v Uzemi. Nejpozdéji vSak do 31.12.2028.

j) vymezeni definic pojmu, které nejsou definovany v tomto zakoné v jinych
pravnich predpisech

Obecné

Stanoveni podminek u stavajicich ploch se vztahuje pouze na zmény soucasného stavu (pfistavby, nastavby
a dostavby). Je tedy pfipustnd moznost, Ze jiz stavajici zastavba neni v souladu s podminkami umoZfujici
zmény souc€asného stavu.

Plodné podminky vyuziti uzemi

Zastavénost budovami

- zastavénosti budovami se rozumi zastavéna plocha samotné budovy navrzeného funkéniho vyuZziti
bez teras, pfistupovych cest a zpevnénych ploch, bazénl a samostatné stojicich pristfesk;

Zastavénost celkova

- celkovou zastavénosti se rozumi zastavéna plocha vSemi budovami vCetné teras a pfistupovych cest
a vS8ech zpevnénych ploch a bazénu a vdech samostatné stojicich pfistfesku;

- plocha Ize rovnézZ identifikovat vdemi plochami, které je nezbytné zapo itat do zdboru ZPF a kde je
nezbytné sejmout pUvodni ornici;

- pro posouzeni je vzdy uvazovana méné prizniva varianta;

VySkové podminky vyuZiti Uzemi

Vyska budovy
- vySkou podlazi se rozumi bézna vyska 3 - 3,5 m;
- obytnym podkrovim se rozumi vyuzitelny prostor pudy s nadezdivkou v misté obvodové stény na
vné&jSim lici vySky 0 - 1 m;

VySka budovy do hfebene v metrech.

- vySkou budovy se rozumi vySka méfena od nejnizSiho mista styku obvodovych stén budovy
s plvodnim terénem (nikoliv s terénem upravenym nasypem) ke hiebeni;

52



Vy8ka fimsy v metrech.

- vySkou budovy se rozumi vySka méfena od nejniz§iho mista styku obvodovych stén budovy
s puvodnim terénem (nikoliv s terénem upravenym nasypem) k fimse;

Prostorové podminky vyuZiti Uzemi

Stfecha - typ

- prostorové podminky pro stfechu se vztahuji na pfevladajici plochu stfeSni roviny, vyjimku mohou
tvofit pouze malé ¢asti pudorysné plochy v celkovém souctu do 20% napftiklad pro zastfeseni vstupd,
pFistfeSkd pro venkovni posezeni a vikyfy;

- nepfipousti se neklasické pojeti sedlovych stfech (nasobné nebo pilové uspofadani, soustava
sedlovych stfech vedle sebe...);

- uvalbovych stfech musi zbyvat hfeben v délce alespor 4m;

Stfecha - sklon

- prostorové podminky pro stfechu se vztahuji na pfevladajici plochu stfedni roviny; vyjimku mohou
tvofit pouze malé ¢asti pudorysné plochy v celkovém souctu do 20% napfiklad pro zastfeSeni vstupd,
pFistfeSkd pro venkovni posezeni a vikyfy;

Padorys budovy
- pudorysem budovy se rozumi pfevladajici pldorysny tvar bez zapocitani drobnych vybézku;
nemusi byt splnéno pfi zfetelném tvaru ,L*“ nebo ,T*

PouZité pojmy

Sklady krmiva u rybnik( - pfizemni stavba do 25m?2 umoznujici uskladnéni krmiva nebo stavba technického
charakteru (napf. oceloplechova sila), bez omezeni vysky.

V¢elin - nepodsklepena jednopodlazni stavba na patkach nebo sloupcich. Maximalni velikost stavby 25m?
a maximalni vySka stavby nad terénem 4m.

Venkovské prostiedi - prostfedi s osobitymi mezilidskymi vztahy, vyznacujicimi se nizkou mirou anonymity
a Sastymi pfibuzenskymi vazbami s obyvateli sousednich i vzdalen&jSich obci. Zivotni styl venkovského
obyvatelstva je charakteristicky znaénym podilem ¢asu straveného mimo dim - napf. prace na zahradé, chov
domaci dribeze nebo aktivni odpocinek.

Cinnosti narusujici venkovské prostfedi jsou veskeré &innosti vyzadujici ochranu pred zatézi okoli (hlukem,
vibracemi, prachem, pachem, exhalacemi).

k) udaje o poctu listtl tzemniho planu a poctu vykrest k nému pripojené grafické
casti
Navrh uzemniho planu obsahuje:
TEXTOVOU CAST 53 stran
GRAFICKOU CAST
1. vykres zakladniho Clenéni uzemi
2. hlavni vykres
3. vykres vefejné prospéSnych staveb a opatfeni
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